
Pistola profesional QZ4 LVLP.
Requiere un bajo volumen y una baja

presión de aire para su funcionamiento.
Ofreciendo altas tasas de transferencia,
muy buena calidad de acabado final y

bajo overspray.

El sistema LVLP (bajo volumen baja presión) permite al usuario obtener una
transferencia de 70% de producto, alcanzando resultados profesionales, sin
exceso de niebla.

Instrucciones de uso para la puesta en marcha de la pistola:
1) Comprobar que el aire comprimido llegue a la pistola filtrado y regulado.
2) La manguera de aire debe ser de Ø 8 mm interior como mínimo y tener
en cuenta una caída de presión de 1 Bar cada 10 metros.
3) La utilización de acoples rápidos son muy prácticos, pero tenga en cuenta
que los mismos sean de buena calidad y los pasajes de aire sean de tipo
gran caudal.
4) Preparar las pinturas como indican sus fabricantes, sin olvidar filtrarla
antes de aplicarla.
5) Ahora puede comenzar a regular la pistola para ser utilizada. Observe que
la pistola QZ4 posee 3 reguladores independientes: con el regulador de
abanico Nº19 va a lograr regular la apertura y el cierre del abanico de aplicación
de la siguiente manera; debe girar completamente en sentido anti horario para
obtener el máximo de caudal de aire en las toberas de la boquilla, logrando 
máxima amplitud de abanico.
Luego, comience girando el regulador Nº2 en sentido anti horario y, manteniendo
apretado el gatillo, gire lentamente en sentido horario para conseguir la cantidad
de producto que desea aplicar.
La pistola QZ4 incluye también un regulador de caudal de aire Nº25, el cual le
permite regular y controlar el pasaje de aire que ingresa a la pistola.
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Tapón antigoteo.
Tapa de depósito.
Filtro tipo vaso.
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