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DEFINICIÓN 
 

El Diluyente Rápido Krolac DI600 es un diluyente para pintura automotriz de secado rápido diseñado 

para pinturas Krolac base PU. Perfecto para acelerar procesos de pintura de autos y repintado en climas 

fríos o trabajos urgentes.  

 

Características del Diluyente Rápido DI600  

• Secado rápido para mayor productividad.  

• Compatible con pinturas base PU.  

• Reduce los tiempos de espera entre capas.  

 

Beneficios del Diluyente Rápido DI600  

• Mayor rapidez en procesos de pintado automotriz.  

• Mejora la eficiencia en talleres.  

• Evita problemas de escurrimiento.  

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Naturaleza: Diluyentes orgánicos 

Color: Incoloro 

Peso específico: 0,9 kg/l a 20ºC 

 

SEGURIDAD 

 
Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad (FISPQ). Respetar 

las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos. 

 

ALMACENAJE 

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5ºC y 

+30ºC. 

 

SHELF LIFE 
 

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación. 
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 DI600  
DILUYENTE RÁPIDO 
 
 

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen 

en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es 

responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.   

La información incluida en esta documentación se base en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U se reserva el derecho 

a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la 

información. La última versión de este documento remplaza todas la versiones anteriores.   

Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura.  

 

Para cualquier información técnica consulte con nuestro  

Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. 
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