
 

 

REMOVEDOR GEL SINTEPLAST 
PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL -  VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 
DESCRIPCIÓN 

Removedor para pinturas, con consistencia de gel. 

Especialmente formulado para quitar todo tipo de pinturas tales como lacas, poliuretanos, esmaltes 
sintéticos, barnices, etc. 

Por su consistencia de gel no se desliza y puede actuar en superficies verticales. Se puede usar en 
maderas de todo tipo sin deteriorarlas. 
La especial composición de este producto, no requiere fiscalización de acuerdo a la Resolución Sedronar 
764/2011 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 

 

Limpiar la superficie a tratar con un trapo húmedo. 
Si está muy impregnada de suciedad, eliminarla con Solvente Industrial o con agua y 
detergente, con la ayuda de un cepillo o esponja. Enjuagar bien. 

 
 

GUIA DE APLICACIÓN 
 

 

Aplicar con espátula o pincel una capa generosa de REMOVEDOR EN GEL sobre la 
pintura que se desea eliminar. Dejar actuar de 10 a 15 minutos y luego remover con 
espátula, viruta o cepillo la pintura vieja. Repetir la operación las veces que sea 
necesario hasta llegar al sustrato original.  
Eliminar totalmente de la superficie los restos de REMOVEDOR EN GEL. 
 

 
 
  

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 

 
Área de Aplicación 

 

Para facilitar la remoción y eliminar capas de pintura preexistentes. 

 
 
Rendimiento 

 
4 a 8 m² por litro (depende de la cantidad de pintura a remover). 

 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Componentes Principales 
 
Cloruro de metileno, aditivos. 

 
Peso Específico 

 
1,12 (agua=1) +/- 0,03 
 

Color Incoloro 
 

Tiempo de Almacenamiento 12 meses.  
 
 



 

 

 

 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
  

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores. 
Evitar el contacto con ojos y mucosas y prolongado con la piel. 
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. 
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). 

INFLAMABLE. Mantener alejado de fuentes de ignición. Su exposición al fuego puede 
producir gases irritantes o tóxicos. 
No exponer al sol. 
Controlar derrames con arena u otro absorbente 
Contiene CLORURO DE METILENO. 
 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
 

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua. 
Ante inhalación prolongada ventilar. 
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. 
Ante ingestión efectuar consulta médica. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777 
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: 
(0221) 451-5555 
 

 

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827) 
http://www.sinteplast.com.ar 

 

http://www.sinteplast.com.ar/

