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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
[IWARNUNG lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
LElektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitsbhereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kdrperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Ndsse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 0l, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
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verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch konnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
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Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten ldsst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Magnetbohrmaschinen

» Betreiben Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Schneidwerkzeug verborgene Stromleitungen
oder die eigene Anschlussleitung treffen kann. Der

Kontakt eines Schneidwerkzeugs mit einer spannungsfiih-
renden Leitung kann auch metallene Teile des Elektro-
werkzeugs unter Spannung setzen und zu einem elektri-
schen Schlag fiihren.

Bei Befestigung des Elektrowerkzeugs am Werkstiick
mittels Sicherheitsband stellen Sie sicher, dass das Si-
cherheitsbhand in der Lage ist, das Elektrowerkzeug
wiahrend des Gebrauchs sicher zu halten. Wenn das
Werkstiick nicht widerstandsfahig oder poros ist, kann es
beschadigt werden, wodurch sich das Elektrowerkzeug
vom Werkstiick lost.

Sorgen Sie beim Bohren durch Wande oder Decken
dafiir, dass Personen und Arbeitsbereich auf der an-
deren Seite geschiitzt sind. Die Bohrkrone kann iiber
das Bohrloch hinausgehen und der Bohrkern kann auf der
anderen Seite herausfallen.

Beim Bohren in senkrechte oder geneigte Flachen und
bei Uberkopfbohrarbeiten darf der KiihImitteltank
nicht verwendet werden. Bitte verwenden Sie
Schaumkiihlung. Sorgen Sie dafiir, dass kein Wasser
in das Werkzeug eindringt. Das Eindringen von Wasser
in das Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Das Elektrowerkzeug muss gesichert werden. Ein nicht
richtig befestigtes Elektrowerkzeug kann sich bewegen
oder kippen und dies zu Verletzungen fiihren.

Tragen Sie keine Handschuhe. Handschuhe kénnen von
sich drehenden Teilen oder Bohrspanen erfasst werden
und so zu Verletzungen fiihren.

Halten Sie Ihre Hinde vom Bohrbereich fern, wahrend
das Elektrowerkzeug lauft. Der Kontakt mit sich drehen-
den Teilen oder Bohrspénen kann zu Verletzungen fiihren.
Das Bohrwerkzeug muss sich drehen, bevor Sie es in
das Werkstiick fiihren. Sonst kann sich das Bohrwerk-
zeug im Werkstiick verhaken und so eine unerwartete Be-
wegung des Werkstiicks und Verletzungen verursachen.
Sollte das Bohrwerkzeug blockieren, driicken Sie
nicht weiter nach unten und schalten Sie das Elektro-
werkzeug aus. Untersuchen und beseitigen Sie die Ursa-
che fiir das Blockieren. Blockieren kann zu einer unerwar-
teten Bewegung des Werkstiicks und zu Verletzungen fiih-
ren.

Vermeiden Sie lange Bohrspane, indem Sie den Druck
nach unten regelmaBig unterbrechen. Scharfe Metall-
spane konnen sich verfangen und zu Verletzungen fiihren.
Entfernen Sie niemals Bohrspane aus dem Bohrbe-
reich, wahrend das Elektrowerkzeug lauft. Zum Ent-
fernen von Spéanen bewegen Sie das Bohrwerkzeug
vom Werkstiick weg, schalten Sie das Elektrowerk-
zeug aus und warten Sie den Stillstand des Bohrwerk-
zeugs ab. Verwenden Sie Hilfsmittel wie eine Biirste
oder einen Haken, um die Spéne zu entfernen. Der
Kontakt mit sich drehenden Teilen oder Bohrspanen kann
zu Verletzungen fiihren.

Die zuldssige Drehzahl von Einsatzwerkzeugen mit Be-
messungsdrehzahl muss mindestens so hoch sein wie
die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Hochst-
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drehzahl. Zubehdr, das sich schneller als zuldssig dreht,
kann zerbrechen und umherfliegen.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung oder kann einen elektrischen
Schlag verursachen.

» Betreiben Sie das Elektrowerkzeug niemals ohne den
mitgelieferten Fehlerstromschutzschalter (PRCD).

» Uberpriifen Sie vor Arbeitsbeginn die ordnungsgem-
Be Funktion des Fehlerstrom-Schutzschalters (PRCD).
Lassen Sie beschadigte Fehlerstrom-Schutzschalter
(PRCD) bei einer Bosch-Kundendienststelle reparie-
ren oder auswechseln.

» Achten Sie darauf, dass weder Personen im Arbeitshe-
reich noch das Elektrowerkzeug mit dem austreten-
den Wasser in Kontakt kommen.

» Tragen Sie rutschfeste Schuhe. Dadurch vermeiden Sie
Verletzungen, die durch Ausrutschen auf glatten Flachen
entstehen konnen.

» Verlassen Sie das Werkzeug nie, bevor es vollstandig
zum Stillstand gekommen ist. Nachlaufende Einsatz-
werkzeuge konnen Verletzungen verursachen.

» Halten Sie das Anschlusskabel der Bohrmaschine fern
vom Arbeitshereich. Beschidigte oder verwickelte Ka-
bel erhohen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht und ver-
wenden Sie es nicht als Leiter oder Geriist. Uberlas-
tung oder Stehen auf dem Elektrowerkzeug kann dazu
fihren, dass sich der Schwerpunkt des Elektrowerkzeugs
nach oben verlagert und es umkippt.

» Das Elektrowerkzeug darf nur an Stromnetzen mit
Schutzleiter und ausreichender Dimensionierung be-
trieben werden.

Personen mit Herzschrittmacher oder ande-
ren medizinischen Implantaten diirfen die-
ses Elektrowerkzeug nicht verwenden.

Das Mitfiihren von Metallteilen

‘Q und Uhren ist verboten.
\

>

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entnehmen Sie den Akku vom Elektrowerkzeug, bevor
Sie Gerateeinstellungen vornehmen oder Zubehértei-
le wechseln. Unbeabsichtigter Start von Elektrowerkzeu-
gen ist die Ursache einiger Unflle.

» Arbeiten Sie bei Uber-Kopf-Einsatz des Elektrowerk-
zeugs immer zu zweit.

» Sichern Sie das Elektrowerkzeug beim Bohren in senk-
rechte oder geneigte Flichen und bei Arbeiten iiber
Kopf mit einem Sicherheitsband. Bei Stromausfall, oder
zu starker Belastung bleibt die Magnethaltekraft nicht er-
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halten. Das Elektrowerkzeug kann herunterfallen und Un-
falle verursachen.

» Absturzgefahr durch plétzliche Pendelbewegung des
Elektrowerkzeugs. Bei Arbeiten auf einem Geriist kann
das Elektrowerkzeug beim Anlaufen oder bei Stromausfall
eine plotzliche Pendelbewegung ausfiihren. Sichern Sie
das Elektrowerkzeug mit dem beiliegenden Sicherheits-
band. Sichern Sie sich gegen Absturz durch Anlegen ei-
nes Sicherheitsgurtes.

» Die Oberfliche muss glatt und sauber sein. Glitten Sie
grobe Unebenheiten, z. B. SchweiBspritzer und ent-
fernen Sie losen Rost, Schmutz und Fett. Die Magnet-
haltekraft ist nur auf entsprechenden Oberflachen gege-
ben.

» Befestigen Sie das Elektrowerkzeug auf einer festen,
ebenen und waagerechten Flache. Wenn das Elektro-
werkzeug verrutschen oder wackeln kann, kann das Ein-
satzwerkzeug nicht gleichmaBig und sicher gefihrt wer-
den.

» Halten Sie die Arbeitsflache einschlieBlich des Werk-
stiicks sauber. Scharfkantige Bohrspane und Gegenstén-
de konnen zu Verletzungen fiihren. Materialmischungen
sind besonders geféhrlich. Leichtmetallstaub kann bren-
nen oder explodieren.

» Fassen Sie das Einsatzwerkzeug nach dem Arbeiten
nicht an, bevor es abgekiihlt ist. Das Einsatzwerkzeug
wird beim Arbeiten sehr heif3.

» Beriihren Sie den Bohrkern nicht, der nach Beendi-
gung des Arbeitsvorgangs automatisch durch den
Fiihrungsstift ausgeworfen wird. Der Bohrkern kann
sehr heif sein.

» Untersuchen Sie regelmaBig das Kabel und lassen Sie
ein beschédigtes Kabel nur von einer autorisierten
Kundendienststelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge repa-
rieren. Ersetzen Sie beschadigte Verlangerungskabel.
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektro-
werkzeuges erhalten bleibt.

» Bewahren Sie das unbenutzte Elektrowerkzeug sicher
auf. Der Lagerplatz muss trocken und abschlieBbar
sein. Dies verhindert, dass das Elektrowerkzeug durch
die Lagerung beschadigt oder von unerfahrenen Perso-
nen bedient wird.

» Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit bescha-
digtem Kabel. Beriihren Sie das beschidigte Kabel
nicht und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Kabel
wahrend des Arbeitens beschédigt wird. Beschadigte
Kabel erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Die Haftung des Magneten hangt von der Dicke des
Werkstiicks ab. Der beste Halt wird auf kohlenstoffar-
mem Stahl mit einer Dicke von mindestens 20 mm erzielt.
Beim Bohren in Stahl von geringerer Dicke muss zusatz-
lich eine Stahlplatte (MindestmaBe 100 x 200 x 20 mm)
unter die magnetische Grundplatte gelegt werden. Si-
chern Sie die Stahlplatte gegen Herunterfallen.

» Metallspane und andere Verunreinigungen beein-
trachtigen die magnetische Haftung erheblich. Stellen
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Sie immer sicher, dass die Magnetische Grundplatte sau-
berist.

» Vermeiden Sie ein Losen des Magneten. Stellen Sie si-
cher, dass die Magnetische Grundplatte ordnungsgema
am Werkstiick haftet, bevor Sie mit dem Bohren begin-
nen.

» Schalten Sie die Magnetkraft nicht aus oder verwen-
den Sie die Riickwartshohrfunktion, bevor die Maschi-
ne zum Stillstand kommt.

» Andere elektrische Gerite, die an derselben Steckdo-
se verwendet werden, verursachen eine ungleichma-
Bige Spannung, die zur Freigabe des Magneten fiihren
kann. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur allein in ei-
ner Steckdose.

» Vermeiden Sie den Betrieb von Hohlbohrkronen ohne
Kiihlfliissigket. Priifen Sie immer den Stand der Kihl-
fliissigkeit vor dem Betrieb.

» Schiitzen Sie den Motor. Lassen Sie niemals Kiihlflissig-
keit , Wasser oder andere Verunreinignugen in den Motor
gelangen.

» Metallspéne sind oft sehr scharf und heiB. Beriihren
Sie sie niemals mit bloBen Handen. Saubern Sie mit ei-
nem magnetischen Spanesammler und einem Spaneha-
ken oder einem anderen geeigneten Werkzeug.

» Versuchen Sie niemals, das Gerit mit falscher oder zu
niedriger Spannung zu betreiben. Uberpriifen Sie das
Typschild, um sicherzustellen, dass die richtige Spannung

und Frequenz verwendet werden.

» Das Elektrowerkzeug wird mit einem Warnschild aus-
geliefert (siehe Tabelle "Symbole und ihre Bedeu-
tung").

» Machen Sie Warnschilder am Elektrowerkzeug nie-
mals unkenntlich.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Perso-

nen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst

in den direkten oder reflektierten Laser-

strahl. Dadurch kénnen Sie Personen blen-
den, Unfalle verursachen oder das Auge schadigen.

» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen be-
wusst zu schlieBen und der Kopf sofort aus dem Strahl
zu bewegen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrich-
tung vor. Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen
Einstellméglichkeiten konnen Sie gefahrlos nutzen.

» Lassen Sie Kinder das Elektrowerkzeug nicht unbeauf-
sichtigt benutzen. Sie konnten unbeabsichtigt Personen

blenden

Symbole

Die nachfolgenden Symbole kénnen fiir den Gebrauch Ihres
Elektrowerkzeugs von Bedeutung sein. Pragen Sie sich bitte
die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpreta-
tion der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser
und sicherer zu gebrauchen.

Symbole und Ihre Bedeutung

LASER
2

IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm

WARNUNG! Richten Sie den
Laserstrahl nicht auf Perso-
nen oder Tiere und schauen
Sie nicht direkt in den Laser-
strahl oder auf dessen Refle-
xion.

Tragen Sie eine Schutzbril-
le.

Tragen Sie Gehorschutz.
Die Einwirkung von Larm
kann Gehorverlust bewirken.

WARNUNG! Stellen Sie si-
cher, dass das Sicherheits-
band einwandfrei funktio-
niert, bevor Sie es verwen-
den. Verwenden Sie niemals
ein beschadigtes Sicher-
heitsband. Ersetzen Sie es
sofort.

WARNUNG! Es ist nicht ge-
stattet, das Gerat bei Regen
drauBen zu betreiben.

WARNUNG! Leuchten die
Balken der Uberlastanzeige
nahe an diesem Symbol, ist
die Arbeitslast ist sehr hoch.
Reduzieren Sie die Arbeits-
last oder schalten Sie den
Motor aus, andernfalls wird
der Uberlastschutz aktiviert
und der Motor automatisch
ausgeschaltet.

Leuchten die Balken der
Uberlastanzeige nahe an die-
sem Symbol, ist die Arbeits-
last im optimalen Bereich, es
liegt keine Uberlastung vor.

WARNUNG! Halten Sie die
Hand nicht unter das Einsatz-
werkzeug und die Zubehdore,
wenn Sie diese wechseln.

WARNUNG! Stellen Sie vor
dem Bohren sicher, dass die
Magnetstarke ausreichend
ist. Die Werkstiickoberflache
muss eben, sauber und aus-
reichend dick sein.

160992A4S6((10.05.2019)
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Symbole und Ihre Bedeutung

WARNUNG! Das Elektro-
werkzeug muss beim Bohren
an senkrechten Flachen,
iiber Kopf und an Schréagen
mit dem Sicherheitsband ge-
sichert werden.

Produkt- und

Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Bohren in magneti-
sierbare Materialen (z. B. Stahl).

Das Elektrowerkzeug laBt sich waagerecht und senkrecht so-
wie iiber Kopf einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Spann-
flache des Werkstiicks eben ist, mindestens der Grundflache
des Elektrowerkzeugs entspricht und aus mindestens

20 mm starkem, magnetisierbarem und sauberem Material
besteht.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

(1) Abdeckung Kohlebirsten

2) Stellrad Drehzahlvorwahl

3) Handgriff (isolierte Griffflache)

(4) Handkurbel (3 x)

(5) Kurbelnabe

(6) Anzeige Uberlast

(7 Ein-/Ausschalter Laser

(8) Drehrichtungsumschalter

9) Ein-/Ausschalter Motor

(10)  Magnetische Grundplatte

(11)  Aufnahme Sicherheitsband

(12)  Werkzeugaufnahme

(13)  Offnung fiir MK2-Austriebkeil

(14)  Anzeige Kohlebiirsten-Wechsel

(15)  Fehlerstromschutzschalter

(16)  Anzeige am Fehlerstromschutzschalter
(17)  Schiene fiir Halterung KiihImitteltank
(18)  Entriegelungstaste fiir Gangwahlschalter
(19)  Gangwahlschalter
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(20)  Ein-/Ausschalter Magnet

(21)  Anzeige Magnetstérke

(22)  Adapter Bohrkrone

(23)  Adapter Gewindebohrer”

(24)  Gewindebohrer”

(25)  Innensechskantschliissel (3/4/6 mm)
(26)  Auswurf-Pin

(27)  Bohrkrone®

(28)  Spiralbohrer MK2¥

(29)  Spiralbohrer MK1*

(30)  Reduzierhiilse (MK2/MK1)

(31)  Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft"
(32)  Zahnkranzbohrfutter (bis @16 mm)*
(33)  Kegeldorn®

(34)  MK2-Austriebkeil

(35)  Kihimitteltank

(36)  HalterungKiihimitteltank

(37)  Kihlmittelschlauch

(38)  Anschlussstutzen fiir Kiihlsystem
(39)  Ventil fir KiihImittel

(40)  Ratsche

(41)  Sperrklinke an Ratsche

(42)  Sicherheitsband

(43)  SkalaBohrtiefe

(44)  Bohrereinheit

(45)  Schrauben Fiihrungsschiene

(46)  Schrauben Spalteinstellung

(47)  Laserabdeckung

(48)  AusgangLaserstrahlung

(49)  Halteklammer

(50)  Schraube fiir Lasereinstellung rechts/links
(51)  Schraube fiir Lasereinstellung vor/zuriick

A) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten

Sachnummer 3601AB40..

Nennaufnahmeleistung W 1200

Leerlaufdrehzahl

- 1.Gang min™ 50-250

- 2.Gang min™* 100-510

Lasertyp nm 635
mW <1

Laserklasse 2

Cs 1

Bosch Power Tools
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Magnetbohrmaschine GBM 50-2

Divergenz Laserlinie mrad (Voll- 0,5
winkel)

max. Bohrdurchmesser

- Bohrkrone mm 50

- Wendelbohrer mm 23

- Gewindebohrer M16

Werkzeugaufnahme MK 2 - DIN 228

Magnethaltekraft kN 14

max. Bohrhub mm 165

MaBe magnetische Grund- mm 200x98x38,5

platte (Breite x Tiefe x Hohe)

Gewicht entsprechend kg 14,7

EPTA-Procedure 01:2014

Schutzklasse D/

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abwei-
chenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen kon-
nen diese Angaben variieren.

Gerduschwerte

Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN62841-1 Annex|.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 90 dB(A); Schallleis-
tungspegel 110 dB(A). Unsicherheit K=3 dB.

Gehorschutz tragen!

Der in diesen Anweisungen angegebene Gerduschemissions-
wert ist entsprechend einem genormten Messverfahren ge-
messen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerk-
zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch
fiir eine vorlaufige Einschatzung der Gerauschemission.

Der angegebene Gerauschemissionswert reprasentiert die
hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendun-
gen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigen-
der Wartung eingesetzt wird, kann der Gerauschemissions-
wert abweichen. Dies kann die Gerduschemission {iber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Gerdauschemissionen soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatséchlich im
Einsatz ist. Dies kann die Gerduschemissionen iiber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Montage

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Handkurbel montieren

- Schrauben Sie die drei Handkurbeln (4) fest in die Kur-
belnabe (5).

Werkzeugwechsel (siehe Bild A)

- Drehen Sie die Antriebseinheit mit der Handkurbel (4)
ganz nach oben.

- Achten Sie darauf, dass die Einsatzwerkzeuge frei von
Fett sind.

Bohrkrone montieren

- Setzen Sie den Auswurf-Pin (26) in die Bohrkrone (27)
ein (TCT-und HSS-Bohrkronen benétigen Auswurf-Pins
mit unterschiedlichen Durchmessern).

- Stecken Sie die Bohrkrone mit dem Auswurf-Pin in den
Bohrkronen-Adapter (22) und ziehen Sie die Schrauben
mit dem Innensechskantschliissel (6 mm) (25) fest.
Verwenden Sie bevorzugt eine Bohrkrone mit Weldon-
Schaft.

- Setzen Sie den Bohrkronen-Adapter in die Werkzeugauf-
nahme (12) ein.

- Verbinden Sie den KiihImittelschlauch (37) mit dem An-
schlussstutzen am Bohrkronen-Adapter.

Wendelbohrer montieren

Werkzeuge mit Morsekegel MK2:

- Setzen Sie das Werkzeug direkt in die Werkzeugaufnahme
(12).

Werkzeuge mit Morsekegel MK1:

- Setzen Sie das Werkzeug in die Reduzierhiilse (MK2/
MK1)(30) ein.

- Stecken Sie die Reduzierhiilse mit eingesetztem Werk-
zeug in die Werkzeugaufnahme (12).

Werkzeuge mit zylindrischem Schaft:

- Schrauben Sie das Zahnkranzbohrfutter (32) auf den Ke-
geldorn (33) und setzen Sie das Werkzeug ein.

~ Stecken Sie den Kegeldorn mit eingeschraubtem Zahn-
kranzbohrfutter in die Werkzeugaufnahme (12).

» Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sicher eingeras-
tetist.

» Wenden Sie beim Einsetzen des Morsekegels bzw. Ke-
geldorns keine Gewalt an. Dies kann zu Beschadigungen
der Werkzeugaufnahme und des eingesetzten Werkzeu-
ges fiihren.

Gewindebohrer montieren

Verwenden Sie den passenden Gewindebohrer-Adapter

(23) zum Gewindebohren.

- Setzen Sie den Gewindebohrer (24) in den Adapter (23)
ein.

- Setzen Sie den Adapter (23) mit eingesetztem Gewinde-
bohrer (24) in den Bohrkronen-Adapter (22) ein und
schrauben Sie ihn mit dem Innensechskantschliissel
(6 mm) (25) fest.

- Setzen Sie den Bohrkronen-Adapter (22) in die Werk-
zeugaufnahme (12).

Werkzeug entnehmen

- Stecken Sie den MK2-Austriebkeil (34) in die Offnung
(13), so dass die abgeschragte Kante nach unten zeigt.
Lasst sich der Austriebkeil (34) nicht durch die An-
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triebsspindel stecken, drehen Sie das Einsatzwerkzeug
etwas.

- Driicken Sie den Austriebkeil (34) mit Hilfe eines Ham-
mers zum Gerat hin und |6sen Sie das Einsatzwerkzeug
aus der Werkzeugaufnahme.

Kiihlmittelsystem montieren (siehe Bild B)

» Das KiihImittelsystem darf ausschlieBlich beim Boh-
ren mit der Bohrkrone verwendet werden.

Der Kiihimitteltank muss vor Verwendung mit KiihImittel be-

fiillt werden. Vor dem Offnen des Ventils miissen Sie den

kleinen hinteren Deckel des Kiihimitteltanks nach oben zie-

hen.

Offnen Sie das Ventil vor dem Einschalten des Elektrowerk-

zeugs vollstandig.

Das Volumen des KiihImitteltanks kann durch Ziehen und

Driicken des Tanks von 500 ml bis 750 ml geandert werden.

Das KiihImittelsystem darf nicht beim Bohren in senkrechte

oder geneigte Flachen oder {iber Kopf verwendet werden.

- Stecken Sie den KiihImitteltank (35) in die Halterung
(36).

- Schieben Sie die Halterung mit dem Kiihimitteltank von
oben in die Schiene (17).

- Verbinden Sie den Anschlusstutzen (38) des KiihImittel-
Ventils mit dem Kiihlmittelschlauch (37).

Der Kiihimitteltank muss vor Verwendung mit Kiihimittel be-

flllt werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Absperrventil (39) geschlos-
sen ist.

- Schrauben Sie den Deckel des KiihImitteltanks ab und fiil-

len Sie KiihImittel in den Tank.

- Schrauben Sie den Deckel wieder auf den KiihImitteltank.

Betrieb

Tragen Sie Gehdrschutz und eine Schutz-
brille, wenn Sie das Elektrowerkzeug ver-
wenden.

Arbeitsvorbereitung

Drehrichtung einstellen

» Betitigen Sie den Drehrichtungsumschalter (8) nur
bei Stillstand des Elektrowerkzeuges.

- Rechtslauf: Driicken Sie den Drehrichtungsumschalter
nach oben in Position "R".

- Linkslauf: Driicken Sie den Drehrichtungsumschalter
nach unten in Position "L".
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Hinweis: Linkslauf darf nicht zum Bohren verwendet
werden.

Fehlerstromschutzschalter

Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme des Elektrowerk-
zeugs die Funktion des Fehlerstromschutzschalters!

Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter Magnet
(20) in Position "0" befindet.

Stecken Sie den Netzstecker ein und driicken Sie die Tas-
te RESET am Fehlerstromschutzschalter (15), bis die An-
zeige (16) rot leuchtet.

Driicken Sie die Taste TEST am Fehlerstromschutzschal-
ter (15), bis die Anzeige (16) erlischt. Wenn die Anzeige
(16) nicht erlischt, ist der Fehlerstromschutzschalter de-
fekt und muss repariert werden. Arbeiten Sie keinesfalls
mit dem Elektrowerkzeug!

Nach dem Erléschen der Anzeige (16) driicken Sie erneut
die Taste RESET.

Wenn die Anzeige (16) rot leuchtet, positionieren Sie das
Werkzeug (siehe ,Elektrowerkzeug richtig positionieren®,
Seite 15).

» ACHTUNG! Nach jedem Trennen des Elektrowerk-

zeugs von der Stromquelle miissen Sie diesen Test er-
neut durchfiihren, bevor Sie das Elektrowerkzeug be-
niitzen.

Hinweis: Der Fehlerstromschutzschalter schiitzt gegen elek-
trischen Schlag ab 10 mA.

Elektrowerkzeug richtig positionieren
Ein Laserkreuz zeigt Ihnen die exakte Bohrstelle an.

Schalten Sie die Lasereinheit mit dem Ein-/Ausschalter
(7) ein.

Positionieren Sie das Elektrowerkzeug auf dem Werk-
stlick und richten Sie es mit dem Laserkreuz an der Mar-
kierung des Werkstiicks aus.

Driicken Sie den Ein-/Ausschalter Magnet (20) nach oben
und priifen Sie, ob das Elektrowerkzeug auf der Werk-
stiickoberflache haftet.

Sichern Sie das Elektrowerkzeug gegebenenfalls mit dem
Sicherheitsband (42).

Sicherheitshand montieren (siehe Bild C)
» Sichern Sie bei allen Arbeiten in schrager oder senk-

rechter Lage oder iiber Kopf das Elektrowerkzeug mit
dem mitgelieferten Sicherheitshand gegen Herabfal-
len.

Priifen Sie das Sicherheitsband vor Verwendung auf
einwandfreie Funktion. Verwenden Sie niemals ein
beschadigtes Sicherheitshand, sondern tauschen Sie
es sofort aus.

Befestigen Sie das Sicherheitsband (42) moglichst spiel-
frei am Elektrowerkzeug.

Schieben Sie das Band durch die Aufnahme (11) und le-
gen Sie es um das Werkstiick.

Ziehen Sie das Sicherheitsband mit Hilfe der Ratsche
(40) fest.

Bosch Power Tools
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- Zum Losen den Sicherheitsbandes driicken Sie die Sperr-
klinke (41) an der Ratsche und ziehen das Band heraus.

- Bringen Sie das Sicherheitsband so an, dass sich das
Elektrowerkzeug beim Abrutschen von lhnen weg bewegt.

Bohrtiefe einstellen (siehe Bild D)

Mit der Bohrtiefenskala (43) auf der Kurbelnabe (5) kann
die gewiinschte Bohrtiefe festgelegt werden.

Die Bohrtiefe kann anhand der Striche auf der Skala einge-
stellt werden. Zwischen den kleinen Strichen liegt 1 mm,
zwischen den groBen Strichen liegen 10 mm.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild
des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen.

Einschalten

- Positionieren und sichern Sie das Elektrowerkzeug.

- Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges driicken Sie den
Ein-/Ausschalter Motor (9) in Position "I".

Hinweis: Das Elektrowerkzeug lasst sich nur einschalten,

wenn zuvor der Magnet eingeschaltet wurde.

Ausschalten

- Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs driicken Sie den
Ein-/Ausschalter Motor (9) in Position "0".

- Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug vollstandig zum Still-
stand gekommen ist.

- Driicken Sie den Ein-/Ausschalter Magnet (20) nach un-
ten, um den Magnet auszuschalten.

Wiederanlaufschutz

Der Wiederanlaufschutz verhindert das unkontrollierte An-

laufen des Elektrowerkzeuges nach einer Unterbrechung der

Stromzufuhr.

- Zur Wiederinbetriebnahme driicken Sie den Ein-/Aus-
schalter Motor (9) in Position ,I".

Hinweis: Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist,

driicken Sie die Taste RESET am Fehlerstromschutzschalter

(15). Der Magnet schaltet sich automatisch ein, sobald die

Anzeige (16) am Fehlerstromschutzschalter (15) rot leuch-

tet.

Uberlastschutz

Das Elektrowerkzeug ist mit einem Uberlastschutz ausge-

stattet. Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch kann das

Elektrowerkzeug nicht iiberlastet werden. Bei zu starker Be-

lastung schaltet die Elektronik das Elektrowerkzeug ab. Der

Magnet bleibt weiterhin aktiv.

- Umdanach das Elektrowerkzeug wieder in Betrieb zu
nehmen, driicken Sie den Ein-/Ausschalter Motor (9) in
Position "I".

Fiihren Sie folgende Schritte aus, bevor Sie mit den Elektro-

werkzeug weiterarbeiten:

- Beseitigen Sie eventuell vorhandene Blockaden. Wenn
das Einsatzwerkzeug klemmt, darf die Funktion Linkslauf
nicht verwendet werden.

- Lassen Sie das Elektrowerkzeug ca. 1 Minute im Leerlauf
laufen, dann ist es wieder einsatzbereit.

Anzeige Uberlast

Die Uberlast-Anzeige (6) signalisiert bei eingeschaltetem

Elektrowerkzeug eine Uberlastung an.

Dauerlicht griin keine Uberlastung

schwere Arbeitslast

- Vorschubgeschwindigkeit redu-
zieren

Dauerlicht gelb

Blinklicht rot sehr schwere Arbeitslast

- Vorschubgeschwindigkeit redu-
zieren oder Motor ausschalten,
andernfalls wird der Uberlast-
schutz aktiviert

Drehzahl einstellen

» Stellen Sie vor Arbeitsheginn die richtige Drehzahl
ein. Die Drehzahl muss dem Bohrdurchmesser und
dem zu bohrenden Material angemessen sein. Bei ei-
ner falsch eingestellten Drehzahl kann das Einsatzwerk-
zeug beschadigt werden oder sich im Werkstiick verha-
ken.

Mechanische Gangwahl

» Betitigen Sie den Gangwahlschalter (19) nur bei Still-
stand des Elektrowerkzeuges.

Mit dem Gangwahlschalter (19) kénnen 2 Drehzahlbereiche

vorgewahlt werden.

Gang I

Niedriger Drehzahlbereich zum Arbeiten mit groBen Bohr-

durchmessern.

Gang Il

Hoher Drehzahlbereich zum Arbeiten mit kleinen Bohrdurch-

messern.

- Driicken Sie die Entriegelungstaste (18) und drehen Sie
den Gangwahlschalter (19) in die gew(inschte Position.

- Ldsst sich der Gangwahlschalter nicht drehen, drehen Sie
das Einsatzwerkzeug leicht und wechseln Sie dann in die
gew(inschte Position.

Drehzahlregelung

Mit dem Stellrad zur Drehzahlvorwahl (2) kénnen Sie die be-
notigte Drehzahl auch wahrend des Betriebes vorwahlen.
Die erforderliche Drehzahl ist abhéngig vom verwendeten
Einsatzwerkzeug und dem zu bearbeitenden Material. Dies
verhindert eine Uberhitzung des Einsatzwerkzeuges beim
Bohren und gewdhrleistet eine hohe Bohrqualitat.

Vorwahl Drehzahl Einsatzwerkzeug

Gang l: 50-255 min* Bohrkrone (@
35-50 mm), Gewinde-
bohrer

Gangll: 100-510 min* Wendelbohrer, Bohr-
krone (@ < 35 mm)
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Arbeitshinweise

Beschaffenheit des Werkstiicks

» Die Magnethaltekraft des Elektrowerkzeuges hangt
wesentlich von der Starke des Werkstiicks ab. Die
starkste Magnethaltekraft wird auf Weichstahl mit ei-
ner Dicke von mindestens 20 mm erzielt.

Hinweis: Beim Bohren in Stahl geringerer Dicke muss eine

zusatzliche Stahlplatte (MindestmaBe 100 x 200 x 20 mm)

unter die magnetische Grundplatte gelegt werden. Sichern

Sie die Stahlplatte gegen Herunterfallen.

Aligemeine Hinweise
» Sichern Sie das Elektrowerkzeug bei Arbeiten iiber

Kopf bzw. auf nicht horizontalen Flachen mit einem Si-

cherheitsband. Bei Stromausfall, oder zu starker Belas-
tung bleibt die Magnethaltekraft nicht erhalten. Das

Elektrowerkzeug kann herunterfallen und Unflle verursa-

chen.
» Wenn das Einsatzwerkzeug klemmt, iiben Sie keinen
Vorschub mehr aus und schalten Sie das Werkzeug

aus. Uberpriifen Sie den Grund des Verklemmens und be-

seitigen Sie die Ursache fiir kemmende Einsatzwerkzeu-
ge. Verwenden Sie nicht die Funktion Linkslauf.

» Priifen Sie vor Beginn der Arbeiten immer alle Teile
des KiihImittelsystems. Verwenden Sie niemals bescha-
digte Teile.

» Halten Sie das Kiihlmittel von Werkzeugteilen und
Personen fern, die sich im Arbeitsbereich befinden.

Die Werkstiickoberfliche muss glatt und sauber sein. Glat-

ten Sie grobe UnregelmaBigkeiten, z. B. SchweiBspritzer,

und entfernen Sie losen Rost, Schmutz und Fett. Die Halte-
kraft des Magneten gilt nur fiir entsprechende Flachen.

Der Motor des Elektrowerkzeugs kann nur gestartet werden,

wenn der Magnet eingeschaltet ist. Vor dem Bohren sollte

der Status der Magnetstarke (21) iiberprift werden.

Anzeige Ma- Magnetstirke

gnetstirke
Dauerlicht griin  Magnetstarke ausreichend

Blinklicht rot Unzureichende Magnetstérke, das
Elektrowerkzeug darf nicht beniitzt wer-
den.

Ursachen: zu geringe Materialstarke, un-
ebene Oberflache, Lack-, Zunder- oder
Zinkbeschichtungen, ungeeignetes Mate-

rial (z. B. Hartstahl)

- Verwenden Sie eine Bohremulsion oder ein Schneidél zur
Kiihlung und Schmierung, um ein Uberhitzen oder Klem-
men des Bohrers zu vermeiden.

- Kornen Sie Werkstiicke aus Metall zum Bohren an.

- Wendelbohrer: Bohren Sie bei Bohrdurchmessern
>10 mm mit einem kleinen Bohrdurchmesser vor. Da-
durch konnen Sie den Anpressdruck verkleinern und das
Elektrowerkzeug wird weniger belastet.

- Verwenden Sie beim Bohren in Metall nur einwandfreie,
gescharfte Bohrkronen (Marken-Zubehor).
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- Drehen Sie die Handkurbel (4) fiir den Vorschub des Boh-
rers.

- Wabhlen Sie die geeignete Geschwindigkeit gemaB den
Spezifikationen des Werkzeugs
Hinweis: Beim Gewindeschneiden muss die niedrigste
Geschwindigkeit verwendet werden.

Arbeiten mit Bohrkrone

- Verwenden Sie nur einwandfreie Bohrkronen und priifen
Sie diese vor jeder Verwendung. Beniitzen Sie keine be-
schadigten Bohrkronen.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn die
Bohrkrone stecken bleibt.

- Schiitzen Sie die Bohrkrone. Die Spitze der Bohrkrone ist
hart, aber auch zerbrechlich.

Die folgenden MaBnahmen helfen, den Verschleif und das

Brechen von Bohrkronen zu reduzieren oder zu verlangsa-

men:

- Stellen Sie sicher, dass beim Bohren in Stahl geniigend
Kiihlmittel vorhanden ist; verwenden Sie KiihImittel zum
Metallschneiden.

- Stellen Sie sicher, dass das Werkstiick eben und sauber
ist, um die bendtigte Magnetstarke sicherzustellen.

- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass alle Teile ord-
nungsgemab befestigt sind.

- Beim Start und am Ende des Bohrvorgangs sollte der An-
pressdruck um 1/3 reduziert werden.

- Wenn groBe Mengen Metallspane beim Bohren in Materia-
lien wie Gusseisen, Kupferguss etc. anfallen, kann Press-
luft statt des KiihImittels verwendet werden, um das Ent-
fernen der Metallspéne zu unterstiitzen.

Neutrale Position des Drehrichtungsumschalters

Das Elektrowerkzeug stoppt, wenn wéhrend des Bohrens
der Drehrichtungsumschalter (8) betatigt wird.

Wenn der Drehrichtungsumschalter in der mittleren Position
steht, kann das Einsatzwerkzeug im Uhrzeigersinn gedreht
werden, indem der Ein-/Ausschalter Motor (9) kontinuierlich
gedriickt wird.

Dadurch kann der Prozess des Gewindeschneidens sanft be-
endet werden.

Bohren

- Richten Sie das Elektrowerkzeug mit Hilfe des Laserkreu-
zes auf dem Werkstiick aus.

- Schalten Sie den Magnet ein, um das Elektrowerkzeug auf
dem Werkstiick zu fixieren.

- Sichern Sie das Elektrowerkzeug beim Bohren in senk-
rechte oder geneigte Flachen oder (iber Kopf mit dem Si-
cherheitsband.

- Stellen Sie eine angemessene Drehzahl ein.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Drehen Sie zum Bohren die Handkurbel (4) mit gleichma-
Bigem Vorschub, bis die gewiinschte Bohrtiefe erreicht
ist.

- Ist die gewiinschte Bohrtiefe erreicht, fiihren Sie die
Handkurbel zuriick, bis die Antriebseinheit wieder in Aus-
gangsposition ist.
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- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, 16sen Sie gegebe-
nenfalls das Sicherheitsband und schalten Sie Laser und
Magnet aus.

Transport

- Prifen Sie, ob alle Einsatzwerkzeuge fest mit dem
Elektrowerkzeug verbunden sind und der Bohrkern sich
nicht mehr im Einsatzwerkzeug befindet.

- Wickeln Sie das Netzkabel vollstandig auf und binden Sie
es zusammen.

- Heben und transportieren Sie das Elektrowerkzeug im-
mer am Griff (3).

- Um das Elektrowerkzeug zu bewegen, benutzen Sie nie-
mals die Kurbel oder die Anschlussleitung.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-

heitsgefahrdungen zu vermeiden.

Kohlebiirsten auswechseln

Anzeige Kohlebiirsten-Wechsel:

Ca. 8 Stunden, bevor sich das Elektrowerkzeug wegen abge-

niitzter Kohlebiirsten ausschaltet, beginnt die Anzeige Koh-

lebiirsten-Wechsel (14) rot zu leuchten. Sie konnen das

Elektrowerkzeug bis zum Abschalten weiter beniitzen.

Schicken Sie das Elektrowerkzeug an den Bosch Kunden-

dienst, Adressen siehe im Abschnitt "Kundendienst und An-

wendungsberatung".

Wechseln Sie niemals nur eine Kohlebiirste aus!

Hinweis: Verwenden Sie nur liber Bosch bezogene Kohle-

biirsten, die fiir Ihr Produkt bestimmt sind.

- Losen Sie die Kohlebiirsten-Abdeckung (1) mit einem ge-
eigneten Schraubendreher.

- Tauschen Sie die unter Federdruck stehenden Kohlebiirs-
ten aus und verschrauben Sie die Abdeckkappe wieder.

Fiihrungsschienen-Spalt einstellen (siehe Bilder E1-E3)

Vibriert das Elektrowerkzeug beim Bohren stark oder ist ein

Spalt an der Fiihrungsschiene sichtbar, muss die Breite des

Fiihrungsschienen-Spaltes eingestellt werden. Dies verhin-

dert das Abbrechen der Einsatzwerkzeuge und eine Bescha-

digung des Elektrowerkzeugs.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, entfernen
Sie Einsatzwerkzeuge und KiihImittelsystem und stellen
Sie das Elektrowerkzeug auf eine feste, ebene und waage-
rechte Flache.

- Drehen Sie die Bohrereinheit (44) mit der Handkurbel
(4) so weit nach oben, bis die Aussparung tiber der obe-
ren Schraube (45) liegt.

- Losen Sie die obere Schraube (45) der linken Fiihrungs-
schiene mit dem Innensechskantschliissel (4 mm) (25).

- Drehen Sie die Bohrereinheit (44) mit der Handkurbel
(4) ganz nach oben.

- Losen Sie die 3 unteren Schrauben (45) der linken Fiih-
rungsschiene mit dem Innensechskantschliissel (4 mm)
(25).

- Ziehen Sie die 4 Schrauben (46) mit dem Innensechs-
kantschliissel (3 mm) (25) fest und drehen Sie gleichzei-
tig die Bohrereinheit (44) mit der Handkurbel (4) nach
oben und unten. Stellen Sie hierbei die gewiinschte Vor-
schubkraft ein.

- Drehen Sie die Bohrereinheit ganz nach oben und schrau-
ben Sie die 3 unteren Schrauben (45) der linken Fiih-
rungsschiene mit dem Innensechskantschliissel (4 mm)
(25) fest.

- Drehen Sie die Bohrereinheit ganz nach unten und
schrauben Sie die obere Schraube (45) der linken Fiih-
rungsschiene mit dem Innensechskantschliissel (4 mm)
(25) fest.

Laser justieren (siehe Bild F)

Zur Gewahrleistung préziser Bohrungen miissen Sie nach in-

tensivem Gebrauch die Laserstrahlen iiberpriifen und gege-

benenfalls neu einstellen.

- Zum Einschalten des Lasers driicken Sie den Ein-/Aus-
schalter Laser (7) in Position "I".

- Schrauben Sie die Laserabdeckung (47) ab.

- Lockern Sie die Schrauben der Halteklammer (49) etwas.

- Bewegen Sie das Laserkreuz nach rechts oder links, in-
dem Sie die Schraube (50) in die entsprechende Rich-
tung drehen.

- Bewegen Sie das Laserkreuz in Richtung Werkzeug oder
vom Werkzeug weg, indem Sie die Schraube (51) in die
entsprechende Richtung drehen.

- Ziehen Sie die Schrauben der Halteklammer (49) wieder
fest.

- Schrauben Sie die Laserabdeckung (47) wieder fest.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen
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Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile bestel-

len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ﬁ Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den

Hausmiill!
Nur fiir EU-Lander:
GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU tiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-

tions provided with this power tool. Failure to follow all in-

structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.

English |19

Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

Bosch Power Tools
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Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

>

>

>

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Magnetic drill safety warnings

» Operate power tool by insulated grasping surfaces,
when performing an operation where the cutting ac-
cessory may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a “live” wire may make ex-
posed metal parts of the power tool “live” and could give
the operator an electric shock.

» When securing the power tool with the safety strap to
the workpiece, ensure that the safety strap is capable
of holding and restraining the machine during use. If
the workpiece is weak or porous, it may be damaged
causing the power tool to release from the workpiece.

» When drilling through walls or ceilings, ensure to pro-
tect persons and the work area on the other side. The
bit may extend through the hole or the core may fall out
on the other side.

» The coolant tank may not be used when drilling into
vertical or sloped surfaces, or drilling overhead.
Please use foam coolant. Take care that no water pen-
etrates the tool. If water penetrates the power tool there
is anincreased risk of an electric shock.

» The power tool must be secured. A power tool that is
not properly secured may move or tip over and may result
in personal injury.

» Do not wear gloves. Gloves may be entangled by the ro-
tating parts or chips leading to personal injury.

» Keep your hands out of the drilling area while the tool
is running. Contact with rotating parts or chips may res-
ultin personal injury.

» Make sure the accessory is rotating before feeding
into the workpiece. Otherwise the accessory may be-
come jammed in the workpiece causing unexpected
movement of the workpiece and personal injury.

» When the accessory is jammed, stop applying down-
ward pressure and switch off the tool. Investigate and
take corrective actions to eliminate the cause of the
jam. Jamming can cause unexpected movement of the
workpiece and personal injury.

» Avoid generating long chips by regularly interrupting
downward pressure. Sharp metal chips may cause en-
tanglement and personal injuries.

» Never remove chips from the drilling area while the
tool is running. To remove chips, move the accessory
away from the workpiece, switch off the tool and wait
for the accessory to stop moving. Use tools such as a
brush or hook to remove chips. Contact with rotating
parts or chips may result in personal injury.

» Accessories with speed ratings must be rated at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed
can break and fly apart.

1
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Use suitable detectors to determine if utility lines are
hidden in the work area or call the local utility com-
pany for assistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age or may cause an electric shock.
Never operate the power tool without the portable re-
sidual current device (PRCD) included in delivery.
Before beginning work, check that the portable resid-
ual current device (PRCD) is functioning properly.
Have any damaged portable residual current devices
(PRCDs) repaired or replaced by a Bosch after-sales ser-
vice agent.
Pay attention that neither persons in the working area
nor the power tool itself come into contact with the
water that comes out.
Wear non-skid shoes. This prevents injuries that can oc-
cur from slipping on smooth surfaces.
Products sold in GB only: Never operate the 110 V ex-
ecution of the machine without isolation transformer
according to EN/IEC 61558-1 and EN/IEC
61558-2-23. The isolation transformer must have a
grounded earth wire on the secondary winding side.
Never leave the tool unattended before it has come to
a complete stop. Drilling tools that are still running can
cause injuries.
Keep the drill cord away from the work area. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.
Do not overload the power tool or climb or stand on it.
Overloading or standing on the power tool can raise its
centre of gravity, causing it to tip over.
The power tool must only be operated on a mains sup-
ply with protective conductor and adequate dimen-
sioning.

Persons with cardiac pacemakers or other

medicinal implants may not use this power-

tool.

Carrying along metal parts and

‘Q watches is prohibited.
\

Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery from the power tool before making
any adjustments to the power tool or changing ac-
cessories. Accidents can occur when power tools are
started unintentionally.

When using the power tool for overhead applications,
two persons are always required.

Secure the power tool with a safety strap when
drilling into vertical or sloped surfaces, or working
overhead. In the event of a power failure or overload, the
magnet retention force is not maintained. The power tool
may fall over and cause accidents.

Danger of the power tool falling down due to sudden
pendular motion of the power tool. When working on a
scaffold, the power tool can be subject to a sudden pen-
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dular motion when the drill starts or in case of a power
failure. Secure the power tool with the provided safety
strap. Secure yourself against falling down by applying a
safety rope/belt.

The surface must be smooth and clean. Smooth out
coarse irregularities, e. g., welding spatter and re-
move loose rust, dirt and grease. The holding force of
the magnet applies only for appropriate surfaces.
Secure the power tool on a stable, even and horizontal
surface. If the power tool can slip or shake, the applica-
tion tool cannot be operated evenly and safely.

Keep the work surface clean, including the workpiece.
Sharp-edged drilling chips and other objects may cause
injury. Material mixtures are particularly hazardous. Light
metal dust may catch fire or explode.

Do not touch the application tool after working before
it has cooled. The application tool becomes very hot
while working.

Do not touch the drill core that will be automatically
ejected through the guide pin once the work process
has ended. The drill core can become very hot.

Check the cable regularly and have a damaged cable
repaired only by an authorised customer service
agent for Bosch power tools. Replace damaged exten-
sion cables. This will ensure that the safety of the power
tool is maintained.

Store the power tool safely when it is not in use. The
storage location must be dry and lockable. This pre-
vents the power tool from storage damage, and from be-
ing operated by untrained persons.

Never use the power tool if the cable is damaged. Do
not touch the damaged cable and pull out the mains
plug if the cable is damaged while working. Damaged
cables increase the risk of an electric shock.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric
plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be
cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-
thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

» The retention of the magnets depends on the thick-

ness of the workpiece. They hold best on low-carbon
steel with a thickness of at least 20 mm. When drilling
into thinner steel, an additional steel plate (of at least 100
x 200 x 20 mm) must be placed under the magnetic base.
Ensure that the steel plate cannot fall off.

» Metal chips and other debris will seriously hamper

magnetic adhesion. Always ensure that the magnetic
base is clean.

» Avoid the magnet releasing. Ensure that the magnetic

base has properly adhered to the work piece before be-
ginning drilling.

Bosch Power Tools
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» Do not switch off the magnetic power or use the re-

verse drilling function before the power tool comes to

a complete stop.

» Other units used on the same receptacle will cause un-

even voltage that could lead to the magnet releasing.
Always use the power tool alone on the receptacle.

» Avoid operating annular cutters without coolant fluid.

Always check coolant level before operating.

» Protect the motor. Never allow coolant fluid, water, or
other contaminants enter the motor.

» Metal chips are often very sharp and hot. Never touch
them with bare hands. Clean up with a magnetic chip
collector and a chip hook or other appropriate tool.

» Never attempt to use the power tool with incorrect
current or abnormally low voltage. Check the name-
plate of the power tool to ensure that correct voltage and
frequency are used.

» The power tool is delivered with a warning sign (see
table: "Symbols and their meaning").

» Never make warning signs on the machine unrecognis-

able.
Do not direct the laser beam at persons or
animals and do not look directly into the
laser beam or at its reflection. Doing so
could lead to blindless, or could cause acci-
dents or damage to the eyes.

» If laser radiation hits your eye, you must close your
eyes and immediately turn your head away from the
beam.

» Do not make any modifications to the laser equip-
ment. The setting options described in these operating
instructions can be used safely.

» Do not let children use the power tool unsupervised.
They could accidentally blind someone

Symbols

The following symbols may be important for the operation of
your power tool. Please take note of these symbols and their

meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to
operate the power tool more effectively and safely.

Symbols and their meanings

LASER WARNING! Do not direct the
2 laser beam at persons or an-
imals and do not look directly

IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm

into the laser beam or at its
reflection.

Symbols and their meanings

Wear hearing protection.
Exposure to noise can cause
hearing loss.

WARNING! Ensure that the
safety strap is working prop-
erly before you use it. Never
use a safety strap if it is dam-
aged. Instead, replace it im-
mediately.

WARNING! The tool must
not be operated outside in
wet weather.

WARNING! If the beam of
the overload indicator lights
up close to this symbol, the
workload is very high. Re-
duce the workload or switch
the motor off, otherwise the
overload protection will be
activated and the motor will
be shut off automatically.

If the beam of the overload
indicator lights up close to
this symbol, the workload is
optimal and there is no
chance of an overload.

WARNING! Do not hold your
hand underneath the applic-
ation tool or the accessories
when you are changing
these.

WARNING! Before drilling,
ensure that the magnet
strength is sufficient. The
surface of the workpiece
must be level, clean and suf-
ficiently thick.

WARNING! When drilling
into vertical or diagonal sur-
faces or overhead, the power
tool must be secured with
the safety strap.

Wear safety goggles.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
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Intended Use

The power tool is suitable for drilling in magnetisable materi-

als (e.g. steel).

The power tool can be used horizontally, vertically and over-
head. Ensure that the workpiece clamping surface is level, is
at least equal to the footprint of the power tool and consists
of clean, magnetisable material at least 20 mm thick.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram

of the power tool on the graphics page.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Carbon brush cover

Speed preselection thumbwheel
Handle (insulated gripping surface)
Crank handle (x 3)

Crank hub

Overload indicator

Laser on/off switch

Rotational direction switch

Motor on/off switch

Magnetic base

Holder for safety strap

Tool holder

Opening for MT2 drill drift
Indicator for carbon brush change
Portable residual current device
Portable residual current device indicator
Rail for coolant tank holder

Release button for gear selector switch
Gear selector switch

Magnet on/off switch

Magnet strength indicator
Adapter for annular cutter

Adapter for screw tap”

Screw tap"

Hex key (3/4/6 mm)

Pilot pin

Annular cutter”

Twist drill bit MT2"

Twist drill bit MT1"

Reduction sleeve (MT2/MT1)

Twist drill bit with cylindrical shank”
Keyed chuck (up to a diameter of 16 mm)"
Taper mandrel”

MT2 drill drift

Coolant tank

Coolant tank holder

Coolant hose

English |23

(38)  Connector for cooling system

(39)  Valve for coolant

(40)  Ratchet

(41)  Pawlonratchet

(42)  Safetystrap

(43)  Scale for drilling depth

(44)  Drill unit

(45)  Screws for guide rail

(46)  Screws for gap adjustment

(47)  Lasercover

(48)  Laser beam output

(49)  Clip

(50)  Screw for laser adjustment (right/left)
(51)  Screw for laser adjustment (forward/back)

A) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of

iesinour ies range.

Technical Data

Article number 3601 AB40..

Rated power input W 1200

No-load speed

- Firstgear min™* 50-250

- Second gear min™* 100-510

Laser type nm 635
mW <1

Laser class 2

Cq 1

Laser line divergence mrad (full 0.5

angle)

Max. drilling diameter

- Annular cutter mm 50

- Twist drill bit mm 23

- Screw tap M16

Tool holder MT 2 - DIN 228

Magnet retention force kN 14

Max. drill stroke mm 165

Magnetic base dimensions mm 200x98x38.5

(width x depth x height)

Weight according to kg 14.7

EPTA-Procedure 01:2014

Protection class 3/

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These spe-
cifications may vary at different voltages and in country-specific mod-
els.

Bosch Power Tools
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Noise values

Noise emission values determined according to

EN 62841-1 Annex .

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level 90 dB(A); Sound power level 110
dB(A). Uncertainty K=3 dB.

Wear hearing protection

The noise emission value given in these instructions has
been measured in accordance with a standardised measur-
ing procedure and may be used to compare power tools. It
may also be used for a preliminary estimation of noise emis-
sions.

The noise emission value given represents the main applica-
tions of the power tool. However, if the power tool is used
for other applications, with different application tools or is
poorly maintained, the noise emission value may differ. This
may significantly increase noise emissions over the total
working period.

To estimate noise emissions accurately, the times when the
tool is switched off, or when it is running but not actually be-
ing used, should also be taken into account. This may signi-
ficantly reduce noise emissions over the total working
period.

Assembly

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

Fitting the crank handle

- Screw the three crank handles (4) tightly into the crank
hub (5).

Changing the tool (see figure A)

- Turn the drive unit all the way up using the crank handle
(4).

- Ensure that the application tools are free of grease.

Fitting the annular cutter

- Insert the pilot pin (26) into the annular cutter (27) (TCT
and HSS annular cutters require different diameters of pi-
lot pin).

- Insert the annular cutter with the pilot pin into the annular
cutter adapter (22) and tighten the screws using the hex
key (6 mm) (25).

Where possible, you should use an annular cutter with
a Weldon shank.

- Insert the annular cutter adapter into the tool holder
(12).

- Connect the coolant hose (37) with the connector on the
annular cutter adapter.

Fitting the twist drill bit

Tools with morse taper MT2:

- Insert the tool directly into the tool holder (12).

Tools with morse taper MT1:

- Insert the tool into the reduction sleeve (MT2/MT1) (30).

- Insert the reduction sleeve (with the tool inserted) into
the tool holder (12).

Tools with cylindrical shank:

- Screw the keyed chuck (32) onto the taper mandrel (33)
and insert the tool.

- Insert the taper mandrel (with the keyed chuck screwed
in) into the tool holder (12).

» Make sure that the tool clicks securely into place.

» Do not use force to insert the Morse taper/taper man-
drel. Excessive force could damage the tool holder and
the inserted tool.

Fitting the screw tap

Use the correct screw tap adapter (23) for screw tapping.

- Insert the screw tap (24) into the adapter (23).

- With the screw tap (24) inserted, insert the adapter (23)
into the annular cutter adapter (22) and tighten it using
the hex key (6 mm) (25).

- Insert the annular cutter adapter (22) into the tool holder
(12).

Removing the tool

- Place the MT2 drill drift (34) in the opening (13) so that
the bevelled edge faces down.

If the drill drift (34) will not go through the drive spindle,
turn the application tool slightly.

- Using a hammer, push the drill drift (34) towards the tool
and remove the application tool from the tool holder.

Fitting the coolant supply system (see figure B)

» The coolant system must only be used when drilling
with the annular cutter.

The coolant tank must be filled with coolant before being

used. Before opening the valve, you must pull up the rear

small cap of the coolant tank.

Open the valve fully before switching on the power tool.

By pulling or pushing the coolant tank, the volume of the

tank can be adjusted between 500 mland 750 ml.

The coolant supply system may not be used when drilling

into vertical or sloped surfaces, or drilling overhead.

- Insert the coolant tank (35) into the holder (36).

- With the coolant tank inserted, push the holder into the
rail (17) from above.

- Connect the connector (38) of the coolant valve to the
coolant hose (37).

The coolant tank must be filled with coolant before being

used.

- Make sure that the shut-off valve (39) is closed.

- Unscrew the coolant tank cap and fill the tank with
coolant.

- Screw the cap back onto the coolant tank.
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Operation

Wear ear defenders and eye protection
when using the power tool.

Work preparation

Setting the Rotational Direction

» Only operate the rotational direction switch (8) when
the power tool is not in use.

- Clockwise rotation: Push the rotational direction switch
upwards to position "R".

- Anti-clockwise rotation: Push the rotational direction
switch downwards to position "L".

Note: Anti-clockwise rotation must not be used for
drilling.

Portable residual current device

Always check that the residual current device is working cor-

rectly before starting the power tool.

- Ensure that the magnet on/off switch (20) is in position
"0".

- Plugin the mains plug and press the RESET but-ton on
the residual current device (15) until the indicator
(16) lights upred.

- Pressand hold the TEST button on the residual current
device (15) until the indicator (16) goes out. If the indic-
ator (16) does not go out, this means the residual current
device is faulty and must be repaired. Do not work with
the power tool under any circumstances.

- Once the indicator (16) has gone out, press the RESET
button again.

- Ifthe indicator (16) lights up red, position the tool (see
"Correctly positioning the power tool", page 25).

» NOTE: After disconnecting the power tool from the
power source, you must always perform this test
again before using the power tool.

Note: The residual current device protects against electric

shock at 10 mA or more.

Correctly positioning the power tool

Alaser cross shows you the exact drilling point.

- Switch on the laser unit via the on/off switch (7).

- Position the power tool on the workpiece and align it with
the laser cross on the marking of the workpiece.

- Push the magnet on/off switch (20) upwards and check
that the power tool adheres to the surface of the work-
piece.
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- Use the safety strap (42) to secure the power tool if ne-
cessary.

Fitting the safety strap (see figure C)

» Whenever you are working overhead or on diagonal or
vertical surfaces, secure the power tool with the sup-
plied safety strap to prevent it from falling over.

» Check that the safety strap is working properly before
you use it. Never use a safety strap that is damaged;
instead, replace it immediately.

- Attach the safety strap (42) to the power tool so that it is
as free of play as possible.

- Push the strap through the holder (11) and place it
around the workpiece.

- Tighten the safety strap using the ratchet (40).

- Toloosen the safety strap, press the pawl (41) on the
ratchet and pull out the strap.

- Attach the safety strap so that the power tool will move
away from you if it slips.

Setting the drilling depth (see figure D)

The drilling depth scale (43) on the crank hub (5) can be

used to set the required drilling depth.

The drilling depth can be set using the lines on the scale. The

distance between each of the smaller lines amounts to

1 mm, while the distance between the larger lines is 10 mm.

Starting Operation

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
rating plate of the power tool.

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

Switching On

- Position and secure the power tool.

- To switch on the power tool, push the motor on/off
switch (9) to position "I".

Note: The power tool can only be switched on once the mag-

net has already been activated.

Switching Off

- To switch off the power tool, push the motor on/off
switch (9) to position "0".

- Wait until the power tool has come to a complete stop.

- Push the magnet on/off switch (20) downwards to switch
off the magnet.

Restart protection

The restart protection feature prevents the power tool from

uncontrolled starting after the power supply to it has been

interrupted.

- To restart the power tool, push the motor on/off
switch (9) to position "I".

Note: Once the power supply has been restored, press the

RESET button on the residual current device (15). The mag-
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net switches on automatically as soon as the indicator (16)
on the residual current device (15) lights up red.

Overload protection

The power tool is equipped with an overload protection sys-

tem. In normal conditions of use, the power tool cannot be

overloaded. In the event of overloading, the power tool auto-
matically shuts off the electronics. The magnet will remain
active.

- To start the power tool again after this, press the motor
on/off switch (9) into position "I".

Carry out the following steps before you continue working

with the power tool:

- Eliminate any blockages that may be present. If the ap-
plication tool jams, the anti-clockwise rotation function
must not be used.

- Allow the power tool to run with no load for approx. one
minute; afterwards, it will be ready for use again.

Overload indicator

The overload indicator (6) indicates whether an overload

has occurred when the power tool is switched on.

Green continuous light No overload

Yellow continuous
light

Heavy workload
- Reduce feed speed

Red flashing light Very heavy workload

- Reduce feed speed or switch off
motor, otherwise overload pro-
tection will be activated

Adjusting the Speed

» Select the correct speed before starting work. The
speed must be appropriate for both the drilling dia-
meter and the material you intend to drill. When the
speed is set incorrectly, the application tool can become
damaged or get caught in the workpiece.

Mechanical gear selection

» Only operate the gear selector switch (19) when the
power tool is not in use.

You can preselect two speed ranges with the gear selector

switch (19).

First gear:

Low speed range for working with large drilling diameters.

Second gear:

High speed range for working with small drilling diameters.

- Press the release button (18) and turn the gear selector
switch (19) into the required position.

- Ifthe gear selector switch is not able to be rotated in
place, turn the application tool slightly and then change to
the required position.

Speed control

You can preselect the required speed using the speed
preselection thumbwheel (2), even during operation.

The required speed depends on the application tool used
and the material being machined. This will prevent the ap-

plication tool from overheating when drilling and guarantee
high drilling quality.

Speed preselection Application tool

First gear: 50-255 min™* Annular cutter (dia.
35-50 mm), screw
tap

Twist drill, annular cut-
ter (dia. < 35 mm)

Second gear: 100-510 min™

Working Advice

Workpiece Properties

» The magnet retention force of the power tool essen-
tially depends on the thickness of the workpiece. The
greatest magnet retention force is achieved using soft
steel with a thickness of at least 20 mm.

Note: When drilling into thinner steel, an additional steel

plate (of at least 100 x 200 x 20 mm) must be placed under

the magnetic base. Ensure that the steel plate cannot fall off.

General Advice

» Secure the power tool with a safety strap when work-
ing overhead or on non-horizontal surfaces. In the
event of a power failure or overload, the magnet retention
force is not maintained. The power tool may fall over and
cause accidents.

» If the application tool jams, do not apply any more
feed; instead, switch off the tool. Investigate the reason
for the application tool jamming and eliminate the cause.
Do not use the anti-clockwise rotation function.

» Always check all parts of the coolant supply system
before beginning work. Never use damaged parts.

» Keep the coolant away from tool parts and people in
the working area.

The surface of the workpiece must be smooth and clean.

Smooth out coarse irregularities, e.g. welding spatter, and

remove loose rust, dirt and grease. The retention force of the

magnet only applies for suitable surfaces.

The motor of the power tool can only be started when the

magnet is switched on. Before drilling, the status of the mag-

net strength (21) should be checked.

Magnet Magnet strength
strength indic-

ator

Green continu-
ous light

Red flashing Insufficient magnet strength; the power
light tool must not be used.
Causes: Material not thick enough, un-
even surface, coated in paint, scale or
zinc, unsuitable material (e.g. high-car-
bon steel)
- Use adrill emulsion or cutting oil for cooling and lubrica-
tion in order to prevent the drill bit from overheating or
jamming.

Sufficient magnet strength
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- Metal workpieces should be centre-punched before being
drilled.

- Twist drill: For drilling diameters > 10 mm, pre-drill with a
small drilling diameter. This allows you to reduce the con-
tact pressure and puts less strain on the power tool.

- When drilling into metal, only use sharpened annular cut-
ters (brand accessories) that are in perfect condition.

- Turn the crank handle (4) to move the drill forwards.

- Select the speed that is appropriate to the specifications
of the tool
Note: When thread-cutting, the lowest speed setting
must be used.

Working with the Annular Cutter

- Only use annular cutters that are free of defects; ensure
that these are in perfect condition before each use. Do
not use any annular cutters that are damaged.

- Switch the power tool off immediately if the annular cut-
ter gets stuck.

- Protect the annular cutter. The tip of the annular cutter is
hard yet fragile.

The following measures will help to slow down the wear and

prevent breakage of annular cutters:

- When drilling in steel, ensure that there is enough coolant
available; use coolant for metal cutting.

- Make sure that the workpiece is level and clean to guaran-
tee the required magnet strength.

- Before drilling, ensure that all parts are properly at-
tached.

- Atthe start and end of the drilling procedure, the contact
pressure should be reduced by a third.

- If large quantities of metal chips accrue when drilling in
materials such as cast iron, copper die casting, etc., com-
pressed air can be used instead of coolant to assist in the
removal of metal chips.

Neutral Position of the Rotational Direction Switch

The power tool stops if the rotational direction switch (8) is
activated during drilling.

If the rotational direction switch is in the centre position, the
application tool can be rotated clockwise while the on/off
switch for the motor (9) is continuously pressed.

In this way, the thread-cutting process can be ended
smoothly.

Drilling

- Align the power tool by referring to the laser cross on the
workpiece.

- Switch the magnet on to fix the power tool to the work-
piece.

- Secure the power tool with the safety strap when drilling
into vertical or sloped surfaces, or working overhead.

- Setan appropriate speed.

- Switch on the power tool.

- Todrill, turn the crank handle (4) with uniform feed until
the required drilling depth is reached.
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- Once the required drilling depth has been reached, re-
tract the crank handle until the drive unit has returned to
its initial position.

- Switch off the power tool, loosen the safety strap if ne-
cessary and switch off the laser and magnet.

Transport

- Check that all application tools are firmly connected with
the power tool and that the drill core is no longer situated
in the application tool.

- Wind up the network cable completely and tie it together.

- Always use the transport handle (3) to lift and transport
the power tool.

- Never pull on the crank or the cable of the power tool in
order to move it.

Maintenance and service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch

power tools.

Replacing carbon brushes

Indicator for carbon brush change:

The indicator for changing the carbon brush (14) will start to

light up red approx. eight hours before the power tool auto-

matically switches off as a result of the carbon brushes wear-

ing out. You can continue to use the power tool until it

switches off.

The power tool should be sent to the Bosch after-sales ser-

vice. For addresses, see the section "After-Sales Service and

Application Service".

Never replace only a single carbon brush.

Note: Only use carbon brushes supplied by Bosch and inten-

ded specifically for your product.

- Unscrew the carbon brush cover (1) using a suitable
screwdriver.

- Replace the spring-loaded carbon brushes and screw the
cap back on again.

Adjusting the Guide Rail Gap (see figures E1 - E3)

If the power tool vibrates strongly when drilling or a gap is

visible on the guide rail, the width of the guide rail gap must

be adjusted. This prevents application tools from being
snapped off and avoids damage to the power tool.

- Pullthe mains plugs out of the plug socket, remove ap-
plication tools and the coolant supply system and place
the power tool down on a firm, level and horizontal sur-
face.
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- Turn the drill unit (44) using the crank handle (4) up-
wards, until the recess is above the uppermost screw
(45).

- Unscrew the upper screw (45) for the left guide rail using
the hex key (4 mm) (25).

- Turn the drill unit (44) all the way up using the crank
handle (4).

- Unscrew the three lower screws (45) for the left guide rail
using the hex key (4 mm) (25).

- Tighten the four screws (46) using the hex key (3 mm)
(25) while turning the drill unit (44) up and down using
the crank handle (4). Adjust the required feed force while
doing so.

- Turn the drill unit all the way up and tighten the three
lower screws (45) for the left guide rail using the hex key
(4 mm) (25).

- Turn the drill unit all the way down and tighten the upper
screw (45) for the left guide rail using the hex key (4 mm)
(25).

Adjusting the laser (see figure F)

To ensure precise drilling, the laser beams must be checked

after intensive use and adjusted as necessary.

- Toswitch on the laser, push the laser on/off switch (7)
into position "I".

- Unscrew the laser cover (47).

- Slightly undo the screws for the clip (49).

- Move the laser cross right or left by turning the screw
(50) in the appropriate direction.

- Move the laser cross towards or away from the tool by
turning the screw (51) in the appropriate direction.

- Retighten the screws for the clip (49).

- Screw the laser cover (47) back on.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.
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Do not dispose of power tools along with
household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour loutil
électrique

[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
MENT c.urlte, les |nstru.c.t|on.s, les |IIust.ra-
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumeérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Iutilisation de l'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

Francais | 29

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d'un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a Pextérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I’alcool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussiéres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
Poutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont 'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
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vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.
» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement

d’équipements pour Pextraction et la récupération des

poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-

curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude

de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provogquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique
» Ne pas forcer Poutil électrique. Utiliser 'outil élec-
trique adapté a votre application. L’outil électrique

adapté réalise mieux le travail et de maniere plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si 'interrupteur ne

permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-

versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre

commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-

parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger I'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I’arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-

sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-

sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations

différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-

tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le

controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Maintenance et entretien
» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur

qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

Consignes de sécurité pour perceuses
magnétiques

>

>

Faites fonctionner la machine-outil via les surfaces de
prise isolées lorsque vous exécutez une opération du-
rant laquelle I'accessoire de coupe peut entrer en
contact avec des conducteurs cachés ou avec son
propre cable. Sil'accessoire de coupe entre en contact
avec un fil sous tension, les parties métalliques exposées
de la machine-outil peuvent a leur tour étre mises sous
tension, ce qui peut étre a l'origine d'un choc électrique.
Lors de la fixation de Poutil électroportatif sur la piece
avec la sangle de sécurité, assurez-vous que la sangle
permet de bien immobiliser 'outil électroportatif sur
la piece pendant son utilisation. Si la piéce est poreuse
ou pas suffisamment résistante, elle risque de se détério-
rer et provoquer le desserrage de l'outil.

Lors du forage de murs ou de plafonds, prenez soin de
protéger les personnes et la zone de travail situés de
I"autre coté. Le foret peut sortir du trou ou la carotte peut
tomber de l'autre coté.

Pour les percages en position verticale ou inclinée ou
au-dessus de la téte, n’utilisez pas le réservoir de li-
quide d’arrosage. Utilisez un refroidissement pas
mousse. Veillez a ce qu’il ne pénétre pas d’eau dans
Poutil. La pénétration d’eau a I'intérieur de l'outil électro-
portatif accroit le risque de choc électrique.

L’outil électroportatif doit étre correctement sécuri-
sé. S'il n’est pas correctement fixé, l'outil électroportatif
risque de bouger ou basculer et provoquer des blessures.
Ne pas porter de gants. Les gants peuvent s'accrocher
aux parties en rotation ou aux copeaux, entrainant des
dommages corporels.

Ne pas approcher les mains de la zone de forage pen-
dant le fonctionnement de I'outil. Tout contact avec les
parties en rotation ou les copeaux peut entrainer des
dommages corporels.

S'assurer que I'accessoire est en rotation avant de
I'approcher de la piéce. Dans le cas contraire, I'acces-
soire peut étre bloqué dans la piéce, entrainant un dépla-
cement inattendu de celle-ci et des dommages corporels.
Lorsque I'accessoire est bloqué, cesser d'appliquer
une pression vers le bas et mettre I'outil hors tension.
Rechercher la cause du blocage et mener des actions
correctives afin de I'éliminer. Un blocage peut entrainer
un déplacement inattendu de la piéce et des dommages
corporels.

Eviter de produire de longs copeaux en interrompant
réguliérement la pression vers le bas. Les copeaux de
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métal, tranchants, peuvent s'accrocher et entrainer des
dommages corporels.
Ne jamais retirer les copeaux de la zone de forage pen-
dant le fonctionnement de I'outil. Pour retirer les co-
peaux, extraire I'accessoire de la piéce, mettre I'outil
hors tension et attendre que I'accessoire soit a I'arrét.
Utiliser des outils tels qu'une brosse ou un crochet
pour retirer les copeaux. Tout contact avec les parties
en rotation ou les copeaux peut entrainer des dommages
corporels.
La vitesse assignée des accessoires doit étre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur le marquage
de la machine-outil. Les accessoires fonctionnant a une
vitesse supérieure a leur vitesse assignée peuvent se bri-
ser et éclater.
Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cébles électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels et peut
provoquer un choc électrique.
N’utilisez jamais Ioutil électroportatif sans le disjonc-
teur différentiel fourni.
Vérifiez le bon fonctionnement du disjoncteur diffé-
rentiel (PRCD) avant de commencer a travailler. En
cas de défectuosité du disjoncteur différentiel, rempla-
cez-le ou faites le réparer dans un centre de Service
aprés-vente Bosch agréé.
Veillez a ce que ni les personnes se trouvant dans la
zone de travail ni 'outil électroportatif n’entrent en
contact avec I'eau qui s’écoule.
Porter des chaussures a semelle antidérapante. Ceci
permet d’éviter des blessures causées par le fait de glis-
ser sur des surfaces lisses.
Ne quittez jamais I'outil avant son immobilisation to-
tale. Les accessoires de travail qui continuent de tourner
ou qui ne sont pas encore a l'arrét total peuvent causer
des blessures.
Faites en sorte que le cable d’alimentation de la carot-
teuse reste en dehors de la zone de travail. Un cable
endommagé ou emmélé augmente le risque de choc élec-
trique.
Ne surchargez pas I'outil électroportatif et ne I'utilisez
pas en tant que marche-pied ou escabeau. Si vous sur-
chargez l'outil électroportatif ou montez dessus, il risque
de se renverser du fait que son centre de gravité se dé-
place alors vers le haut.
Ne raccordez I'outil électroportatif qu’a un réseau
électrique suffisamment puissant muni d’'une mise a la
terre.
Les personnes portant des stimulateurs car-
diaques ou d’autres implants médicaux ne
doivent pas utiliser cet outil électroportatif.
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Il est interdit de porter des objets métal-
liques sur soi et des montres.

» Débranchez outil électroportatif de la prise secteur

et/ou retirez 'accu avant de procéder a des réglages
et a des changements d’accessoires. La mise en route
intempestive des outils électroportatifs est une cause fré-
quente d'accident.

Travaillez toujours a deux si vous utilisez Poutil élec-
troportatif en hauteur.

En cas de percage en position verticale ou inclinée ou
au-dessus de la téte, sécurisez I'outil électroportatif
avec une sangle de sécurité. L'aimant n'agit plus lors
d’une panne de courant ou lors d’'une sollicitation trop éle-
vée. L'outil électroportatif peut tomber et provoquer des
accidents.

Risque de chute suite a un mouvement d’oscillation
soudain de I'outil électroportatif. Lors de travaux sur un
échafaudage, I'outil électroportatif peut se mettre a oscil-
ler soudainement lors de sa mise en marche ou en cas de
panne d’électricité. Sécurisez I'outil électroportatif avec
la sangle de sécurité fournie. Protégez-vous contre toute
chute a l'aide d’une ceinture de sécurité.

La surface doit étre lisse et propre. Eliminez par pon-
cage les fortes rugosités, par ex. les projections de
soudure et enlevez la rouille non adhérente, les salis-
sures et la graisse. La force de maintien magnétique
s’agit que si les surfaces sont lisses ou propres.

Fixez Poutil électroportatif sur une surface stable,
plane et horizontale. Pour pouvoir guider 'accessoire de
maniére réguliere et sire, il ne faut pas que l'outil électro-
portatif puisse glisser ou bouger.

Veillez a ce que la surface de travail ainsi que la piéce
soient bien propres. Les copeaux ou autres objets tran-
chants peuvent causer des blessures. Les mélanges de
matériaux sont particuliérement dangereux. Les pous-
siéres de métaux légers peuvent étre explosives ou in-
flammables.

Ne touchez pas I'accessoire de travail aprés son utili-
sation - attendez qu’il ait refroidi. L’accessoire de tra-
vail chauffe fortement en cours d’utilisation.

Ne touchez pas la carotte qui est automatiquement
éjectée par la broche de guidage a la fin du percage.
La carotte peut étre trés chaude.

Examinez le cable réguliérement et ne confiez la répa-
ration d’un cable endommagé qu’a un centre de ser-
vice aprés-vente agréé pour outillage électroportatif
Bosch. Remplacez aussitot toute rallonge endomma-
gée. Ceci est indispensable pour préserver la sécurité de
fonctionnement de I'outil électroportatif.

Rangez I'outil électroportatif dans un endroit siir et
approprié. Le local de rangement doit étre sec et ver-
rouillable a clé. Ceci, afin de prévenir tout endommage-
ment de I'outil électroportatif pendant son stockage ou
son utilisation par des personnes non initiées.

Bosch Power Tools
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» Nutilisez jamais un outil électroportatif dont le cable
est endommagé. Ne touchez pas le cable endommagé
et débranchez aussitot le cable de la prise au cas ol

celui-ci est endommagé pendant l'utilisation de l'outil.

Un cable endommagé augmente le risque de choc élec-
trique.

» Laforce de maintien magnétique dépend de I'épais-
seur de la piéce. Le meilleur maintien est obtenu sur un
acier a faible teneur en carbone d’une épaisseur d’au
moins 20 mm.Pour le percage dans de I'acier de plus
faible épaisseur, il convient de placer une plaque d’acier
supplémentaire (dimensions minimales 100 x 200 x
20 mm) sous le plateau magnétique. Protégez la plaque
d’acier contre les chutes.

» Les copeaux métalliques et autres corps étrangers ré-
duisent fortement I'adhérence magnétique. Assurez-
vous toujours que le plateau magnétique est propre.

» Evitez toute désactivation de I'aimant. Assurez-vous
que le plateau magnétique adhére parfaitement a la piéce
avant de commencer a percer.

» Ne désactivez pas I'aimant avant 'immobilisation
compléte de outil ou utilisez la fonction de percage
en arriére.

» Si d’autres outils électriques sont branchés sur la
méme prise, la tension risque de fluctuer ce qui peut
provoquer le détachement de I'aimant. Ne branchez
pour cette raison qu’un seul outil électroportatif par prise
électrique.

» Nutilisez pas de couronnes-trépans sans arrosage. Vé-

rifiez toujours le niveau de liquide d’arrosage avant de
COMMErcer a percer.

» Protégez le moteur. Evitez impérativement toute péné-
tration d’eau, de liquide d’arrosage ou de corps étrangers
dans le moteur.

» Les copeaux métalliques peuvent étre trés chauds. Ne
les touchez pas avec les mains nues. Enlevez-les avec
un collecteur magnétique de copeaux, un crochet a co-
peaux ou un autre moyen approprié.

» N’essayez jamais d’utiliser 'outil avec une tension
d’alimentation inadaptée ou trop faible. Vérifiez la ten-
sion et la fréquence appropriées sur I'étiquette signalé-
tique.

» Loutil électroportatif est fourni avec une plaque
d’avertissement (voir le tableau « Symboles et leur si-
gnification »).

» Assurez-vous que les étiquettes d’avertissement qui
se trouvent sur 'outil électroportatif soient toujours

lisibles.
jamais vous-méme dans le faisceau laser.

Vous risqueriez d’éblouir des personnes, de

causer des accidents ou de causer des Iésions oculaires.

» Au cas oli le faisceau laser frappe un ceil, fermez im-
médiatement les yeux et déplacez la téte pour I’éloi-

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des
personnes ou des animaux et ne regardez

gner du faisceau. N’apportez jamais de modifications
au dispositif laser.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.
Vous pouvez faire usage sans danger des possibilités de
réglage décrites sans cette notice.

» Ne laissez pas des enfants utiliser I'outil électroporta-
tif sans surveillance. IIs pourraient éblouir des per-
sonnes par inadvertance

Symboles

Les symboles suivants peuvent étre importants pour l'utilisa-
tion de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les
symboles et leur signification. L'interprétation correcte des
symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil élec-
troportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification

LASER AVEBTISSEMI;NT ! Ne diri-
2 gez jamais le faisceau laser
vers des personnes ou des

IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm animauX et ne regardeZ VOUS'
méme jamais directement
dans le faisceau laser ou sa
réflexion.

Portez toujours des lu-
nettes de protection.

Portez une protection audi-
tive. L’exposition aux bruits
peut provoquer une perte de
laudition.

AVERTISSEMENT ! Avant de
[utiliser, assurez-vous que la
sangle de sécurité fonctionne
de maniére irréprochable.
N'utilisez jamais une sangle
de sécurité endommagée.
Remplacez-la immédiate-
ment.

AVERTISSEMENT ! En cas
de pluie, il n’est pas permis
d'utiliser l'appareil a I'exté-
rieur.

AVERTISSEMENT ! Siles
barres de I'indicateur de sur-
charge s’allument a c6té de
ce symbole, cela signifie que
la charge de travail est trés
élevée. Veuillez réduire la
charge de travail ou arrétez
le moteur, sinon la protection
contre la surcharge sera acti-
vée et le moteur s'arrétera
automatiquement.
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Symboles et leur signification

Siles barres de l'indicateur
de surcharge s'allument a c6-
té de ce symbole, cela signi-
fie que la charge de travail
est dans la plage optimale, il
n'y aaucune surcharge.

AVERTISSEMENT ! Ne pla-
cez pas la main sous I'outil

amovible et les accessoires
lorsque vous les remplacez.

AVERTISSEMENT ! Avant de
percer, assurez-vous que la
force magnétique est suffi-
sante. La surface de la piece
doit étre plane, propre et suf-
fisamment épaisse.

AVERTISSEMENT ! Lors du
percgage sur des surfaces ver-
ticales, en hauteur (au-des-
sus de la téte) et sur un plan
incliné, l'outil électroportatif
doit étre fixé avec la sangle
de sécurité.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Loutil électroportatif est destiné au percage de matériaux
magnétisables (p. ex. I'acier).

L'outil électroportatif peut étre utilisé aussi bien verticale-
ment qu’horizontalement, en hauteur au-dessus de la téte et
sur un planincliné. Veillez a ce que la surface de serrage de
la piéce soit plane, corresponde a au moins la surface de
base de l'outil électroportatif et soit constituée d’un matériau
d’au moins 20 mm d’épaisseur, magnétisable et propre.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Cache des balais de charbon

(2) Molette de présélection de vitesse

3) Poignée (surface de préhension isolée)
(4) Manivelle (3 x)

(5) Moyeu de manivelle

©)
1)

®)

©

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
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Indicateur de surcharge

Interrupteur marche/arrét laser

Sélecteur de sens de rotation

Interrupteur marche/arrét du moteur

Plateau magnétique

Logement de la sangle de sécurité

Porte-outil

Ouverture pour cale d’éjection MK2

Affichage de changement de balais de charbon
Disjoncteur différentiel

Témoin sur le disjoncteur différentiel

Rail de fixation du réservoir de liquide de lubrifica-
tion

Touche de déverrouillage du commutateur de vi-
tesse

Sélecteur de vitesse

Interrupteur marche/arrét de I'aimant

Voyant de la force magnétique

Adaptateur de scie-trépan

Adaptateur de taraud”

Taraud”

Clé male pour vis a six pans creux (3/4/6 mm)
Goupille d’éjection

Scie-trépan”

Foret hélicoidal MK2"

Foret hélicoidal MK1*

Manchon réducteur (MK2/MK1)

Foret hélicoidal & queue cylindrique®

Mandrin & clé (jusqu'a @16 mm)*

Mandrin conique®

Cale d'éjection MK2

Réservoir de liquide de lubrification

Fixation du réservoir de liquide de lubrification
Tuyau d’alimentation du lubrifiant

Manchon de raccordement du systéme de lubrifi-
cation

Vanne pour lubrifiant
Tendeur a cliquet

Cliquet du tendeur a cliquet
Sangle de sécurité

Echelle profondeur de percage
Unité de percage

Vis rail de guidage

Vis réglage d’écartement
Protection laser

Sortie faisceau laser

Clip de retenue

Bosch Power Tools
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(50)  Vis pour réglage laser droite/gauche
(51)  Vis pour réglage laser avant/arriére

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Perceuse magnétique GBM 50-2

Référence 3601AB40..
Puissance absorbée nomi- w 1200
nale
Régime a vide
- 1revitesse tr/min 50-250
- 2evitesse tr/min 100-510
Type de laser nm 635

mW <1
Classe laser 2
Cq 1
Divergence ligne laser mrad 0,5

(angle
plein)

Diamétre de percage maxi
- Scie-trépan mm 50
- Foret hélicoidal mm 23
- Taraud M16
Porte-outil MK 2 - DIN 228
Force d'attraction magné- kN 14
tique
Course de percage maxi mm 165
Dimensions du plateau ma- mm 200x98x38,5
gnétique (largeur x profon-
deur x hauteur)
Poids selon kg 14,7
EPTA-Procedure 01:2014
Indice de protection &)

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U]
de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette va-
leur et sur les versions destinées a certains pays.

Valeurs sonores

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme

EN 62841-1 Annex .

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif
est de : niveau de pression acoustique 90 dB(A) ; niveau de
puissance acoustique 110 dB(A). Incertitude K= 3 dB.
Portez un casque antibruit !

Le niveau d’émission sonore indiqué dans cette notice d’utili-
sation a été mesuré a l'aide d’'un procédé de mesure normali-
sé et peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre
outils électroportatifs. Elle peut aussi servir de base a une
estimation préliminaire du niveau sonore.

Le niveau d’émission sonore s’applique pour les utilisations
principales de 'outil électroportatif. Si l'outil électroportatif
est utilisé pour d’autres applications, avec d’autres acces-
soires de travail ou sans avoir fait 'objet d’un entretien régu-
lier, la valeur d’émission sonore peut différer. Il peut en ré-
sulter un niveau sonore nettement plus élevé pendant toute
la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau sonore, il faut aussi
prendre en considération les périodes pendant lesquelles
l'outil est éteint ou bien en marche sans étre vraiment en ac-
tion. Il peut en résulter au final un niveau sonore nettement
plus faible pendant toute la durée de travail.

Montage
» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant

d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

Montage de la manivelle

- Vissez fermement les trois manivelles (4) dans le moyeu
de manivelle (5).

Changement d’accessoire (voir figure A)

— Araide de la manivelle (4), tournez l'unité d’entrainement
complétement vers le haut.

- Assurez-vous que les outils amovibles soient exempts de
graisse.

Mise en place d’une scie-trépan

- Insérez la goupille d’éjection (26) dans la scie-trépan
(27) (les scies-trépans TCT et HSS requiérent des gou-
pilles d’éjection de différents diametres).

- Insérez la scie-trépan avec la goupille d’éjection dans
I'adaptateur (22) et serrez les vis a l'aide de la clé male
pour vis a six pans creux (6 mm) (25).

Utilisez de préférence une scie-trépan avec queue
Weldon.

- Insérez I'adaptateur de scie-trépan dans le porte-outil
(12).

- Raccordez le tuyau d’alimentation du lubrifiant (37) au
manchon de raccordement de I'adaptateur de scie-tré-
pan.

Mise en place d’un foret hélicoidal

Accessoires avec cone Morse MK2 :

- Placez I'accessoire directement dans le porte-outil (12).

Accessoires avec cone Morse MK1 :

- Insérez l'accessoire dans le manchon réducteur (MK2/
MK1)(30).

- Insérez le manchon réducteur avec l'accessoire dans le
porte-outil (12).

Accessoires a queue cylindrique :

- Vissez le mandrin a clé (32) sur le mandrin conique (33)
et insérez 'accessoire.

- Insérez le mandrin conique avec le mandrin de serrage
vissé dans le porte-outil (12).
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» Assurez-vous que I'accessoire est correctement en-
clenché.

» Ne forcez pas lors de I'insertion du cone Morse ou du
mandrin conique. Vous risquez d’endommager le porte-
outil et 'accessoire monté.

Mise en place d’un taraud

Pour tarauder, utilisez 'adaptateur de taraud approprié

(23).

- Insérez le taraud (24) dans I'adaptateur (23).

- Insérez l'adaptateur (23) avec le taraud inséré (24) dans
I'adaptateur de scie-trépan (22) et serrez-le avec la clé
male pour vis a six-pans creux (6 mm) (25).

- Insérez I'adaptateur de scie-trépan (22) dans le porte-ou-
til (12).

Retrait de ’accessoire

- Insérez la cale d’éjection MK2 (34) dans l'ouverture (13),
de sorte que le bord biseauté soit vers le bas.
Sivous ne parvenez pas a insérer la cale d'éjection (34) a
travers la broche d’entrainement, tournez légerement
I'accessoire de travail.

- ATaide d'un marteau, poussez la cale d’éjection (34) vers
l'outil et retirez I'accessoire de travail du porte-outil.

Montage du systéme de lubrification (voir figure

B)

» Le systéme de lubrification ne doit étre utilisé qu’en
cas d'utilisation d’une scie-trépan.

Avant toute utilisation, remplir le réservoir de lubrifiant.

Avant d’ouvrir la vanne, vous devez soulever vers le haut le

petit couvercle arriére du réservoir de lubrifiant.

Ouvrez complétement la vanne avant d’allumer l'outil élec-

troportatif.

Le volume du réservoir de lubrifiant peut étre passé de

500 mla 750 ml et inversement en tirant et en repoussant le

réservoir.

Le systéme de lubrification ne doit pas étre utilisé lors du

percage dans des surfaces verticales ou inclinées ou en hau-

teur au-dessus de la téte.

- Insérez le réservoir de lubrifiant (35) dans la fixation
(36).

- Poussez par le haut la fixation avec le réservoir de lubri-
fiant dans le rail (17).

- Raccordez le manchon de raccordement (38) de la vanne
du lubrifiant au tuyau d’alimentation en lubrifiant (37).

Avant toute utilisation, remplir le réservoir de lubrifiant.

- Assurez-vous que la vanne d’arrét (39) est fermée.

- Dévissez le couvercle du réservoir de lubrifiant et ajoutez
du lubrifiant dans le réservoir.

- Revissez le couvercle du réservoir de lubrifiant.
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Utilisation

Porter une protection auditive et des lu-
nettes de sécurité lors de I'utilisation de
I'outil électroportatif.

Préparatifs

Sélection du sens de rotation

» N’actionnez le sélecteur de sens de rotation (8) que
quand Poutil électroportatif est a 'arrét.

- Rotation droite : actionnez le sélecteur de sens de rota-
tion vers le haut sur la position « R ».

- Rotation gauche : actionnez le sélecteur de sens de rota-
tion vers le bas sur la position « L ».
Remarque : la rotation gauche ne doit pas étre utilisée
pour le percage.

Disjoncteur différentiel

Vérifiez le fonctionnement du disjoncteur différentiel avant

chaque mise en marche de l'outil électroportatif !

- Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrét de 'aimant
(20) est en position « 0 ».

- Branchez la fiche secteur et appuyez sur la touche RESET
de l'interrupteur différentiel (15) jusqu’a ce que le témoin
(16) s’allume en rouge.

- Appuyez sur la touche TEST de I'interrupteur différentiel
(15) jusqu’a ce que le témoin (16) s’éteigne. Sile témoin
(16) ne s’éteint pas, l'interrupteur différentiel est défec-
tueux, il faut le réparer. N'utilisez alors en aucun cas l'outil
électroportatif !

- Une fois que le témoin (16) s’est éteint, actionnez a nou-
veau la touche RESET.

- Sile voyant est (16) rouge, positionnez correctement
I'outil (voir « Positionnement correct de I'outil électropor-
tatif », Page 35).

» ATTENTION ! Aprés chaque déconnexion de l'outil
électroportatif de la source d’alimentation, vous de-
vez effectuer ce test a nouveau avant d'utiliser outil
électroportatif.

Remarque : Le disjoncteur différentiel protége contre les

chocs électriques a partir de 10 mA.

Positionnement correct de I'outil électroportatif

Une croix laser vous indique 'endroit de percage exact.

- Allumez I'unité laser a l'aide de I'interrupteur marche/ar-
rét (7).

- Positionnez I'outil électroportatif sur la piéce et alignez-le
avec la croix laser sur le repére de la piéce.
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- Actionnez l'interrupteur marche/arrét de I'aimant (20)
vers le haut et vérifiez si l'outil électroportatif adhére a la
surface de la piéce.

- Sinécessaire, sécurisez I'outil électroportatif avec la
sangle de sécurité (42).

Montage de la sangle de sécurité (voir figure C)

» Lors de tous travaux en position inclinée ou verticale
ou au-dessus de la téte, sécurisez Ioutil électroporta-
tif contre toute chute avec la sangle de sécurité four-
nie.

» Avant toute utilisation, vérifiez le bon fonctionnement
de la sangle de sécurité. N'utilisez jamais de sangle de
sécurité endommagée, mais remplacez-la immédiate-
ment.

- Fixez la sangle de sécurité (42) a l'outil électroportatif
avec le moins de jeu possible.

- Poussez la sangle a travers le logement (11) et placez-la
autour de la piéce.

- Serrez la sangle de sécurité a I'aide du tendeur a cliquet
(40).

- Pour détacher la sangle de sécurité, appuyez sur le cli-
quet (41) du tendeur et retirez la sangle.

- Attachez la sangle de sécurité de sorte I'outil électropor-
tatif s'éloigne de vous s'il venait a glisser.

Réglage de la profondeur de percage (voir figure D)

L’échelle de profondeur de percage (43) sur le moyeu de
manivelle (5) permet de déterminer la profondeur de per-
cage souhaitée.

La profondeur de pergage peut étre réglée a l'aide de
['échelle graduée. Iy a 1 mm entre chaque petit trait et
10 mm entre les grands traits.

Mise en marche

» Tenez compte de la tension secteur ! La tension du sec-
teur doit correspondre aux indications se trouvant sur la
plaque signalétique de l'outil électroportatif.

Mise en marche

- Positionnez et fixez 'outil électroportatif.

- Pour mettre en marche l'outil électroportatif, actionnez
I'interrupteur marche/arrét du moteur (9) dans la posi-
tion«I».

Remarque : L'outil électroportatif ne peut étre mis en

marche que si'aimant a été préalablement activé.

Arrét

- Pour arréter l'outil électroportatif, actionnez l'interrup-
teur marche/arrét du moteur (9) dans la position « 0 ».

- Attendez I'arrét complet de I'outil électroportatif.

- Pour désactiver I'aimant, actionnez l'interrupteur marche/
arrét de 'aimant(20) vers le bas.

Protection anti-redémarrage
La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontro-
|é de l'outil électroportatif apres une coupure de courant.

- Pour remettre en marche l'outil électroportatif, placez
I'interrupteur marche/arrét du moteur (9) dans la posi-
tion «I».

Remarque : lorsque le courant est rétabli, appuyez sur la

touche RESET du disjoncteur différentiel (15). L’aimant

s’active automatiquement dés que le voyant (16) du disjonc-
teur différentiel (15) s'allume en rouge.

Protection contre les surcharges

Loutil électroportatif est équipé d’'une protection contre les

surcharges. Si l'outil électroportatif est utilisé de maniere

conforme, tout risque de surcharge est exclu. Dans le cas
d’une trop forte sollicitation, I'électronique arréte l'outil élec-
troportatif. L'aimant reste actif.

- Pour remettre I'outil électroportatif en marche, placez I'in-
terrupteur marche/arrét du moteur (9) dans la position
«I».

Avant de retravailler avec l'outil électroportatif, effectuez les

étapes suivantes :

- S’ilyades blocages, éliminez-les. Sil'accessoire de tra-
vail est bloqué, il ne faut pas utiliser la fonction rotation
gauche.

- Laissez tourner l'outil électroportatif a vide pendant env.
1 minute. Passé ce délai il sera a nouveau prét al'emploi.

Indicateur de surcharge

Lindicateur de surcharge (6) signale une surcharge lorsque

['outil électroportatif est en marche.

Lumiere verte conti-  Aucune surcharge
nue

Lumiére jaune conti-  Charge de travail élevée
nue - Réduire la vitesse d’avance

Lumiére rouge cligno- Charge de travail tres élevée,

tante - Réduire la vitesse d’avance ou
arréter le moteur pour éviter
I'activation de la protection
contre les surcharges

Réglage de la vitesse de rotation

» Réglez la bonne vitesse de rotation avant de commen-
cer a travailler. La vitesse de rotation doit étre adap-
tée au diamétre de percage et a la nature du matériau
a percer. Sila vitesse de rotation est mal choisie, 'acces-
soire de travail risque de s’'endommager ou de se coincer
dans la piece.

Sélection mécanique d’une vitesse

» Nactionnez le sélecteur de vitesse (19) que quand
Poutil électroportatif est a 'arrét.

Le sélecteur de vitesse (19) permet de présélectionner 2

plages de vitesses de rotation.

Vitessel :

plage de basses vitesses pour les grands diameétres de per-

cage.

Vitessell:

plage de hautes vitesses pour les petits diamétres de per-

cage.
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- Actionnez la touche de déverrouillage (18) et tournez le
sélecteur de vitesses (19) sur la position désirée.

- Sivous n'arrivez pas a tourner le sélecteur de vitesses,
tournez légérement 'accessoire de travail et passez ala
position souhaitée.

Régulation de vitesse

La molette de présélection de vitesse (2) permet de sélec-
tionner la vitesse de rotation nécessaire (méme durant I'utili-
sation de l'outil).

La vitesse de rotation requise dépend de 'accessoire de tra-
vail utilisé et du matériau a découper. Ceci évite la sur-
chauffe de 'accessoire de travail pendant le percage et ga-
rantit une qualité de percage élevée.

Présélection de vitesse de rota-  Accessoire de travail

tion
Vitesse | : 50-255 tr/min

Scie-trépan (@
35-50 mm), taraud

Vitesse Il : 100-510 tr/min Foret hélicoidal, scie-

trépan (@ < 35 mm)

Instructions d’utilisation

Structure de la piéce

» Laforce de maintien magnétique de P'outil électropor-
tatif varie fortement en fonction de I'épaisseur de la
piéce. La plus grande force de maintien magnétique
est obtenue sur un acier doux d’une épaisseur d’au
moins 20 mm.

Remarque : Pour effectuer des percages dans un acier de

faible épaisseur, il convient de placer une plague d’acier sup-

plémentaire (dimensions minimales 100 x 200 x 20 mm)

sous le plateau magnétique. Protégez la plaque d’acier

contre les chutes.

Indications générales

» Lors de travaux en hauteur ou sur des surfaces qui ne
sont pas horizontales, sécurisez I'outil électroportatif
alaide d’une sangle de sécurité. La force d'attraction
magnétique n’est plus active lors d’une panne de courant
ou lors d’'une sollicitation trop élevée. L’outil électroporta-
tif peut tomber et provoquer des accidents.

» Sil'accessoire se bloque, n’exercez plus aucune pres-
sion et éteignez Poutil. Vérifiez la raison du blocage et
supprimez la cause du blocage de 'accessoire de travail.
N'utilisez pas la fonction rotation gauche.

» Avant le début des travaux, vérifiez toujours toutes
les piéces du systéme de lubrification. N'utilisez jamais
de piéces endommageées.

» Tenezle lubrifiant a 'écart des piéces de l'outil et des
personnes se trouvant dans la zone de travail.

La surface de la piéce doit étre lisse et propre. Supprimez les

aspérités grossiéres (éclats de soudure, etc.) sur la surface

et enlevez larouille volante, les saletés et la graisse. L’aimant
ne peut générer une force de maintien suffisante que sur des
surfaces propres et lisses.
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Il faut que I'aimant soit actif pour pouvoir démarrer le moteur
de l'outil électroportatif. Vérifiez avant tout percage I'état de
la force magnétique (21) exercée.

Voyantdela
force magné-

Force magnétique

tique

Lumiére verte
continue

Force magnétique suffisante

Lumiére rouge
clignotante

La force magnétique est insuffisante, ne

pas utiliser 'outil électroportatif.

Causes : matériau pas assez épais, sur-

face pas plane ou revétue d’une couche

de peinture, calamine ou zinc, matériau
inapproprié (p. ex. acier dur)

- Ades fins de refroidissement et de graissage, utilisez une
émulsion de percage ou une huile de coupe pour éviter
toute surchauffe ou le blocage du foret.

- Amorcez au pointeau les piéces en métal avant le per-
cage.

- Foret hélicoidal : pour des diamétres de percage
> 10 mm, percez au préalable un trou de petit diamétre.
Ceci permet de réduire la pression de contact et de ména-
ger l'outil électroportatif.

- Pour percer dans les métaux, n’utilisez que des scies-tré-
pans en parfait état et bien affiitées (accessoires de
marque).

- Tournez la manivelle (4) pour faire avancer le foret.

- Sélectionnez la vitesse appropriée en fonction des spéci-
fications de l'outil
Remarque : Pour effectuer des taraudages, utilisez la vi-
tesse la plus basse.

Utilisation d’une scie-trépan

- Nutilisez que des scies-trépans en parfait état et vérifiez-
les avant chaque utilisation. Ne réutilisez en aucun cas
une scie-trépan endommageée.

- Encas de blocage de la scie-trépan, éteignez immédiate-
ment 'outil électroportatif.

- Protégez la scie-trépan. La pointe de la scie-trépan est
dure, mais également fragile.

Les mesures suivantes vous aideront a réduire I'usure et le

risque de cassure des scies-trépans :

- Pour les percages dans l'acier, lubrifiez suffisamment
avec un lubrifiant adapté a la découpe de métaux.

- Assurez-vous que la piéce est plane et propre pour obte-
nir la force magnétique requise.

- Avant de percer, assurez-vous que toutes les piéces sont
correctement fixées.

- Réduisez d'1/3 la pression exercée au début et ala fin du
percage.

- Pour les matériaux qui générent lors du percage de
grandes quantités de copeaux métalliques (fonte, cuivre
moulé, etc.), il est possible d’utiliser de I'air comprimé a
la place du lubrifiant pour faciliter 'évacuation des co-
peaux métalliques.
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Position neutre du sélecteur de sens de rotation

L’outil électroportatif s’arréte si vous actionnez le sélecteur
de sens de rotation (8) pendant le percage.

Quand le sélecteur de sens de rotation se trouve en position
centrale, I'accessoire de travail peut étre tourné dans le sens
horaire en appuyant en continu sur l'interrupteur marche/ar-
rét du moteur (9).

Cela permet de mettre fin en douceur a 'opération de tarau-
dage.

Percage

- Alignez l'outil électroportatif avec la piece a l'aide de la
croix laser.

- Activez I'aimant pour fixer 'outil électroportatif sur la
piéce.

- Encas de percage en position verticale ou inclinée ou au-
dessus de la téte, sécurisez I'outil électroportatif avec la
sangle de sécurité.

- Réglez une vitesse appropriée.

- Mettez I'outil électroportatif en marche.

- Pour percer, tournez la manivelle (4) avec une avance ré-
guliére jusqu’a ce que la profondeur de percage souhaitée
soit atteinte.

- Lorsque la profondeur de percage souhaitée est at-
teinte,faites revenir en arriére la manivelle jusqu’a ce que
I'unité d’entrainement se retrouve dans sa position ini-
tiale.

~ Eteignez loutil électroportatif, le cas échéant, desserrez
la sangle de sécurité et éteignez le laser et désactivez I'ai-
mant.

Transport

- Controlez que tous les accessoires de travail sont correc-
tement fixés a l'outil électroportatif et qu'il n’y a pas de ca-
rotte a l'intérieur.

- Enroulez complétement le cordon d’alimentation et atta-
chez-le.

- Soulevez et transportez toujours l'outil électroportatif par
la poignée de transport (3).

- N'essayez jamais de déplacer I'outil électroportatif en uti-
lisant la manivelle ou en tirant le cable d’alimentation.

Entretien et service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur 'outil
électroportatif.

» Tenez toujours propres I’outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Remplacement des balais de charbon

Voyant de remplacement des balais :

Le voyant de remplacement des balais (14) commence a

s’allumer en rouge env. 8 heures avant que l'outil électropor-

tatif ne s'arréte pour cause de charbons usés. Vous pouvez

continuer a l'utiliser I'outil électroportatif jusqu’a l'usure

compléte des balais de charbon.

Envoyez I'outil électroportatif au service aprés-vente Bosch.

Pour les adresses voir la section « Service aprés-vente et

conseil utilisateurs ».

Remplacez toujours les deux balais de charbon a la fois !

Remarque : N'utilisez que les balais de charbon Bosch d’ori-

gine qui sont prévus pour votre outil.

~ Dévissez les caches des charbons (1) a 'aide d’'un tourne-
vis approprié.

- Remplacez les balais de charbon a ressort et revissez les
caches.

Réglage de I’écartement du rail de guidage (voir figures

E1E3)

SiToutil électroportatif vibre fortement pendant le pergage

ou si vous apercevez une fente sur le rail de guidage, il faut

régler la largeur du rail de guidage. Cela évitera que les ac-
cessoires de travail ne se cassent et que I'outil électroporta-
tif ne soit endommagé.

- Débrancher la prise électrique de la prise de courant, en-
levez les accessoires de travail et le systéme de lubrifica-
tion, puis placez I'outil électroportatif sur une surface
ferme, plane et horizontale.

- Araide de la manivelle (4), tournez lunité de per-
cage(44) vers le haut jusqu’a ce que 'encoche se trouve
au-dessus de la vis supérieure (45).

- Desserrez la vis supérieure (45) du rail de guidage
gauche a I'aide de la clé male pour vis a six pans creux
(4 mm) (25).

- Araide de la manivelle (4), tournez I'unité de percage
(44) completement vers le haut.

- Desserrez les 3 vis inférieures (45) du rail de guidage
gauche a I'aide de la clé male pour vis a six pans creux
(4 mm) (25).

- Serrez les 4 vis (46) a 'aide de la clé méle pour vis a six
pans creux (3 mm) (25) et tournez simultanément l'unité
de pergage (44) vers le haut et le bas a I'aide de la mani-
velle (4). Réglez la force d’avance souhaitée.

- Tournez I'unité de percage complétement vers le haut et
serrez les 3 vis inférieures (45) du rail de guidage gauche
alaide de la clé méle pour vis a six pans creux (4 mm)
(25).

- Tournez I'unité de percage complétement vers le bas et
serrez la vis supérieure (45) du rail de guidage gauche a
I'aide de la clé male pour vis a six pans creux (4 mm)
(25).

Réglage du laser (voir figure F)

Pour pouvoir réaliser des percages précis, contrélez les fais-
ceaux laser aprés chaque utilisation intensive et les réajuster
si nécessaire.
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- Pour mettre en marche le laser, actionnez I'interrupteur
marche/arrét du laser (7) dans la position « I ».

- Dévissez la protection du laser (47).

- Desserrez légérement les vis du clip de retenue (49).

- Déplacez la croix laser vers la droite ou la gauche en tour-
nant la vis (50) dans la direction appropriée.

- Déplacez la croix laser vers l'outil ou éloignez-la de 'outil
en tournant la vis (51) dans la direction appropriée.

- Resserrez les vis du clip de retenue (49).

- Resserrez la protection du laser (47).

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colit d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322 5880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com
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Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-

tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques

et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-

nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-

vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

(&

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

I[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA fle peligro, las instruccio.n.es, [as
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.
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Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafiados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comtin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo alesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aun accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes

de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas moviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. Elempleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas
» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-

rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los utiles limpios y afilados. Los Utiles man-

tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-

les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
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do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y las superficies de las empunaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad para taladradoras
magnéticas

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas, al realizar trabajos en los que el acce-
sorio de corte pueda llegar a tocar conductores eléc-
tricos ocultos o su propio cable. En el caso del contacto
del accesorio de corte con conductores "bajo tension”, las
partes metalicas expuestas de la herramienta eléctrica
pueden quedar "bajo tension" y dar al operador una des-
carga eléctrica.

» Alfijar la herramienta eléctrica con la correa de segu-
ridad a la pieza de trabajo, asegtirese de que la correa
de seguridad sea capaz de sostener y sujetar la maqui-
na durante su uso. Si la pieza de trabajo es débil o poro-
sa, puede dafarse causando que la herramienta eléctrica
se suelte de la pieza de trabajo.

» Al perforar paredes o techos, garantizar la proteccion
de las personas y el area de trabajo del otro lado. El (il
puede extenderse a través del orificio o el nicleo puede
caerse en el otro lado.

» El tanque de refrigerante no se puede utilizar cuando
se perfora en superficies verticales o inclinadas, o
cuando se perfora por encima de la cabeza. Por favor,
utilice refrigerante de espuma. Tenga cuidado de que
no penetre agua en la herramienta. Si penetra aguaen
la herramienta eléctrica, existe un mayor riesgo de sufrir
una descarga eléctrica.

» Laherramienta eléctrica debe estar asegurada. Una
herramienta eléctrica que no esté debidamente asegura-
da puede moverse o volcar y puede provocar lesiones
personales.

» No use guantes. Los guantes pueden enredarse con las
piezas giratorias o las virutas causando lesiones persona-
les.

» Mantenga sus manos fuera del area de taladrado
mientras la herramienta esta funcionando. El contacto
con partes giratorias o virutas puede provocar lesiones
personales.

» Asegurese de que el accesorio esté girando antes de
introducirlo en la pieza de trabajo. De lo contrario, el
accesorio podria atascarse en la pieza de trabajo y provo-
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car un movimiento inesperado de la pieza de trabajo y le-
siones personales.

Si se atasca el accesorio, deje de aplicar presion hacia
abajo y desconecte la herramienta. Investigue y tome
medidas correctivas para eliminar la causa del atasca-
miento. Un atasco puede causar un movimiento inespe-
rado de la pieza de trabajo y lesiones personales.

Evite las virutas largas interrumpiendo regularmente
la presion hacia abajo. Las virutas de metal afiladas
pueden causar enredos y lesiones personales.

Nunca retire las virutas del area de taladrado mientras
la herramienta esta funcionando. Para quitar las viru-
tas, aleje el accesorio de la pieza de trabajo, apague la
herramientay espere a que el accesorio deje de mo-
verse. Use herramientas tales como un cepillo o un
gancho para quitar las virutas. El contacto con partes
giratorias o virutas puede provocar lesiones personales.
Los accesorios con rangos de velocidad deben tener
una clasificacion al menos igual al niimero de revolu-
ciones maximo indicado en la herramienta eléctrica.
Aquellos accesorios que giren a unas revoluciones mayo-
res a las admisibles pueden llegar a romperse y salir des-
prendidos.

Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafiar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de redundar en dafos materiales o provocar una electro-
cucion.

Nunca opere la herramienta eléctrica sin el interrup-
tor de proteccion de corriente en derivacion (PRCD)
suministrado.

Antes del comienzo del trabajo, compruebe el funcio-
namiento correcto del interruptor de proteccion de
corriente en derivacion (PRCD). Deje reparar o sustituir
los interruptores de proteccion de corriente en derivacion
(PRCD) dafados en un servicio técnico Bosch.

Preste atencion a que ni las personas en el area de tra-
bajo ni la herramienta eléctrica entren en contacto
con el agua que sale.

Use zapatos antiresbaladizos. De esta manera evitara
los accidentes que podrian presentarse al resbalar sobre
superficies lisas.

» Jamas abandone la herramienta, antes de que ésta se

haya detenido completamente. Los Utiles en marcha
por inercia pueden provocar accidentes.

Mantenga el cable de conexion de la taladradora aleja-
do del area de trabajo. Los cables de red dafiados o en-
redados pueden provocar una descarga eléctrica.

No sobrecargue la herramienta eléctrica y no la utilice
como escalera o andamio. Al sobrecargar o subirse ala
herramienta eléctrica puede ocurrir, que se desplace ha-
ciaarriba el centro de gravedad de la herramienta eléctri-
cay sevuelque.
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» La herramienta eléctrica solo se debe utilizar en redes
eléctricas con conductor de proteccion y dimensiones
suficientes.

Las personas con marcapasos u otros im-
plantes médicos no deben usar esta herra-
mienta eléctrica.

C Esta prohibido llevar consigo
@ piezas metalicas y relojes.
>

» Retire el conector de la toma de corriente y/o extraiga
la bateria de la herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes en el aparato o sustituir accesorios. La puesta
en marcha accidental de la herramienta eléctrica puede
provocar accidentes.

» Trabaje siempre de a dos cuando utilice la herramien-
ta eléctrica por encima de la cabeza.

» Asegure la herramienta eléctrica con una cinta de se-
guridad cuando taladre en superficies verticales o in-
clinadas y cuando trabaje por encima de la cabeza. En
caso de un corte del fluido eléctrico o de una sobrecarga
excesiva, se anula la fuerza magnética de sujecion. La he-
rramienta eléctrica puede caerse y provocar accidentes.

» Peligro de caida debido a un movimiento pendular re-
pentino de la herramienta eléctrica. En el caso de tra-
bajos en un andamio, la herramienta eléctrica puede rea-
lizar un movimiento pendular repentino durante el arran-
que o el corte de energia. Asegure la herramienta eléctri-
cacon la cinta de seguridad adjunta. Utilice una cinturén
de seguridad para evitar una posible caida de altura.

» Lasuperficie debe ser lisa y limpia. Alise las irregulari-
dades gruesas, por ejemplo, las salpicaduras de solda-
dura y elimine el 6xido, la suciedad y la grasa sueltos.
La fuerza magnética de sujecion indicada solamente se
consigue sobre superficies adecuadas.

» Fije la herramienta eléctrica sobre una superficie fir-
me, plana y horizontal. Sila herramienta eléctrica puede
resbalar sobre la base o se tambalea, no es posible guiar
uniformemente ni de forma segura el til.

» Mantenga limpia la superficie de trabajo con incluso la
pieza de trabajo. Las virutas y objetos de aristas vivas
pueden lesionarle. Las mezclas de materiales son particu-
larmente peligrosas. Las aleaciones ligeras en polvo pue-
den arder o explotar.

» Después de trabajar con el iitil, espere a que éste se
haya enfriado antes de tocarlo. El (itil puede llegar a po-
nerse muy caliente al trabajar.

» No toque el niicleo del taladro, que es expulsado auto-
maticamente por la espiga guia una vez que haya fina-
lizado el proceso de trabajo. El nticleo del taladro puede
estar muy caliente.

» Examine con regularidad el cable y solamente deje re-
parar un cable dafiado en un servicio técnico autoriza-
do para herramientas eléctricas Bosch. Sustituya los
cables de prolongacion dafiados. Solamente asi se man-
tiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

» Guarde la herramienta eléctrica sin uso en un lugar se-
guro. El lugar de almacenaje, ademas de ser seco, de-
bera poder cerrarse con llave. De esta manera se evita
que la herramienta eléctrica se dafie durante su almace-
naje o que sea utilizada por personas inexpertas.

» No utilice la herramienta eléctrica si el cable esta da-
fiado. No toque un cable daiado y desconecte el en-
chufe de lared, si el cable se daiia durante el trabajo.
Un cable dafiado comporta un mayor riesgo de electrocu-
cion.

» Elenchufe macho de conexidn, debe ser conectado sola-
mente a un enchufe hembra de las mismas caracteristicas
técnicas del enchufe macho en materia.

» Laadhesion del iman depende del grosor de la pieza
de trabajo. La mejor adhesion se consigue en acero bajo
en carbono con un espesor de al menos 20 mm. Cuando
se taladra en acero de menor espesor, se debe colocar
una placa de acero adicional (dimensiones minimas 100 x
200 x 20 mm) debajo de la placa base magnética. Asegu-
re la placa de acero para que no se caiga.

» Las virutas metalicas y otras impurezas perjudican
considerablemente la adherencia magnética. Aseglire-
se siempre de que la placa base magnética esté limpia.

» Evite que se suelten los imanes. Aseglrese de que la
placa de base magnética esté correctamente adherida a
la pieza de trabajo antes de comenzar a taladrar.

» No desconecte la fuerza magnética ni utilice la funcion
de taladrado inverso antes de que la maquina se de-
tenga.

» Otros aparatos eléctricos, que se utilizan en la misma
caja de enchufe, causan una tension no uniforme que
puede conducir a la liberacion de los electroimanes.
Sélo utilice la herramienta eléctrica sola en una caja de
enchufe.

» Evite el uso de brocas de nucleo hueco sin liquido re-
frigerante. Compruebe siempre el nivel de liquido refri-
gerante antes de la operacion.

» Proteja el motor. Nunca permita que el refrigerante,
agua u otras impurezas entren en el motor.

» Las virutas de metal son a menudo muy afiladas y ca-
lientes. Nunca las toque con las propias manos. Limpie
con un colector de virutas magnéticas y un gancho para
virutas u otra herramienta adecuada.

» Nunca intente operar el aparato con un voltaje inco-
rrecto o demasiado bajo. Compruebe la placa de carac-
teristicas para asegurarse de que se utilizan la tensiony la
frecuencia correctas.

» Laherramienta eléctrica se suministra con un rétulo
de advertencia (ver tabla «Simbologia y su significa-
do»).

» Jamas desvirtie las seiiales de advertencia de la he-
rramienta eléctrica.

No oriente el rayo laser sobre personas o
animales y no mire hacia el rayo laser direc-
to o reflejado. Debido a ello, puede deslum-
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brar personas, causar accidentes o dafiar el ojo.

» Silaradiacion laser incide en el ojo, debe cerrar cons-
cientemente los ojos y mover inmediatamente la cabe-
zafuera del rayo.

» No efectiie modificaciones en el equipamiento del Ia-
ser. Las posibilidades de ajuste descritas en estas ins-
trucciones de servicio las puede utilizar sin peligro.

» No deje que niiios utilicen la herramienta eléctrica sin
vigilancia. Podrian deslumbrar involuntariamente perso-
nas

Simbolos

Los simbolos mostrados a continuacion pueden ser de im-
portancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importan-
te que retenga en su memoria estos simbolos y su significa-
do. Lainterpretacion correcta de estos simbolos le ayudara
amanejar mejor, y de forma mas segura, la herramienta
eléctrica.

Simbologia y su significado

LASER jADVERTENCIA! No oriente
2 el rayo laser hacia personas
ni animales, ni mire directa-
IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm 3
mente el rayo laser o su refle-

jo.
Use gafas protectoras.

Utilice orejeras. El ruido in-
tenso puede provocar sorde-
ra.

iADVERTENCIA! Aseglrese
de que la cinta de seguridad
funciona correctamente an-
tes de usarla. No utilice nun-
ca una cinta de seguridad da-
fada. Sustitdyala inmediata-
mente.

jADVERTENCIA! No esta

permitido utilizar el aparato
en el exterior bajo la lluvia.

jADVERTENCIA! Si las ba-
rras del indicador de sobre-
carga se encienden cerca de
este simbolo, la carga de tra-
bajo es muy elevada. Reduz-
cala carga de trabajo o des-
conecte el motor; de lo con-
trario, se activara la protec-
cion contra sobrecarga y el
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Simbologia y su significado

motor se desconectard auto-
maticamente.

Silas barras del indicador de
sobrecarga se encienden
cerca de este simbolo, la car-
ga de trabajo se encuentra
en el rango dptimo y no hay
sobrecarga.

{ADVERTENCIA! No coloque
la mano debajo del Util ni de
los accesorios al cambiarlos.

jADVERTENCIA! Antes de
taladrar, asegurese de que la
fuerza magnética sea sufi-
ciente. La superficie de la
pieza de trabajo debe ser
plana, limpia y suficiente-
mente gruesa.
jADVERTENCIA! La herra-
mienta eléctrica debe estar
asegurada con la cinta de se-
guridad cuando taladre en
superficies verticales, por
encima de la cabezay en su-
perficies inclinadas.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica esta disefiada para taladrar en ma-
teriales magnetizables (p. ej. acero).

La herramienta eléctrica se puede utilizar de modo horizon-
tal, vertical y por encima de la cabeza. Aseglirese de que la
superficie de sujecion de la pieza de trabajo sea plana, co-
rresponda al menos a la superficie base de la herramienta
eléctrica y esté constituida por material limpio, magnetizable
y de un grosor minimo de 20 mm.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Cubierta de las escobillas de carbon
2) Rueda preselectora de revoluciones
3) Empufadura (zona de agarre aislada)

(4) Manivela (3x)
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(5) Cubo de manivela

(6) Indicador de sobrecarga

(7) Interruptor de conexion/desconexion de laser
(8) Selector de sentido de giro

9) Interruptor de conexion/desconexion del motor

(10)  Placa base magnética

(11)  Alojamiento de cinta de seguridad

(12)  Portadtiles

(13)  Abertura para cuia MK2

(14)  Indicador de cambio de escobillas de carbdn

(15)  Interruptor de proteccion de corriente en deriva-
cion

(16)  Indicador en el interruptor de proteccion de co-
rriente en derivacion

(17)  Riel para el soporte del depdsito de liquido refrige-

rante

(18)  Boton de desenclavamiento del selector de veloci-

dad
(19)  Selector de velocidad
(20)  Interruptor de conexion/desconexion del iman
(21)  Indicador de fuerza magnética
(22)  Adaptador de corona perforadora
(23)  Adaptador de macho de roscar®
(24)  Macho de roscar®
(25)  Llave macho hexagonal (3/4/6 mm)
(26)  Pasador de expulsion
(27)  Corona perforadora®
(28)  Broca espiral MK2 ¥
(29)  Brocaespiral MK1*
(30)  Manguito reductor (MK2/MK1)
(31)  Broca espiral con vastago cilindrico
(32) /If)ortabrocas con corona dentada (hasta @16 mm)

(33)  Mandril conico®

(34) CunaMK2

(35)  Deposito para liquido refrigerante

(36)  Soporte del deposito de liquido refrigerante
(37)  Tuboflexible de liquido refrigerante

(38)  Racor de union para el sistema de refrigeracion
(39)  Valvula para liquido refrigerante

(40) Carraca

(41)  Trinquete de bloqueo en la carraca

(42) Cintade seguridad

(43)  Escalade profundidad de taladrado

(44)  Unidad de taladrado

(45)  Tornillos del riel de guia

(46)  Tornillos para el ajuste del intersticio

(47)  Cubiertadel laser

(48)  Salida del rayo laser

(49)  Dispositivo de sujecion

(50)  Tornillo para el ajuste del laser, derecha/izquierda
(51)  Tornillo para el ajuste del laser, adelante/atras

A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.

Datos técnicos
Numero de articulo 3601AB40..
Potencia absorbida nominal W 1200
Revoluciones en vacio
- 1.2velocidad min’* 50-250
- 2.2velocidad min’* 100-510
Tipo de laser nm 635

mW <1
Clase de laser 2
Cq 1
Divergencia de linea ldser mrad (n- 0,5

gulo com-
pleto)

max. didmetro de taladro
- Corona perforadora mm 50
- Broca helicoidal mm 23
- Macho de roscar M16
Portautiles MK 2 - DIN 228
Fulerza magnética de suje- kN 14
cion
max.. carrera de perforacion mm 165

Medidas de placa base mag- mm 200x98x 38,5

nética (ancho x profundidad

x altura)

Peso segun kg 14,7
EPTA-Procedure 01:2014

Clase de proteccion D/

Las indicaciones son validas para una tension nominal [U] de 230 V.
Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en eje-
cuciones especificas del pais.

Valores de ruidos

Valores de emision de ruidos determinados segtn

EN 62841-1 Annex .

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica
asciende tipicamente a: nivel de presion actstica 90 dB(A);
nivel de potencia actstica 110 dB(A). Inseguridad K=3 dB.
iLlevar orejeras!

El valor de emisiones de ruidos indicado en estas instruccio-
nes ha sido determinado segtn un procedimiento de medi-
cion normalizado y puede servir como base de comparacion
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con otras herramientas eléctricas. También es adecuado pa-
ra estimar provisionalmente la emision de ruidos.

El valor de emisiones de ruidos indicado ha sido determina-
do para las aplicaciones principales de la herramienta eléc-
trica. Por ello, el valor de emisiones de ruidos puede ser di-

ferente sila herramienta eléctrica se utiliza para otras aplica-
ciones, con Utiles diferentes, o si el mantenimiento de la mis-

ma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drasti-
co de la emision de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de ruidos, es
necesario considerar también aquellos tiempos en los que el
aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento,
pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una dis-
minucién drastica de las emisiones de ruidos durante el
tiempo total de trabajo.

Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Montar la manivela

- Atornille firmemente las tres manivelas (4) en el cubo de
manivela (5).

Cambio de util (ver figura A)

- Girela unidad de accionamiento con la manivela (4) total-
mente hacia arriba.

- Aseglrese de que los Utiles estén libres de grasa.

Montar la corona perforadora

- Coloque el pasador de expulsion (26) en la corona perfo-
radora (27) (las coronas perforadoras TCT y HSS necesi-
tan pasadores de expulsion con diferentes diametros).

- Coloque la corona perforadora con el pasador de expul-
sion en el adaptador de la corona perforadora (22) y
apriete los tornillos con la llave macho hexagonal (6 mm)
(25).

Utilice de preferencia una corona perforadora con
vastago Weldon.

- Coloque el adaptador de la corona perforadora en el por-
tadtiles (12).

- Unala manguera de liquido refrigerante (37) con el racor
de union en el adaptador de la corona perforadora.

Montaje de la broca espiral

Utiles con cono morse MK2:

- Coloque el (til directamente en el portadtiles (12).

Utiles con cono morse MK1:

- Coloque el (til en el manguito reductor (MK2/MK1) (30).

- Cologue el manguito reductor con el ttil colocado en el
portadtiles (12).

Utiles con vastago cilindrico:

- Atornille el portabrocas con corona dentada (32) sobre el
mandril conico (33) y coloque el til.
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- Introduzca el mandril cénico con el portabrocas con coro-
na dentada atornillado en el portadtiles (12).

» Asegurese de que la herramienta esté bien encastra-
da.

» No utilice fuerza al insertar el mandril conico o el cono
Morse. Ello podria llegar a danar el alojamiento del util y
el propio util.

Montar el macho de roscar

Utilice el adaptador de macho de roscar (23) adecuado para

roscar.

- Coloque el macho de roscar (24) en el adaptador (23).

- Coloque el adaptador (23) con el macho de roscar (24)
colocado en el adaptador de la corona perforadora (22) y
atornillelo firmemente con la llave macho hexagonal
(6 mm) (25).

- Coloque el adaptador de la corona perforadora (22) en el
portadtiles (12).

Retirar el qtil

- Inserte la cuna de expulsion MK2 (34) en la abertura(13),
de modo que el borde biselado apunte hacia abajo.

Sila cuia de expulsion (34) no se puede insertar a través
del husillo de accionamiento, gire ligeramente el Gtil.

- Con laayuda de un martillo, presione la cufia de expulsion
(34) hacia el aparato y suelte el util del portadtiles.

Montaje del sistema de refrigeracion (ver figura

B)

» Elsistema de refrigeracion solo se debe utilizar cuan-
do se perfora con una corona perforadora.

El deposito de refrigerante debe llenarse con refrigerante

antes de su uso. Antes de abrir la valvula, tire de la pequefia

tapa trasera del depdsito de refrigerante hacia arriba.

Abra completamente la valvula antes de conectar la herra-
mienta eléctrica.

El volumen del depdsito de refrigerante puede modificarse
de 500 mla 750 ml tirando y presionando el depdsito.

El sistema de refrigeracion no se debe utilizar cuando se per-
fora en superficies verticales o inclinadas o por encima de la
cabeza.

- Coloque el depdsito de refrigerante (35) en el soporte
(36).

- Introduzca el soporte con el depdsito de refrigerante des-
dearribaen el riel (17).

- Unael racor de empalme (38) de la valvula de refrigeran-
te con la manguera del refrigerante (37).

El deposito de refrigerante debe llenarse con refrigerante
antes de su uso.

- Aseglrese de que la valvula de cierre (39) esté cerrada.

- Desenrosque la tapa del depésito de refrigerante y vierta
el refrigerante en el depdsito.
- Vuelva aatornillar la tapa en el depdsito de refrigerante.
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Servicio

Use proteccion auditiva y gafas de seguri-
dad cuando utilice la herramienta eléctri-
ca.

Preparativos para el trabajo

Ajuste del sentido de giro

» Accione el selector de sentido de giro (8) solo con la
herramienta eléctrica en reposo.

- Rotacion a la derecha: Presione el selector de sentido de
giro hacia arriba a la posicion "R".

- Rotacion a laizquierda: Presione el selector de sentido
de giro hacia abajo a la posicion "L".
Indicacion: Rotacion a la izquierda no se debe utilizar
para perforar.

Interruptor de proteccion de corriente en derivacion
Antes de cada puesta en servicio de la herramienta eléctrica,
verifique el funcionamiento del interruptor de proteccion de
corriente en derivacion.

- Aseglrese de que el interruptor de conexion/desconexion
deliman (20) se encuentra en la posicion "0".

- Enchufe el enchufe de red y presione la tecla RESET en el
interruptor de proteccion de corriente en derivacion
(15), hasta que el indicador (16) se encienda en color ro-
jo.

- Presione la tecla TEST en el interruptor de proteccion de
corriente en derivacion (15), hasta que se apague el indi-
cador (16). Si no se apaga el indicador (16), el interrup-
tor de proteccion de corriente en derivacion esta defec-
tuosoy se debe reparar. jNo trabaje en ningtin caso con la
herramienta eléctrica!

- Tras la extincion del indicador (16), presione de nuevo la
tecla RESET.

- Sielindicador (16) esta encendido en color rojo, posicio-
ne la herramienta (ver "Posicionar correctamente la he-
rramienta eléctrica", Pagina 46).

» ;ATENCION! Después de cada desconexién de la herra-
mienta eléctrica de la fuente de alimentacion, debe
volver arealizar esta prueba antes de usar la herra-
mienta eléctrica.

Nota: El interruptor de proteccion de corriente en deriva-
cién protege contra descarga eléctrica desde 10 mA.
Posicionar correctamente la herramienta eléctrica
Una cruz laser le indica el punto exacto de taladrado.

- Conecte la unidad de laser con el interruptor de cone-
xion/desconexion (7).

- Coloque la herramienta eléctrica sobre la pieza de trabajo
y oriéntela con la cruz laser hacia la marca de la pieza de
trabajo.

- Pulse el interruptor de conexion/desconexion del iman
(20) hacia arriba y compruebe si la herramienta eléctrica
se adhiere a la superficie de la pieza de trabajo.

- Siesnecesario, asegure la herramienta eléctrica con la
cinta de seguridad (42).

Montaje de la cinta de seguridad (ver figura C)

» Asegure la herramienta eléctrica contra caidas cuan-
do trabaje en posicion inclinada, vertical o por encima
de la cabeza con el cinturdn de seguridad suministra-
do.

» Antes de utilizar la cinta de seguridad, compruebe que
funciona correctamente. Nunca utilice una cinta de se-
guridad danada, reemplacela de inmediato.

- Fije la cinta de seguridad (42) en la herramienta eléctrica
sin holgura en la medida de lo posible.

- Deslice la cinta por el alojamiento (11) y coldquela alre-
dedor de la pieza de trabajo.

- Tense la cinta de seguridad con ayuda de la carraca (40).

- Parasoltar la cinta de seguridad, apriete el trinquete de
bloqueo (41) de la carraca y extraiga la cinta.

- Coloque la cinta de seguridad de forma que la herramien-
ta eléctrica se aleje de usted al deslizarse.

Ajuste de la profundidad de taladrar (ver figura D)

La profundidad de taladrado deseada se puede determinar
con la escala de profundidad de taladrado (43) situada en el
ntcleo de la manivela (5).

La profundidad de taladrado se puede ajustar con las lineas
de laescala. Entre las lineas pequefias hay 1 mm, entre las
grandes 10 mm.

Puesta en marcha

» iObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de carac-
teristicas de la herramienta eléctrica.

Conexion

- Coloque y asegure la herramienta eléctrica.

- Para encender la herramienta eléctrica, ponga el inte-
rruptor de conexion/desconexion del motor (9) en la po-
sicion "I".

Nota: La herramienta eléctrica solo se puede encender si se

ha conectado previamente el iman.

Desconexion

- Paraapagar la herramienta eléctrica, ponga el interruptor
de conexion/desconexion del motor (9) en la posicion
"0".

- Espere hasta que la herramienta eléctrica se haya parado
por completo.

- Pulse el interruptor de conexion/desconexion del iman
(20) hacia abajo para desconectarlo.
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Proteccion contra rearranque

La proteccion contra rearranque evita la puesta en marcha

accidental de la herramienta eléctrica tras un corte de la ali-

mentacion eléctrica.

- Parauna nueva puesta en funcionamiento, ponga el in-
terruptor de conexion/desconexion del motor (9) en la
posicién "I".

Nota: Una vez se ha restablecido el suministro eléctrico, pul-

se la tecla RESET del interruptor de proteccion de corriente

en derivacion (15). El iman se conecta automaticamente tan
pronto como el indicador (16) del interruptor de proteccion
de corriente en derivacion (15) se ilumina en rojo.

Proteccion contra sobrecarga

La herramienta eléctrica esta equipada con una proteccion

contra sobrecarga. La herramienta eléctrica no puede sobre-

cargarse si se realiza un uso apropiado y conforme a lo des-
crito. En caso de sobrecarga, la electronica de la herramien-
ta se apaga, pero el iman permanece activo.

- Para poner de nuevo la herramienta eléctrica en funciona-
miento, ponga el interruptor de conexion/desconexion
del motor (9) en la posicion "I".

Realice los siguientes pasos antes de trabajar con la herra-

mienta eléctrica:

- Elimine los posibles bloqueos existentes. Si la herramien-
ta eléctrica se atasca, no utilice la funcion rotacién ala
izquierda.

- Deje que la herramienta eléctrica funcione durante aprox.
1 minuto al ralenti. Transcurrido este tiempo, la herra-
mienta vuelve a estar lista para el funcionamiento.

Indicador de sobrecarga

Elindicador de sobrecarga (6) advierte de sobrecarga con la

herramienta encendida.

Luz permanente verde No hay sobrecarga

Luz permanente ama-
rilla

Carga de trabajo pesada
- Reducir la velocidad de avance

Luzintermitenteroja  Carga de trabajo muy pesada:

- Reducir la velocidad de avance
0 parar el motor, en caso contra-
rio se activa la proteccion contra
sobrecarga

Ajuste de las revoluciones

» Ajuste las revoluciones correctas antes de comenzar a
trabajar. Las revoluciones deben ser adecuadas para
el diametro del taladro y el material a perforar. Si se
ajusta un nimero de revoluciones incorrecto, la herra-
mienta eléctrica puede sufrir dafios o se puede enganchar
en la pieza de trabajo.

Selector de velocidad mecanico

» Accione el selector de velocidad(19) solo cuando la
herramienta eléctrica esté parada.

Con el selector de velocidad (19) pueden preseleccionarse
2 rangos de velocidad.
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Velocidad I:

Rango de velocidad bajo para trabajar con diametros de per-

foracion grandes.

Velocidad I1:

Rango de velocidad alto para trabajar con didmetros de per-

foracion pequefos.

- Pulse latecla de desbloqueo (18) y gire el selector de ve-
locidad (19) en la posicion deseada.

- Sino se puede girar el selector de velocidad, gire ligera-
mente la herramienta eléctrica y péngalo en la posicion
deseada.

Regulacion del niimero de revoluciones

Con la rueda de ajuste de la preseleccion del nimero de re-
voluciones (2) puede preseleccionar el nimero de revolucio-
nes necesario también durante el servicio.

El nimero de revoluciones necesario depende de la herra-
mienta eléctrica utilizada y del material a mecanizar. Esto im-
pide un sobrecalentamiento de la herramienta eléctrica du-
rante la perforacion y garantiza buenos resultados.

Preseleccion del niimero de revo- Util
luciones

Velocidad I: 50-255 min™ Corona perforadora (@
35-50 mm), macho
de roscar

Velocidad Il: 100-510 min™ Broca espiral, corona
perforadora (@ <

35mm)

Instrucciones para la operacion

Propiedades de la pieza de trabajo

» Lafuerza de sujecion magnética de la herramienta
eléctrica depende esencialmente del grosor de la pie-
za de trabajo. La fuerza de sujecion magnética mas
fuerte se consigue en acero dulce con un grosor de al
menos 20 mm.

Nota: Si se perfora en acero de menor grosor, se debe colo-

car una placa de acero adicional (tamafio minimo 100 x 200

x 20 mm) debajo de la placa base magnética. Asegure la pla-

cade acero contra caidas.

Indicaciones generales

» Asegure la herramienta eléctrica con una cinta de se-
guridad cuando trabaje por encima de la cabeza o en
superficies que no sean horizontales. En caso de un
corte del fluido eléctrico o de una sobrecarga excesiva, se
anula la fuerza magnética de sujecion. La herramienta
eléctrica puede caerse y provocar accidentes.

» Sila herramienta se atasca, deje de utilizarla y apa-
guela. Compruebe y elimine la causa del atasco. No utili-
ce lafuncion Rotacion a la izquierda.

» Antes de trabajar, compruebe siempre todas las pie-
zas del sistema de refrigeracion. Nunca utilice piezas
dafadas.
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» Mantenga el refrigerante alejado de las piezas de tra-
bajo y de las personas que se encuentran en la zona de
trabajo.

La superficie de la pieza de trabajo debe ser lisa y estar lim-

pia. Alise las irregularidades gruesas, por ejemplo, salpica-

duras de soldadura, y elimine el 6xido, la suciedad y la grasa.

La fuerza de sujecion del iman solo se aplica a las superficies

correspondientes.

Para arrancar el motor de la herramienta eléctrica es necesa-

rio que el iman esté conectado. Antes de la perforacion,

compruebe el estado de la fuerza magnética (21).

Indicadorde  Fuerza magnética

fuerza magnéti-
ca

Luz permanente Fuerza magnética suficiente
verde

Luzintermitente Fuerza magnética insuficiente, la herra-

roja mienta eléctrica no debe utilizarse.
Causas: grosor de material demasiado
pequeno, superficie desigual, recubri-
miento de pintura, recubrimiento de dxi-
do o de zinc, material no apropiado (por
ejemplo, acero duro)

- Utilice una emulsion de taladrado o aceite de corte para
refrigerar y lubricar la broca, y evitar asi que esta se so-
brecaliente o atasque.

- Enpiezas de metal, marque el centro del taladro con un
granete.

- Broca espiral: Con diametros de perforacion > 10 mm,
perfore con un diametro de perforacion pequeno. Esto
permite reducir la presion de aplicacion, reduciéndose
asi la solicitacion de la herramienta eléctrica.

- Cuando vaya a perforar en metal, utilice inicamente coro-
nas perforadoras intactas y afiladas (accesorios de mar-
ca).

- Gire lamanivela (4) para avanzar la broca.

- Seleccione la velocidad adecuada de acuerdo con las es-
pecificaciones de la herramienta
Nota: Utilizar la velocidad mas baja durante el roscado.

Trabajar con la corona perforadora

- Utilice exclusivamente brocas perforadoras en perfecto
estado y compruébelas antes de cada uso. No utilice co-
ronas perforadoras dafadas.

- Apague inmediatamente la herramienta eléctrica cuando
la corona perforadora se atasque.

- Proteja la corona perforadora. La punta de la corona per-
foradora es dura, pero también es fragil.

Las siguientes medidas ayudan a reducir o retrasar el des-

gaste y la rotura de las coronas perforadoras:

- Aseglrese de que hay suficiente refrigerante cuando per-
fore en acero; utilice refrigerante para el corte de metal.

- Aseglrese de que la pieza de trabajo es plana y esta lim-
pia para garantizar la fuerza magnética necesaria.

- Antes de la perforacion, aseglrese de que las piezas es-
tan fijadas correctamente.

- Al principio y fin del proceso de perforacion, la presion de
aplicacion debe reducirse 1/3.

- Cuando se generan grandes cantidades de virutas de me-
tal al perforar en materiales como hierro fundido, piezas
fundidas de cobre, etc., se puede utilizar aire comprimido
en lugar de refrigerante para ayudar a eliminar las virutas
de metal.

Posicion neutra del selector de sentido de giro

La herramienta eléctrica se detiene cuando se pulsa el selec-
tor de sentido de giro (8) durante la perforacion.

Cuando el selector del sentido de giro se encuentra en la po-
sicion central, se puede girar la herramienta en sentido an-
tihorario presionando continuamente el interruptor de cone-
xion/desconexion del motor (9).

Esto permite acabar el proceso de roscado suavemente.

Taladrar

- Alinee la herramienta eléctrica hacia la pieza de trabajo
con ayuda de la cruz laser.

- Conecte el iman para fijar la herramienta eléctrica a la pie-
za de trabajo.

~ Asegure la herramienta eléctrica con la cinta de seguridad
cuando vaya a perforar en superficies verticales o inclina-
das, o0 a alturas por encima de la cabeza.

- Ajuste una velocidad apropiada.

- Conecte la herramienta eléctrica.

- Para perforar, gire la manivela (4) con un avance unifor-
me hasta alcanzar la profundidad de perforacion desea-
da.

- Una vez alcanzada la profundidad de perforacion desea-
da, retroceda la manivela hasta que la unidad de acciona-
miento se encuentre de nuevo en su posicion inicial.

- Apague la herramienta eléctrica, suelte la cinta de seguri-
dad (si procede) y desconecte el laser y el iman.

Transporte

- Compruebe, si todos los ttiles estan firmemente unidos a
la herramienta eléctrica y el nticleo del taladro ya no se
encuentra en util.

- Enrolle completamente el cable de red y atelo liado.

- Siempre levante y transporte la herramienta eléctrica por
el mango (3).

- Paramover la herramienta eléctrica, no utilice nunca la
manivela ni el cable de conexion.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctricayy las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexion, entonces

esto debe ser realizado por Besch o por un servicio técnico
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autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

Cambio de escobillas

Indicador de cambio de escobillas de carbon:
Aproximadamente 8 horas antes de que la herramienta eléc-
trica se apague a causa del desgaste de las escobillas de car-
bon, empieza a parpadear en rojo el indicador de cambio de
las escobillas de carbdn (14). Puede continuar utilizando la
herramienta eléctrica hasta la desconexion.

Envie la herramienta eléctrica al Servicio de atencién al
cliente de Bosch. Consulte las direcciones en el apartado
"Servicio técnico y atencion al cliente".

iJamas sustituya solamente una escobilla!

Indicacion: Unicamente emplee unas escobillas de carbén
adquiridas a través de Bosch para este producto.

- Suelte la cubierta de las escobillas de carbén (1) con un
destornillador apropiado.

- Sustituya las escobillas de carbdn con presion de resorte
y atornille de nuevo la cubierta.

Ajuste del espacio de los rieles de guia (ver figuras

E1-E3)

Sila herramienta eléctrica vibra fuertemente durante la per-

foracion o si se ve un espacio en el riel de guia, se debe ajus-

tar el ancho del espacio en el riel de guia. Esto evita que las
herramientas se rompan y que la herramienta eléctrica se
dafe.

- Desenchufe el conector de red de la toma de corriente,
retire los dtiles y el sistema de refrigeracion y coloque la
herramienta eléctrica en una superficie firme, lisa y hori-
zontal.

- Gire launidad de perforacion (44) con la manivela (4) ha-

cia arriba hasta que la ranura se encuentre por encima del
tornillo superior (45).

- Suelte el tornillo superior (45) del riel de guia izquierdo
con lallave Allen (4 mm) (25).

- Girela unidad de perforacion (44) con la manivela (4) to-
talmente hacia arriba.

- Suelte los 3 tornillos inferiores (45) del riel de guia iz-
quierdo con la llave Allen (4 mm) (25).

- Apriete los 4 tornillos (46) con la llave Allen (3 mm) (25)
y gire simultaneamente la unidad de perforacion (44) con
la manivela (4) hacia arriba y abajo. Ajuste la fuerza de
avance deseada.

- Gire la unidad de perforacion totalmente hacia arriba'y
atornille los 3 tornillos inferiores (45) del riel de guia iz-
quierdo con la llave Allen (4 mm) (25).

- Gire la unidad de perforacion totalmente hacia abajo y
atornille los tornillos superiores (45) del riel de guia iz-
quierdo con la llave Allen (4 mm) (25).

Ajuste del laser (ver figura F)

Sila herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso in-

tenso, revise los rayos laser y reajustelos si es necesario pa-

ra garantizar un corte exacto.

- Paraencender el laser, ponga el interruptor de conexion/
desconexion del laser (7) en la posicion "I".
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- Desenrosque la cubierta del laser (47).

- Afloje un poco los tornillos del dispositivo de sujecion
(49).

- Muevala cruz del Iaser hacia la derecha o izquierda giran-
do el tornillo (50) hacia la direccion correspondiente.

- Muevala cruz del Iaser en direccion hacia o desde la he-
rramienta girando el tornillo (51) hacia la direccion co-
rrespondiente.

- Apriete de nuevo firmemente los tornillos del dispositivo
de sujecion (49).

- Atornille de nuevo firmemente la cubierta del laser (47).

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Calle Blanco Encalada 250 - San Isidro
Caodigo Postal B1642AMQ

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 115296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago de Chile
Buzdn Postal 7750000

Tel.: (56) 02 7820200
www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Andnima

Av. Rodrigo Chavez Gonzalez Parque Empresarial Colon
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102,

Guayaquil

Tel.: (593) 4 220 4000
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E-mail: ventas@bosch.com.ec

www.bosch.ec

México

Robert Bosch S. deR.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 8006271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Perii

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urbanizacién Chacarilla San Borja
Lima

Tel.: (51) 1706 1100

www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios

y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion
que respete el medio ambiente.

E iNo arroje las herramientas eléctricas a la basu-
ral

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles, tras su transposi-
cion en ley nacional, deberan acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecoldgico.

NOM-

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.
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Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucoes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacdes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrugoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicagoes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligagdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do dleo, de
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arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre 6culos de proteccio. A utilizagdo de
equipamento de proteccao pessoal, como mascara de
proteccao contra pd, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou protec¢ao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Destaformaé
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizacdo de uma
aspiracdo de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma accdo descuidada pode
causar ferimentos graves numa fraccao de segundo.
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Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
oarranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moéveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessdrios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizacao de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Servico
» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de

reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Instrucdes de seguranca para berbequins de
coluna magnética

» Opere a ferramenta elétrica segurando
exclusivamente nas superficies de manuseamento
isoladas ao executar uma operacio onde o acessorio
de corte possa entrar em contacto com cabos
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escondidos ou com o préprio cabo. Se o0 acessorio de
corte entrar em contacto com um fio "sob tensao", as
partes metalicas expostas da ferramenta elétrica ficam
"sob tensao" e podem produzir um chogue elétrico.

Ao fixar a ferramenta elétrica com a cinta de
seguranca a peca de trabalho, certifique-se de que
cinta de seguranca tem capacidade para suportar e
fixar a maquina durante a utilizacdo. Se a peca de
trabalho for fraca ou porosa, ela pode ser danificada e
fazer com que a ferramenta elétrica se separe da pe¢a de
trabalho.

Ao perfurar através de paredes ou tetos, assegure a
protecdo das pessoas e da area de trabalho no lado
oposto. A broca pode sobressair do furo ou a coroa pode
cair no lado oposto.

0 depdsito de refrigerante nao pode ser usado ao
perfurar em superficies verticais ou inclinadas, ou
acima do nivel da cabeca. Use refrigerante de espuma.
Certifique-se que nao entra agua na ferramenta. Se
entrar agua na ferramenta elétrica, ha um risco maior de
choque elétrico.

E necessario fixar a ferramenta elétrica. Uma
ferramenta elétrica que nao esteja bem fixada pode
mover-se ou tombar e causar ferimentos pessoais.

Nao use luvas. As luvas podem ser agarradas pelas pecas
rotativas ou aparas, causando ferimentos pessoais.
Mantenha as maos fora da area de perfuracao
enquanto a ferramenta estiver a funcionar. O contato
com pegas rotativas ou aparas pode causar ferimentos
pessoais.

Certifique-se de que o acessorio esta a rodar antes de
o encostar a peca de trabalho. Caso contrario, 0
acessorio pode ficar preso na pega de trabalho, causando
um movimento inesperado da peca e ferimento pessoal.
Se o0 acessorio ficar preso, deixe de aplicar pressao
descendente e desligue a ferramenta. Investigue e
tome as medidas necessarias para eliminar a causa do
bloqueio. O bloqueio pode causar um movimento
inesperado da peca e ferimento pessoal.

Evite a formacao de lascas muito longas
interrompendo regularmente a pressao descendente.
Lascas de metal afiadas podem causar emaranhamento e
danos pessoais.

Nunca remova as aparas da area de perfuracao
enquanto a ferramenta estiver em funcionamento.
Para remover as aparas, afaste o acessorio da peca de
trabalho, desligue a ferramenta e aguarde até que o
acessorio pare de se mover. Use ferramentas como
uma escova ou gancho para remover as aparas. O
contato com pecas rotativas ou aparas pode causar
ferimentos pessoais.

» Avelocidade nominal dos acessorios com
classificacoes de velocidade deve ser, no minimo,
igual a velocidade maxima indicada na ferramenta
elétrica. Os acessorios que forem utilizados a uma
velocidade superior aquela para a qual foram concebidos
poderao desintegrar-se e projetar fragmentos.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos

escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosao. A penetracao num cano de agua causa danos
materiais ou pode provocar um choque elétrico.

Nunca operar a ferramenta elétrica sem o disjuntor
diferencial residual (DR) fornecido junto.

Verifique se o disjuntor de corrente de avaria (PRCD)
esta a funcionar corretamente antes de iniciar
qualquer trabalho. Os disjuntores de corrente de avaria
(PRCD) danificados devem ser reparados ou substituidos
num posto de assisténcia técnica autorizado Bosch.
Preste atencao para que nao entrem em contacto com
a agua que sai tanto as pessoas na area de trabalho,
como a propria ferramenta elétrica.
Use calcado antiderrapante. Assim sdo evitados
ferimentos que podem ocorrer devido ao deslizamento
em superficies lisas.
Nunca abandone a ferramenta sem a mesma ter
parado por completo. Ferramentas de trabalho em
funcionamento de inércia podem causar lesoes.
Mantenha o cabo de ligacao do berbequim afastado do
raio de acdo. Cabos danificados ou emaranhados
aumentam o risco de um choque elétrico.
Nao sobrecarregue a ferramenta, nem a use como
escadote ou andaime. Se sobrecarregar ou se subir para
cima da ferramenta, o centro de gravidade da ferramenta
pode deslocar-se para cima e fazer com que tombe.
A ferramenta elétrica s6 pode ser operada em redes
elétricas com condutor de protecao e
dimensionamento suficiente.
Pessoas com pacemaker ou outros
implantes médicos nao podem usar esta
ferramenta elétrica.

E proibido usar pecas de metal

%9) e relogios.

>

Retire a ficha da tomada e/ou retire a bateria da
ferramenta elétrica antes de efetuar ajustes no
aparelho ou trocar acessorios. Um arranque
involuntario de ferramentas elétricas € a causa de alguns
acidentes.

No caso de trabalhos acima do nivel da cabeca
trabalhe sempre com ajuda de outra pessoa.

Fixe a ferramenta elétrica com uma cinta de
seguranca ao furar superficies verticais ou inclinadas
ou no caso de trabalhos acima do nivel da cabeca. Em
caso de falha de corrente ou carga excessiva, a forca de
retencao magnética nao se mantém. A ferramenta elétrica
pode cair e provocar acidentes.

Perigo de queda devido a0 movimento pendular stibito
da ferramenta elétrica. Ao trabalhar num andaime, a
ferramenta elétrica pode fazer um movimento pendular
stibito ao iniciar ou no caso de uma falha de corrente
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elétrica. Fixe a ferramenta elétrica com a cinta de
seguranca fornecida. Proteja-se contra a queda,
colocando um cinto de seguranca.

» Asuperficie tem de ser lisa e estar limpa. Alise as
maiores irregularidades, p. ex. salpicos de solda, e
remova a ferrugem, sujidade e gordura soltas. A forca
de retencao magnética é conseguida apenas nas
superficies correspondentes.

» Fixe a ferramenta elétrica numa superficie estavel,
plana e horizontal. Se a ferramenta elétrica abanar ou
for possivel deslizar a mesma, a ferramenta elétrica nao
pode ser conduzida de forma segura e uniforme.

» Mantenha a superficie de trabalho, incluindo peca,
limpa. Limalhas e objetos afiados podem causar lesoes.
As misturas de materiais sao muito perigosas. P6 de
metal leve pode queimar ou explodir.

» Nao toque no acessorio apds o trabalho, espere que
este arrefeca. O acessorio fica extremamente quente
durante o trabalho.

» Nao toque no niicleo de perfuracao, que é expulso
automaticamente pelo pino guia, depois de terminado
o processo de trabalho. O nicleo de perfuragdo pode
estar muito quente.

» Controlar o cabo em intervalos regulares e permitir
que um cabo danificado seja reparado por um servico
pos-venda autorizado para ferramentas elétricas
Bosch. Substituir cabos de extensao danificados.
Desta forma € assegurada a seguranca da ferramenta
elétrica.

» Guarde a ferramenta elétrica que nao esta a usar de
forma segura. Ela deve ser guardada num local seco e
que possa ser trancado. Assim evita-se que a ferramenta
elétrica sofra danos devido ao armazenamento ou que
seja operada por pessoas inexperientes.

» Nao utilizar a ferramenta elétrica com um cabo
danificado. Nao tocar no cabo danificado e puxar a
ficha da tomada, se o cabo for danificado durante o
trabalho. Cabos danificados aumentam o risco de um
choque elétrico.

» Aadesao do iman depende da espessura da peca de
trabalho. A melhor aderéncia é conseguida em ago de
baixo carbono com uma espessura de pelo menos
20 mm. Ao furar aco de espessura inferior deve ser
colocada uma placa de ago adicional (medidas minimas
100x 200 x 20 mm) sob a placa base magnética. Proteja
aplaca de ago contra queda.

» Limalhas de metal e outros contaminantes afetam
significativamente a adesao magnética. Certifique-se
sempre de que a placa base magnética esta limpa.

» Evite que o iman se solte. Verifique a adesao correta da
placa base magnética a peca antes de comegar a furar.

» Nao desligue a forca magnética, nem use a funcio de
perfuracao inversa antes de a maquina parar.

» Outros aparelhos elétricos ligados a mesma tomada
causam uma tenséo irregular o que pode fazer com
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que o iman se solte. Use a ferramenta elétrica apenas
sozinha numa tomada.

» Evite o funcionamento de brocas de coroa oca sem
liquido de arrefecimento. Verifique sempre o nivel de
liquido de arrefecimento antes do funcionamento.

» Proteja o motor. Nunca deixe entrar liquidos, dgua ou
outros contaminantes no motor.

» As limalhas de metal sdo frequentemente muito
afiadas e quentes. Nunca toque nelas com as maos
desprotegidas. Limpe com um coletor de limalhas
magnético e um gancho de aparas ou outra ferramenta
adequada.

» Nunca tente operar a ferramenta com tensao
incorreta ou muito baixa. Verifique a placa de
caracteristicas para garantir que sao usadas a tensao e

frequéncia corretas.

» Aferramenta elétrica é fornecida com uma placa de
adverténcia (consulte a tabela "Simbolos e seus
significados").

» Jamais permita que as placas de adverténcia na
ferramenta elétrica se tornem irreconheciveis.

Nao apontar o raio laser na direcdo de

pessoas nem de animais e nao olhar para o

raio laser direto ou reflexivo. Desta forma

poderd encandear outras pessoas, causar
acidentes ou danificar o olho.

» Seum raio laser acertar no olho, fechar
imediatamente os olhos e desviar a cabeca do raio
laser.

» Nao efetue alteracdes no dispositivo laser. Pode
utilizar sem perigo as possibilidades de ajuste descritas
neste manual de instrucdes.

» Nao deixe que criancas usem a ferramenta elétrica
sem vigilancia. Elas podem encandear sem querer

pessoas

Simbolos

Os seguintes simbolos podem ser importantes para a
utilizacdo da sua ferramenta elétrica. Os simbolos e os seus
significados devem ser memorizados. A interpretacao
correta dos simbolos facilita a utilizagdo segura e
aprimorada da ferramenta elétrica.

Simbolos e seus significados

' NA B
LASER AVISO! Ngo aPontar oraio
2 laser na direcdo de pessoas
nem de animais e nao olhar
IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm . .
diretamente para o raio laser

nem para o seu reflexo.
Use dculos de protecao.
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Simbolos e seus significados

Use protecao auditiva.
Ruidos podem provocar a
surdez.

AVISO! Certifique-se de que
acinta de seguranca
funciona sem problemas
antes de a utilizar. Nunca use
uma cinta de seguranca
danificada. Substitua-a de
imediato.

AVISO! Nao é permitido
operar a ferramenta no
exterior com chuva.

AVISO! Se as barras da
indicacao de sobrecarga
acenderem perto desse
simbolo, a carga de trabalho
€ muito elevada. Reduza a
carga de trabalho ou desligue
0 motor, caso contrario a
protegdo contra sobrecarga
¢ ativada e o motor sera
desligado automaticamente.

Se as barras da indicacdo de
sobrecarga acenderem perto
desse simbolo, a carga de
trabalho esté na faixa ideal e
ndo ha sobrecarga.

AVISO! Nao coloque a mao
sob a ferramenta de trabalho
e 0s acessorios, quando os
substituir.

AVISO! Assegure-se de que a
forca magnética é suficiente
antes de furar. A superficie
da peca tem de ser plana,
limpa e suficientemente
espessa.

AVISO! A ferramenta elétrica
devera ser fixada com a cinta
de seguranca ao furar
superficies verticais, acima
do nivel da cabeca e em
inclinagoes.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucées. A inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrugoes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugoes.

Utilizacdo adequada

A ferramenta elétrica destina-se a furar materiais
magnetizaveis (p. ex. ago).

Aferramenta elétrica pode ser utilizada na horizontal, na
vertical e acima do nivel da cabeca. Assegure-se de que a
superficie de aperto da peca a ser trabalhada é plana,
corresponde pelo menos a superficie basica da ferramenta
elétrica e € composta por um material magnetizavel e limpo
com uma espessura minima de 20 mm.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Cobertura das escovas de carvao

(2) Roda da pré-selecao da velocidade de rotacao
3) Punho (superficie do punho isolada)

(4) Manivela manual (3)

(5) Cubo da manivela

(6) Indicagdo da sobrecarga

(7 Interruptor de ligar/desligar do laser
(8) Comutador do sentido de rotacao
9) Interruptor de ligar/desligar o motor

(10)  Placa base magnética

(11)  Encaixe dacinta de seguranca

(12)  Encabadouro

(13)  Abertura para cunha de extracao MK2
(14)  Indicagdo datroca das escovas de carvao
(15)  Disjuntor diferencial residual

(16)  Indicacao no disjuntor diferencial residual

(17)  Guia para suporte do tanque do liquido de
arrefecimento

(18)  Teclade desbloqueio para seletor de velocidade
(19)  Seletor de velocidade

(20) Interruptor de ligar/desligar do iman

(21)  Indicacao daforca magnética

(22)  Adaptador para coroa de perfuragao

(23)  Adaptador para macho de abrir roscas”

(24)  Macho de abrir roscas”

(25)  Chave sextavada interior (3/4/6 mm)

(26)  Pinode ejecao

(27)  Coroade perfuragao”

(28)  Brocaem espiral MK2"

(29)  Brocaem espiral MK1"

(30)  Casquilho de redugdo (MK2/MK1)

(31)  Brocaem espiral com encabadouro cilindrico®
(32)  Buchade coroadentada (até @16 mm)*
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(33)  Mandril conico”

(34)  Cunhade extragao MK2

(35)  Tanque do liquido de arrefecimento

(36)  Suporte do tanque do liquido de arrefecimento
(37)  Mangueira de liquido de arrefecimento

(38)  Bocal de ligagao para sistema de refrigeragao
(39)  Vaélvula para liquido de arrefecimento

(40) Catraca

(41)  Lingueta de retencdo na catraca

(42)  Cintade seguranca

(43)  Escaladaprofundidade de perfuragao

(44)  Unidade de broca

(45)  Parafusos para calha de guia

(46)  Parafusos para ajuste da fenda

(47)  Coberturado laser

(48)  Saidadoraio laser

(49)  Barrade fixagdo

(50)  Parafuso para ajuste do laser a direita/esquerda

(1)  Parafuso para ajuste do laser para a frente/para
tras
A) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao

volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessorios.

Dados técnicos

Berbequim magnético GBM 50-2

Ndmero de produto 3601AB40..
Poténcia nominal absorvida W 1200
N.° de rotacdes em vazio
- 1.3velocidade min’* 50 - 250
- 2.3velocidade min’* 100-510
Tipo de laser nm 635

mW <1
Classe de laser 2
C, 1
Divergéncia Linha laser mrad 0,5

(angulo
completo)

Didmetro max. de perfuracao
- Coroa de perfuragao mm 50
- Broca helicoidal mm 23
- Macho de abrir roscas M16
Encabadouro MK 2 - DIN 228
Forga de retencao magnética kN 14
Max. curso de perfuracao mm 165
Medidas da placa base mm 200x98x 38,5

magnética (largura x
profundidade x altura)
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Berbequim magnético GBM 50-2

Peso conforme kg 14,7
EPTA-Procedure 01:2014
Classe de protecdo En

0Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com
tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados
podem variar.

Valores de ruido

Os valores de emissao de ruido foram determinados de
acordo com EN 62841-1 Annex I.

0 nivel sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é
normalmente de: nivel de pressao sonora 90 dB(A); nivel de
poténcia sonora 110 dB(A). Incerteza K=3 dB.

Utilizar protecao auditiva!

O nivel de emissdes sonoras indicado nestas instrugoes de
servigo foi medido de acordo com um processo de medicao
normalizado e pode ser utilizado para a comparacao de
ferramentas elétricas. Ele também é apropriado para uma
avaliagdo provisdria da emissao sonora.

0 nivel de emissdes sonoras indicado representa as
aplicacdes principais da ferramenta elétrica. Se a
ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicagées, com
outras ferramentas de trabalho ou com manutencao
insuficiente, é possivel que o nivel de emissdes sonoras seja
diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissao
sonora para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimacao exata da emissao sonora, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho
esta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado.
Isto pode reduzir a emissao sonora durante o completo
periodo de trabalho.

Montagem

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

Montar a manivela manual

- Enrosque bem as trés manivelas manuais (4) no cubo da
manivela (5).

Troca de ferramenta (ver figura A)

- Rode 0 motor totalmente para cima com a manivela
manual (4).

- Assegure-se de que as ferramentas de trabalho estao
isentas de gordura.

Montar a coroa de perfuracio

- Insira o pino de ejegdo (26) na coroa de perfuragao (27)
(as coroas de perfuracao TCT e HSS requerem pinos de
ejecao com diametros variaveis).

- Encaixe a coroa de perfuragdo com o pino de ejegao no
adaptador para coroa de perfuragao (22) e aperte os
parafusos com a chave sextavada interior (6 mm) (25).
Utilize de preferéncia uma coroa de perfuracao com
encabadouro Weldon.
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- Insira o adaptador para coroa de perfuragao no
encabadouro (12).

- Conecte a mangueira de liquido de arrefecimento (37) ao
bocal de ligagao no adaptador para coroa de perfuracao.

0 volume do tanque do liquido de arrefecimento pode ser
alterado de 500 ml para até 750 ml, puxando e
pressionando o tanque.

0 sistema de liquido de arrefecimento ndo pode ser usado

. ao furar superficies verticais ou inclinadas ou acima do nivel
Montar a broca helicoidal

. " VK2 da cabeca.
erramentas com cone ) orse ) - Encaixe o tanque do liquido de arrefecimento (35) no
- Insira a ferramenta diretamente no encabadouro (12). suporte (36).

Ferramentas com cone Morse MK1:
- Insira aferramenta no casquilho de redugdo (MK2/MK1)
(30). _
- Encaixe o casquilho de reducao, com a ferramenta
inserida, no encabadouro (12).
Ferramentas com encabadouro cilindrico: Antes da utilizagdo, o tanque do liquido de arrefecimento
- Enrosque a bucha de coroa dentada (32) no mandril tem de ser atestado com respetivo liquido.
cénico (33) einsira a ferramenta. - Certifique-se de que a vélvula de bloqueio (39) esta
- Encaixe o mandril c6nico, com a bucha de coroa dentada fechada.
enroscada, no encabadouro (12). - Desenrosque a tampa do tanque do liquido de
» Certifique-se de que a ferramenta esta engatada de arrefecimento e ateste o tanque com o respetivo liquido.
formasegura. - Volte aenroscar a tampa no tanque do liquido de
» Nao aplique forca ao inserir o cone Morse ou o mandril arrefecimento.
conico. Isso pode causar danos no encabadouro e na
ferramenta inserida.

- Empurre o suporte com o tanque do liquido de
arrefecimento para dentro da guia (17).

Conecte o bocal de ligagao (38) da valvula do liquido de
arrefecimento a mangueira de liquido de arrefecimento
(37).

Funcionamento

Use protecao auditiva e oculos de
protecdo ao usar a ferramenta elétrica.

Montar o macho de abrir roscas

Utilize o adaptador para macho de abrir roscas (23) certo

para abrir roscas.

- Insira 0 macho de abrir roscas (24) no adaptador (23).

- Introduza o adaptador (23), com o macho de abrir roscas
inserido (24), no adaptador para coroa de perfuragdo
(22) e aparafuse-o bem com a chave sextavada interior
(6 mm) (25).

- Insira o adaptador para coroa de perfuragdo (22) no
encabadouro (12).

Retirar a ferramenta

- Encaixe a cunha de extragdo MK2 (34) na abertura (13)
de modo a que a aresta chanfrada aponte para baixo.

Preparacao de trabalho

Ajustar o sentido de rotacao

Se nao for possivel encaixar a cunha de extragao (34)
através do veio de acionamento, rode um pouco a
ferramenta de trabalho.

Pressione a cunha de extracao (34) em direcao a
ferramenta com a ajuda do martelo e solte a ferramenta
de trabalho do encabadouro.

Montar o sistema de liquido de arrefecimento
(ver figura B)

» O sistema de liquido de arrefecimento pode ser

exclusivamente usado ao furar com a coroa de
perfuracao.

Antes da utilizacao, o tanque do liquido de arrefecimento
tem de ser atestado com respetivo liquido. Antes de abrir a
valvula, devera puxar para cima a pequena tampa traseira do
tanque do liquido de arrefecimento.

Abra avalvula por inteiro antes de ligar a ferramenta elétrica.

» Acione o comutador do sentido de rotacio (8) apenas
com a ferramenta elétrica parada.

- Rotacao a direita: pressione o comutador do sentido de
rotacao para cima para a posicao "R".

- Rotacao a esquerda: pressione o comutador do sentido
de rotagdo para baixo para a posicao "L".
Nota: a rotacao a esquerda nao pode ser usada para
furar.

Disjuntor diferencial residual

Verifique antes de cada colocagdo em funcionamento da

ferramenta elétrica a fungdo do disjuntor diferencial

residual!

- Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar do
iman (20) se encontra na posicdo "0".

- Encaixe aficha de rede e pressione a tecla RESET no
disjuntor diferencial residual (15) até a indicagao (16)
acender a vermelho.
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- Pressione a tecla TEST no disjuntor diferencial residual
(15) até aindicacao (16) se apagar. Se aindicagéo (16)
ndo se apagar, o disjuntor diferencial residual tem defeito
e tem de ser reparado. Nunca utilize a ferramenta elétrica
nestas condicdes!

- Depois de aindicagdo (16) se apagar, pressione
novamente a tecla RESET.

- Quando aindicagao (16) se acender a vermelho,
posicione a ferramenta (ver "Posicionar a ferramenta
elétrica corretamente”, Pagina 57).

» ATENCAO! Apés cada desligamento da ferramenta
elétrica da fonte de corrente, devera executar este
teste novamente antes de usar a ferramenta elétrica.

Nota: O disjuntor diferencial residual protege contra choque

elétrico a partir de 10 mA.

Posicionar a ferramenta elétrica corretamente

Uma cruz de laser indica-lhe o local de perfuracao exato.

- Ligue a unidade laser com o interruptor de ligar/desligar
(7).

- Posicione a ferramenta elétrica na peca a ser trabalhada e
alinhe-a com a cruz de laser pela marcacao da pega.

- Pressione para cima o interruptor de ligar/desligar do
iman (20) e verifique se a ferramenta elétrica adere a
superficie da peca.

- Se necessario, fixe a ferramenta elétrica com a cinta de
seguranca (42).

Montar a cinta de seguranca (ver figura C)

» Proteja a ferramenta elétrica contra queda com a
cinta de seguranca fornecida, em todos os trabalhos
em posicao inclinada ou vertical ou acima do nivel da
cabeca.

» Verifique o bom funcionamento da cinta de seguranca
antes da utilizacdo. Nunca utilize uma cinta de
seguranca danificada e substitua-laimediatamente.

- Fixe acinta de seguranca (42) na ferramenta elétrica to
sem folga quanto possivel.

- Empurre a cinta através do encaixe (11) e coloque-a a
volta da peca a ser trabalhada.

- Aperte a cinta de seguranca com a ajuda da catraca (40).

- Parasoltar a cinta de seguranca, pressione a lingueta de
retencdo (41) na catraca e puxe a cinta para fora.

- Cologue a cinta de seguranca de modo a que a ferramenta
elétrica se afaste de si ao deslizar.

Ajustar a profundidade de perfuracao (ver figura D)

A escala da profundidade de perfuracao (43) no cubo da
manivela (5) permite determinar a profundidade de
perfuragdo desejada.

A profundidade de perfuragao pode ser ajustada mediante
os tragos na escala. Os tragos pequenos distam entre si

1 mm e os tragos grandes 10 mm.

Colocacao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensao da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com os dados que
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constam na placa de caracteristicas da ferramenta
elétrica.

Ligar

- Posicione e fixe a ferramenta elétrica.

- Para ligar a ferramenta elétrica, pressione o interruptor
de ligar/desligar o motor (9) para a posicao "I".

Nota: a ferramenta elétrica so pode ser ligada, se o iman for

ligado antes.

Desligar

- Para desligar a ferramenta elétrica, pressione o
interruptor de ligar/desligar do motor (9) para a posicao
"0".

- Espere até a ferramenta elétrica parar por completo.

- Pressione o interruptor de ligar/desligar do iman (20)
para baixo para desligar o iman.

Protecao contra rearranque involuntario
A protecao contra rearranque involuntario evita que a
ferramenta elétrica possa arrancar descontroladamente
apos uma interrupcao da alimentacao de corrente elétrica.
- Paraarecolocacdo em funcionamento pressione o
interruptor de ligar/desligar o motor (9) para a posicao
",
Nota: se a alimentacao de rede estiver restabelecida,
pressione a tecla RESET no disjuntor diferencial residual
(15). O iman liga-se automaticamente, assim que a
indicacao (16) no disjuntor diferencial residual (15) se
acender a vermelho.

Protecao contra sobrecarga

A ferramenta elétrica vem equipada com uma protecdo

contra sobrecarga. Numa utilizacao correta, a ferramenta

elétrica nao pode ser sobrecarregada. Em caso de forte
sobrecarga, o sistema eletronico desliga a ferramenta
elétrica. O iman permanece ativo.

- Para seguidamente voltar a colocar a ferramenta elétrica
em funcionamento, pressione o interruptor de ligar/
desligar o motor (9) para a posicao "I".

Execute os seguintes passos antes de continuar a trabalhar

com a ferramenta elétrica:

- Elimine os eventuais bloqueios existentes. Se a
ferramenta de trabalho emperrar, a fungdo Rotacéo a
esquerda ndo pode ser utilizada.

- Deixe a ferramenta elétrica funcionar em vazio durante
aprox. 1 minuto para ficar novamente operacional.

Indicacao da sobrecarga

Aindicacao da sobrecarga (6) assinala uma sobrecarga com

aferramenta elétrica ligada.

Luz verde permanente Nenhuma sobrecarga

Luz amarela
permanente

Carga de trabalho pesada
- Reduzir a velocidade de avango

Luz intermitente
vermelha

Carga de trabalho muito pesada,

- reduzir a velocidade de avango
ou desligar o motor, caso

Bosch Power Tools
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contrario a protegdo contra
sobrecarga é ativada

Ajustar o n.° de rotacées

» Antes de iniciar o trabalho, ajuste o n.° de rotacdes
correto. O n.° de rotacées tem de ser adequado para o
diametro de perfuracio e o material a perfurar. Em
caso de um n.0 de rotagdes mal ajustado, a ferramenta de
trabalho pode danificar-se ou ficar presa na peca a ser
trabalhada.

Regulacao mecanica da velocidade

» Acione o seletor de velocidade (19) apenas coma
ferramenta elétrica parada.

Com o seletor de velocidade (19) podem ser pré-

selecionados 2 faixas de nimero de rotagoes.

Velocidade I:

Faixa de nimero de rotagdes baixa para trabalhar com

diametros de perfuragao grandes.

Velocidade II:

Faixa de nlimero de rotagdes alta para trabalhar com

diametros de perfuragdo pequenos.

- Pressione a tecla de desbloqueio (18) e rode o seletor de
velocidade (19) para a posigdo desejada.

- Se nao for possivel rodar o seletor de velocidade, rode a
ferramenta de trabalho ligeiramente e mude entdo paraa
posicao desejada.

Regulacao das rotacoes

Com aroda de pré-selecao da velocidade de rotacao (2)

pode pré-selecionar o n.° de rotagdes necessario mesmo

durante a operagao.

0.0 de rotagdes necessario depende da ferramenta de

trabalho usada e do material a trabalhar. Tal evita o

sobreaquecimento da ferramenta de trabalho ao furar e

garante uma qualidade de perfuracao elevada.

Pré-selecao don.? de rotacoes  Ferramenta de

trabalho

Velocidade I: 50 - 255 min* Coroa de perfuragao
(@35 -50mm),

macho de abrir roscas

Velocidade Il: 100 - 510 min* Broca helicoidal, coroa
de perfuragao (@ <

35mm)

Instrucées de trabalho

Natureza da peca a ser trabalhada

» Aforca de retencdo magnética da ferramenta elétrica
depende essencialmente da espessura da peca a ser
trabalhada. A forca maxima de retencao magnética é
obtida sobre aco macio com uma espessura de pelo
menos 20 mm.

Nota: ao furar ago de espessura inferior devera ser colocada

uma placa de aco adicional (medidas minimas 100 x 200 x

20 mm) sob a placa base magnética. Proteja a placa de aco

contra queda.

Indicacdes gerais

» Fixe a ferramenta elétrica com uma cinta de
seguranca nos trabalhos acima do nivel da cabeca ou
em superficies nao horizontais. Em caso de falha de
corrente ou carga excessiva, a forca de retengéo
magnética nao se mantém. A ferramenta elétrica pode
cair e provocar acidentes.

» Se aferramenta de trabalho emperrar, deixe de
executar o avanco e desligue a ferramenta. Verifique o
motivo do emperramento e elimine a causa para
ferramentas de trabalho emperradas. Nao utilize a funcao
Rotacao a esquerda.

» Verifique sempre todas as pecas do sistema de liquido
de arrefecimento antes do inicio dos trabalhos. Nunca
utilize pegas danificadas.

» Mantenha o liquido de arrefecimento afastado das
pecas de ferramentas e pessoas que se encontrem no
local de trabalho.

Asuperficie da peca tem de ser lisa e limpa. Alise as maiores

irregularidades, p. ex. salpicos de solda, e remova a

ferrugem, sujidade e gordura soltas. A forca de retengdo do

iman apenas se aplica a superficies adequadas.

0 motor da ferramenta elétrica s6 pode pegar, se o iman

estiver ligado. Antes de furar é necessario verificar o estado

da forca magnética (21).

Indicacdoda  Forca magnética
{1 (]

magnética
Luz verde
permanente

Forca magnética suficiente

Luz intermitente Forca magnética insuficiente, a
vermelha ferramenta elétrica nao pode ser usada.
Causas: espessura do material
insuficiente, superficie irregular,
revestimentos de verniz, crosta de 6xido
de ferro ou zinco, material impréprio
(p. ex. ago duro)

- Utilizar uma emulsao de perfuracao ou um dleo de corte
para a refrigeracao e lubrificacao, para evitar que a broca
seja sobreaquecida ou que possa emperrar.

- Puncionar pecas de metal antes de fura-las.

- Broca helicoidal: pré-perfure com um diametro de
perfuragdo pequeno no caso de didmetros de perfuragao
> 10 mm. Desta forma pode reduzir a forga de pressao e
sobrecarregar menos a ferramenta elétrica.

- Utilize apenas coroas de perfuragao impecaveis e afiadas
ao furar metal (acessorios de marca).

- Rode a manivela manual (4) para o avango da broca.

- Selecione a velocidade adequada conforme as
especificacdes da ferramenta
Nota: ao abrir roscas devera ser utilizada a velocidade
mais baixa.
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Trabalhar com coroa de perfuracao

Utilize s6 coroas de perfuragao impecaveis e verifique-as
antes de cada utilizacao. Nao utilize coroas de perfuragao
danificadas.

Desligue a ferramenta elétrica imediatamente, se a coroa
de perfuragdo ficar presa.

Proteja a coroa de perfuragao. A ponta da coroa de
perfuragdo é dura, mas também fragil.

As seguintes medidas ajudam a reduzir ou retardar o
desgaste e a quebra das coroas de perfuragao:

Certifique-se de que ha liquido de arrefecimento
suficiente ao furar ago; use liquido de arrefecimento para
cortar metal.

Certifique-se de que a pega a ser trabalhada é plana e
limpa para assegurar a forca magnética necessaria.
Antes de furar, certifique-se de que todas as pegas estao
fixadas corretamente.

No inicio e final do processo de perfuragao, a forca de
pressao deve ser reduzidaem 1/3.

Caso haja grandes quantidades de aparas de metal ao
furar materiais, como ferro fundido, fundigdo de cobre,
etc., podera ser usado ar comprimido em vez do liquido
de arrefecimento para ajudar a retirar as aparas de metal.

Posicao neutra do comutador do sentido de rotacao
Aferramenta elétrica para, se o comutador do sentido de
rotagdo (8) for acionado ao furar.

Quando o comutador do sentido de rotagao estiver na
posicao central, a ferramenta de trabalho pode ser rodada
para a direita, pressionando continuamente o interruptor de
ligar/desligar o motor (9).

Por conseguinte, o processo de abrir roscas pode ser
terminado suavemente.

Furar

Alinhe a ferramenta elétrica na peca a ser trabalhada com
aajuda da cruz de laser.

Ligue o iman para fixar a ferramenta elétrica na pega a ser
trabalhada.

Fixe a ferramenta elétrica com a cinta de seguranga ao
furar superficies verticais ou inclinadas ou acima do nivel
da cabega.

Ajuste 0 n.° de rotagdes adequado.

Ligue a ferramenta elétrica.

Para furar, rode a manivela manual (4) com avanco
uniforme até alcancar a profundidade de perfuragao
desejada.

Quando for atingida a profundidade de perfuragéo
desejada, recue a manivela manual até o motor regressar
aposicao inicial.

Desligue a ferramenta elétrica, solte a cinta de seguranca
se necessario e desligue o laser e o iman.

Transporte

Verifique se todas as ferramentas de trabalho estdo bem
unidas a ferramenta elétrica e se o nticleo de perfuracao
jd ndo se encontra na ferramenta de trabalho.
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- Enrole completamente o cabo de corrente elétrica e una-
o.

- Levante e transporte sempre a ferramenta elétrica pela
pega (3).

- Nunca utilize a manivela ou o cabo de ligagao para
movimentar a ferramenta elétrica.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencéao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Se for necessario instalar um cabo de ligacéo, a instalagao

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servigo

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranga.

Substituir as escovas de carvao

Indicacao da troca das escovas de carvao:

Aprox. 8 horas antes de a ferramenta elétrica se desligar
devido as escovas de carvao desgastadas, a indicacao da
troca das escovas de carvao (14) comeca a acender-se a
vermelho. Poderd continuar a usar a ferramenta elétrica até
esta se desligar.

Envie a ferramenta elétrica ao servico de assisténcia técnica
daBosch. Enderegos, ver na sec¢do "Servigo pés-venda e
aconselhamento".

Nunca substitua apenas uma escova de carvao!

Nota: utilize apenas escovas de carvao adquiridas através
da Bosch, as quais sdo apropriadas para o seu produto.

- Solte a cobertura das escovas de carvao (1) com uma
chave de parafusos apropriada.

- Substitua as escovas de carvao que estdo sob pressao de
mola e aparafuse novamente a capa de cobertura.

Ajustar a fenda da calha de guia (ver figuras E1 - E3)

Se a ferramenta elétrica vibrar fortemente ao furar ou caso

seja visivel uma fenda na calha de guia, a largura da fenda da

calha de guia tem de ser ajustada. Tal evita a quebra das
ferramentas de trabalho e danos na ferramenta elétrica.

- Puxe aficha de rede da tomada, remova as ferramentas
de trabalho e o sistema de liquido de arrefecimento e
pouse a ferramenta elétrica sobre uma superficie fixa,
plana e horizontal.

- Rode para cima a unidade de broca (44) com a manivela
manual (4) até o entalhe ficar acima do parafuso superior
(45).

- Solte o parafuso superior (45) da calha de guia esquerda
com a chave sextavada interior (4 mm) (25).

- Rode a unidade de broca (44) totalmente para cima com
amanivela manual (4).

- Solte os 3 parafusos inferiores (45) da calha de guia
esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).
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- Aperte os 4 parafusos (46) com a chave sextavada
interior (3 mm) (25) e rode, em simultaneo, a unidade de
broca (44) para cima e para baixo com a manivela manual
(4). Ajuste, ao mesmo tempo, a forca de avango
desejada.

- Rode a unidade de broca totalmente para cima e
enrosque os 3 parafusos inferiores (45) da calha de guia
esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).

- Rode a unidade de broca totalmente para baixo e
enrosque o parafuso superior (45) da calha de guia
esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).

Ajustar o laser (ver figuraF)

Apds uso intensivo, devera verificar, e se necessario corrigir,

0s ajustes basicos dos raios laser, para assegurar furos

precisos.

- Paraligar o laser, pressione o interruptor de ligar/desligar
do laser (7) paraa posicao "I".

- Desenrosque a cobertura do laser (47).

- Solte um pouco os parafusos da barra de fixagao (49).

- Movaacruz de laser para a direita ou esquerda, rodando
o parafuso (50) no respetivo sentido.

- Mova a cruz de laser no sentido da ferramenta ou afaste-a
da mesma, rodando o parafuso (51) no respetivo
sentido.

- Volte a apertar os parafusos da barra de fixagdo (49).

- Volte aenroscar a cobertura do laser (47).

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900

Campinas - SP

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Eliminacao
Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias-primas.

X

Apenas para paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletrénicos velhos, e com as respetivas
realizacdes nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que
ndo servem mais para a utilizacdo, devem ser enviadas
separadamente a uma reciclagem ecologica.

Nao deitar ferramentas elétricas no lixo
doméstico!

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

INATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area dilavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
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Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d’in-
sorgenza di scosse elettriche.

Se si utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per l'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

>

>

Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso
dell’elettroutensile pud essere causa di gravi incidenti.
Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-

piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-

ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I’elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

Prima di accendere I'elettroutensile togliere qualsiasi

attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-

rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo & possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.
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» Sel'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I’elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I’elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bam-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione é stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre I'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.
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Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza per trapani a supporto
magnetico

» Durante l'uso, trattenere P'elettroutensile sulle super-
fici isolate dellimpugnatura, qualora durante le opera-
zioni I'accessorio da taglio possa entrare a contatto
con cavi elettrici nascosti o con il cavo di alimentazio-
ne dell’elettroutensile stesso. Se 'accessorio da taglio
entra in contatto con un cavo sotto tensione, la tensione
potrebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte
dell’elettroutensile, provocando la folgorazione dell utiliz-
zatore.

» Se si assicura I'elettroutensile sul pezzo in lavorazione
mediante la fascetta di sicurezza, accertarsi che la fa-
scetta stessa sia in grado di trattenere P'utensile du-
rante il funzionamento. Se il pezzo in lavorazione ¢ fragi-
le 0 poroso, potrebbe subire danni e distaccarsi dall’elet-
troutensile.

» Qualora si forino muri o soffitti, proteggere adeguata-
mente le persone presenti, nonché I'area di lavoro,
sullaltro lato. La punta potrebbe oltrepassare lo spesso-
re forato, oppure la «carota» di materiale potrebbe cade-
re dall'altro lato.

» Il serbatoio del refrigerante non andra utilizzato per le
forature in verticale, su superfici inclinate o a soffitto.
Utilizzare schiuma refrigerante. Evitare infiltrazioni
d’acqua nell’'utensile. Eventuali infiltrazioni d’acqua
nell'elettroutensile comportano maggiore rischio di folgo-
razione.

» Fissare Ielettroutensile. Se non correttamente fissato,
I'elettroutensile potrebbe spostarsi o ribaltarsi, con con-
seguente rischio di lesioni.

» Non indossare guanti. | guanti potrebbero venire intrap-
polati da parti o frammenti in rotazione, con conseguenti
lesioni.

» Mantenere le mani a distanza dall’area di foratura
quando P'utensile & in funzione. Il contatto con parti o
frammenti in rotazione potrebbe causare lesioni.

» Accertarsi che I'accessorio sia in rotazione, prima di
inserirlo nel pezzo in lavorazione. In caso contrario,
I'accessorio potrebbe incepparsi nel pezzo in lavorazione,
causando movimenti imprevisti di quest’ultimo, con con-
seguente rischio di lesioni.

» Qualora I'accessorio si inceppi, non esercitare ulte-
riormente pressione verso il basso e spegnere I'uten-
sile. Ricercare la causa dell'inceppamento e adottare
gli opportuni provvedimenti. Un inceppamento potreb-
be causare movimenti imprevisti del pezzo in lavorazione,
con conseguente rischio di lesioni.

» Evitare la creazione di trucioli lunghi interrompendo
regolarmente la pressione verso il basso. | trucioli di

metallo affilati potrebbero aggrovigliarsi, impigliarsi e
causare lesioni.

Non rimuovere in alcun caso frammenti dall’area di fo-
ratura quando l'utensile é in funzione. Se occorre ri-
muovere frammenti, allontanare I'accessorio dal pez-
zo in lavorazione, spegnere I'utensile ed attendere che
I’accessorio si fermi. Per rimuovere frammenti, utiliz-
zare attrezzi quali una spazzola o un uncino. Il contatto
con parti o frammenti in rotazione potrebbe causare le-
sioni.

Il numero di giri nominale degli accessori dovra essere
almeno pari al numero di giri massimo riportato
sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero di giri su-
periore a quello nominale, gli accessori potrebbero spez-
zarsi e proiettare parti.

Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si pud
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi & il
pericolo di provocare una scossa elettrica.

Non azionare mai I'elettroutensile senza I'interruttore
differenziale (PRCD) fornito in dotazione.

Prima di iniziare il lavoro, verificare che l'interruttore
salvavita (PRCD) funzioni correttamente. Gli interrut-
tori salvavita (PRCD) eventualmente danneggiati andran-
no fatti riparare o sostituire da un Centro Assistenza
Bosch.
Accertarsi che né il personale eventualmente presen-
te all'interno dell'area di lavoro, né I'elettroutensile
stesso possano venire in contatto con I'acqua che fuo-
riesce.
Indossare scarpe antiscivolo. In questo modo vengono
evitate lesioni che possono verificarsi a causa di scivola-
mento su superfici lisce.
Non lasciare in alcun caso I'utensile incustodito prima
che si sia arrestato completamente. Gli utensili acces-
sori in fase di arresto possono provocare lesioni.
Tenere il cavo di collegamento del trapano lontano
dall’area di lavoro. Cavi danneggiati o aggrovigliati au-
mentano il rischio di folgorazione.
Non sovraccaricare I'elettroutensile e non usarlo co-
me scala o impalcatura. Sovraccaricare o salire sull'elet-
troutensile puo causare uno spostamento verso I'alto del
baricentro, con conseguente ribaltamento dell'elettrou-
tensile stesso.
L’elettroutensile puo essere collegato solamente a reti
elettriche provviste di conduttori di terra e sufficien-
temente dimensionate.
| portatori di pacemaker o altre protesi me-
diche impiantate non devono utilizzare que-
sto elettroutensile.
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E vietato avere con sé parti metalliche ed
orologi.

» Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere
la batteria dall’elettroutensile prima di effettuare re-
golazioni sull’utensile o di sostituire elementi accesso-
ri. L'accensione involontaria di elettroutensili & causa di
possibili incidenti.

» Per eseguire lavori sopra-testa utilizzando I'elettrou-
tensile & necessario essere sempre in due.

» Durante le operazioni di foratura in superfici verticali
o inclinate ed in caso di lavori sopra-testa assicurare
I'elettroutensile con un'apposita cintura di sicurezza.
In caso di mancanza di corrente oppure carico troppo for-
te la forza magnetica di ritenzione si disattiva. L'elettrou-
tensile puo cadere e provocare eventuali infortuni.

» Pericolo di cadute a causa di improvviso movimento
oscillatorio dell'elettroutensile. In occasione di lavori
su impalcature & possibile che, all'avviamento o in caso di
interruzione della corrente, I'elettroutensile esegua un im-
provviso movimento oscillatorio. Assicurare |'elettrouten-
sile con I'apposita cintura di sicurezza. Assicurarsi contro
caduta impiegando una cintura di sicurezza.

» Lasuperficie dev'essere liscia e pulita. Eliminare le ir-
regolarita piu grossolane, ad esempio gocce di saldan-
te, e rimuovere ruggine, sporcizia e grasso. La forza
magnetica di ritenzione & disponibile soltanto sulle rispet-
tive superfici.

» Fissare I'elettroutensile su una superficie stabile, pia-
na e orizzontale. Se I'elettroutensile puo scivolare o vi-
brare non & possibile condurre in modo uniforme e sicuro
I'accessorio.

» Tenere pulita la superficie di lavoro, compreso il pezzo
dalavorare. Trucioli di foratura e oggetti affilati possono
causare lesioni. Le miscele di materiali sono particolar-
mente pericolose. La polvere di metallo leggero puo in-
cendiarsi o esplodere.

» Terminato il lavoro, non afferrare P'utensile accessorio
prima che si sia raffreddato. L'accessorio raggiunge
temperature molto elevate durante il lavoro.

» Non entrare in contatto con la carota, che al termine
dell'operazione di lavoro viene espulsa automatica-
mente per mezzo dell'elemento di guida. La carota puo
essere molto calda.

» Esaminare il cavo con regolarita e, qualora sia danneg-
giato, farlo riparare esclusivamente da un Centro As-
sistenza Clienti autorizzato per elettroutensili Bosch.
Sostituire eventuali cavi di prolunga danneggiati. In ta-
le modo, si potra garantire la sicurezza dell’elettroutensi-
le.

» Conservare I’elettroutensile inutilizzato in modo sicu-
ro. Il posto di magazzinaggio deve essere asciutto e
chiudibile a chiave. Questo impedisce che I'elettrouten-
sile venga danneggiato a causa del magazzinaggio oppure
che venga utilizzato da persone non esperte.
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» Non utilizzare in alcun caso I’elettroutensile con un ca-
vo danneggiato. Non toccare il cavo danneggiato ed
estrarre la spina di alimentazione qualora il cavo do-
vesse danneggiarsi durante il lavoro. Cavi danneggiati
aumentano il rischio di folgorazione.

» Latenuta del magnete é subordinata allo spessore del
pezzo in lavorazione. La miglior tenuta si ottiene sull'ac-
ciaio a basso tenore di carbonio con uno spessore di al-
meno 20 mm. Durante la foratura nell'acciaio di spessore
inferiore, & necessario inserire una piastra di acciaio ag-
giuntiva (dimensioni minime 100 x 200 x 20 mm) sotto la
piastra base magnetica. Fissare la piastra d'acciaio in mo-
do che non possa cadere.

» Trucioli metallici ed altre impurita compromettono
considerevolmente la tenuta magnetica. Accertarsi
sempre che la piastra base magnetica sia pulita.

» Evitare un distaccamento del magnete . Accertarsi che
la piastra base magnetica faccia regolarmente presa sul
pezzo in lavorazione prima di procedere con la foratura.

» Non disinserire la forza magnetica né utilizzare la fun-
zione d'inversione della foratura prima che la macchi-
na si sia arrestata.

» Altri dispositivi elettrici che vengono inseriti nella
stessa presa di corrente, possono causare una tensio-
ne irregolare, la quale puo provocare il rilascio del ma-
gnete. Utilizzare I'elettroutensile collegandolo da solo alla
presa elettrica.

» Evitare di utilizzare I'elettroutensile con le corone a
punta cava senza liquido di raffreddamento. Controlla-
re sempre il livello del liquido di raffreddamento prima
dell'uso.

» Proteggere il motore. Non lasciare mai che liquido di raf-
freddamento, acqua o altre impurita penetrino all'interno
del motore.

» Trucioli metallici sono spesso caldi e molto affilati.
Non toccare mai i trucioli a mani nude. Pulire con l'ausi-
lio di un raccogli-trucioli magnetico ed un apposito gancio
per i trucioli o un altro utensile adatto.

» Non cercare mai di azionare I'utensile con una tensio-
ne errata o troppo bassa. Controllare la targhetta identi-
ficativa per accertarsi che si stiano utilizzando tensione e
frequenza corrette.

» Lelettroutensile viene fornito corredato da una tar-
ghetta di pericolo (vedere tabella "Simboli e relativo
significato").

» Non rendere in alcun caso illeggibili le targhette di pe-
ricolo applicate all’elettroutensile.

Non dirigere mai il raggio laser verso perso-

ne oppure animali e non guardare il raggio

laser né diretto, né riflesso. Il raggio laser po-

trebbe abbagliare le persone, provocare inci-
denti o danneggiare gli occhi.

» Se unraggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere
subito gli occhi e distogliere immediatamente la testa
dal raggio.
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» Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser. Le
possibilita di regolazione descritte nelle presenti istruzio-
ni d’'uso non comportano alcun pericolo per 'utente.

» Evitare che i bambini utilizzino I'elettroutensile senza
la necessaria sorveglianza. Potrebbero involontaria-
mente abbagliare altre persone

Simboli

| seguenti simboli possono essere molto importanti per I'uti-
lizzo dell'elettroutensile in dotazione. E importante impri-
mersi bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato.
Un’interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utiliz-
zare meglio ed in modo piti sicuro I'elettroutensile.

Simboli e relativi significati

LASER @ ATT!ENZIONE! Non dirigere il
@ 2 raggio laser verso persone o
animali e non dirigere lo
sguardo direttamente nel
raggio, né nel relativo rifles-

SO.

IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm.

Indossare occhiali protetti-
vi.

Indossare protezioni per
Pudito. L'effetto del rumore
puo provocare la perdita
dell'udito.

ATTENZIONE! Accertarsi
che la fascetta di sicurezza
funzioni correttamente, pri-
ma di utilizzarla. Non utilizza-
re in alcun caso una fascetta
di sicurezza danneggiata. Es-
sa andra sostituita immedia-
tamente.

ATTENZIONE! Non & consen-
tito impiegare I'utensile
allaperto in caso di pioggia.

ATTENZIONE! Se le barre
dell'indicatore di sovraccari-
co si accendono vicino a que-
sto simbolo, il carico di lavo-
ro & molto elevato. Ridurre il
carico di lavoro, oppure spe-
gnere il motore; in caso con-
trario, verra attivata la prote-
zione contro il sovraccarico e
il motore verra spento auto-
maticamente.

Simboli e relativi significati

Se le barre dell'indicatore di
sovraccarico si accendono
vicino a questo simbolo, il ca-
rico di lavoro si trova nel
campo ottimale e non vi & so-
vraccarico.

ATTENZIONE! Non tenere la
mano sotto 'utensile acces-

sorio, né sotto gli accessori,

quando i si sostituisce.

ATTENZIONE! Prima di pro-
cedere alla foratura, accer-
tarsi che la forza magnetica
sia adeguata. La superficie
del pezzo in lavorazione do-
vra essere piana, pulita e di
sufficiente spessore.

ATTENZIONE! Qualora si fori
su superfici verticali, a soffit-
to o su superfici oblique,
I'utensile andra fissato con la
fascetta di sicurezza.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
sicurezza. La mancata osservanza delle avver-
tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Lelettroutensile & concepito per la foratura in materiali ma-
gnetizzabili (ad es. acciaio).

Lelettroutensile & utilizzabile in orizzontale, in verticale ed a
soffitto. Accertarsi che la superficie di serraggio del pezzo in
lavorazione sia piana, corrisponda almeno alla superficie del-
la base elettroutensile e sia costituita da materiale magnetiz-
zabile, pulito e di almeno 20 mm di spessore.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Copertura spazzole

(2) Rotellina di preselezione del numero di giri

3) Impugnatura (superficie di presa isolata)

(4) Manovella (3x)

(5) Mozzo manovelle

(6) Indicatore di sovraccarico

(7 Interruttore di accensione/spegnimento del laser
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(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

Commutatore del senso di rotazione
Interruttore di avvio/arresto del motore
Piastra di base magnetica

Sede fascetta di sicurezza

Attacco utensile

Apertura per cuneo di espulsione MK2
Indicatore di sostituzione spazzole
Interruttore salvavita

Indicatore sull'interruttore salvavita
Binario del supporto serbatoio refrigerante
Tasto di shloccaggio selettore di velocita
Selettore di velocita

Interruttore di attivazione/disattivazione del ma-

gnete

Indicatore di forza magnetica

Adattatore per corona a forare

Adattatore per punta di maschiatura®
Punta di maschiatura®”

Chiave a brugola (3/4/6 mm)

Pin di espulsione

Corona a forare®

Punta elicoidale MK2"

Punta elicoidale MK1”

Bussola riduttrice (MK2/MK1)

Punta elicoidale a codolo cilindrico”
Mandrino a cremagliera (fino a @ 16 mm)”
Spina conica"

Cuneo di espulsione MK2
Serbatoio refrigerante
Supporto serbatoio refrigerante
Tubo flessibile del refrigerante

Bocchettone di raccordo per sistema di raffredda-

mento

Valvola del refrigerante
Cricchetto

Nottolino di blocco del cricchetto
Fascetta di sicurezza

Scala profondita di foratura
Unita punta

Viti binario di guida

Viti di regolazione del traferro
Copertura laser

Uscita laser

Fermaglio di tenuta

Vite di regolazione laser, lato destro/sinistro
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(51)  Vitediregolazione laser, avanti/indietro

A) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Codice prodotto 3601AB40..

Potenza assorbita nominale Watt 1200

Numero di giri a vuoto

- 13velocita min* 50 - 250

- 23velocita min* 100 - 510

Tipo di laser nm 635
mW <1

Classe laser 2

Cq 1

Divergenza linea laser mrad (an- 0,5

golo giro)

Diametro di foratura max.

- Coronaaforare mm 50

- Punta elicoidale mm 23

- Punta di maschiatura M16

Attacco utensile MK 2 - DIN 228

Forza magnetica di ritenuta kN 14

Corsa di foratura max. mm 165

Dimensioni piastra di base mm 200x98x 38,5

magnetica (larghezza x pro-

fondita x altezza)

Peso secondo kg 14,7

EPTA-Procedure 01:2014

Classe di protezione @/

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di
tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno
variare.

Valori di rumorosita

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a

EN 62841-1 Annex .

Illivello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile é tipi-
camente di: Livello di pressione acustica 90 dB(A); Livello di
potenza sonora 110 dB(A). Grado d'incertezza K=3 dB.
Indossare protezioni acustiche!

Il livello di emissione acustica indicato nelle presenti istruzio-
ni & stato rilevato in conformita ad una procedura di misura-
zione standardizzata e puo essere utilizzato per eseguire un
confronto tra gli elettroutensili. La stessa procedura & ido-
nea anche per una valutazione temporanea dell'emissione
acustica.

Il livello di emissione acustica indicato & riferito agli impieghi
principali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venis-
se utilizzato tuttavia per altre applicazioni, con accessori dif-
ferenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di
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emissione acustica potrebbe variare. Cio potrebbe aumenta-
re sensibilmente 'emissione acustica per 'intero periodo di
funzionamento.

Per una valutazione precisa dell'emissione acustica bisogne-
rebbe considerare anche i tempi in cui l'utensile & spento op-
pure & acceso ma non viene effettivamente utilizzato. Cio po-
trebbe ridurre sensibilmente I'emissione acustica per I'intero
periodo di funzionamento.

Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Montaggio della manovella

- Awvitare saldamente le tre manovelle (4) nel mozzo ma-
novelle (5).

Sostituzione dell’'utensile accessorio (vedere

Fig. A)

- Ruotare I'unita di azionamento completamente verso I'al-
to, mediante la manovella (4).

- Accertarsi che gli utensili accessori siano privi di grasso.

Montaggio della corona a forare

- Introdurre il pin di espulsione (26) nella corona a forare
(27) (per le corone a forare TCT e HSS occorrono pin di
espulsione con diametri diversi).

- Innestare la corona a forare, assieme al pin di espulsione,
nelladattatore per corona a forare (22) e serrare salda-
mente le viti con la chiave a brugola (6 mm) (25).
Utilizzare preferibilmente una corona a forare con co-
dolo Weldon.

- Introdurre 'adattatore per corona a forare nell'attacco
utensile (12).

- Collegare il tubo flessibile del refrigerante (37) al boc-
chettone di raccordo sull'adattatore per corona a forare.

Montaggio della punta elicoidale

Utensili con cono Morse MK2:

- Introdurre l'utensile direttamente nel relativo attacco
(12).

Utensili con cono Morse MK1:

- Introdurre l'utensile nella bussola riduttrice (MK2/MK1)
(30).

- Introdurre la bussola riduttrice, con I'utensile introdotto,
nellattacco utensile (12).

Utensili a codolo cilindrico:

- Awvitare il mandrino a cremagliera (32) sulla spina conica
(33) ed introdurre l'utensile.

- Introdurre la spina conica, con il mandrino a cremagliera
avvitato, nell'attacco utensile (12).

» Accertarsi che P'utensile sia innestato saldamente in
posizione.

» Non esercitare forza nell’introdurre il cono Morse o la
spina conica. In caso contrario, 'attacco utensile e 'uten-
sile accessorio introdotto potrebbero subire danni.

Montaggio della punta di maschiatura

Utilizzare 'adattatore per punta di maschiatura (23) idoneo

alla maschiatura.

- Introdurre la punta di maschiatura (24) nell'adattatore
(23).

- Introdurre I'adattatore (23), con la punta di maschiatura
(24) introdotta, nell'adattatore per corona a forare (22)
ed avvitare saldamente quest’ultimo con la chiave a bru-
gola (6 mm) (25).

- Introdurre 'adattatore per corona a forare (22) nell'attac-
co utensile (12).

Prelievo dell’'utensile

- Introdurre il cuneo di espulsione MK2 (34) nell'apertura
(13), in modo che lo spigolo obliquo sia rivolto in basso.
Se il cuneo di espulsione (34) non si puo innestare nell'al-
berino di azionamento, ruotare leggermente I'utensile ac-
cessorio.

- Utilizzando un martello, spingere il cuneo di espulsione
(34) verso I'utensile e scollegare 'utensile accessorio
dall'attacco utensile.

Montaggio del sistema refrigerante (vedere Fig.

B)

» Il sistema refrigerante andra utilizzato esclusivamen-
te per la foratura con corona a forare.

Prima dell'utilizzo, il serbatoio refrigerante andra riempito di

refrigerante. Prima di aprire la valvola, andra estratto verso

I'alto il piccolo coperchio posteriore del serbatoio refrigeran-
te.

Prima di accendere I'elettroutensile, aprire completamente

lavalvola.

Tirando e spingendo il serbatoio refrigerante, se ne potra au-

mentare il volume da 500 mlfinoa 750 ml.

Il sistema refrigerante non andra utilizzato per la foratura in

superfici verticali, inclinate o a soffitto.

- Introdurre il serbatoio refrigerante (35) nel supporto
(36).

- Spingere dall’alto il supporto, con il serbatoio refrigeran-
te, nel binario (17).

- Collegare il bocchettone di raccordo (38) della valvola del
refrigerante al tubo flessibile del refrigerante (37).

Prima dell'utilizzo, il serbatoio refrigerante andra riempito di

refrigerante.

- Accertarsi che la valvola d'intercettazione (39) sia chiusa.

- Svitare il coperchio del serbatoio refrigerante ed immet-
tere refrigerante nel serbatoio.

- Riavvitare il coperchio sul serbatoio refrigerante.
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Utilizzo

Indossare protezioni per 'udito ed oc-
chiali protettivi quando si utilizza I'elet-
troutensile.

Operazioni preliminari

Impostazione del senso di rotazione

» Azionare il commutatore del senso di rotazione (8)
esclusivamente ad elettroutensile fermo.

- Rotazione destrorsa: Premere il commutatore del senso
di rotazione verso l'alto, in posizione «R».

- Rotazione sinistrorsa: Premere il commutatore del sen-
so di rotazione verso il basso, in posizione «L».
Avvertenza: Non utilizzare la rotazione sinistrorsa per
laforatura.

Interruttore salvavita

Prima di mettere in funzione 'elettroutensile, verificare sem-

pre che l'interruttore salvavita funzioni correttamente.

- Accertarsi che l'interruttore di attivazione/disattivazione
del magnete (20) si trovi in posizione «0».

- Introdurre il connettore di rete e premere il tasto RESET
sullinterruttore salvavita (15) fino a quando 'indicatore
(16) si accenda con luce rossa.

- Premere il tasto TEST sull'interruttore salvavita (15) fino
aquando l'indicatore (16) si spenga. Se l'indicatore (16)
non si spegne, l'interruttore salvavita é difettoso e andra
riparato. In tale caso, non utilizzare assolutamente I'elet-
troutensile.

- Unavolta spento l'indicatore (16), premere nuovamente
il tasto RESET.

- Selindicatore (16) si accende con luce rossa, posiziona-
re l'utensile (vedi «Corretto posizionamento dell’elettrou-
tensile», Pagina 67).

» ATTENZIONE! Dopo avere scollegato I'elettroutensile
dalla sorgente di alimentazione, ripetere sempre que-
sto test prima di utilizzare I'elettroutensile.

Avvertenza: L'interruttore salvavita protegge da scosse

elettriche a partire da 10 mA.

Corretto posizionamento dell’elettroutensile

Due linee laser incrociate indicheranno 'esatto punto di fora-

tura.
- Accendere 'unita laser con l'interruttore di avvio/arresto
(7).

- Posizionare I'elettroutensile sul pezzo in lavorazione e,

mediante le linee laser incrociate, allinearlo sulla marcatu-

ra del pezzo in lavorazione.
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Premere l'interruttore di attivazione/disattivazione del
magnete (20) verso I'alto e verificare che I'elettroutensile
aderisca alla superficie del pezzo in lavorazione.
All'occorrenza, fissare I'elettroutensile con la fascetta di
sicurezza (42).

Montaggio della fascetta di sicurezza (vedere Fig. C)
» Prima di qualsiasi lavoro in posizione obliqua, vertica-

le 0 a soffitto, fissare I'elettroutensile con la fascetta
di sicurezza in dotazione, per evitare che possa cade-
re.

Prima dell’utilizzo, verificare che la fascetta di sicu-
rezza funzioni correttamente. Non utilizzare in alcun
caso una fascetta di sicurezza danneggiata, ma sosti-
tuirlaimmediatamente.

Fissare la fascetta di sicurezza (42) sull'elettroutensile,
possibilmente senza gioco.

Spingere la fascetta nella relativa sede (11) e sistemarla
attorno al pezzo in lavorazione.

Serrare la fascetta di sicurezza mediante il cricchetto
(40).

Per allentare la fascetta di sicurezza, premere il nottolino
diblocco (41) sul cricchetto ed estrarre la fascetta.
Applicare la fascetta di sicurezza in modo che I'elettrou-
tensile, qualora scivoli, si allontani dall'utilizzatore.

Regolazione della profondita di foratura (vedere Fig. D)
L’apposita scala (43) sul mozzo manovelle (5) consente di
stabilire la profondita di foratura desiderata.

La profondita di foratura & regolabile mediante le apposite
tacche sulla scala. Il passo delle tacche piccole & di 1 mm;
quello delle tacche grandi e di 10 mm.

Messa in funzione
» Attenersi alla tensione di rete La tensione riportata sul-

la targhetta di identificazione dell'elettroutensile deve
corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimen-
tazione.

Accensione

Posizionare e fissare I'elettroutensile.

Per accendere I'elettroutensile, premere I'interruttore di
avvio/arresto del motore (9) in posizione «l».

Avvertenza: Lelettroutensile si potra accendere soltanto a
magnete gia attivo.

Spegnimento

Per spegnere l'elettroutensile, premere l'interruttore di
avvio/arresto del motore (9) in posizione «0».

Attendere che I'elettroutensile si sia completamente arre-
stato.

Premere l'interruttore di attivazione/disattivazione del
magnete (20) verso il basso, per disattivare il magnete.

Protezione contro il riavvio accidentale

La protezione contro il riavvio accidentale impedisce I'avvio
incontrollato dell’elettroutensile dopo un’interruzione
dell'alimentazione.
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- Per rimettere in funzione I'elettroutensile, premere I'in-
terruttore di avvio/arresto del motore (9) in posizione «I».
Avvertenza: Una volta ripristinata I'alimentazione, premere
il tasto RESET sull'interruttore salvavita (15). Il magnete si
attivera automaticamente, non appena l'indicatore (16)
sull'interruttore salvavita (15) si accendera con luce rossa.

Protezione contro il sovraccarico

Lelettroutensile & dotato di protezione contro il sovraccari-

co. Se impiegato in modo conforme, I'elettroutensile non

puo subire sovraccarichi. In caso di sovraccarico, I'elettroni-
ca disattivera l'elettroutensile. Il magnete restera attivo.

- Perrimettere in funzione I'elettroutensile, premere l'inter-
ruttore di avvio/arresto del motore (9) in posizione «l».

Prima di riprendere il lavoro con I'elettroutensile, eseguire i

seguenti passaggi:

- Eliminare eventuali blocchi. Se l'utensile accessorio si in-
ceppa, la funzione Rotazione sinistrorsa non andra uti-
lizzata.

- Lasciar funzionare a vuoto I'elettroutensile per circa 1 mi-
nuto: dopo tale lasso di tempo, sara nuovamente pronto
alluso.

Indicatore di sovraccarico

Ad elettroutensile acceso, 'apposito indicatore (6) segnala

un sovraccarico.

Luce fissa verde Nessun sovraccarico

Luce fissa gialla Elevato carico di lavoro

- Ridurre la velocita di avanza-
mento

Luce lampeggiante Carico di lavoro molto elevato

rossa - Ridurre la velocita di avanza-

mento, oppure spegnere il mo-

tore. In caso contrario, verra at-
tivata la protezione contro il so-
vraccarico

Regolazione del numero di giri

» Prima di iniziare il lavoro impostare il numero di giri
corretto. Il numero di giri dovra essere adeguato al
diametro di foratura e al materiale da forare. Se il nu-
mero di giri € regolato in modo non corretto, I'utensile ac-
cessorio potrebbe subire danni o incepparsi nel pezzo in
lavorazione.

Selezione meccanica della velocita

» Azionare il selettore di velocita (19) esclusivamente
ad elettroutensile fermo.

Il selettore di velocita (19) consente di preselezionare due

diversi campi di velocita.

Velocital:

Campo di velocita ridotta, per lavorare con grandi diametri

diforatura.

Velocita ll:

Campo di velocita elevata, per lavorare con piccoli diametri

diforatura.

- Premere il tasto di sbloccaggio (18) e ruotare il selettore
divelocita (19) nella posizione desiderata.

- Seil selettore di velocita non si puo ruotare, ruotare leg-
germente 'utensile accessorio, quindi portarsi sulla posi-
zione desiderata.

Regolazione della velocita

L’apposita rotellina (2) consente di preselezionare il numero
di giri desiderato anche durante il funzionamento.

Il numero di giri necessario dipende dall'utensile accessorio
e dal materiale da lavorare. In tale modo, si evitera che
I'utensile accessorio si surriscaldi e si garantira una buona
qualita della foratura stessa.

Preselezione del numero di giri  Utensile accessorio

Velocita I: 50 - 255 min™ Corona a forare (@ 35
- 50 mm), punta di
maschiatura

Velocita Il: 100 - 510 min™ Punta elicoidale, coro-
na a forare (@ <

35mm)

Indicazioni operative

Caratteristiche del pezzo in lavorazione

» Laforza magnetica di ritenuta dell’elettroutensile di-
pende essenzialmente dallo spessore del pezzo in la-
vorazione. La massima forza magnetica di ritenuta si
otterra su acciaio dolce da almeno 20 mm di spessore.

Avvertenza: Per forare su acciaio di ridotto spessore, sotto

alla piastra di base magnetica andra posta una piastra in ac-

ciaio supplementare (dimensioni minime 100 x 200 x

20 mm). Fissare la piastra in acciaio, per evitare che possa

cadere.

Avvertenze generali

» In caso di lavori a soffitto o su superfici non orizzonta-
li, fissare I’elettroutensile con la fascetta di sicurezza.
In caso d'interruzione dell'alimentazione o di sovraccari-
co, la forza magnetica di ritenuta non verra mantenuta.
Lelettroutensile potrebbe quindi cadere e causare infor-
tuni.

» Se l'utensile accessorio siinceppa, interrompere
I'avanzamento e spegnere P'utensile. Verificare la ragio-
ne dell'inceppamento dell'utensile accessorio ed elimina-
re la causa. Non utilizzare la funzione Rotazione sini-
strorsa.

» Prima d'iniziare il lavoro, verificare sempre tutte le
parti del sistema refrigerante. Non utilizzare in alcun
caso parti danneggiate.

» Mantenere il refrigerante a distanza da parti di utensi-
li e da persone che si trovino nell’area di lavoro.

La superficie del pezzo in lavorazione dovra essere liscia e

pulita. Livellare eventuali irregolarita grossolane, ad es.

spruzzi di saldatura, e rimuovere eventuali parti distaccate di

ruggine, sporco e grasso. La forza di ritenuta del magnete

puo agire soltanto su superfici idonee.
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Il motore dell’elettroutensile si potra avviare soltanto a ma-
gnete gia attivo. Prima di procedere alla foratura, verificare
lo stato della forza magnetica (21).

Indicatore
forza magnetica

Luce fissa verde Forza magnetica adeguata

Forza magnetica

Forza magnetica non adeguata: non utiliz-

zare 'elettroutensile.

Cause: spessore del materiale troppo ri-

dotto, superficie non piana, strati di ver-

nice, calamina o zinco, materiale non ido-
neo (ad es. acciaio temprato)

- Peril raffreddamento e la lubrificazione, utilizzare
un’emulsione per trapani, oppure un olio da taglio, per
evitare che la punta si surriscaldi o si inceppi.

- Prima di forare pezzi in metallo, eseguirne il punzonamen-
to.

- Puntaelicoidale: con diametri di foratura > 10 mm, ese-
guire una preforatura con un diametro di foratura piccolo.
In tale modo, si ridurranno la pressione di contatto e le
sollecitazioni sull'elettroutensile.

- Perlaforatura nel metallo, utilizzare esclusivamente coro-
ne a forare affilate ed in perfette condizioni (accessori di
marca).

- Ruotare la manovella (4) di avanzamento della punta.

- Selezionare la velocita idonea alle specifiche dell'utensile
Avvertenza: Per la maschiatura a tagliare, andra utilizza-
tala velocita minima.

Luce lampeg-
giante rossa

Utilizzo della corona a forare

- Utilizzare esclusivamente corone a forare in perfette con-
dizioni e controllarle prima di ogni utilizzo. Non utilizzare
corone a forare danneggiate.

- Spegnere immediatamente I'elettroutensile, qualora la
corona a forare si inceppi.

- Proteggere la corona a forare. La punta della corona a fo-
rare, pur essendo dura, ¢ fragile.

Le seguenti misure contribuiranno a ridurre o rallentare

I'usura e il rischio di rottura delle corone a forare:

- Accertarsi che, in caso di foratura su acciaio, vi sia refri-
gerante a sufficienza; utilizzare refrigerante per taglio su
metallo.

- Accertarsi che il pezzo in lavorazione sia piano e pulito,
per assicurare la forza magnetica necessaria.

- Prima di procedere alla foratura, accertarsi che tutte le
parti siano correttamente fissate.

- All'inizio ed al termine della foratura, la pressione di con-
tatto andra ridotta di 1/3.

- Incaso di elevate quantita di trucioli metallici nella foratu-
rain materiali quali ghisa, ghisa di rame ecc., al posto del
refrigerante si potra utilizzare aria compressa, per coadiu-
vare la rimozione dei trucioli.

Posizione neutra del commutatore del senso di rotazione
Lelettroutensile si arrestera se, durante la foratura, il com-
mutatore del senso di rotazione (8) verra azionato.

Se il commutatore del senso di rotazione si trovera in posi-
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zione centrale, 'utensile accessorio si potra ruotare in senso
orario, premendo costantemente l'interruttore di avvio/arre-
sto del motore (9).

In tale modo, il processo di maschiatura a tagliare potra con-
cludersi con regolarita.

Foratura

- Mediante le linee laser incrociate, allineare I'elettroutensi-
le sul pezzo in lavorazione.

- Attivare il magnete, per fissare I'elettroutensile sul pezzo
in lavorazione.

- Per laforatura in superfici verticali, inclinate o a soffitto,
fissare 'elettroutensile con la fascetta di sicurezza.

- Impostare un numero di giri adeguato.

- Accendere 'elettroutensile.

- Pereseguire la foratura, ruotare la manovella (4) con
avanzamento uniforme, fino a raggiungere la profondita di
foratura desiderata.

- Raggiunta la profondita di foratura desiderata, riportare
indietro la manovella fino a riportare 'unita di azionamen-
to in posizione iniziale.

- Spegnere 'elettroutensile, allentare all'occorrenza la fa-
scetta di sicurezza e disattivare laser e magnete.

Trasporto

- Verificare che tutti gli utensili accessori siano saldamente
collegati all’elettroutensile e che la carota di foratura non
si trovi pit all'interno dell'utensile accessorio.

- Awvolgere completamente il cavo di alimentazione e legar-
lo assieme.

- Persollevare e trasportare I'elettroutensile, utilizzare
sempre l'impugnatura (3).

- Per spostare I'elettroutensile, non utilizzare in alcun caso
lamanovella, né il cavo di collegamento.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Qualora occorra sostituire il cavo di collegamento, I'interven-

to andra svolto da Bosch, oppure da un Centro Assistenza

autorizzato per elettroutensili Bosch, al fine di evitare peri-

coli per la sicurezza.

Sostituzione delle spazzole

Indicatore di sostituzione spazzole:

Per circa 8 ore prima che I'elettroutensile si spenga a causa
di spazzole usurate, 'indicatore di sostituzione spazzole
(14) iniziera ad accendersi con luce rossa. L'elettroutensile
si potra proseguire ad utilizzare fino allo spegnimento.
Inviare I'elettroutensile al Servizio Assistenza Clienti Bosch.
Per gli indirizzi, consultare il paragrafo «Servizio di
assistenza e consulenza tecnica.
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Non sostituire in alcun caso una sola spazzola.

Avvertenza: Utilizzare esclusivamente spazzole fornite da

Bosch e concepite per il prodotto.

- Scollegare la copertura spazzole (1) con un avvitatore di
tipo idoneo.

- Sostituire le spazzole, mantenute in posizione tramite
molle, e riavvitare la calotta di copertura.

Regolazione del traferro sui binari di guida (vedere Figg.

E1-E3)

Se, durante la foratura, I'elettroutensile vibra fortemente,

oppure se sul binario di guida é visibile un traferro, sul bina-

rio stesso andra regolata la larghezza del traferro. In tale mo-
do, si evitera che I'utensile accessorio si rompa e che l'uten-
sile subisca danni.

- Estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente, ri-
muovere gli utensili accessori ed il sistema refrigerante e
collocare I'elettroutensile su una superficie stabile, piana
ed orizzontale.

- Ruotare verso I'alto I'unita punta (44), mediante la mano-
vella (4), fino a quando l'incavo si trovi sopra la vite supe-
riore (45).

- Allentare la vite superiore (45) del binario di guida sini-
stro con la chiave a brugola (4 mm) (25).

- Ruotare l'unita punta (44) completamente verso l'alto,
mediante la manovella (4).

- Allentare le 3 viti inferiori (45) del binario di guida sini-
stro con la chiave a brugola (4 mm) (25).

- Serrare saldamente le 4 viti (46) con la chiave a brugola
(3 mm) (25), ruotando contemporaneamente verso l'alto
e verso il basso 'unita punta (44), mediante la manovella
(4). Durante tale fase, regolare la forza di avanzamento
desiderata.

- Ruotare I'unita punta completamente verso I'alto ed avvi-
tare saldamente le 3 viti inferiori (45) del binario di guida
sinistro con la chiave a brugola (4 mm) (25).

- Ruotare I'unita punta completamente verso il basso ed av-
vitare saldamente la vite superiore (45) del binario di gui-
da sinistro con la chiave a brugola (4 mm) (25).

Regolazione del raggio laser (vedere Fig. F)

Per garantire forature precise, dopo un impiego intensivo, i

raggi laser andranno verificati e, all'occorrenza, nuovamente

regolati.

- Peraccendere il laser, premere 'interruttore di accensio-
ne/spegnimento del laser (7) in posizione «I».

- Svitare la copertura laser (47).

- Allentare leggermente le viti del fermaglio di tenuta (49).

- Spostare le linee laser incrociate verso destra o verso si-
nistra, ruotando la vite (50) nel senso corrispondente.

- Awvicinare o allontanare dall’utensile le linee laser incro-
ciate, ruotando la vite (51) nel senso corrispondente.

- Serrare di nuovo saldamente le viti del fermaglio di tenuta
(49).
- Riavvitare saldamente la copertura laser (47).

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gli imbal-
laggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti
domestici!

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-

ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed

allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-

troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-

ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-

biente.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

[NWAARSCHU- Leesalle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
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Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen
» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand

te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
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neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
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schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor
magneetboormachines

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het accessoire in aanraking kan komen
met verborgen bedrading of zijn eigen netsnoer. Als
het accessoire in aanraking komt met een spanningvoe-
rende draad, dan kunnen de metalen delen van het elek-
trische gereedschap onder spanning komen te staan en
zou de gebruiker een elektrische schok kunnen krijgen.

» Bij het vastzetten van het elektrische gereedschap op

het werkstuk met de veiligheidsriem, moet u ervoor
zorgen dat de veiligheidsriem tijdens gebruik de ma-

chine in bedwang kan houden. Als het werkstuk zwak of
poreus is, kan het beschadigd raken waardoor het elektri-

sche gereedschap kan loslaten van het werkstuk.

» Bij het boren door muren of plafonds, moet u zorgen
voor de bescherming van personen en het werkgebied
aan de andere kant. Het bit kan door de opening uitste-
ken of de boorkern kan er aan de andere kant uitvallen.

» Het koelmiddelreservoir mag niet worden gebruikt bij
het boren in verticale of schuin aflopende oppervlak-
ken of bij het bovenhands boren. Gebruik een schuim-
vormig koelmiddel. Let op dat er geen water in het ge-
reedschap binnendringt. Als water het elektrische ge-
reedschap binnendringt, bestaat er een verhoogd risico
op een elektrische schok.

» Het elektrische gereedschap moet worden vastgezet.
Een elektrisch gereedschap dat niet correct is vastgezet,
kan bewegen of kantelen en zo persoonlijk letsel veroor-
zaken.

» Draag geen handschoenen. Handschoenen kunnen ver-
strikt raken in de bewegende delen of boorspanen en zo
leiden tot persoonlijk letsel.

» Houd uw handen uit het boorgebied, terwijl de machi-
ne draait. Contact met draaiende delen of boorspanen
kan resulteren in persoonlijk letsel.

» Zorg ervoor dat het accessoire draait, voordat u dit in
het werkstuk binnenbrengt. Anders kan het accessoire
bekneld raken in het werkstuk, waardoor het werkstuk
onverwacht kan bewegen en persoonlijk letsel veroor-
zaakt.

» Wanneer het accessoire bekneld is geraakt, mag u
geen aandrukkracht meer uitoefenen en moet u de
machine uitschakelen. Onderzoek waarom de boor
klem is komen te zitten, en tref maatregelen om het
probleem te verhelpen. Door beknelling kan het werk-
stuk onverwacht bewegen en persoonlijk letsel veroorza-
ken.

» Vermijd het maken van lange boorspanen door de aan-
drukkracht regelmatig te onderbreken. Scherpe meta-
len boorspanen kunnen obstakels vormen en zo persoon-
lijk letsel veroorzaken.

» Verwijder nooit boorspanen uit het boorgebied, ter-

wijl de machine draait. Om boorspanen te verwijde-

ren, moet u het accessoire uit het werkstuk halen, de
machine uitschakelen en wachten tot het accessoire
tot stilstand is gekomen. Gebruik gereedschappen zo-
als een borstel of haak om boorspanen te verwijderen.

Contact met draaiende delen of boorspanen kan resulte-

ren in persoonlijk letsel.

De nominale snelheid van de accessoires moet ten

minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het

elektrische gereedschap staat vermeld. Accessoires
die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kunnen
breken en uit elkaar springen.

Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-

teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-

pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.

Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een

elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding

kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
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veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

Gebruik het elektrische gereedschap nooit zonder de
meegeleverde aardlekschakelaar (PRCD).

Controleer de correcte werking van de aardlekschake-
laar (PRCD) telkens voordat u begint te werken. Laat
beschadigde aardlekschakelaars (PRCD) bij een Bosch-
klantendienst repareren of vervangen.

Let erop dat niemand in de werkzone en ook het elek-
trische gereedschap zelf niet in aanraking komen met
het uitstromende water.

Draag stroef schoeisel. Daardoor voorkomt u letsel dat
anders kan ontstaan door uitglijden op een glad opper-
vlak.
Verlaat het gereedschap nooit, voordat het volledig
tot stilstand is gekomen. Uitlopende inzetgereedschap-
pen kunnen verwondingen veroorzaken.
Houd de aansluitkabel van de boormachine uit de
buurt van de plaats waar u werkt. Beschadigde of in de
war geraakte kabels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
Voorkom overbelasting van het elektrische gereed-
schap en gebruik het niet als ladder of steiger. Overbe-
lasting of staan op het elektrische gereedschap kan ertoe
leiden dat het zwaartepunt van het elektrische gereed-
schap naar boven wordt verplaatst en het omvalt.
Het elektrische gereedschap mag uitsluitend gebruikt
worden op elektriciteitsnetten met randaarde en
waarvan de dimensionering voldoende is.
Personen met pacemaker of andere medi-
sche implantaten mogen dit elektrische ge-
reedschap niet gebruiken.

Meevoeren van metalen delen
eg) en uurwerken is verboden.
\
3
Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu uit het elektrische gereedschap, voordat u het ge-
reedschap instelt of accessoires wisselt. Onbedoeld
starten van elektrische gereedschappen is de oorzaak van
sommige ongevallen.
Werk bij bovenhands gebruik van het elektrische ge-
reedschap altijd met twee personen.
Beveilig het elektrische gereedschap bij het borenin
verticale of hellende vlakken en bij bovenhands wer-
ken met een veiligheidshand. De magnetische bevesti-
gingskracht blijft niet in stand als de stroom uitvalt of bij
te sterke belasting. Het elektrische gereedschap kan om-
laag vallen en ongelukken veroorzaken.
Gevaar voor vallen door plotselinge pendelbeweging
van het elektrische gereedschap. Bij werkzaamheden
op een steiger kan het elektrische gereedschap bij het
starten of bij een stroomuitval een plotselinge pendelbe-
weging maken. Beveilig het elektrische gereedschap met
de meegeleverde veiligheidsband. Voorkom vallen door
een veiligheidsriem om te doen.
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» Het oppervlak moet glad en schoon zijn. Maak grove

oneffenheden glad, bijv. lasspatten, en verwijder
roest, vuil en vet. De magnetische bevestigingskracht
werkt alleen op daarvoor geschikte oppervlakken.
Bevestig het elektrische gereedschap op een stabiele,
vlakke en horizontale ondergrond. Wanneer het elektri-
sche gereedschap kan wegglijden of wankel staat, kan het
inzetgereedschap niet gelijkmatig en veilig worden geleid.
Houd het werkoppervlak inclusief het werkstuk
schoon. Boorspanen en voorwerpen met scherpe randen
kunnen tot letsel leiden. Materiaalmengsels zijn erg ge-
vaarlijk. Stof van lichte metalen kan ontvlammen of explo-
deren.

Pak het inzetgereedschap na de werkzaamheden niet
vast, voordat het afgekoeld is. Het inzetgereedschap
wordt tijdens de werkzaamheden zeer heet.

Raak de boorkern niet aan die na beéindiging van de
bewerking door de geleidingspen wordt uitgeworpen.
De boorkern kan zeer heet zijn.

Controleer het snoer regelmatig en laat een bescha-
digd snoer uitsluitend door een erkende servicewerk-
plaats voor Bosch elektrische gereedschappen repa-
reren. Vervang een beschadigde verlengkabel. Daar-
mee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereed-
schap behouden blijft.

Bewaar het elektrische gereedschap op een veilige
plaats, als u het niet gebruikt. De opslagplek moet
droog en afsluitbaar zijn. Daarmee voorkomt u dat het
elektrische gereedschap tijdens de opslag beschadigd of
door onervaren personen bediend wordt.

Gebruik het elektrische gereedschap niet met een be-
schadigd snoer. Raak het beschadigde snoer niet aan
en trek de stekker uit het stopcontact, wanneer het
snoer tijdens het werken beschadigd wordt. Bescha-
digde snoeren vergroten het risico van een elektrische
schok.

De hechting van de magneet is afhankelijk van de dik-
te van het werkstuk. De beste houvast wordt bereikt op
koolstofarm staal met een dikte van minimaal 20 mm. Bij
het boren in minder dik staal moet een extra stalen plaat
(minimale afmetingen 100 x 200 x 20 mm) onder de
magnetische voetplaat worden gelegd. Beveilig de stalen
plaat tegen omlaag vallen.

Metaalspanen en andere vervuilingen belemmeren de
magnetische hechting aanzienlijk. Zorg er altijd voor
dat de magnetische voetplaat schoon is.

Vermijd dat de magneet loslaat. Zorg ervoor dat de
magnetische voetplaat correct aan het werkstuk hecht,
voordat u met het boren begint.

Schakel de magnetische bevestigingskracht niet uit of
gebruik de functie achteruit boren, voordat de machi-
ne tot stilstand komt.

Andere elektrische apparaten die op hetzelfde stop-
contact worden gebruikt, veroorzaken een ongelijk-
matige spanning die ertoe kan leiden dat de magneet
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loslaat. Gebruik het elektrische gereedschap uitsluitend
als enige in een stopcontact.

» Vermijd het gebruik van dooshoren zonder koelvloei-
stof. Controleer vdor het gebruik altijd het peil van de
koelvloeistof.

» Bescherm de motor. Laat nooit koelvloeistof, water of
andere vervuilingen in de motor komen.

» Metaalspanen zijn vaak erg scherp en heet. Raak ze
nooit met blote handen aan. Maak schoon met een mag-
netische spanencollector en een spanenhaak of een an-
der geschikt gereedschap.

» Probeer nooit de machine met een verkeerde of te la-
ge spanning te gebruiken. Controleer het typeplaatje
om er zeker van te zijn dat de juiste spanning en frequen-

tie worden gebruikt.

» Het elektrische gereedschap wordt geleverd met een
waarschuwingsplaatje (zie tabel "Symbolen en hun
betekenis").

» Maak waarschuwingsstickers op elektrisch gereed-
schap nooit onleesbaar.

Richt de laserstraal niet op personen of die-

ren en kijk niet zelf in de directe of gereflec-

teerde laserstraal. Daardoor kunt u personen

verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog
beschadigen.

» Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen
bewust gesloten worden en moet het hoofd onmiddel-
lijk uit de straal bewogen worden.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan. De
in deze gebruiksaanwijzing beschreven instelmogelijkhe-
den kunt u zonder gevaar gebruiken.

» Laat kinderen het elektrische gereedschap niet zon-
der toezicht gebruiken. Zij zouden per ongeluk perso-
nen kunnen verblinden

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elek-
trische gereedschap van belang zijn. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis kent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het elektrische gereedschap beter en veili-
ger te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis

LASER ® WAARSCHUWING! Richt de
‘%s 2

laserstraal niet op personen

of dieren en kijk niet direct in
IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm .
de laserstraal of de reflectie
ervan.

Draag een veiligheidsbril.

Symbolen en hun betekenis

Draag een gehoorbescher-
ming. De blootstelling aan la-
waai kan gehoorverlies tot
gevolg hebben.

WAARSCHUWING! Zorg er-
voor dat de veiligheidsband
correct functioneert, voordat
u deze gebruikt. Gebruik
nooit een beschadigde veilig-
heidsband. Vervang deze on-
middellijk.

WAARSCHUWING! Het is
niet toegestaan om de ma-
chine bij regen buiten te ge-
bruiken.

WAARSCHUWING! Als de
balken van de overbelas-
tingsaanduiding in de buurt
van dit symbool branden,
dan is de werklast erg hoog.
Reduceer de werklast of
schakel de motor uit, anders
wordt de overbelastingsbe-
veiliging geactiveerd en de
motor automatisch uitge-
schakeld.

Als de balken van de overbe-
lastingsaanduiding in de
buurt van dit symbool bran-
den, dan bevindt de werklast
zich in het optimale bereik;
eris geen sprake van een
overbelasting.

WAARSCHUWING! Houd uw
hand niet onder het inzetge-
reedschap en de accessoi-
res, wanneer u deze wisselt.

WAARSCHUWING! Zorg er
voor het boren voor dat de
magneetkracht voldoende is.
Het werkstukoppervlak moet
vlak, schoon en dik genoeg
zijn.

WAARSCHUWING! Het elek-
trische gereedschap moet bij
het boren op verticale vlak-
ken, bovenhands en op
schuine vlakken worden be-
veiligd met de veiligheids-
band.
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Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het boren in
magnetiseerbare materialen (bijv. staal).

Het elektrische gereedschap kan horizontaal en verticaal
evenals bovenhands worden gebruikt. Let erop dat het span-
vlak van het werkstuk vlak is, minimaal met het grondvlak
van het elektrische gereedschap overeenkomt en bestaat uit
minimaal 20 mm dik, magnetiseerbaar en schoon materiaal.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Afdekking koolborstels

2) Stelwiel toerentalinstelling

3) Handgreep (geisoleerd greepvlak)
(4) Handkruk (3 x)

(5) Kruknaaf

(6) Aanduiding overbelasting

()] Aan/uit-schakelaar laser

(8) Draairichtingschakelaar

9) Aan/uit-schakelaar motor

(10)  Magnetische voetplaat

(11)  Opname veiligheidsband

(12)  Gereedschapopname

(13)  Opening voor MK2-uitdrijfwig
(14)  Aanduiding koolborstelwissel
(15)  Aardlekschakelaar

(16)  Aanduiding op aardlekschakelaar
(17)  Geleider voor houder koelmiddelreservoir
(18)  Ontgrendelingstoets voor toerentalschakelaar
(19)  Toerentalschakelaar

(20)  Aan/uit-schakelaar magneet

(21)  Aanduiding magneetkracht

(22)  Adapter boorkroon

(23)  Adapter draadtap”

(24)  Draadtap”

(25)  Binnenzeskantsleutel (3/4/6 mm)
(26)  Uitwerppin

(27)  Boorkroon”

(28)  Spiraalboor MK2"

(29)  Spiraalboor MK1"
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(30)  Reduceerhuls (MK2/MK1)

(31)  Spiraalboor met cilindrische schacht®
(32)  Tandkransboorhouder (tot @16 mm)"
(33)  Kegeldoorn®

(34)  MK2-uitdrijfwig

(35)  Koelmiddelreservoir

(36)  Houder koelmiddelreservoir

(37)  Koelmiddelslang

(38)  Aansluitstuk voor koelsysteem

(39)  Klep voor koelmiddel

(40)  Ratel

(41) Palopratel

(42)  Veiligheidsband

(43)  Verdeelschaal boordiepte

(44)  Booreenheid

(45)  Schroeven geleiderail

(46)  Schroeven spleetinstelling

(47)  Laserafdekking

(48)  Uitganglaserstraal

(49)  Bevestigingsklem

(50)  Schroef voor laserinstelling rechts/links
(51)  Schroef voor laserinstelling vooruit/achteruit

A) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Productnummer 3601AB40..

Nominaal opgenomen ver- w 1200

mogen

Onbelast toerental

- Stand 1 min™* 50 - 250

- Stand 2 min™* 100-510

Lasertype nm 635
mW <1

Laserklasse 2

Cy 1

Divergentie laserlijn mrad (vol- 0,5

le hoek)

Max. boordiameter

- Boorkroon mm 50

- Spiraalboor mm 23

- Draadtap M16

Gereedschapopname MK 2 - DIN 228

Magnetische bevestigings- kN 14

kracht

Max. boorslag mm 165

Bosch Power Tools

160992A4S6((10.05.2019)



76 | Nederlands

Magneethoormachine GBM 50-2

Afmetingen magnetische mm 200x98x 38,5
voetplaat (breedte x diepte x

hoogte)

Gewicht volgens kg 14,7
EPTA-Procedure 01:2014

Isolatieklasse D/

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij
afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze
gegevens variéren.

Geluidswaarden

Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 62841-1 An-
nexl.

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereed-
schap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 90 dB(A); ge-
luidsvermogenniveau 110 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.
Draag gehoorbescherming!

De in deze gebruiksaanwijzing vermelde geluidsemissie-
waarde is gemeten met een volgens EN genormeerde meet-
methode en kan worden gebruikt om elektrische gereed-
schappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor
een voorlopige inschatting van de geluidsemissie.

De aangegeven geluidsemissiewaarde representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap.
Als het elektrische gereedschap echter wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen
of onvoldoende onderhoud, dan kan de geluidsemissiewaar-
de afwijken. Dit kan de geluidsemissie gedurende de gehele
arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de geluidsemissies
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap
wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de ge-
luidsemissies gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verminderen.

Montage

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

Handkrukken monteren

- Schroef de drie handkrukken (4) stevigin de kruknaaf
(5).

Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding A)

- Draai de aandrijfeenheid met de handkruk (4) helemaal
naar boven.

- Leterop dat de inzetgereedschappen vrij van vet zijn.

Boorkroon monteren

- Plaats de uitwerppin (26) in de boorkroon (27) (voor
TCT- en HSS-boorkronen zijn uitwerppinnen met verschil-
lende diameters nodig).

- Steek de boorkroon met de uitwerppin in de boorkroona-
dapter (22) en draai de schroeven met de binnenzeskant-

sleutel (6 mm) (25) vast.
Gebruik bij voorkeur een boorkroon met Weldon-
schacht.

- Plaats de boorkroonadapter in de gereedschapopname
(12).

- Verbind de koelmiddelslang (37) met het aansluitstuk op
de boorkroonadapter.

Spiraalboor monteren

Gereedschappen met Morseconus MK2:

- Plaats het gereedschap direct in de gereedschapopname
(12).

Gereedschappen met Morseconus MK1:

- Plaats het gereedschap in de reduceerhuls (MK2/MK1)
(30).

- Steek de reduceerhuls met geplaatst gereedschap in de
gereedschapopname (12).

Gereedschappen met cilindrische schacht:

- Schroef de tandkranshoorhouder (32) op de kegeldoorn
(33) en plaats het gereedschap.

- Steek de kegeldoorn met ingeschroefde tandkransboor-
houder in de gereedschapopname (12).

» Zorg ervoor dat het gereedschap veilig is vastgeklikt.

» Gebruik bij het plaatsen van de Morseconus of kegel-
doorn geen geweld. Dit kan tot beschadigingen van de
gereedschapopname en het geplaatste gereedschap lei-
den.

Draadtap monteren

Gebruik de juiste draadtapadapter (23) voor het tappen.

- Plaats de draadtap (24) in de adapter (23).

- Plaats de adapter (23) met geplaatste draadtap (24) in
de boorkroonadapter (22) en schroef deze met de bin-
nenzeskantsleutel (6 mm) (25) vast.

- Plaats de boorkroonadapter (22) in de gereedschapop-
name (12).

Gereedschap verwijderen

- Steek de MK2-uitdrijfwig (34) in de opening (13), zodat
de afgeschuinde kant naar onder wijst.
Als de uitdrijfwig (34) niet door de aandrijfas kan worden
gestoken, draai het inzetgereedschap dan iets.

- Duw de uitdrijfwig (34) met behulp van een hamer naar
de machine toe en maak het inzetgereedschap los uit de
gereedschapopname.

Koelmiddelsysteem monteren (zie afbeelding B)

» Het koelmiddelsysteem mag uitsluitend worden ge-
bruikt bij het boren met de boorkroon.

Het koelmiddelreservoir moet voor gebruik met koelmiddel

worden gevuld. V4or het openen van de klep moet u het klei-

ne achterste deksel van het koelmiddelreservoir naar boven

trekken.

Open de klep vaor het inschakelen van het elektrische ge-

reedschap helemaal.
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Het inhoud van het koelmiddelreservoir kan door trekken en
duwen van het reservoir van 500 ml tot 750 ml worden ver-
anderd.

Het koelmiddelsysteem mag niet worden gebruikt bij het bo-

ren in verticale of schuine vlakken of bovenhands.
- Steek het koelmiddelreservoir (35) in de houder (36).

- Schuif de houder met het koelmiddelreservoir van boven-

afin de geleider (17).
- Verbind het aansluitstuk (38) van de koelmiddelklep met
de koelmiddelslang (37).
Het koelmiddelreservoir moet voor gebruik met koelmiddel
worden gevuld.
- Zorgervoor dat de afsluitklep (39) gesloten is.

- Schroef het deksel van het koelmiddelreservoir eraf en
vul het reservoir met koelmiddel.

- Schroef het deksel weer op het koelmiddelreservoir.

Gebruik

Draag gehoorbescherming en een veilig-
heidsbril, wanneer u het elektrische ge-
reedschap gebruikt.

Werkvoorbereiding

Draairichting instellen

» Bedien de draairichtingschakelaar (8) alleen als het
elektrische gereedschap stilstaat.

- Rechtsdraaien: duw de draairichtingschakelaar omhoog
in positie "R".

- Linksdraaien: duw de draairichtingschakelaar omlaag in
positie "L".
Aanwijzing: Linksdraaien mag niet worden gebruikt om
te boren.

Aardlekschakelaar

Controleer voor elke ingebruikname van het elektrische ge-

reedschap de werking van de aardlekschakelaar!

- Zorgervoor dat de aan/uit-schakelaar magneet (20) zich
in positie "0" bevindt.

- Steek de netstekker in en druk op de toets RESET op de
aardlekschakelaar (15) tot de aanduiding (16) rood
brandt.

- Druk op de toets TEST op de aardlekschakelaar (15) tot
de aanduiding (16) uitgaat. Wanneer de aanduiding (16)
niet uitgaat, dan is de aardlekschakelaar defect en moet
worden gerepareerd. Werk in geen geval met het elektri-
sche gereedschap!

- Na het uitgaan van de aanduiding (16) drukt u opnieuw
op de toets RESET.
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- Wanneer de aanduiding (16) rood brandt, plaats het ge-
reedschap in de juiste positie (zie ,Elektrisch gereed-
schap in juiste positie plaatsen®, Pagina 77).

» LET OP! Telkens nadat het elektrische gereedschap
van de stroombron werd losgekoppeld, moet u deze
test opnieuw uitvoeren, voordat u het elektrische ge-
reedschap gebruikt.

Aanwijzing: De aardlekschakelaar beschermt tegen een

elektrische schok vanaf 10 mA.

Elektrisch gereedschap in juiste positie plaatsen

Een laserkruis toont u de exacte boorplaats.

- Schakel de lasereenheid met de aan/uit-schakelaar (7) in.
- Plaats het elektrische gereedschap in de juiste positie op
het werkstuk en lijn met het laserkruis op de markering

van het werkstuk uit.

- Duw de aan/uit-schakelaar magneet (20) omhoog en con-
troleer of het elektrische gereedschap op het werkstuk-
oppervlak blijft hechten.

- Beveilig het elektrische gereedschap eventueel met de
veiligheidsband (42).

Veiligheidshand monteren (zie afbeelding C)

» Beveilig bij alle werkzaamheden in een schuine of ver-
ticale positie of bovenhands het elektrische gereed-
schap met de meegeleverde veiligheidsband tegen
omlaagvallen.

» Controleer de veiligheidsband véoér gebruik op een
correcte werking. Gebruik nooit een beschadigde vei-
ligheidsband, maar vervang deze onmiddellijk.

- Bevestig de veiligheidsband (42) indien mogelijk zonder
speling aan het elektrische gereedschap.

- Schuif de band door de opname (11) en leg deze om het
werkstuk.

- Trek de veiligheidsband met behulp van de ratel (40)
vast.

- Voor het losmaken van de veiligheidsband drukt u op de
pal (41) op de ratel en trekt u de band eruit.

- Breng de veiligheidsband zodanig aan dat het elektrische
gereedschap bij wegglijden van u weg beweegt.

Boordiepte instellen (zie afbeelding D)

Met de boordiepteverdeelschaal (43) op de kruknaaf (5)
kan de gewenste boordiepte worden vastgelegd.

De boordiepte kan aan de hand van de strepen op de ver-
deelschaal worden ingesteld. Tussen de kleine strepen ligt
1 mm, tussen de grote strepen 10 mm.

Ingebruikname

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.

Inschakelen

- Plaats het elektrische gereedschap in de juiste positie en
beveilig het.

- Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap
drukt u de aan/uit-schakelaar motor (9) in positie "I".
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Aanwijzing: Het elektrische gereedschap kan alleen worden

ingeschakeld, wanneer van tevoren de magneet werd inge-

schakeld.

Uitschakelen

- Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap
drukt u de aan/uit-schakelaar motor (9) in positie "0".

- Wacht tot het elektrische gereedschap helemaal tot stil-
stand is gekomen.

- Duw de aan/uit-schakelaar magneet (20) omlaag om de
magneet uit te schakelen.

Nulspanningsbeveiliging

De nulspanningsbeveiliging voorkomt ongecontroleerd star-
ten van het elektrische gereedschap na een onderbreking
van de stroomtoevoer.

- Voor de hernieuwde ingebruikname drukt u de aan/uit-
schakelaar motor (9) in positie ,I".

Aanwijzing: Wanneer de stroomvoorziening weer tot stand

is gebracht, drukt u op de toets RESET op de aardlekschake-

laar (15). De magneet wordt automatisch ingeschakeld zo-
dra de aanduiding (16) op de aardlekschakelaar (15) rood
brandt.

Beveiliging tegen overbelasting

Het elektrische gereedschap is uitgerust met een overbelas-

tingsbeveiliging. Bij beoogd gebruik kan het elektrische ge-

reedschap niet overbelast worden. Bij een te sterke belas-
ting schakelt de elektronica het elektrische gereedschap uit.

De magneet blijft actief.

- Omdaarna het elektrische gereedschap weer in gebruik
te nemen, drukt u de aan/uit-schakelaar motor (9) in po-
sitie "I".

Voer de volgende stappen uit, voordat u verder werkt met

het elektrische gereedschap:

- Verhelp eventueel aanwezige blokkades. Wanneer het in-
zetgereedschap vastklemt, mag de functie linksdraaien
niet worden gebruikt.

- Laat het elektrische gereedschap ca. 1 minuut onbelast
lopen, daarna is het weer gereed voor gebruik.

Aanduiding overbelasting

De overbelastingsaanduiding (6) signaleert bij ingeschakeld

elektrisch gereedschap een overbelasting.

Permanent licht groen geen overbelasting

Permanent licht geel ~ zware werklast

- snelheid voorwaartse beweging
reduceren

zeer zware werklast,

- snelheid voorwaartse beweging
reduceren of motor uitschake-
len, anders wordt de overbelas-
tingsbeveiliging geactiveerd

Knipperlicht rood

Toerental instellen

» Stel voor het begin van de werkzaamheden het juiste
toerental in. Het toerental moet passend zijn voor de
boordiameter en het te boren materiaal. Bij een ver-

keerd ingesteld toerental kan het inzetgereedschap wor-
den beschadigd of in het werkstuk vasthaken.

Mechanische toerentalkeuze

» Bedien de toerentalschakelaar (19) alleen als het
elektrische gereedschap stilstaat.

Met de toerentalschakelaar (19) kunnen 2 toerentalbereiken

worden ingesteld.

Stand I:

laag toerentalbereik voor het werken met grote boordiame-

ters.

Stand II:

hoog toerentalbereik voor het werken met kleine boordiame-

ters.

- Druk op de ontgrendelingstoets (18) en draai de toeren-
talschakelaar (19) in de gewenste positie.

- Als de toerentalschakelaar niet kan worden gedraaid,
draai het inzetgereedschap dan iets en wissel vervolgens
naar de gewenste positie.

Toerentalregeling

Met het stelwiel toerentalinstelling (2) kunt u het noodzake-
lijke toerental ook tijdens gebruik instellen.

Het noodzakelijke toerental is afhankelijk van het gebruikte
inzetgereedschap en het te bewerken materiaal. Dit voor-
komt een oververhitting van het inzetgereedschap bij het bo-
ren en garandeert een hoge boorkwaliteit.

Instelling toerental Inzetgereedschap

Stand I: 50 - 255 min™* Boorkroon (@ 35 -
50 mm), draadtap

Spiraalboor, boor-
kroon (@ < 35 mm)

Stand Il: 100 - 510 min™*

Aanwijzingen voor de werkzaamheden

Kwaliteit van het werkstuk

» De magnetische bevestigingskracht van het elektri-
sche gereedschap is in belangrijke mate afhankelijk
van de dikte van het werkstuk. De sterkste magneti-
sche bevestigingskracht wordt bereikt op zacht staal
met een dikte van minimaal 20 mm.

Aanwijzing: Bij het boren in staal van geringere dikte moet

een extra stalen plaat (minimale afmetingen 100 x 200 x

20 mm) onder de magnetische voetplaat worden gelegd. Be-

veilig de stalen plaat tegen omlaagvallen.

Algemene aanwijzingen

» Beveilig het elektrische gereedschap bij bovenhandse
werkzaamheden of op niet horizontale vlakken met
een veiligheidsband. De magnetische bevestigings-
kracht blijft niet in stand als de stroom uitvalt of bij te
sterke belasting. Het elektrische gereedschap kan om-
laagvallen en ongevallen veroorzaken.

» Wanneer het inzetgereedschap vastklemt, oefent u
geen voorwaartse beweging meer uit en schakelt u
het gereedschap uit. Onderzoek de reden van het vast-
klemmen en verhelp de oorzaak voor vastklemmende in-
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zetgereedschappen. Gebruik niet de functie linksdraai-
en.

» Controleer voor aanvang van de werkzaamheden al-
tijd alle onderdelen van het koelmiddelsysteem. Ge-
bruik nooit beschadigde onderdelen.

» Houd het koelmiddel uit de buurt van gereedschaps-
onderdelen en personen die zich in de werkzone be-
vinden.

Het werkstukoppervlak moet glad en schoon zijn. Maak gro-

ve onregelmatigheden, bijv. lasspatten, glad en verwijder los

roest, vuil en vet. De bevestigingskracht van de magneet
geldt alleen voor bepaalde vlakken.

De motor van het elektrische gereedschap kan alleen wor-

den gestart, wanneer de magneet ingeschakeld is. Voor het

boren moet de status van de magneetkracht (21) worden
gecontroleerd.

Aanduiding Magneetkracht
magneetkracht

Permanent licht Magneetkracht voldoende
groen

Knipperlicht Onvoldoende magneetkracht, het elektri-
rood sche gereedschap mag niet worden ge-
bruikt.
Oorzaken: te geringe materiaaldikte, on-
gelijk oppervlak, lak-, hamerslag- of zink-
coatings, ongeschikt materiaal (bijv. hard
staal)

- Gebruik een booremulsie of snijolie voor de koeling en
smering, om oververhitting of vastklemmen van de boor
te voorkomen.

- Maak voor het boren in werkstukken van metaal met een
centerpons een putje in het werkstuk.

- Spiraalboor: boor bij boordiameters > 10 mm met een
kleine boordiameter voor. Daardoor kunt u de aandruk-
kracht verkleinen en het elektrische gereedschap wordt
minder belast.

- Gebruik bij het boren in metaal alleen de juiste, geslepen
boorkronen (merk-accessoires).

- Draai de handkruk (4) voor de voorwaartse beweging van
de boor.

- Kies de geschikte snelheid conform de specificaties van
het gereedschap
Aanwijzing: Bij het tappen moet de laagste snelheid wor-
den gebruikt.

Werken met boorkroon

- Gebruik uitsluitend onberispelijke boorkronen en contro-
leer deze vdor elk gebruik. Gebruik geen beschadigde
boorkronen.

- Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit,
wanneer de boorkroon blijft steken.

- Bescherm de boorkroon. De punt van de boorkroon is
hard, maar ook breekbaar.

De volgende maatregelen helpen om de slijtage en het bre-

ken van boorkronen te verminderen of te verlangzamen:
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Zorg ervoor dat bij het boren in staal voldoende koelmid-
del beschikbaar is; gebruik koelmiddel voor het metaal
snijden.

Zorg ervoor dat het werkstuk vlak en schoon is om de be-
nodigde magneetkracht te garanderen.

Zorg er voor het boren voor dat alle onderdelen correct
bevestigd zijn.

Bij de start en aan het einde van het boorproces moet de
aandrukkracht met 1/3 worden gereduceerd.

Wanneer grote hoeveelheden metaalspanen bij het boren
in materialen als gietijzer, gegoten koper enz. vrijkomen,
kan perslucht in plaats van koelmiddel worden gebruikt
om het verwijderen van de metaalspanen te ondersteu-
nen.

Neutrale positie van de draairichtingschakelaar

Het elektrische gereedschap stopt, wanneer tijdens het bo-
ren de draairichtingschakelaar (8) wordt bediend.

Wanneer de draairichtingschakelaar in de middelste positie
staat, kan het inzetgereedschap met de klok mee (rechtsom)
worden gedraaid door de aan/uit-schakelaar motor (9) con-
tinuin te drukken.

Daardoor kan het proces van tappen behoedzaam worden
beéindigd.

Boren

Lijn het elektrische gereedschap met behulp van het la-
serkruis op het werkstuk uit.

Schakel de magneet in om het elektrische gereedschap
op het werkstuk vast te zetten.

Beveilig het elektrische gereedschap bij het boren in ver-
ticale of schuine vlakken of bovenhands met de veilig-
heidsband.

Stel een juiste toerental in.

Schakel het elektrische gereedschap in.

Draai voor het boren de handkruk (4) met gelijkmatige
voorwaartse beweging tot de gewenste boordiepte is be-
reikt.

Als de gewenste boordiepte is bereikt, brengt u de hand-
kruk terug tot de aandrijfheid zich weer in de uitgangspo-
sitie bevindt.

Schakel het elektrische gereedschap uit, maak eventueel
de veiligheidsband los en schakel laser en magneet uit.

Transport

Controleer of alle inzetgereedschappen vast met het elek-
trisch gereedschap zijn verbonden en de boorkern niet
meer in het inzetgereedschap zit.

Rol het netsnoer helemaal op en bind dit bij elkaar.

Draag en transporteer het elektrisch gereedschap altijd
aan de handgreep (3).

Voor het bewegen van het elektrisch gereedschap mag u
nooit de handkruk of de aansluitkabel gebruiken.

Bosch Power Tools
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Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk

is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten-

service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden

uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

Koolborstels vervangen

Aanduiding koolborstelwissel:

Ca. 8 uur voordat het elektrische gereedschap vanwege ver-

sleten koolborstels uitschakelt, begint de aanduiding kool-

borstelwissel (14) rood te branden. U kunt het elektrische

gereedschap tot het uitschakelen blijven gebruiken.

Stuur het elektrische gereedschap naar de Bosch klanten-

service; voor adressen, zie het hoofdstuk "Klantenservice en

gebruiksadvies".

Vervang nooit slechts één koolborstel!

Aanwijzing: Gebruik alleen via Bosch verkregen koolbor-

stels die voor uw product bestemd zijn.

- Maak de koolborstelafdekking (1) met een geschikte
schroevendraaier los.

- Vervang de onder veerdruk staande koolborstels en
schroef de afdekkap weer vast.

Geleiderailspleet instellen (zie afbeeldingen E1 - E3)

Als het elektrische gereedschap bij het boren sterk trilt of er

een spleet bij de geleiderail zichtbaar is, dan moet de breed-

te van de geleiderailspleet worden ingesteld. Dit verhindert
het afbreken van de inzetgereedschappen en een beschadi-
ging van het elektrische gereedschap.

- Trek de netstekker uit het stopcontact, verwijder inzetge-
reedschappen en koelmiddelsysteem en plaats het elek-
trische gereedschap op een stevige, vlakke en horizontale
ondergrond.

- Draai de booreenheid (44) met de handkruk (4) zo ver
omhoog tot de uitsparing zich boven de bovenste schroef
(45) bevindt .

- Draai de bovenste schroef (45) van de linker geleiderail
met de binnenzeskantsleutel (4 mm) (25) los.

- Draai de booreenheid (44) met de handkruk (4) helemaal
omhoog.

- Draai de 3 onderste schroeven (45) van de linker geleide-
rail met de binnenzeskantsleutel (4 mm) (25) los.

- Draaide 4 schroeven (46) met de binnenzeskantsleutel
(3 mm) (25) vast en draai tegelijkertijd de booreenheid
(44) met de handkruk (4) omhoog en omlaag. Stel hierbij
de gewenste aandrukkracht in.

- Draai de booreenheid helemaal omhoog en draai de 3 on-
derste schroeven (45) van de linker geleiderail met de
binnenzeskantsleutel (4 mm) (25) vast.

- Draai de booreenheid helemaal omlaag en draai de bo-
venste schroef (45) van de linker geleiderail met de bin-
nenzeskantsleutel (4 mm) (25) vast.

Laser afstellen (zie afbeelding F)

Voor het waarborgen van nauwkeurige boorgaten moet u na

intensief gebruik de laserstralen controleren en eventueel

opnieuw instellen.

- Voor het inschakelen van de laser drukt u de aan/uit-scha-
kelaar laser (7) in positie "I".

- Schroef de laserafdekking (47) eraf.

- Draai de schroeven van de bevestigingsklemmen (49)
iets losser.

- Beweeg het laserkruis naar rechts of links door de schroef
(50) in de betreffende richting te draaien.

- Beweeg het laserkruis naar het gereedschap toe of van
het gereedschap weg door de schroef (51) in de betref-
fende richting te draaien.

- Draai de schroeven van de bevestigingsklemmen (49)
weer vast.

- Schroef de laserafdekking (47) weer vast.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled.

X

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-
trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het
huisvuil!
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Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktgj

[N ADVARSEL Laes alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-

cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilflde af

manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-

siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige per-

sonskader.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-

nere brug.

Betegnelsen "el-veerktej" i advarslerne refererer til dit (led-

ningsforbundne) el-vaerktgj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veaerkta;.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
mearke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Serg for, at andre personer og ikke mindst bern hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktejet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-varktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder endres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.

» El-vaerktej ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktaj eger risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig beere el-vaerktgjet i ledningen, haenge
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eri bevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forlaengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlengerledning til udendars brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

Dansk |81

» Hvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-vaerktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmarksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
hareveaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller baerer det. Undga at bae-
re el-vaerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er taendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj
eller skruenggle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nogle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vaek fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stev-
maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stav.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
maerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-vaerktgj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktajet.
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Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for barns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-vaerktgjet eller ikke har gennemlaest disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-verktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

Vedligehold el-vaerktgj og tilbehgrsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-varktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktojet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-varktaj.
Serg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktgjer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

Brug el-vaerktgj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smarefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
veerktgjet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Service

>

Sorg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger til magnetiske
boremaskiner

» Hold fast om el-varktgjets isolerede gribeflader, nar

du udferer arbejde, hvor skaretilbehgret kan komme i
kontakt med skjulte kabler eller vaerktgjets egen led-
ning. Hvis skeeretilbehgret kommer i kontakt med en
"stramferende" ledning, kan blottede metaldele pa el-
varktejet blive "stramfarende”, og der er risiko for elek-
trisk sted for brugeren.

Nar du fastger el-vaerktgjet til arbejdsemnet med sik-
kerhedsstroppen, skal du sikre, at sikkerhedsstrop-
pen kan fastholde maskinen under brug. Hvis arbejds-
emnet er svagt eller porgst, kan det blive gdelagt, sa el-
varktejet slipper arbejdsemnet.

» Ved boring gennem vagge eller lofter skal personer

og arbejdsomradet pa den anden side vare beskyttet.
Boret kan komme ud gennem hullet, eller kernen kan fal-
de ud pa den anden side.

Kolevaesketanken ma ikke anvendes ved boring i ver-
tikale eller skranende overflader eller ved boring over
hovedhgjde. Anvend keleskum i stedet. Seorg for, at
der ikke kommer vand ind i vaerktgjet. Hvis der kom-
mer vand ind i el-veerktgijet, er der gget risiko for stad.
El-varktgjet skal fastgeres. Hvis el-vaerktgjet ikke fast-
gores korrekt, kan det ga lgst eller vaelte og forarsage per-
sonskade.

>

>

>

>
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Brug ikke handsker. Roterende dele eller spaner kan fa
fati handsker, hvilket kan medfare personskader.

Hold handerne vaek fra boreomradet, mens vaerktojet
er i brug. Kontakt med roterende dele eller spaner kan
fare til personskader.

Serg for, at tilbehgret roterer, for det feres ind i ar-
bejdsemnet. Ellers kan tilbeharet satte sig fast i arbejds-
emnet, hvilket kan forarsage uventet bevaegelse af arbejd-
semnet og personskader.

Hvis tilbeheret sidder fast, skal du undlade at udeve
tryk nedad og slukke varktgjet. Underseg og afhjalp
arsagen til, at tilbeheret sidder fast. Fastsiddende til-
behgr kan forarsage uventet bevaegelse af arbejdsemnet
og personskader.

Undga lange splinter ved at afbryde det nedadgaende
tryk med jeevne mellemrum. Skarpe metalsplinter kan
saette sig fast og forarsage personskade.

Fjern aldrig spaner fra boreomradet, mens vaerktgjet
er i bevaegelse. For fjernelse af spaner skal du bevaege
tilbehoret vaek fra arbejdsemnet, slukke varktgjet og
vente, til tilbeharet ikke lengere bevaeger sig. Brug
varktej som f.eks. en borste, pensel eller krog for at
fjerne spaner. Kontakt med roterende dele eller spaner
kan fare til personskader.

Tilbeher med maerkehastighed skal som minimum vze-
re market med den maksimumhastighed, der er angi-
vet pa el-vaerktsgjet. Tilbehar, der anvendes ved en hgje-
re hastighed end maerkehastigheden, kan ga i stykker og
slynges af vaerktgjet.

Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fere til eksplosion. Brud pa et vandrer kan fere til
materiel skade eller elektrisk stad.

Brug aldrig elvaerktgjet uden den medfelgende fejl-
stromsafbryder (PRCD).

Kontrollér altid fer arbejdets begyndelse, at fejlstram-
beskyttelseskontakten (PRCD) fungerer korrekt. Hvis
fejlstrambeskyttelseskontakten (PRCD) er defekt, skal du
fa den repareret eller udskiftet af Bosch-kundeservice.
Serg for, at hverken personer i arbejdsomradet eller
selve el-varktgjet kommer i kontakt med det vand,
der kommer ud.

Brug skridsikkert fodtgj. Derved undgar du kvaestelser,
der kan opsta, hvis du kommer til at glide pa glatte over-
flader.

Forlad aldrig vaerktgjet, for det star helt stille. Efterle-
bende indsatsvaerktaj kan fare til kvaestelser.

Hold boremaskinens tilslutningsledning ude af ar-
bejdsomradet. Beskadigede eller sammenviklede lednin-
ger gger risikoen for elektrisk stad.

Overbelast ikke el-vaerktgjet, og brug det ikke som sti-
ge eller stillads. Overbelastning eller ophold oven pa el-
varktejet kan medfare, at el-vaerktajets tyngdepunkt for-
skydes opad, og det valter.
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» El-vaerktgjet ma kun tages i drift pa el-net med beskyt-
telsesleder og tilstraekkelig dimensionering.
Personer med pacemaker eller andre medi-
cinske implantater ma ikke anvende dette
el-vaerktgj.

g
O
>

» Trak stikket ud af stikdasen og/eller tag akkuen ud af
el-vaerktgjet, for du foretager indstillinger pa bordet
eller skifter tilbehorsdele. Utilsigtet start af el-vaerktgj
er arsagen til nogle uheld.

» Arbejde med el-varktgjet over hovedhgjde skal altid
udfares af to personer.

» El-varktojet skal sikres med et sikkerhedsband ved
boring i lodrette eller skra flader og ved arbejde over
hovedhgjde. Magnetholdekraften kan ikke opretholdes i
tilfelde af stremsvigt eller for stor belastning. El-vaerktg-
jet kan falde ned og forarsage ulykker.

» Fare for styrt som folge af pludselig pendulbevaegelse
af el-vaerktgjet. Ved arbejde pa et stillads kan el-vaerkte-
jet udfere en pludselig pendulbevagelse under start eller
i tilfeelde af stramsvigt. Serg for at sikre el-vaerktajet med
det vedlagte sikkerhedsband. Sikr dig mod styrt ved at
bruge en sikkerhedssele.

» Overfladen skal vare glat og ren. Udglat grove ujeevn-
heder som f.eks. svejsestaenk, og fjern lgs rust, snavs
og fedt. Magnetholdekraften kan kun sikres pd egnede
overflader.

» Fastgor el-vaerktgjet pa et fast, jeevnt og vandret un-
derlag. Hvis el-vaerktgjet kan glide eller vippe, kan ind-
satsvaerktajet ikke fares sikkert i et javnt tempo.

» Hold arbejdsomradet og emnet rent. Borespaner med
skarpe kanter og andre genstande kan resultere i skader.
Materialeblandinger er ekstra farlige. Letmetalstav kan
braende eller eksplodere.

» Beror forst indsatsvarktgjet efter arbejdet, nar det er
kelet helt af. Indsatsvaerktgjet bliver meget varm under
arbejdet.

» Ror ikke ved borekernen, der automatisk kastes ud via
faringsstiften, nar arbejdet er afsluttet. Borekernen
kan vaere meget varm.

» Undersog ledningen med regelmaessige mellemrum,
og fa altid en beskadiget ledning repareret af et auto-
riseret servicecenter for Bosch el-vaerktgj. Udskift be-
skadigede forleengerledninger. Dermed sikres sterst
mulig maskinsikkerhed.

» Opbevar el-varktgjet et sikkert sted, hvis det ikke er i
brug. Opbevaringsstedet skal vaere tert og kunne afla-
ses. Dette forhindrer, at el-vaerktajet beskadiges under
opbevaringen eller betjenes af uerfarne personer.

» El-varktojet ma ikke benyttes, hvis ledningen er be-
skadiget. Bergr ikke den beskadigede ledning, og
traek netstikket ud, hvis ledningen beskadiges under

Det er forbudt at medfere me-
taldele og ure.
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arbejdet. Beskadigede ledninger ager risikoen for elek-
trisk sted.

» Magnetens vedhaeftning afhaenger af emnets tykkel-
se. Den sidder bedst fast pa bladt stal med en tykkelse pa
mindst 20 mm. Ved boring i stal med mindre tykkelse skal
der legges en ekstra stalplade (min. dimensioner 100 x
200 x 20 mm) under den magnetiske grundplade. Stal-
pladen skal sikres mod at falde ned.

» Metalspaner og andre urenheder forringer den mag-
netiske vedhaftning vaesentligt. Serg altid for, at den
magnetiske grundplade er ren.

» Undga at lesne magneten. Sarg for, at den magnetiske
grundplade sidder korrekt fast pd emnet, fer du begynder
at bore.

» Slaikke magnetkraften fra, og benyt ikke den bag-
laens borefunktion, for maskinen star stille.

» Andre elektriske apparater, der anvendes pa samme
stikkontakt, forarsager en uensartet spanding, som
kan fore til frigivelse af magneten. Brug kun el-vaerktg-
jet alene i en stikkontakt.

» Undga drift af hulborekroner uden kelevaeske. Kontrol-
[ér altid kalevaeskens niveau fer arbejdet.

» Beskyt motoren. Lad aldrig kelevaeske, vand eller andre
urenheder komme ind i motoren.

» Metalspaner er ofte meget skarpe og varme. Rer al-
drig ved dem med de bare haender. Udfer rengaringen
med en magnetisk spanopsamler og en spankrog eller et
andet egnet veerktej.

» Forsog aldrig at bruge vaerktgjet med forkert eller for
lav spaending. Kontrollér typeskiltet for at sikre, at du ar-

bejder med den rigtige spanding og frekvens.

» Elvarktgjet udleveres med et advarselsskilt (se tabel-
len "Symboler og deres betydning").

» Sorg for, at advarselsskilte aldrig geres ukendelige pa
el-vaerktgjet.

Ret ikke laserstralen mod personer eller
dyr, og kig aldrig ind i den direkte eller re-
flekterede laserstrale. Det kan blaende perso-
ner, fordrsage ulykker eller beskadige gjnene.

» Hvis du far laserstrélen i gjnene, skal du lukke dem
med det samme og straks bevage hovedet ud af stra-
leomradet.

» Foretag aldrig @ndringer af laseranordningen. De
indstillingsmuligheder, der er beskrevet i brugsanvisnin-
gen, kan benyttes uden risiko.

» Lad ikke barn benytte el-vaerktgjet uden opsyn. De kan
utilsigtet bleende personer

Symboler

De efterfalgende symboler kan vaere af betydning for dit el-
varktej. Leeg maerke til symbolerne og overhold deres be-
tydning. En rigtig forstaelse af symbolerne er med til at sikre
en god og sikker brug af el-vaerktgjet.
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Symboler og deres betydning

LASER
2

IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm

ADVARSEL! Ret ikke laser-
stralen mod personer eller
dyr, og kig ikke direkte ind i
laserstralen eller pa dens re-
fleksion.

Brug sikkerhedsbriller.

Brug herevaern. Stgjpavirk-
ning kan fere til tab af he-
relse.

ADVARSEL! Sarg for, at sik-
kerhedsbandet fungerer kor-
rekt, for du bruger det. Brug
aldrig et beskadiget sik-
kerhedsband. Udskift det
straks.

ADVARSEL! Det er ikke til-
ladt at bruge vaerktejet ude i
det friiregnvejr.

ADVARSEL! Lyser overbe-
lastningsindikatorens bjael-
ker taet pa dette symbol, er
arbejdsbelastningen meget
hej. Reducer arbejdsbelast-
ningen, eller sluk motoren,
da overbelastningsbeskyt-
telsen ellers aktiveres, og
motoren slukkes automatisk.

Lyser overbelastningsindika-
torens bjalker teet pa dette
symbol, ligger arbejdsbelast-
ningen i det optimale omra-
de, og der foreligger ingen
overbelastning.

ADVARSEL! Hold ikke han-
den under indsatsveerktejet
og tilbeharet, nar du skifter
det.

ADVARSEL! Far boring skal
det sikres, at magnetstyrken
er tilstraekkelig. Emneover-
fladen skal veere javn, ren og
tilstraekkeligt tyk.

ADVARSEL! El-vaerktgjet
skal sikres med sikkerheds-
bandet ved boring pa
lodrette flader, over hoved-
hgjde og pa skraflader.

Produkt- og ydelsesbheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktgjet er beregnet til boring i magnetiserbare materia-
ler (f.eks. stal).

El-vaerktgjet kan benyttes vandret og lodret samt over
hovedhgjde. Sarg for, at emnets spaendeflade er jaeevn, at
den som minimum svarer til el-vaerktgjets grundflade, og at
den bestar af mindst 20 mm tykt, magnetiserbart og rent
materiale.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pa illustrationssiden.

(1) Afdakning kontaktkul

2) Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal
3) Handgreb (isoleret grebsflade)

(4) Handsving (3 x)

(5) Handsvingsnav

(6) Visning af overbelastning

(7 Teend/sluk-kontakt laser

(8) Retningsomskifter

9) Teend/sluk-kontakt motor

(10)  Magnetisk grundplade

(11)  Holder sikkerhedsband

(12)  Veerktgjsholder

(13)  Abning for MK2-uddriverkile
(14)  Visning skift af kontaktkul

(15)  Fejlstramsbeskyttelseskontakt
(16)  Visning pa fejlstramsbeskyttelseskontakt
(17)  Skinne til holder kelemiddeltank
(18)  Oplasningsknap til gearomskifter
(19)  Gearomskifter

(20)  Tend/sluk-kontakt magnet

(21)  Visning magnetstyrke

(22)  Adapter borekrone

(23)  Adapter gevindbor”

(24)  Gevindbor®

(25)  Unbrakonggle (3/4/6 mm)

(26)  Styrestift

(27)  Borekrone”

(28)  Spiralbor MK2"

(29)  Spiralbor MK1"
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(30)  Reduktionskappe (MK2/MK1)

(31)  Spiralbor med cylindrisk skaft"
(32)  Tandkransborepatron (op til @16 mm)*
(33)  Kegledorn®

(34)  MK2-uddriverkile

(35)  Kelemiddeltank

(36)  Holder kelemiddeltank

(37)  Kelemiddelslange

(38) Tilslutningsstuds for kalesystem
(39)  Ventil til kelemiddel

(40)  Skralde

(41)  Speerrepal pa skralde

(42)  Sikkerhedsband

(43)  Skalaboredybde

(44)  Borenhed

(45)  Skruer styreskinne

(46)  Skruer spalteindstilling

(47)  Laserafdakning

(48)  Udgang laserstraling

(49)  Holdeklemme

(50)  Skrue til laserindstilling hajre/venstre
(51)  Skrue til laserindstilling frem/tilbage

A) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstaendige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data
Varenummer 3601AB40..
Nominel optagen effekt W 1200
Omdrejningstal, ubelastet
- 1.gear min’* 50 - 250
- 2.gear min’* 100-510
Lasertype nm 635
mW <1
Laserklasse 2
Cq 1
Divergens laserlinje mrad 0,5
(360°-
graders
vinkel)
maks. borediameter
- Borekrone mm 50
- Spiralbor mm 23
- Gevindbor M16
Vearktgjsholder MK 2 - DIN 228
Magnetholdekraft kN 14
maks. arbejdsleengde mm 165
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Magnetboremaskine GBM 50-2

Mal magnetisk grundplade mm 200x98x 38,5

(bredde x dybde x hgjde)

Vaegt svarer til kg 14,7
EPTA-Procedure 01:2014

Beskyttelsesklasse @/l

Angivelserne gaelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvi-
gende spendinger og i landespecifikke udferelser kan disse angivel-
ser variere.

Stejvaerdier

Stgjemissionsvardier fundet iht. EN 62841-1 Annex I.
El-vaerktajets A-vaegtede stejniveau er typisk: Lydtrykniveau
90 dB(A); lydeffektniveau 110 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug herevaern!

Det stgjemissionsniveau, der er angivet i naervaerende in-
struktioner, er blevet malt iht. en standardiseret malepro-
ces, og kan bruges til at sammenligne el-vaerktgjer. Det er
ogsa egnet til en forelgbig vurdering af stejemissionen.

Den angivne stgjemissionsvaerdi repraesenterer de vaesentli-
ge anvendelser af el-vaerktajet. Hvis el-vaerktgjet dog anven-
des til andre formal, med afvigende indsatsvarktgj eller util-
straekkelig vedligeholdelse, kan stgjemissionsniveauet afvi-
ge. Dette kan fare til en betydelig forggelse af stgjemissio-
nen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af stajemissionen ber der ogsa
tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan
fare til en betydelig reduktion af stgjemissionsniveauet i hele
arbejdstidsrummet.

Montering

» Trak stikket ud af stikkontakten, fer der udferes ar-
bejde pa el-vaerktojet.

Montering af handsving
- Skru de tre handsving (4) fast i handsvingsnavet (5).

Varktajsskift (se billede A)

- Drej drivenheden helt op med handsvinget (4).
- Serg for, atindsatsvarktgjerne er fri for fedt.

Montering af borekrone

- Indsaet styrestiften (26) i borekronen (27) (TCT- og HSS-
borekroner kraever styrestifter med forskellige diametre).

- Stik borekronen med styrestiften ind i borekroneadapte-
ren (22), og spaend skruerne med unbrakongglen (6 mm)
(25).
Brug sa vidt muligt en borekrone med Weldon-skaft.

- Indsaet borekroneadapteren i vaerktajsholderen (12).

- Forbind kelemiddelslangen (37) med tilslutningsstudsen
pa borekroneadapteren.

Montering af spiralbor

Vearktej med morsekonus MK2:

- Isat veerktejet direkte i vaerktgjsholderen (12).
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Varktej med morsekonus MK1:
- Isaet vaerktejet i reduktionskappen (MK2/MK1) (30).

- Stik reduktionskappen med isat vaerktej ind i vaerktejshol-
deren (12).

Verktej med cylindrisk skaft:

- Skru tandkransborepatronen (32) pa kegledornen (33),
ogisxt vaerktejet.

- Stik kegledornen med iskruet tandkransborepatron ind i
varktejsholderen (12).

» Sorg for, at vaerktgjet er sikkert i indgreb.

» Brug ikke vold ved is®tning af morsekeglen/kegledor-
nen. Dette kan fare til beskadigelser pa verktgjsholderen
og det isatte veerktgj.

Montering af gevindbor

Brug den passende gevindboradapter (23) til gevindboring.

- Isaet gevindboret (24) i adapteren (23).

- Indsat adapteren (23) med isat gevindbor (24) i bore-
kroneadapteren (22), og skru den fast med unbrakoneg-
len (6 mm) (25).

- Indsat borekroneadapteren (22) i veerktajsholderen
(12).

Udtagning af vaerktej

- Stik MK2-uddriverkilen (34) ind i abningen (13), sa den
affasede kant peger nedad.

Er det ikke muligt at stikke uddriverkilen (34) gennem
drivspindlen, skal du dreje indsatsveerktejet en smule.

- Tryk uddriverkilen (34) mod veerktgjet ved hjeelp af en
hammer, og lasn indsatsvaerktgjet fra veerktajsholderen.

Montering af kelemiddelsystem (se billede B)
» Kolemiddelsystemet ma udelukkende anvendes ved
boring med borekronen.

Kelemiddeltanken skal pafyldes kalemiddel fer anvendelse.
For abning af ventilen skal du traekke det lille bageste daeksel
pa kelemiddeltanken opad.

Abn ventilen helt, far el-vaerktajet teendes.

Kelemiddeltankens volumen kan andres ved at treekke og
trykke tanken fra 500 ml til 750 ml.

Kelemiddelsystemet ma ikke benyttes ved boring i lodrette

eller skra flader eller over hovedhgjde.

- Stik kelemiddeltanken (35) ind i holderen (36).

- Skub holderen med kelemiddeltanken ind i skinnen (17)
fraoven.

- Forbind kglemiddelventilens tilslutningsstuds (38) med
kelemiddelslangen (37).

Kelemiddeltanken skal pafyldes kelemiddel far anvendelse.

- Sergfor, at afspaerringsventilen (39) er lukket.

- Skru kglemiddeltankens deaksel af, og fyld kalemiddel i
tanken.

- Skru daekslet pa kelemiddeltanken igen.

Brug

Brug harevaern og beskyttelsesbriller, nar
el-vaerktgjet benyttes.

Arbejdsforberedelse

Indstil rotationsretning

» Aktivér kun retningsomskifteren (8), nar el-vaerktgjet
star stille.

- Hajreleb: Tryk retningsomskifteren opad til position "R".

- Venstrelgb: Tryk retningsomskifteren nedad til position
"L".

Bemark: Venstrelgb ma ikke benyttes til boring.

Fejlstramsbeskyttelseskontakt

Kontrollér altid fejlstremsbeskyttelseskontaktens funktion

for ibrugtagning af el-vaerktajet!

- Serg for, at teend/sluk-kontakten for magneten (20) eri
position "0".

- Sat netstikket i, og tryk pa tasten RESET pa fejlstremsbe-
skyttelseskontakten (15), indtil indikatoren (16) lyser
rgdt.

- Tryk pa tasten TEST pa fejlstramsbeskyttelseskontakten
(15), indtil visningen (16) forsvinder. Hvis visningen
(16) ikke forsvinder, er fejlstramsbeskyttelseskontakten
defekt og skal repareres. Arbejd ikke med el-vaerktgjet!

- Narvisningen (16) er forsvundet, skal du trykke pa tasten
RESET.

- Nar visningen (16) lyser radt, skal du positionere varkte-
jet (se "Rigtig positionering af el-veerktgj", Side 86).

» BEMZRK! Efter afbrydelse af el-vaerktgjet fra strom-
kilden skal du udfere denne test igen, fer du benytter
el-verktgjet.

Bemark: Fejlstramsbeskyttelseskontakten beskytter mod

elektrisk sted fra 10 mA.

Rigtig positionering af el-varktgj

Et laserkryds viser det ngjagtige borested.

- Taend for laserenheden med teend/sluk-kontakten (7).

- Positionér el-vaerktgjet pa emnet, og juster det med laser-
krydset pa emnets markering.

- Tryk teend/sluk-kontakten for magneten (20) opad, og
kontrollér, om el-vaerktajet sidder fast pa emnets over-
flade.

- Om ngdvendigt skal el-veerktajet sikres med sikkerheds-
bandet (42).

Montering af sikkerhedshand (se billede C)
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» Husk ved alle arbejdsopgaver i skra eller lodret stilling
eller over hovedhgjde at sikre el-vaerktgjet mod at fal-
de ned ved hjalp af det medfelgende sikkerhedsband.

» Kontroller sikkerhedsbandet for korrekt funktion for
anvendelse. Brug aldrig et beskadiget sikkerheds-
band, men udskift det straks.

- Fastger sa vidt muligt sikkerhedsbandet (42) slarfrit pa
el-vaerktejet.

- Skub bandet gennem holderen (11), og anbring det om-
kring emnet.

- Stram sikkerhedsbandet ved hjelp af skralden (40).

- For at lgsne sikkerhedsbandet skal du trykke pa spaerre-
palen (41) pa skralden og traekke bandet ud.

- Anbring sikkerhedsbandet, sa el-vaerktgjet beveeger sig
vk fra dig, hvis det skulle smutte.

Indstilling af boredybde (se billede D)

Med boredybdeskalaen (43) pa handsvingsnavet (5) kan
den gnskede boredybde fastleegges.

Boredybden kan indstilles ved hjalp af stregerne pa skalaen.
Afstanden er 1 mm mellem de sma streger og 10 mm mellem
de store streger.

Ibrugtagning

» Kontroller netspaendingen! Stremkildens spanding skal
stemme overens med angivelserne pa el-vaerktgjets type-
skilt.

Start

- Positionér el-vaerktgjet, og husk at sikre det.

- For at taende el-vaerktajet skal du trykke teend/sluk-kon-
takten for motoren (9) i position "I".

Bemaerk: El-varktgjet kan kun taendes, hvis magneten er

teendt forinden.

Sluk

- For at slukke el-verktejet skal du trykke taend/sluk-kon-
takten for motoren (9) i position "0".

- Vent, til el-vaerktajet er standset helt.

- Tryk taend/sluk-kontakten for magneten (20) ned for at
slukke magneten.

Genstartsheskyttelse

Genstartsbeskyttelsen forhindrer en ukontrolleret start af el-

varktajet efter afbrydelse af stremtilfarslen.

- For ny ibrugtagning skal du trykke taend/sluk-kontakten
for motoren (9) i position "I".

Bemaerk: Nar stremforsyningen er genoprettet, skal du tryk-

ke pa tasten RESET pa fejlstramsbeskyttelseskontakten

(15). Magneten teendes automatisk, sa snart visningen (16)

pa fejlstramsbeskyttelseskontakten (15) lyser radt.

Overbelastningsbeskyttelse

El-vaerktajet er udstyret med en overbelastningsbeskyttelse.
Ved korrekt brug kan el-vaerktgjet ikke blive overbelastet.
Ved for kraftig belastning slar elektronikken el-vaerktajet fra.
Magneten forbliver aktiv.
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- For derefter at tage el-vaerktejet i brug igen skal du trykke
teend/sluk-kontakten for motoren (9) i position "I".

Udfer falgende trin, far du arbejder videre med el-vaerktejet:

- Afhjeelp eventuelle blokeringer. Hvis indsatsveerktgjet
klemmer, ma funktionen venstrelah ikke benyttes.

- Lad el-vaerktgjet kere ca. 1 minut i tomgang, hvorefter det
igen er klar til brug.

Visning af overbelastning

Overbelastningsvisningen (6) angiver en overbelastning ved

teendt el-veerktgj.

Konstant lys gren

Konstant lys gul

ingen overbelastning

stor arbejdsbelastning

- Reducer fremfgringshastighe-
den

Blinkende lys rad meget stor arbejdsbelastning

- Reducer fremfaringshastighe-
den, eller sluk motoren. Ellers
aktiveres overbelastningsbe-
skyttelsen

Indstil omdrejningstal

» Indstil det rigtige omdrejningstal, fer arbejdet pabe-
gyndes. Omdrejningstallet skal passe til bordiamete-
ren og det materiale, der skal bores. Indstilles et forkert
omdrejningstal, kan indsatsvaerktejet blive beskadiget el-
ler satte sig fast i emnet.

Mekanisk gearvalg

» Aktivér kun gearomskifteren (19) nar el-vaerktgjet
star stille.

Med gearomskifteren (19) kan der vaelges 2 omdrejnings-

talsomrader.

Gear I:

Lavt omdrejningstalomrade; til arbejde med store boredia-

metre.

Gear ll:

Hgjt omdrejningstalomrade; til arbejde med sma borediame-

tre.

- Tryk pa oplasningsknappen (18), og drej gearomskifteren
(19) i den gnskede position.

- Hvis det ikke er muligt at dreje gearomskifteren, skal du
dreje indsatsveerktajet let og derefter skifte til den anske-
de position.

Omdrejningstalsregulator

Med indstillingshjulet til forvalg af omdrejningstal (2) kan du
ogsa forveelge det ngdvendige omdrejningstal under drift.
Det nadvendige omdrejningstal afhanger af det anvendte
indsatsveerktej og det materiale, der skal bearbejdes. Dette
forhindrer en overophedning af indsatsvaerktejet under bor-
ing og sikrer en hgj borekvalitet.

Forvalg omdrejningstal Indsatsvaerktaj

Gearl: 50 - 255 min Borekrone (@ 35 -
50 mm), gevindbor
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Forvalg omdrejningstal Indsatsvaerktaj

Gearll: 100 - 510 min* Spiralbor, borekrone
(@ <35mm)

Arbejdsvejledning

Emnets beskaffenhed

» El-varktojets magnetholdekraft afhanger isar af em-
nets tykkelse. Den storste magnetholdekraft opnas pa
bledt stal med en tykkelse pa mindst 20 mm.

Bemaerk: Ved boring i stal med mindre tykkelse skal der laeg-

ges en ekstra stalplade (min. dimensioner 100 x 200 x

20 mm) under den magnetiske grundplade. Stalpladen skal

sikres mod at falde ned.

Generelle oplysninger

» Ved arbejde over hovedhgjde eller pa ikke-vandrette
flader skal el-vaerktgjet sikres med et sikkerheds-
band. Magnetholdekraften kan ikke opretholdes i tilfaelde
af stramsvigt eller for stor belastning. El-veerktgjet kan
falde ned og forarsage ulykker.

» Huvis indsatsveerktgjet klemmer, skal du undlade at
udeve yderligere fremfaring og slukke vaerktgjet. Un-
dersag arsagen til fastklemningen, og afhjelp arsagen til
klemmende indsatsvarktajer. Brug ikke funktionen ven-
strelgb.

» Kontrollér altid alle kelemiddelsystemets dele for pa-
begyndelse af arbejdet. Brug aldrig beskadigede dele.

» Hold altid kelemidlet pa afstand af varktgjsdele og
personer, der befinder sig i arbejdsomradet.

Emneoverfladen skal veere glat og ren. Udglat grove uregel-

maessigheder som f.eks. svejsestaenk, og fijern lgs rust,

snavs og fedt. Magnetens holdekraft gaelder kun for egnede
flader.

El-veerktajets motor kan kun startes, nar magneten er teendt.

Fer boring bar du kontrollere magnetstyrkens status (21).

Visningmag-  Magnetstyrke

netstyrke

Konstant lys Magnetstyrke tilstraekkelig

gron

Blinkende lys  Utilstreekkelig magnetstyrke, el-veerktejet

rad ma ikke benyttes.

Arsager: For ringe materialetykkelse,
ujaevn overflade, lak-, gladeskal- eller
zinkbelaegninger, uegnet materiale
(f.eks. hardt stal)

- Anvend boreemulsion eller skaereolie til at kele og smere
for at undga en overophedning eller fastklemning af bo-
ret.

- Karn emner af metal, far borearbejdet pabegyndes.

- Spiralbor: Forbor med en lille borediameter ved boredia-
metre > 10 mm. Derved reduceres trykket, hvorved el-
veerktajet ikke belastes sa meget.

- Brugkun fejlfri, skarpe borekroner ved boring i metal
(meerke-tilbeher).

- Drej handsvinget (4) til fremfaring af boret.

- Vaelg den egnede hastighed iht. veaerktejets specifikatio-
ner
Bemaerk: Ved gevindskeering skal den laveste hastighed
benyttes.

Arbejde med borekrone

- Brug kun fejlfri borekroner, og kontrollér dem altid fer
brug. Brug ikke beskadigede borekroner.

- Sluk straks el-vaerktgjet, hvis borekronen bliver siddende.

- Beskyt borekronen. Borekronens spids er hard, men ogsa
skrabelig.

De felgende foranstaltninger hjeelper med at reducere eller

forsinke slitage og brud pa borekroner:

- Sarg for, at der ved boring i stél er nok kelemiddel til
stede; brug kelemiddel til metalskaering.

- Serg for, at emnet er plant og rent for at sikre den ngd-
vendige magnetstyrke.

- Fer boring skal det sikres, at alle dele er fastgjort korrekt.

- Ved start og afslutning af boreprocessen bar kontakttryk-
ket reduceres med 1/3.

- Huvis der opstar store mangder metalspaner ved boring i
materialer som f.eks. stabejern, kobberstabegods osv.,
kan der benyttes trykluft i stedet for kelemiddel for at un-
derstatte fjernelsen af metalspaner.

Neutral position af retningsomskifter

El-vaerktajet stopper, hvis retningsomskifteren (8) aktiveres

under boringen.

Nar retningsomskifteren star i den midterste position, kan

indsatsveerktejet drejes med uret, idet der kontinuerligt tryk-

kes pa teend-/sluk-kontakten for motoren (9).

Derved kan gevindskaeringsprocessen afsluttes blidt.

Boring

- Positionér el-varktejet pa emnet ved hjalp af laserkryd-
set.

- Tand magneten for at fiksere el-vaerkgjet pa emnet.

- El-veerktajet skal sikres med sikkerhedsbandet ved boring
i lodrette eller skra flader eller over hovedhgjde.

- Indstil et passende omdrejningstal.

- Tend for el-vaerktgjet.

- Drej ved boring handsvinget (4) med en jaevn fremfering,
til den enskede boredybde er naet.

- Nar den gnskede boredybde er naet, farer du handsvinget
tilbage, til drivenheden igen er i udgangsposition.

- Sluk el-vaerktajet, losn i givet fald sikkerhedsbandet, og
sluk for laser og magnet.

Transport

- Kontrollér, at alle indsatsveerktajer er sikkert forbundet
med el-vaerktajet, og at borekernen ikke laengere befinder
sig i indsatsveerktajet.

- Rulaltid netkablet helt op, og bind det sammen.

- Brugaltid grebet (3) ved lgft og transport af el-veerktejet.

- Hvis du vil bevaege el-vaerktgjet, skal du aldrig benytte
handsvinget eller tilslutningsledningen.
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Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-varktgjet.

» El-verktgj og el-vaerktgjets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

Hvis det er ngdvendigt at udskifte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller af en autoriseret kunde-

service for Bosch el-varktgj for at undgd sikkerhedsrisici.

Skift kul

Visning skift af kontaktkul:

Ca. 8 timer far el-vaerktgjet slukkes automatisk pga. slidte

kontaktkul, begynder visningen for skift af kontaktkul (14) at

lyse redt. De kan stadig bruge el-vaerktgjet, til det slar fra.

Send el-vaerktgijet til Bosch-kundeservice, adresser kan fin-

des i afsnittet "Kundeservice og anvendelsesradgivning".

Skift aldrig kun en af kontaktkullene!

Henvisning: Anvend kun kontaktkul, der er beregnet til dit

produkt og som salges af Bosch.

- Lasn kontaktkul-afdaekningen (1) med en egnet skruet-
reekker.

- Udskift de kul, der star under fjedertryk, og skru afdaek-
ningskappen pa igen.

Indstilling at styreskinnespalte (se billeder E1 - E3)

Hvis el-vaerktgjet vibrerer kraftigt ved boring, eller der ses en

spalte ved styreskinnen, skal bredden af styreskinnespalten

indstilles. Derved forhindres afknaekning af indsatsveerktejer
og beskadigelse af el-varktgjet.

- Treaek netstikket ud af stikkontakten, fjern indsatsveerkte-
jer og kelemiddelsystem, og stil el-vaerktgjet pa en fast,
jeevn og vandret flade.

- Drej borenheden (44) opad med handsvinget (4), til uds-
paringen sidder over den gverste skrue (45).

- Lasn den gverste skrue (45) til den venstre styreskinne
med unbrakongglen (4 mm) (25).

- Drej borenheden (44) helt op med handsvinget (4).

- Losn de 3 nederste skruer (45) til den venstre styreskin-
ne med unbrakongglen (4 mm) (25).

- Spaend de 4 skruer (46) med unbrakongglen (3 mm)
(25), og drej samtidig borenheden (44) op og ned med
handsvinget (4). Indstil herved den gnskede fremfarings-
kraft.

- Drejborenheden helt op, og skru de 3 nederste skruer
(45) til den venstre styreskinne fast med unbrakongglen
(4 mm) (25).

- Drej borenheden helt ned, og skru den gverste skrue (45)

til den venstre styreskinne fast med unbrakongglen
(4 mm) (25).

Justering af laser (se billede F)

For at sikre praecise boringer er det vigtigt at kontrollere la-
serstralerne og evt. indstille dem igen efter intensiv brug.
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- For at teende laseren skal du trykke teend/sluk-kontakten
for laser (7) i position "I".

- Skru laserafdaekningen (47) af.

- Lasn skruen til holdeklemmen (49) noget.

- Bevaeglaserkrydset mod hgjre eller venstre, idet du dre-
jer skruen (50) i den pageeldende retning.

- Bevaeg laserkrydset mod vaerktejet eller vaek fra vaerkte-
jet, idet du drejer skruen (51) i den pageeldende retning.

- Spand skruen til holdeklemmen (49) forsvarligt igen.

- Skru laserafdaekningen (47) fast igen.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbehgrsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktej, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-
venlig made.

X

Galder kuni EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. geeldende miljgforskrifter.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allmanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

m VARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
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till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elstot, brand och/eller allvarliga personskador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssikerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehoriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvind inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstét om din kropp &r jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ndtsladden. Anvand inte natsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vigguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvand ett felstromsskydd om det inte dr mdjligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trott eller om du @r paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan dven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvidnd personlig skyddsutrustning. Anvind alltid
skyddsglasdgon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsdttning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar

elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medfora kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bir inte l6st hdngande
klader eller smycken. Hall haret och kldderna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anviands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvinds pa korrekt satt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

» Lat inte vanan att ofta anvdnda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sdkerhetsprinciper. En vards|os atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

» Overbelastainte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du tanker géra. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

» Ettelverktyg med defekt stromstallare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
instéllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvindas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvéands av
oerfarna personer.

» Underhall elverktyg och tillbehr omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

» Anvénd elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

» Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
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hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sikerhetsanvisningar till magnetiska
borrmaskiner

» Hall elverktyget i de isolerade gripytorna nar du utfor
ett arbete dar skartillbehdren kan komma i kontakt
med dolda kablar eller den egna elforsorjningskabeln.
Vid kontakt med en stromférande ledning kan oskyddade
metalldelar pa verktyget som ar stromférande ge
anvandaren en elektrisk stot.

» Nar du sdkrar elverktyget till arbetsstycket med
sakerhetsremmen, se till att sdkerhetsremmen ar
tillrackligt kraftig for att halla tillbaka maskinen under
anvandning. Om arbetsstycket dr svagt eller pordst kan
det skadas vilket kan leda till att elverktyget slapper
arbetsstycket.

» Nar du borrar i vaggar eller tak, se till att skydda
personer och arbetsomradet pa andra sidan. Bitet kan
sticka ut genom haller eller kdrnan kan ramla ut pa andra
sidan.

» Kylmediebehallaren kan inte anvéandas vid borrning i
vertikala eller sluttande ytor, eller borrning 6ver
huvudhéjd. Anvind kylmedium i skumform. Se till att
inget vatten tranger in i verktyget. Om vatten tranger in
i elverktyget foreligger okad risk for elstot.

» Elverktyget maste sdkras. Ett elverktyg som inte sitter
ordentligt fast kan flyttas eller tippa vilket kan resultera i
personskador.

» Bir inte handskar. Handskar kan fastna i roterande delar
eller skivor vilket kan leda till personskador.

» Hall handerna borta fran borromradet nér verktyget
drigang. Kontakt med roterande delar eller skivor kan
leda till personskador.

» Se till att tillbehoret roterar innan du borrar i
arbetsstycket. Annars kan tillbehoret fastna i
arbetsstycket vilket kan orsaka oférutsedd rorelse av
arbetsstycket och personskador.

» Nar tillbehoret har fastnat, sluta applicera
nedatgaende kraft och sting av verktyget. Undersok
och korrigera orsaken till stoppet. Stopp kan orsaka
oforutsedd rorelse av arbetsstycket och personskador.

» Undvik att skapa langa span genom att regelbundet
avbryta trycket nerat. Vassa metallspan kan fastna i
elverktyget och orsaka personskador.

» Avldgsna aldrig skivor fran borromradet nér verktyget
arigang. For att avlagsna skivor, flytta tillbehdret bort
fran arbetsstycket, sting av verktyget och vanta tills
tillbehoret stannar. Anvand verktygen som en bhorste
eller krok for att avlagsna skivor. Kontakt med
roterande delar eller skivor kan leda till personskador.
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» Tillbehor med nominella varvtal maste vara markta
med minst densamma maximala hastighet som anges
pa elverktyget. Tillbehor som kors fortare an deras
markvarvtal kan ga sonder och flyga isar.

» Anvind lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsholaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstot. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka
materiell skada eller elstét.

» Anvand aldrig elverktyget utan den medféljande
jordfelsbrytaren (PRCD).

» Kontrollera att jordfelsbrytaren (PRCD) fungerar
felfritt innan varje gang arbetet paborjas. Lat Bosch
kundtjanst reparera eller byta ut skadade jordfelsbrytare
(PRCD).

» Se till att personer i arbetsomradet samt sjilva
elverktyget inte kommer i kontakt med vattnet som
kommer ut.

» Anvind halkfria skor. Med halkfria skor kan du undvika
kroppsskada som kan uppsta om du halkar pa hala
stallen.

» Lamna aldrig elverktyget innan det stannat
fullstandigt. Insatsverktyg som efter frankoppling
fortsatter att rotera kan orsaka personskada.

» Hall borrmaskinens anslutningskabel pa avstand fran
arbetsomradet. Skadade eller tilltrasslade ledningar
okar risken for elstét.

» Overbelasta inte elverktyget och anvind det inte
heller som stege eller stall. Om elverktyget dverbelastas
eller om man stiger upp pa bordet kan det latt handa att
elverktygets tyngdpunkt fordndras varefter det tippar.

» Elverktyget far endast anslutas till elndt med
skyddsledare och tillrdcklig spanning.

Personer med pacemaker eller andra
medicinimplantat far inte anvinda detta
elverktyg.

Operatoren far inte medfora

‘Q metalldelar eller klockor.
N

» Dra stickproppen ur viagguttaget och/eller batteriet ur
elverktyget innan instéllningar utfors pa verktyget
eller tillbehorsdelar byts. Oavsiktlig start av elverktyg
fororsakar ofta olyckor.

» Arbeten med elverktyget ovanfor huvudet ska alltid
utféras av tva personer.

» Sikra elverktyget med ett sdkerhetshand vid borrning
ilodrdta eller lutande ytor samt vid arbeten 6ver
huvudhéjd. Vid stromavbrott eller vid for stark belastning
forlorar magneten hallkraften. Elverktyget kan falla ner
och orsaka olyckor.

» Risk for fall vid plétslig pendelrorelse hos elverktyget.
Vid arbete pa byggstallning kan elverktyget plotsligt borja
pendla vid start eller stromavbrott. Sdkra elverktyget med
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medféljande sakerhetsavstand. Sakra dig sjalv med
sakerhetsbélte mot att falla.

» Ytan maste vara slat och ren. Jamna ut grova
ojamnheter, t. ex. svetsstank, samt ta bort I6s rost,
smuts och fett. Magnetens hallkraft uppnas endast pa
lampliga ytor.

» Sitt elverktyget pa ett fast, plant och vagratt
underlag. Om elverktyget kan glida eller valta kan det inte
foras jamnt och sakert.

» Hall arbetsytan helt ren forutom arbetsstycket. Vassa
borrspan och foremal kan leda till skador.
Materialblandningar ar speciellt farliga. Lattmetalldamm
kan brinna eller explodera.

» Ror inte vid arbetsstycket efter arbetet forran det har
svalnat. Insatsverktyget blir mycket hett vid arbetet.

» Beror inte borrkdrnan, som matas ut automatiskt
genom styrstiftet efter avslutat arbete. Borrkdarnan kan
vara mycket het.

» Kontrollera regelbundet sladden och lit en skadad
sladd repareras hos ett auktoriserat servicestille for
Bosch elverktyg. Byt ut skadade skarvsladdar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

» Nar elverktyget inte anvénds skall det forvaras pa en
siker plats. Lagringsplatsen maste vara torr och
lasbar. Detta forhindrar att elverktyget skadas under
lagring eller att okunnig person anvander elverktyget.

» Elverktyget far inte anvindas med defekt sladd. Beror
inte en skadad natsladd. Dra sladden ur vigguttaget
om den skadats under arbetet. Skadade nétsladdar
okar risken for elstét.

» Magnetens vidhaftningsformaga beror pa
arbetsstyckets tjocklek. Basta vidhaftningsformaga
uppnas pa stal med lag kolandel med en tjocklek pa minst
20 mm. Vid borrning i tunnare stal maste en stalplatta
(minsta matt 100 x 200 x 20 mm) ldggas under den
magnetiska grundplattan. Sakra stalplattan mot att falla
ner.

» Metallspan och andra orenheter paverkar den
magnetiska vidhaftningsformagan betydligt. Se alltid
till att den magnetiska grundplattan ar ren.

» Undvik att magneterna lossnar. Se till att den
magnetiska grundplattan vidhaftar arbetsstycket korrekt
innan du paborjar borrningen.

» Stdng inte av magnetkraften och anvind inte
bakatborrningsfunktionen forran maskinen star stilla.

» Andra elektriska apparated som ar kopplade till
samma uttag orsakar en ojamn spanning som kan leda
till att magneterna slutar verka. Anvand endast
elverktyget i ett eget uttag.

» Undvik drift av ihdliga borrkronor utan kylvatska.
Kontrollera alltid kylvatskenivan innan drift.

» Skydda motorn. Lat aldrig kylvatska, vatten eller andra
orenheter hamna i motorn.

» Metallspan ar ofta mycket vassa och heta. Beror dem
aldrig med bara hénder. Avldgsna dem med en

magnetisk spansamlare och en spanhake eller annat
lampligt verktyg.

» Forsok aldrig att ta apparaten i drift med felaktig eller
for lag spanning. Kontrollera typskylten for att
sakerstalla att korrekt spanning och frekvens anvands.

» Elverktyget levereras med en varningsskylt (se
tabellen ”Symboler och deras betydelse™).

» Hall varselskyltarna pa elverktyget tydligt lashara.
Rikta inte laserstralen mot manniskor eller
djur och rikta inte heller sjalv blicken mot
den direkta eller reflekterade laserstralen.
Darigenom kan du blanda personer, orsaka

olyckor eller skada ogat.

» Om laserstralen traffar 6gat, blunda och vrid bort

huvudet fran stralen.

» Gor inga dndringar pa laseranordningen. De
instéllningsmajligheter som beskrivs i denna
bruksanvisning kan du anvanda utan risk.

» Latinte barn anvinda elverktyget utan uppsikt. De kan

blanda personer oavsiktligt

Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga for
elverktygets anvandning. Lagg pa minne symbolerna och
deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjalper till
att battre och sdkrare anvanda elverktyget.

Symboler och deras betydelse

LASER VARNII\!G! Rikta aldrig
2 laserstralen mot personer
eller djur och titta aldrig

IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm

direkt inilaserstralen eller
en reflektion av den.

Bar skyddsglasdgon.

Bar horselskydd. Risk finns
for att buller leder till
horselskada.

VARNING! Se till att
sakerhetsremmen fungerar
felfritt innan du anvander
den. Anvand aldrig en
skadad sdkerhetsrem. Byt ut
den omedelbart.

VARNING! Det ar inte tillatet
att anvanda apparaten
utomhus vid regn.
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Symboler och deras betydelse

VARNING! Om staplarna for
overbelastningsindikeringen
lyser i narheten av denna
symbol &r
arbetsbelastningen mycket
hog. Minska
arbetsbelastningen eller
stang av motorn, annars
aktiveras
overbelastningsskyddet och
motorn stangs av
automatiskt.

Om staplarna for
overbelastningsindikeringen
lyser i narheten av denna
symbol ar
arbetsbelastningen optimal,
ingen 6verbelastning.

VARNING! Hall inte handen
under det insatsverktyg som
anvands och dess tillbehor
vid byte.

VARNING! Kontrollera att
magnetstyrkan ar tillracklig
innan du borrar. Detaljytan
maste vara jamn, ren och
tillrdckligt tjock.

VARNING! Elverktyget
maste vara sakrat med
sakerhetsrem vid borrning i
lodratta eller sluttande plan,
eller ovanfor huvudet.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvédndning

Elverktyget ar avsett for borrning i magnetiska material (t.ex.
stal).

Elverktyget kan placeras vagratt och lodrétt samt dven
ovanfor huvudet. Se till att inspanningsytan pa arbetsstycket
ar plan och att den motsvarar elverktygets basyta och att det
bestar av minst 20 mm tjockt, magnetiskt och rent material.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

(1) Skydd for kolborstar
2) Instéllningshjul varvtalsforval

@)
@)

5)

®)

1)

®)

©)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(a1)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(@7)
(48)
(49)
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Handtag (isolerad greppyta)
Handvev (3x)

Vevnav

Indikering dverbelastning

Laser Till/Fran
Riktningsomkopplare

Motorns stromstallare Till/Fran
Magnetisk grundplatta

Faste for sakerhetsrem
Verktygsfaste

Oppning for MK2-utdrivningskil
Indikering byte av kolborstar
Jordfelsbrytare

Indikering pa jordfelsbrytaren
Skena for faste kylvatsketank
Upplasningsknapp for vaxelldgesomkopplare
Véxelvaljare

Stromstallare Till/Fran for magneten
Indikering magnetstyrka
Adapter for borrkrona

Adapter for gingtapp”
Gangtapp”

Insexnyckel (3/4/6 mm)
Tappstift

Borrkrona"

Spiralborr MK2"

Spiralborr MK1?

Reducerhylsa (MK2/MK1)
Spiralborr med cylinderformat skaft*
Kuggkranschuck (till @16 mm)®
Kondorn®

MK2-utdrivningskil
Kylvatsketank

Faste for kylvatsketank
Kylvétskeslang

Anslutningsror for kylsystem
Ventil for kylvatska

Sparrskaft

Sparr pa sparrskaft
Sakerhetsrem

Skala borrdjup

Borrenhet

Skruvar styrskena

Skruvar spaltjustering
Laserskydd

Utgdng laserstralning
Fastklammer

Bosch Power Tools

160992A4S6((10.05.2019)



94 | Svensk

(50)  Skruv for laserjustering hoger/vanster
(51)  Skruv for laserjustering framat/bakat

A) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs
allt tillbehdr som finns.

Tekniska data

Artikelnummer 3601 AB40..

Upptagen markeffekt W 1200

Tomgangsvarvtal

- l:avixeln min* 50-250

- 2:avixeln min* 100-510

Lasertyp nm 635
mW <1

Laserklass 2

Cq 1

Divergens laserlinje mrad 0,5

(helvinkel)

max. borrdiameter

- Borrkrona mm 50

- Spiralborr mm 23

- Gangtapp M16

Verktygsfaste MK 2 - DIN 228

Magnethallkraft kN 14

max. borrslag mm 165

Matt magnetisk grundplatta mm 200x98x 38,5

(bredd x djup x hojd)

Vikt motsvarande kg 14,7

EPTA-Procedure 01:2014

Skyddsklass &)

Uppgifterna galler fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande
spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Bullervarden

Bullernivavarde beraknat enligt EN 62841-1 Annex .

Den A-klassade bullernivan hos elverktyg ligger typiskt pa:
bullertryckniva 90 dB(A); bullerniva 110 dB(A). Osakerhet
K=3dB.

Bér horselskydd!

Matningen av den bullerniva som anges i denna anvisning har
utforts enligt en matmetod som ar standardiserad och kan
anvandas vid jamforelse av olika elverktyg. Matmetoden ar
aven lamplig for preliminar bedémning av bullernivan.

Den angivna bullernivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra andamal, med andra insatsverktyg eller
inte underhallits ordentligt kan bullernivan avvika. Harvid
kan bullernivan under arbetsperioden 6ka betydligt.

For en exakt bedomning av bullernivan bor aven de tider
beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller ar igang, men

inte anvands. Detta reducerar bullerbelastningen for den
totala arbetsperioden betydligt.

Montage

» Dra stickproppen ur ntuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Montera handvev
- Skruva fast de tre vevarmarna (4) i vevnavet (5).

Verktygshyte (se bild A)
- Vevadrivenheten hela vagen upp med handveven (4).
- Setill att insatsverktygen ar fria fran fett.

Montera borrkrona

- Sattin tappstiftet (26) i borrkronan (27) (TCT- och HSS-
borrkronor kraver tappstift med olika diameter).

- Sattin borrkronan med tappstiftet i borrkronadaptern
(22) och dra at skruvarna med insexnyckeln (6 mm)
(25).

Anvind helst en borrkrona med Weldon-skaft.

- Satt borrkronadaptern i verktygsfastet (12).

- Anslut kylvatskeslangen (37) med anslutningsroret pa
borrkronadaptern.

Montera spiralborr

Verktyg med morsekona MK2:

- Skjutin verktyget direkt i verktygsfastet (12).

Verktyg med morsekona MK1:

- Skjut in verktyget i verktygsfastet (MK2/MK1)(30).

- Sattin reducerhylsan med det insatta verktyget i
verktygsfastet (12).

Verktyg med cylinderformat skaft:

- Skruva fast kuggkranschucken (32) pa kondornen (33)
och sétt in verktyget.

- Satt kondornen med inskruvad kuggkranschuck i
verktygsfastet (12).

» Se till att verktyget har snappt fast ordentligt.

» Bruka inte vald vid insdttning av morsekona eller
kondorn. Detta kan leda till skada pa verktygsfastet och
insatt verktyg.

Montera gangtapp

Anvénd den passande gangtappsadaptern (23) for

gangskarning.

- Sattin gangtappen (24) i adaptern (23).

- Séttin adaptern (23) med isatt gangtapp (24) i
borrkronadaptern (22) och skruva fast den med
insexnyckeln (6 mm) (25).

- Satt borrkronadaptern (22) i verktygsfastet (12).

Taut verktyg

- Sattin MK2-utdrivningskilen (34) i 6ppningen (13) sa att
den fasade kanten pekar nedat.
Om utdrivningskilen (34) inte kan foras genom
drivspindeln kan du skruva ut insatsverktyget nagot.
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- Tryck utdrivningskilen (34) mot apparaten med hjalp av
en hammare och lossa insatsverktyget ur verktygsfastet.

Montera kylvitskesystemet (se bild B)

» Kylvitskesystemet far uteslutande anvandas vid
borrning med borrkronan.

Kylvatsketanken maste fyllas med kylvatska fore

anvandning. Innan du 6ppnar ventilen maste du dra det lilla

bakre locket pa kylvatsketanken uppat.

Oppna ventilen helt fore inkoppling av elverktyget.

Kylvatsketankens volym kan dndras fran 500 ml till 750 ml

genom att man drar i och trycker pa tanken.

Kylvatskesystemet far inte anvandas vid borrning i lodratta

eller sluttande plan eller ovanfér huvudet.

- Sattin kylvatsketanken (35) i fastet (36).

- Skjut in hallaren med kylvatsketanken uppifran in i skenan
(17).

- Anslut anslutningsroret (38) och kylvatskeventilen med
kylvétskeslangen (37).

Kylvatsketanken maste fyllas med kylvatska fore

anvandning.

- Setill att avstangningsventilen (39) ar stangd.

- Skruva loss locket pa kylvatsketanken och fyll pa
kylvatska i tanken.

- Skruva pa locket pa kylvatsketanken igen.

Drift

Anvand horselskydd och skyddsglaségon
nar du anvéander elverktyget.

Forberedande arbeten

Instélining av rotationsriktning

» Aktivera rotationsriktningsomkopplaren (8) endast
nar elverktyget star stilla.

- Hogergang: Tryck riktningsomkopplaren uppat till lage
"R”.

- Vinstergang: Tryck riktningsomkopplaren nedat till lage
L.
Obs: vénstergang far inte anvandas for borrning.

Jordfelsbrytare

Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar varje gang innan du

borjar anvanda elverktyget!

- Setill att till/fran-brytaren for magneten (20) star i lage
0"
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- Satt i elkontakten och tryck pa knappen RESET pa
jordfelsbrytaren (15) tills indikeringen (16) lyser rott.

- Hall knappen TEST nedtryckt pa jordfelsbrytaren (15)
tills indikeringen (16) slocknar. Om indikeringen (16)
inte forsvinner ar jordfelsbrytaren defekt och maste
repareras. Arbeta aldrig med elverktyg!

- Tryck pa RESET igen nar indikeringen (16) har slocknat.

- Narindikeringen (16) lyser rott placerar du verktyget (se
LKorrekt placering av elverktyget”, Sidan 95).

» OBSERVERA! Om elverktyget har skiljts fran
stromkallan maste testet utforas igen innan du borjar
anvanda elverktyget.

Obs: Jordfelsbrytaren skyddar mot elstét fran 10 mA.

Korrekt placering av elverktyget

Ett laserkors indikerar exakt borrstallet.

- Sla pa laserenheten med till-/franbrytaren (7).

- Placera elverktyget pa arbetsstycket och rikta in det med
laserkorset pa markeringen pa arbetsstycket.

- Tryck magnetens stromstallare Till/Fran (20) uppat och
kontrollera att elverktyget dr fast vid arbetsstyckets yta.

- Sakraev. elverktyget med sakerhetsremmen (42).

Montera sdkerhetsremmen (se bild C)

» Sikra sa att elverktyget inte kan falla ner med den
medféljande sikerhetsremmen vid alla arbeten i snett
eller lodrétt lage, eller ovanfor huvudet.

» Kontrollera fore anvandning att sakerhetsremmen
fungerar felfritt. Anvénd aldrig en skadad
sakerhetsrem utan byt istéllet ut den omedelbart.

- Fast sakerhetsremmen (42) med s lite spel som majligt
pa elverktyget.

- Skjut remmen genom fastet (11) och lagg det runt
arbetsstycket.

- Drafast sakerhetsremmen med hjalp av sparrskaftet
(40).

- For att lossa sakerhetsbandet trycker du ut sparren (41)
pa sparrskaftet och drar ut remmen.

- Fast sakerhetsbandet sa att elverktyget ror sig bort fran
dig om det glider av.

Stilla in borrdjupet (se bild D)

Med borrdjupsskalan (43) pa vevnavet (5) kan dnskat

borrdjup faststallas.

Borrdjupet kan stallas in med hjélp av strecken pa skalan.

Det ar 1 mm mellan de sma strecken och 10 mm mellan de

stora.

Driftstart

» Kontrollera natspanningen! Kontrollera att stromkdllans
spanning overensstammer med uppgifterna pa
elverktygets typskylt.

Tillslagning

- Placera och sékra elverktyget.

- For att sl pa elverktyget trycker du motorns
stromstallare Till-/Fran (9) till lage "Inkoppling”.
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Obs: Elverktyget kan endast stangas av om magneten
stangdes av forst.

Franslagning

- For att stanga elverktyget trycker du motorns
stromstallare Till-/Fran (9) till lage 0"

- Vintatills elverktyget har stannat helt.

- Tyck till-/franbrytaren for magneten (20) nedat for att
stanga av magneten.

Skydd mot oavsiktlig aterstart

Aterstartskyddet hindrar elverktyget fran att okontrollerat

starta efter ett stromavbrott.

- For att aterstarta maskinen, tryck motorns strémstallare
Till/Fran (9) till lage ™1”.

Obs: Nar stromforsorjningen ar etablerad igen trycker du pa

knappen RESET pa jordfelsbrytaren (15). Magneten slas pa

automatiskt s fort indikeringen (16) pa jordfelsbrytaren

(15) lyser rott.

Overbelastningsskydd

Elverktyget ar forsett med ett dverbelastningsskydd.

Elverktyget kan inte dverbelastas om anvandning sker enligt

foreskrifterna. Vid for kraftig belastning stanger elektroniken

av elverktyget. Magneten forblir aktiv.

- For att sedan dterstarta elverktyget maste motorns
stromstallare Till/Fran (9) tryckas till lage "I”.

Utfor foljande steg innan du fortsatter arbeta med

elverktyget:

- Atgirda eventuella blockeringar. Om insatsverktyget &r
fastklamt far funktionen vénstergang inte anvindas.

- Latelverktyget ga pa tomgang i ca. 1 minut, sedan kan det
ater anvandas.

Indikering dverbelastning

Overbelastningsindikeringen (6) signalerar en

overbelastning nar elverktyget ar igang.

Kontinuerligt gront ljus ingen dverbelastning

Kontinuerligt gult ljus  Tung arbetsbelastning

- Reducera matningshastigheten
Mycket tung arbetsbelastning

- Reducera matningshastigheten
eller stang av motorn, annars
aktiveras
overbelastningsskyddet

Blinkar rott

Instéllning av varvtal

» Still in korrekt varvtal innan arbetet paborjas.
Varvtalet maste anpassas till borrdiametern och
materialet. Om varvtalet ar felinstallt finns det risk for att
insatsverktyget skadas eller fastnar i arbetsstycket.

Vilja vaxel mekaniskt

» Anviand rotationsriktningsomkopplaren (19) endast
nér elverktyget star stilla.

Med véxelldgesvaljaren (19) kan 2 varvtalsomraden

forvdljas.

Vaxel I:

Lagt varvtalsomrade for arbeten med stor borrdiameter.

Vaxel lI:

Hogt varvtalsomréde, for arbete med liten borrdiameter.

- Tryck ned upplasningsknappen (18) och vrid
vaxellagesvaljaren (19) till 6nskat lage.

- Om vaxellagesviljaren inte gar att vrida, vrid
insatsverktyget lite latt och byt sedan till dnskat lage.

Varvtalsreglering

Med reglaget for varvtalsforval (2) kan du valja det varvtal du
behdver, dven under drift.

Varvtalet som kravs beror pa vilket insatsverktyg som
anvands och det material som ska bearbetas. Detta
forhindrar att insatsverktyget dverhettas under borrning och
garanterar hog borrkvalitet.

Forval varvtal Insatsverktyg

Vixel I: 50-255 min™ Borrkrona (@
35-50 mm), gangtapp

Spiralborr, borrkrona
(@ < 35 mm)

Vixel Il: 100-510 min™*

Arbetsanvisningar

Arbetsstyckets beskaffenhet

» Elverktygets magnethallkraft beror i stor utstrackning
pa arbetsstyckets tjocklek. Den kraftigaste
magnethallkraften uppnas pa mjukt stal med en
tjocklek pa minst 20 mm.

Obs: vid borrning i tunnare stal maste ytterligare en

stalplatta (minsta matt 100 x 200 x 20 mm) ldggas under

den magnetiska grundplattan. Sakra sa att inte stalplattan

kan falla ner.

Allménna anvisningar

» Sikra elverktyget med en sdkerhetsrem vid arbete
ovanfor huvudet resp. pa plan som inte &r
horisontella. Vid stromavbrott eller vid for stark
belastning forlorar magneten hallkraften. Elverktyget kan
falla och orsaka en olycka.

» Om insatsverktyget har fastnat far man inte fortsatta
mata och maste stinga av elverktyget. Kontrollera
orsaken till varfor insatsverktyget har fastnat och atgarda.
Anvand inte funktionen vinstergang.

» Kontrollera alla delar i kylvitskesystemet innan du
borjar arbeta. Anvand aldrig skadade delar.

» Hall kylvétskan borta fran verktygsdelar och personer
som befinner sig i arbetsomradet.

Arbetsstyckets yta maste vara slat och ren. Jamna ut grova

ojamnheter, t. ex. svetsstank, samt ta bort 6s rost, smuts

och fett. Magneternas hallkraft galler enbart for
motsvarande ytor.

Elverktygets motor kan endast startas nar magneten ar

inkopplad. Innan borrning bor magnetstyrkans status (21)

kontrolleras.
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Indikering Magnetstyrka

magnetstyrka

Kontinuerligt Tillrécklig magnetstyrka

gront ljus

Blinkar rott Otillracklig magnetstyrka, elverktyget far

inte anvandas.

Orsaker: for tunt material, ojamn yta,
lack-, slagg- eller zinkbelaggningar,
olampligt material (t.ex. hart stal)

- Anvand borremulsion eller skérolja for kylning och
smorjning for att undvika att borren dverhettas eller
kommer i kldm.

- Korna fére borrning arbetsstycken i metall.

- Spiralborr: Forborra hdl med en borrdiameter > 10 mm
med en liten borrdiameter. Harvid kan anliggningstrycket
reduceras och elverktyget belastas i mindre grad.

- Anvand endast felfria, skarpa borrkronor
(mérkestillbehor) nar du borrar i metall.

- Vrid handveven (4) for matning av borret.

- Vdljlamplig hastighet enligt specifikationen for verktyget
Obs: Vid gangskarning maste den lagsta hastigheten
anvandas.

Arbeta med borrkrona

- Anvand endast felfria borrkronor och kontrollera dem
fore varje anvandning. Anvand inga skadade borrkronor.

- Stang av elverktyget omedelbart om borrkronan har
fastnat.

- Skydda borrkronan. Borrkronans spets ar hard men
ocksa sprod.

Féljande atgarder hjalper att reducera eller fordroja slitage

och brott pa borrkronor:

- Setill att det finns tillrédcklig mangd kylvatska vid borrning
i stal. Anvand kylvatska for skarning i metall.

- Setill att arbetsstycket dr jamnt och rent for att
sakerstalla erforderlig magnettjocklek.

- Kontrollera att alla delar sitter som de ska fére borrning.

- Vid borjan och slutet av borrningen bor mottrycket
minskas med 1/3.

- Vid stora mangder metallspan vid borrning i material som
gjutjarn, gjuten koppar osv. kan man nyttja tryckluft
istéllet for kylvatska till hjalp for att avldgsna metallspan.

Rotationsriktningsomkopplarens neutrala lige
Elverktyget stoppar om man mandvrerar
rotationsriktningsomkopplaren (8) under borrning.
Om riktningsomkopplaren star i det mellersta laget kan
verktyget roteras medurs genom att man trycker
kontinuerligt pa motorns stromstallare Till/Fran (9).
Pa sa vis kan gangskarningsprocessen avslutas mjukt.

Borrning

- Riktain elverktyget med hjlp av laserkorset pa
arbetsstycket.

- Sla pa magneten for att fixera elverktyget pa
arbetsstycket.
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- Sakra elverktyget med sékerhetsremmen vid borrning i
lodratta eller sluttande plan eller ovanfor huvudet.

- Stéllinlampligt varvtal.

- Sétt pa elverktyget.

- Vrid handveven (4) med jamn matning for att borra, tills
onskat borrdjup har natts.

- Nar det 6nskade borrdjupet har natts for du tillbaka
handveven tills drivenheten ater befinner sigi
utgangslage.

- Stangav elverktyget, lossa samtidigt sakerhetsremmen
och sténg av laser och magnet.

Transport

- Kontrollera att alla insatsverktyg ar fast anslutna till
elverktyget och att borrkarnan inte langre befinner sig i
insatsverktyget.

- Vecklaihop natkabeln helt och bind ihop den.

- Lyftoch transportera alltid elverktyget i handtaget (3).

- For att flytta verktyget, anvand aldrig veven eller
stromsladden.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Dra stickproppen ur nituttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sdkert arbete.

Om natsladden for bibehdllande av verktygets sakerhet

maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad

serviceverkstad for Bosch elverktyg.

Byte av kolborstar

Indikering byte av kolborstar:

Ca. 8 timmar innan elverktyget stéanger av sig till foljd av

utslitna kolborstar borjar indikeringen for byte av kolborstar

(14) att lysa rott. Du kan anvanda elverktyget tills det

stanger av sig.

Skicka elverktyget till Bosch Kundtjanst, se adresser i

avsnittet "Kundtjanst och applikationsradgivning”.

Byt aldrig bara en kolborste!

Observera: Anvand endast av Bosch levererade kolborstar

som ar avsedda for produkten.

- Lossa tackkapan 6ver kolborstarna (1) med en lamplig
skruvmejsel.

- Byt ut de fjaderbelastade kolborstarna och skruva ater
fast tackkapan.

Stilla in styrskenspalten (se bilder E1-E3)

Om elverktyget vibrerar kraftigt under borrning eller om det

syns en spalt pa styrskenan maste styrskenans bredd stallas

in. Detta férhindrar att insatsverktygen bryts av och skada

pa elverktyget.

- Draut elkontakten ur eluttaget, avldgsna insatsverktyg
och kylvatskesystem och stall elverktyget pa ett fast,
jamnt och vagratt underlag.
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- Vrid borrenheten (44) med handveven (4) hela vagen
upp, tills urtaget ligger dver den ovre skruven (45).

- Lossaden ovre skruven (45) pa den vanstra styrskenan
med insexnyckeln (4 mm) (25).

- Veva borrenheten (44) med handveven (4) hela vagen
upp.

- Lossade 3 nedre skruvarna (45) pa den vanstra
styrskenan med insexnyckeln (4 mm) (25).

- Draat de 4 skruvarna (46) med insexnyckeln (3 mm)
(25) och veva samtidigt borrenheten (44) uppat och
nedat med handveven (4). Stall in 6nskad matningskraft.

- Vrid borrenheten hela vdgen upp och skruva fast de 3
nedre skruvarna (45) pa den vanstra styrskenan med
insexnyckeln (4 mm) (25).

- Vrid borrenheten hela vdagen ner och skruva fast den évre
skruven (45) pa den vanstra styrskenan med
insexnyckeln (4 mm) (25).

Justera lasern (se bild F)

For att kunna garantera exakta borrhal maste laserstralarna

kontrolleras och eventuellt justeras efter intensiv

anvandning.

- Foratt sla pa lasern trycker du laserns stromstallare Till-/
Fran (7) till lage "I”.

- Skruva bort laserskyddet (47).

- Lossa fastklamrarna (49) nagot.

- Rorlaserkorset at hoger eller vanster genom att vrida
skruven (50) i motsvarande riktning.

- Ror laserkorset mot verktyget eller bort fran verktyget
genom att vrida skruven (51) i motsvarande riktning.

- Drafast fastklamrarnas (49) skruvar igen.

- Skruvafast laserskyddet (47) igen.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig giarna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Elverktyg, tillbehor och forpackning ska omhandertas pa
miljévanligt satt for atervinning.

ﬁ Slang inte elverktyg bland hushallsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om forbrukade
elektriska och elektroniska apparater och dess omsattning i
nationell ratt maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa ett miljévanligt sétt lamnas in for atervinning.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktey
N ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og
spesifikasjonene som falger med dette
elektroverktgyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller dérlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stav. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stov eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktay brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktgy. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.
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» Elektroverktay ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til a bzre eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stet.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktsy, ma
du bruke en skjgsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjateledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stat.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stot.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktgyet kan fare til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stevmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler for du slar
pa elektroverkteyet. Etverktoy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klaer. lkke bruk vide klaer eller smykker.
Hold hér og klzer unna deler som beveger seg.
Lestsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til a bruke verkteyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.
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Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» lkke overbelast elektroverktoyet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller p4, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) for du utforer
innstillinger pa elektroverkteyet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktsy som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktoyet og
tilbeheret. Kontroller om bevegelige verktoydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktoyets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbehar, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktay til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater terre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Service

» Elektroverktoyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsanvisninger for magnetbormaskiner

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverktayet under arbeid der skjaretilbehgret
kan komme borti skjulte ledninger eller verktoyets
ledning. Skjeretilbehar som kommer i bergring med en
stramfarende ledning, kan gjere eksponerte metalldeler
pa elektroverktgyet stramfarende og dermed gi brukeren
elektrisk stot.

» Nar elektroverktayet sikres til emnet med
sikringsstroppen, er det viktig a kontrollere at
sikringsstroppen er dimensjonert for & holde og sikre
maskinen under bruk. Hvis emnet er porgst eller ikke
tilstrekkelig sterkt, kan det skades, slik at
elektroverkteyet lasner fra emnet.
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» Serg for at personer og arbeidsomradet pa den andre
siden ikke utsettes for fare ved boring gjennom
vegger eller tak. Boret kan stikke ut giennom hullet, eller
kjernen kan falle ut pa den andre siden.

» Kjolemiddelholderen kan ikke brukes ved boring i
vertikale eller skra flater eller boring over hodehgyde.
Bruk kjslemiddel i skumform. Pass pa at det ikke
kommer noe vann inn i verktayet. Hvis vann kommer
inn i elektroverktayet, medfarer det gkt fare for elektrisk
stot.

» Elektroverktayet ma sikres. Et elektroverktay som ikke
er ordentlig sikret, kan bevege seg eller velte, og det kan
oppsta personskade.

» lkke bruk hansker. Hansker kan sette seg fast i
roterende deler eller spon, og det kan oppsta
personskader.

» Hold hendene borte fra boreomradet mens verktayet
gar. Beraring av roterende deler kan fare til
personskader.

» Kontroller at tilbehgret roterer for det fores inn i
emnet. Ellers kan tilbeharet blokkeres i emnet, noen som
kan fare til uventet bevegelse av emnet og til
personskader.

» Slutt a trykke ned, og sla av verkteyet hvis tilbehoret
blokkeres. Inspiser, og iverksett tiltak for & eliminere
arsaken til blokkeringen. Blokkering kan fare til uventet
bevegelse av emnet og dermed til personskade.

» Unnga a lage lange spon ved stadig a fjerne trykket pa
verktayet. Skarpe metallspon kan fere til sammenfiltring
og personskader.

» Fjern aldri spon fra boreomradet mens verktayet gar.
Beveg tilbehoret bort fra emnet, sla av verkteyet og
vent til tilbeharet stopper for spon fjernes. Fjern spon
ved bruk av en barste, en krok eller lignende. Beraring
av roterende deler kan fare til personskader.

» Den nominelle hastigheten til tilbehgret ma vaere
minst like hgy som den maksimale hastigheten som er
angitt pa elektroverktayet. Tilbeher som kjgres raskere
enn det nominelle turtallet, kan ga i stykker og sprenges.

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte strem-/
gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stet. Skader pa en
gassledning kan fare til eksplosjon. Inntrenging i en
vannledning forarsaker materielle skader og kan medfare
elektriske stat.

» Bruk aldri elektroverktoyet uten den medfelgende
feilstremvernebryteren (PRCD).

» For arbeidet begynner, ma du alltid kontrollere at
jordfeilbryteren (PRCD) fungerer som den skal. Fa
skadde jordfeilbrytere (PRCD) reparert eller skiftet ut hos
et -servicesenter.

» Pass pa at verken personer i arbeidsomradet eller
elektroverktoyet selv kommer i kontakt med vannet
som kommer ut.

» Bruk sklisikre sko. Slik unngar du skader som kan
oppsta hvis du sklir pa glatte flater.

» Forlat aldri verktoyet for det er stanset helt.
Innsatsverktay som fortsetter a ga kan forarsake skader.

» Hold tilkoblingsledningen til bormaskinen i god
avstand fra arbeidsomradet. Med skadede eller
opphopede ledninger gker risikoen for elektriske stet.

» Du ma ikke overbelaste elektroverktayet og ikke
bruke det som stige eller stillas. Hvis du overbelaster
eller star pa elektroverktayet, kan det fare til at
tyngdepunktet forskyves og elektroverktayet velter.

» Elektroverktayet ma bare med stremforsyning fra
tilstrekkelig dimensjonerte stremnett med
beskyttelsesleder.

Personer med pacemaker eller andre
medisinske implantater ma ikke bruke dette
elektroverktayet.

Det er forbudt & ha med seg

‘Q metalldeler eller klokker.
\

>

» Trekk stapselet ut av stikkontakten og/eller ta
batteriet ut av elektroverktayet for du foretar
maskininnstillinger eller skifter ut tilbehorsdeler. En
uvilkarlig starting av elektroverktay er arsak til mange
uhell.

» Var alltid to personer ved arbeid med
elektroverktoyet over hodehgyde.

» Sikre elektroverktgyet med en sikringsstropp ved
boring i loddrette eller skra flater og ved arbeid over
hodehgyde. Ved strembrudd eller for sterk belastning
opprettholdes ikke magnetholdekraften. Elektroverktayet
kan falle ned og forarsake ulykker.

» Fare for a falle ned ved plutselig pendelbevegelse pa
elektroverktayet. Ved arbeid pa et stillas kan
elektroverktayet gjare en plutselig pendelbevegelse ved
start eller ved strembrudd. Sikre elektroverkteyet med
sikringsstroppen som fulgte med. Sikre deg mot a falle
ned ved a ta pa et sikkerhetsbelte.

» Overflaten ma vaere glatt og ren. Glatt grove
ujevnheter, for eksempel sveisesprut, og fjern los
rust, smuss og fett. Magnetholdekraften virker kun pa
tilsvarende overflater.

» Fest elektroverktoyet pa en fast, jevn og horisontal
flate. Hvis elektroverktayet kan gli eller vippe, kan det
ikke feres jevnt og sikkert.

» Seorg for at arbeidsflaten alltid er tom, med unntak av
emnet som skal bearbeides. Borespon og gjenstander
med skarpe kanter kan fare til personskader.
Materialblandinger representerer ekstra stor fare.
Lettmetallstav kan brenne eller eksplodere.

» Etter utfert arbeid ma du ikke bergre
innsatsverktoyet far det er avkjelt. Innsatsverktoyet
blir sveert varmt under arbeidet.
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» lkke bergr borekjernen som automatisk skyves ut av
styrestiften etter arbeidsoperasjonen. Borekjernen
kan vaere svaert varm.

» Sjekk ledningen med jevne mellomrom, og la bare et
autorisert serviceverksted for Bosch elektroverktay
reparere en skadd ledning. Skift ut skadde
skjoteledninger. Slik opprettholdes verktayets
sikkerhet.

» Oppbevar elektroverktayet pa et trygt sted nar det
ikke er i bruk. Lagringsplassen ma vaere torr og ma
kunne lases. Dette forhindrer at elektroverkteyet skades
i lopet av lagringen eller brukes av uerfarne personer.

» Bruk aldri elektroverktoyet med skadet ledning. Ikke
berar den skadde ledningen, og ikke trekk stepselet
ut hvis ledningen skades i lgpet av arbeidet. Med
skadet ledning gker risikoen for elektriske stet.

» Magnetens holdekraft avhenger av tykkelsen pa
emnet. Den beste holdekraften oppnas pa stal med lite
karbon og tykkelse pa minst 20 mm. Ved boring i stal med
liten tykkelse ma det legges en stalplate (minimumsmal
100x 200 x 20 mm) under den magnetiske grunnplate.
Sikre stalplaten slik at den ikke kan falle ned.

» Metallspon og andre urenheter reduserer
magnetholdekraften vesentlig. Serg for at den
magnetiske grunnplaten er ren.

» Unnga at magneten lgsner. Forviss deg om at den
magnetiske grunnplaten sitter ordentlig fast pa emnet far
du begynner a bore.

» Slaikke av magnetkraften eller bruk
revershoringsfunksjonen far maskinen er stoppet.

» Annet elektrisk utstyr som bruker den samme
stikkontakten forarsaker ujevn spenning, noe som
kan fare til at magneten aktiveres. Bruk
elektroverkteyet bare alene i stikkontakten.

» Unnga bruke hulborekroner uten kjolevaske.
Kontroller alltid kjelevaeskenivaet fer arbeidet starter.

» Beskytt motoren. La aldri kjglevaeske, vann eller andre
urenheter komme inn i motoren.

» Metallspon er ofte svart varme og skarpe. Bergr dem
aldri med bare hender. Rengjer med en magnetisk
sponsamler og en sponkrok eller et annet egnet verktay.

» Forsgk aldri & bruke maskinen med feil eller for lav
spenning. Pass pa at spenningen og frekvensen er riktig.
Du finner disse opplysningene pa typeskiltet.

» Elektroverktayet leveres med et varselskilt (se
tabellen "Symboler og deres betydning").

» Gjer aldri varselskilt pa elektroverkteyet ukjennelig.
Rett aldri laserstralen mot personer eller
dyr, og se ikke selv rett inn i den direkte
eller reflekterte laserstralen. Det kan fare til
blending, uhell og ayeskader.

» Ved syekontakt med laserstralen ma syet lukkes

bevisst og hodet straks beveges bort fra stralen.
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» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret. Du kan
trygt bruke justeringsmulighetene som er beskrevet i
denne bruksanvisningen.

» Laikke barn bruke elektroverktgyet uten tilsyn.
Personer kan utilsiktet bli blendet

Symboler

De nedenstaende symbolene kan vare av betydning for bruk
av elektroverktayet. Legg merke til symbolene og deres
betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med a
bruke elektroverktgyet en bedre og sikrere mate.

Symboler og deres betydning

LASER ADVAR§EL! Rett aldri
2 laserstralen mot personer
eller dyr, og se ikke selvinni
IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm 2
laserstralen eller

refleksjonen fra denne.
Bruk vernebriller.

Bruk herselvern.
Eksponering for stay kan
redusere herselstap.

ADVARSEL! Kontroller at
sikringsstroppen fungerer
som den skal fer du bruker
det. Bruk aldri en skadet
sikringsstropp. Skift den ut
umiddelbart.

ADVARSEL! Det er ikke
tillatt & bruke maskinen
utenders i regnveer.

ADVARSEL! Hvis strekene i
overbelastningsindikatoren
lyser neer dette symbolet, er
arbeidslasten sveert hay.
Reduser arbeidslasten eller
sla av motoren, eller vil
overbelastningsvernet bli
aktivert og motoren
automatisk slatt av.

Hvis strekene i
overbelastningsindikatoren
lyser neer dette symbolet, er
arbeidslasten i det optimale
omradet, og det foreligger
ingen overbelastning.
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Symboler og deres betydning

ADVARSEL! Ikke hold
handen under
innsatsverktayet og
tilbeharet nar du skifter
dette.

ADVARSEL! Kontroller at
magnetstyrken er
tilstrekkelig far boring.
Emneoverflaten ma vaere
jevn, ren og tilstrekkelig tykk.

ADVARSEL!
Elektroverktayet ma sikres
med sikringsstroppen ved
boring pa loddrette flater,
over hodehgyde og ved skra
flater.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet for boring i magnetiserbare
materialer (for eksempel stal).

Elektroverktayet kan brukes vannrett og loddrett samt over
hodehgyde. Det er viktig at emnets fastspenningsflate er
jevn, som minimum tilsvarer grunnflaten til elektroverktayet
og bestar av minst 20 mm tykt, magnetiserbart og rent
materiale.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) Deksel for kullbarster

(2) Hjul for forhandsinnstilling av turtallet
3) Handtak (isolert grepsflate)

(4) Handsveiv (3 x)

(5) Sveivnav

(6) Visning av overbelastning

(7 Av/pa-bryter for laser

8) Dreieretningsvelger

9) Av/pa-bryter for motor

(10)  Magnetisk grunnplate

(11)  Feste for sikringsstropp
(12)  Verktayholder

(13)  Apning for MK2-utdriverkile

(14)  Varsel om bytte av kullbarster

(15)  Feilstramvernebryter

(16)  Visning pa feilstramvernebryter
(17)  Skinne for feste for kjglemiddelbeholder
(18)  Utlaserknapp for girvelger

(19)  Girvelger

(20)  Pa-/av-bryter magnet

(21)  Visning av magnetstyrke

(22)  Adapter for borekrone

(23)  Adapter for gjengebor”

(24)  Gjengebor"

(25)  Unbrakongkkel (3/4/6 mm)

(26)  Utstaterstift

(27)  Borekrone”

(28)  Spiralbor MK2"

(29)  Spiralbor MK1"

(30)  Reduksjonshylse (MK2/MK1)

(31)  Spiralbor med sylindrisk skaft"
(32)  Tannkranschuck (opptil @16 mm)”
(33)  Konisk dor”

(34)  MK2-utdriverkile

(35)  Kjolemiddelbeholder

(36)  Holder for kjglemiddelbeholder
(37)  Kjelemiddelslange

(38)  Koblingsstuss for kjglesystem

(39)  Ventil for kjglemiddel

(40)  Skralle

(41)  Sperreklinke pa skralle

(42)  Sikringsstropp

(43)  Skalafor boredybde

(44)  Borenhet

(45)  Skruer for styreskinne

(46)  Skruer for spalteinnstilling

(47)  Laserdeksel

(48)  Utgang laserstraling

(49)  Holdeklemme

(50)  Skrue for laserinnstilling hayre/venstre
(51)  Skrue forlaserinnstilling forover/tilbake

A) lllustrert eller beskrevet tilbehor inngér ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart
tilbehersprogram.

Tekniske data
Artikkelnummer 3601AB40..
Opptatt effekt W 1200
Tomgangsturtall
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Magnetbormaskin GBM 50-2

- 1l.gir min* 50 - 250
- 2.gir min’* 100-510
Lasertype nm 635
mW <1
Laserklasse 2
Cq 1
Awvik laserlinje mrad 0,5
(360-
graders
vinkel)
Maks. bordiameter
- Borkrone mm 50
- Spiralbor mm 23
- Gjengebor M16
Verktgyholder MK 2 - DIN 228
Magnetholdekraft kN 14
Maks. boreslag mm 165
Mal pd magnetisk grunnplate mm 200x98x 38,5
(bredde x dybde x hayde)
Vekt i samsvar med kg 14,7
EPTA-Procedure 01:2014
Kapslingsgrad /1

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende
spenning og pa utfarelser for bestemte land kan disse angivelsene
variere.

Stoyemisjon

Stgyemisjon malt i henhold til EN 62841-1 Annex 1.

Vanlig A-steyniva for elektroverktayet: lydtrykkniva

90 dB(A); lydeffektniva 110 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.
Bruk herselvern!

Stayutslippsverdien som er angitt i disse anvisningene er
malt iht. en standardisert malemetode og kan brukes til
sammenligning av elektroverktay med hverandre. Den egner
seg ogsa til en forelgpig estimering av stayutslippet.

Den angitte stayutslippsverdien representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
stayutslippet avvike fra det som er angitt. Dette kan fere til
en betydelig gkning av steyutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av stayutslippet skal det ogsa tas
hensyn til de tidene maskinen er slatt av, eller gar, men ikke
faktisk er i bruk. Dette kan redusere stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Montering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfores ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.
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Montere handsveivene
- Skru de tre handsveivene (4) fast i sveivnavet (5).

Verktayskifte (se bilde A)
- Drei drivenheten helt opp med handsveiven (4).
- Kontroller at det ikke er fett pa innsatsverktayene.

Montere horekrone

- Sett utsteterstiften (26) i borekronen (27) (TCT- og HSS-
borekroner trenger utsteterstifter med forskjellige
diametere).

- Sett borekronen med utstgterstiften i
borekroneadapteren (22), og stram skruene med
unbrakongkkelen (6 mm) (25).

Bruk helst en borekrone med Weldon-skaft.

- Sett borekroneadapteren i verktgyholderen (12).

- Koble kjglemiddelslangen (37) til koblingsstussen pa
borekroneadapteren.

Montere spiralbor

Verktay med morsekonus MK2:

- Sett verktayet rett i verkteyholderen (12).

Verktay med morsekonus MK1:

- Sett verktayet i reduksjonshylsen (MK2/MK1) (30).

- Sett reduksjonshylsen med innsatt verktey i
verktayholderen (12).

Verktay med sylindrisk skaft:

- Skru tannkranschucken (32) pa den koniske doren (33),
og settinn verktaoyet.

- Sett den koniske doren med tannkranschucken skrudd
inn, i verktgyholderen (12).

» Kontroller at verktoyet er sikkert festet.

» lkke bruk makt nar morsekonusen eller den koniske
doren settes inn. Dette kan ellers fare til skader pa
verktgyfestet og innsatt verktay.

Montere gjengebor

Bruk gjengeboradapteren (23) som passer ved

gjengeboring.

- Sett gjengeboret (24) i adapteren (23).

- Sett adapteren (23) med pasatt gjengebor (24) i
borekroneadapteren (22), og skru den fast med
unbrakongkkelen (6 mm) (25).

- Sett borekroneadapteren (22) i verkteyholderen (12).

Ta ut verktayet

- Sett MK2-utdriverkilen (34) i dpningen (13). Den skra
kanten skal vende ned.
Hvis ikke utdriverkilen (34) kan stikkes gjennom
drivspindelen, dreier du innsatsverktayet litt.

- Trykk utdriverkilen (34) mot maskinen ved hjelp av en
hammer, og lasne innsatsverktayet fra verktgyholderen.

Montere kjglemiddelsystemet (se bilde B)

» Kjelemiddelsystemet ma utelukkende brukes ved
boring med borekronen.
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Kjglemiddelbeholderen ma fylles med kjglemiddel far bruk.
For ventilen dpnes, mé du trekke opp det lille bakre lokket til
kjelemiddelbeholderen.

Apne ventilen helt for du slar pa elektroverktayet.

Volumet til kjglemiddelbeholderen kan endres fra 500 ml til
750 ml ved at beholderen trekkes og trykkes.

Kjglemiddelsystemet ma ikke brukes ved boring i loddrette
meller skra flater eller over hodehgyde.

- Sett kjglemiddelbeholderen (35) i holderen (36).

- Skyv holderen med kjglemiddelbeholderen inn i skinnen
(17) ovenfra.

- Koble koblingsstussen (38) til kjslemiddelventilen
sammen med kjelevaeskeslangen (37).

Kjglemiddelbeholderen ma fylles med kjglemiddel far bruk.

- Kontroller at stengeventilen (39) er lukket.

- Skru av lokket til kjglemiddelbeholderen, og fyll
kjglemiddel pa beholderen.

- Skru pa lokket pa kjglemiddelbeholderen igjen.

Bruk

Bruk harselvern og vernebriller nar du
bruker elektroverkteyet.

Arbeidsforberedelse

Innstilling av rotasjonsretningen

» Du ma bare trykke pa dreieretningsvelgeren (8) nar
elektroverktoyet er stanset.

- Hoyregang: Trykk dreieretningsvelgeren opp til stillingen
"R".

- Venstregang: Trykk dreieretningsvelgeren ned til
stillingen "L".
Merknad: Venstregang ma ikke brukes ved boring.

Feilstremvernebryter

Kontroller alltid funksjonen til feilstramvernebryteren fer

elektroverkteyet brukes!

- Forviss deg om at av/pa-bryter til magneten (20) er i
stillingen "0".

- Settinn nettstapselet, og trykk pa knappen RESET pa
feilstremvernebryteren (15) til (16) lyser radt.

- Trykk pa knappen TEST pa feilstremvernebryteren (15)
til (16) slukker. Hvis ikke (16) slukker, er
feilstreamvernebryteren defekt og ma repareres.
Elektroverktayet ma ikke under noen omstendigheter
brukes!

- Etter at (16) er slukket trykker du pa nytt pa knappen
RESET.

- Nar (16) lyser radt, plasserer du verktayet (se ,Plassere
elektroverktayet riktig*, Side 104).

» OBS! Du ma utfare denne testen pa nytt for du bruker
elektroverkteyet hver gang elektroverktgyet har blitt
koblet fra stremkilden.

Merknad: Feilstramvernebryteren beskytter mot elektrisk

stgt fra 10 mA.

Plassere elektroverktoyet riktig

Et laserkryss viser det eksakte borestedet.

- Sla palaserenheten med av/pé-bryteren (7).

- Plasser elektroverkteyet pa emnet, og juster det etter
markeringen pa emnet med laserkrysset.

- Trykk av/pa-bryteren for magneten (20) oppover, og
kontroller om elektroverktayet sitter fast pa
emneoverflaten.

- Sikre eventuelt verktayet med sikringsstroppen (42).

Montere sikringsstroppen (se bilde C)

» Sikre alltid elektroverktoyet med sikringsstroppen
som fulgte med ved arbeid i skra eller loddrett stilling,
slik at det ikke kan falle ned.

» Kontroller at sikringsstroppen fungerer som den skal
far den brukes. Bruk aldri en skadet sikringsstropp.
Skift den ut umiddelbart.

- Fest sikringsstroppen (42) helst uten klaring pa
elektroverktayet.

- Skyv stroppen gjennom holderen (11), og legg den rundt
emnet.

- Stram sikringsstroppen ved hjelp av skrallen (40).

- For algsne sikringsstroppen trykker du pa sperreklinken
(41) pa skrallen og trekker stroppen ut.

- Plasser sikringsstroppen slik at elektroverkteyet beveger
seg bort fra deg hvis det glir.

Stille inn boredybden (se bilde D)

Med boredybdeskalaen (43) pa sveivnavet (5) kan ansket
boredybde bestemmes.

Boredybden kan stilles inn ved hjelp av strekene pa skalaen.
Mellom de smé strekene er det 1 mm, og mellom de store
strekene er det 10 mm.

Igangsetting

» Vaer oppmerksom pa nettspenningen! Spenningen til
stremkilden ma stemme overens med angivelsene pa
elektroverkteyets typeskilt.

Innkobling

- Plasser elektroverktayet, og sikre det.

- For asla pa elektroverktayet trykker du av/pa-bryteren til
motoren (9) til stillingen "I".

Merknad: Elektroverktayet kan bare slas pa hvis magneten

har blitt slatt pa pa forhand.

Utkobling

- For asla av elektroverktayet trykker du av/pa-bryteren til
motoren (9) til stillingen "0".

- Vent il elektroverkteyet har stanset helt.
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- Trykk av/pé-bryteren til magneten (20) ned for a sla av
magneten.

Gjenstartbeskyttelse

Beskyttelsen mot ny innkobling forhindrer en kontrollert

starting av elektroverktgyet etter avbrudd pa

stromtilfarselen.

- For & bruke verktoyet igjen trykker du av/pa-bryteren til
motoren (9) til stillingen "I".

Merknad: Nar stramforsyningen er gjenopprettet, trykker

du pa RESET-knappen pa feilstramvernebryteren (15).

Magneten slas automatisk pa nar (16) pa

feilstramvernebryteren (15) lyser rgdt.

Overlastbeskyttelse

Elektroverktayet er utstyrt med et overbelastningsvern. Ved

forskriftsmessig bruk kan ikke elektroverktayet

overbelastes. Ved for stor belastning slar elektronikken av

verktayet. Magneten er fortsatt aktiv.

- For asla pa elektroverktayet igjen etterpa trykker du av/
pa-bryteren til motoren (9) til stillingen "I".

Gjar falgende fer du fortsetter a arbeide med

elektroverkteyet:

- Fjern eventuelle blokkeringer. Hvis innsatsverktayet er
blokkert, kan ikke funksjonen venstregang brukes.

- Laelektroverkteyet ga pa tomgangi ca. 1 minutt. Deretter
kan det brukes igjen.

Visning av overbelastning

Overbelastningsindikatoren (6) signaliserer en

overbelastning nar elektroverktayet er slatt pa.

Lyser kontinuerlig Ingen overbelastning
gront

Lyser kontinuerlig gult Tung arbeidslast
- Reduser motorturtallet
Sveert tung arbeidslast,

- reduser motorturtallet eller sla
av motoren, ellers aktiveres
overbelastningsvernet

Blinker radt

Innstilling av turtallet

» Stillinn riktig turtall fer arbeidet starter. Turtallet ma
passe til bordiameteren og materialet som skal bores.
Hvis turtallet er feil innstilt, kan innsatsverktayet skades
eller sette seg fast i emnet.

Mekanisk girvalg

» Girvelgeren (19) ma bare aktiveres nar
elektroverktayet er stanset.

Med girvelgeren (19) kan to turtallsomrader stilles inn pa

forhand.

1. gir:

Lavt turtallsomrade for arbeid med store bordiametre.

2. gir:

Heyt turtallsomrade for arbeid med sma bordiametre.

- Trykk pa utleserknappen (18), og drei girvelgeren (19) til
gnsket stilling.
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- Hvis det ikke er mulig a dreie girvelgeren, dreier du litt pa
innsatsverktayet og skifter deretter til ansket posisjon.

Turtallsregulering

Med hjulet for turtallsinnstilling (2) kan du stille inn
ngdvendig turtall ogsa under arbeidet.

Hvilket turtall som er ngdvendig, avhenger av
innsatsverktgyet som brukes og materialet som skal
bearbeides. Dette hindrer overoppheting av
innsatsverktayet under boring og sikrer hay kvalitet pa
boringen.

Innstilling av turtall Innsatsverktay

1.gir: 50 - 255 min* Borekrone (@ 35 -
50 mm), gjengebor

Spiralbor- borekrone
(@ <35mm)

2.gir:100 - 510 min*

Arbeidshenvisninger

Emnets egenskaper

» Magnetholdekraften til elektroverktayet avhenger
vesentlig av tykkelsen pa emnet. Den sterkeste
magnetholdekraften oppnas pa mykt stal med en
tykkelse pa minst 20 mm.

Merknad: Ved boring av stdl med mindre tykkelse mé det

legges en ekstra stalplate (minimumsmal 100 x 200 x

20 mm) under den magnetiske grunnplaten. Sikre stélplaten

mot a falle ned.

Generell informasjon

» Sikre elektroverktgyet med en sikringsstropp under
arbeid over hodehgyde eller pa flater som ikke er
horisontale. Ved strambrudd eller for sterk belastning
opprettholdes ikke magnetholdekraften. Elektroverktayet
kan falle ned og forarsake ulykker.

» Huvis innsatsverktayet blokkeres, skal du stoppe
matebevegelsen og sla av verkteyet. Undersgk hvorfor
innsatsverktayet er blokkert, og fjern arsaken. Bruk ikke
funksjonen venstregang.

» Kontroller alle delene i kjslemiddelsystemet for
arbeidet igangsettes. Bruk aldri skadde deler.

» Hold kjolemiddelet borte fra verkteydeler og personer
iarbeidsomradet.

Emneoverflaten ma vaere glatt og ren. Glatt grove

ujevnheter, for eksempel sveisesprut, og fjern las rust,

smuss og fett. Magnetens holdekraft gjelder for tilsvarende
flater.

Motoren til elektroverktayet kan bare startes nar magneten

er slatt pa. Far boring ber statusen til magnetstyrken (21)

kontrolleres.

Visning av Magnetstyrke
magnetstyrke

Lyser Magnetstyrken er tilstrekkelig
kontinuerlig

gront

Blinker radt Utilstrekkelig magnetstyrke,

elektroverktayet ma ikke brukes.
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Visning av
magnetstyrke

Magnetstyrke

Arsaker: For tynt materiale, ujevn
overflate, flak, sinkbelegg, uegnet
materiale (for eksempel hardt stal)

- Bruk en boreemulsjon eller en skjaereolje til kjeling og
smaring, for a unnga overoppheting eller fastklemming av
boret.

- Det ma settes kjgrnermerke pa emner av metall for
boring.

- Spiralbor: Forbor med en mindre bordiameter ved
bordiametre over 10 mm. Slik kan du redusere
presstrykket og elektroverkteyet belastes mindre.

- Bruk bare uskadde, slipte borekroner ved boring i metall
(tilbeher fra anerkjente produsenter).

- Drei handsveiven (4) for mating av boret.

- Velg egnet hastighet i samsvar med verktayets
spesifikasjoner
Merknad: Den laveste hastigheten ma brukes ved
gjengeskjering.

Arbeide med borekrone

- Bruk bare uskadde borekroner, og kontroller dem hver
gang de skal brukes. Bruk ikke skadde borekroner.

- Slaav elektroverktayet umiddelbart hvis borekronen
setter seg fast.

- Beskytt borekronen. Spissen pa borekronen er hard, men
den er ogsa gmtalig.

Tiltakene nedenfor bidrar til redusert eller langsommere

slitasje pa og @deleggelse av borekronene:

- Kontroller at kjglemiddelmengden er tilstrekkelig ved
boring av stal; bruk kjglemiddel ved skjaering av metall.

- Kontroller at emnet er jevnt og rent, slik at den
nedvendige magnetstyrken kan garanteres.

- Kontroller at alle delene er riktig festet far boringen
igangsettes.

- Ved starten og slutten pa boringen ber presstrykket
reduseres med 1/3.

- Hvis det oppstar store mengder metallspon ved boring i
materialer som stapejern, stapt kobber osv., kan det
brukes trykkluft istedenfor kjglemiddel slik at det gar
lettere & gjerne metallsponene.

Dreieretningsvelgerens noytralstilling

Elektroverktayet stopper hvis dreieretningsvelgeren (8)

trykkes under boring.

Nar dreieretningsvelgeren star i midtstillingen, kan

innsatsverktayet dreies med urviseren ved at av/pa-bryteren

til motoren (9) trykkes kontinuerlig.

Dermed kan gjengeskjzeringen avsluttes mykt.

Boring

- Posisjoner elektroverktayet pa emnet ved hjelp av
laserkrysset.

- Sla pa magneten for a holde elektroverktayet fast pa
emnet.

- Sikre elektroverktayet med sikringsstroppen ved boring
pa loddrette eller skra flater eller over hodehgyde.

- Stillinn passende turtall.

- Sla pa elektroverktayet.

- Borved a dreie handsveiven (4) jevnt til ensket
boredybde er nadd.

- Nar gnsket boredybde er nadd, farer du handsveiven
tilbake til drivenheten igjen er i utgangsstillingen.

- Sladav elektroverktayet, lasne eventuelt sikringsstroppen
og sld av laseren og magneten.

Transport

- Kontroller at alt innsatsverktayet er fast forbundet med
elektroverktayet og at borekjernen ikke lenger befinner
segiinnsatsverktoyet.

- Vikle opp stramledningen helt, og bind den sammen.

- Hold alltid i handtaket (3) nar du lefter og transporterer
elektroverktayet.

- Bruk aldri sveiven eller tilkoblingsledningen nér du skal
bevege elektroverktayet.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold selve elektroverktgyet og ventilasjonsslissene
alltid rene, for & kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoblingsledningen, ma

dette gjares av Bosch eller godkjente Bosch-

serviceverksteder, slik at det ikke oppstar fare for

sikkerheten.

Utskifting av kullberster

Varsel om bytte av kullberster:

Ca. 8 timer far elektroverktayet slds av automatisk pa grunn
av slitte kullbarster begynner varselet om bytte av
kullbgrster (14) a lyse radt. Du kan fortsette & bruke
elektroverktayet til det slas av.

Send elektroverktayet til Bosch kundeservice. Se adresser i
avsnittet "Kundeservice og kundeveiledning".

Skift aldri ut bare én kullbgrste!

Merknad: Bruk kun kullbgrster som er kjgpt hos Bosch og
som er beregnet for ditt produkt.

- Lasne kullbgrstedekselet (1) med en egnet skrutrekker.

- Skift ut kullberstene som star under fjeertrykk, og skru
fast dekselet igjen.

Justere styreskinnespalten (se bilde E1 - E3)

Hvis elektroverktayet vibrerer sterkt eller en spalte er synlig

pa styreskinnen, ma bredden pa styreskinnespalten

justeres. Dette hindrer at innsatsverkteyet brekker og

elektroverkteyet skades.

- Trekk nettstapselet ut av stikkontakten, fjern
innsatsverktgyene og kjglemiddelsystemet og sett
elektroverktayet pa en fast, jevn og vannrett flate.
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- Drei borenheten (44) opp med handsveiven (4) til
utsparingen ligger over den gvre skruen (45).

- Lasne den gvre skruen (45) til den venstre styreskinnen
med unbrakongkkelen (4 mm) (25).

- Drei borenheten (44) helt opp med handsveiven (4).

- Losne de tre nedre skruene (45) til den venstre
styreskinnen med unbrakongkkelen (4 mm) (25).

- Stram de fire skruene (46) med unbrakongkkelen (3 mm)
(25), og drei samtidig borenheten (44) opp og ned med
handsveiven (4). P denne maten stiller du inn den
gnskede matekraften.

- Drei borenheten helt opp, og skru fast de tre nedre
skruene (45) til den venstre styreskinnen med
unbrakongkkelen (4 mm) (25).

- Drei borenheten helt ned, og skru fast den gvre skruen
(45) til den venstre styreskinnen med unbrakongkkelen
(4 mm) (25).

Justere laseren (se bilde F)

For a sikre ngyaktig boring ma du etter intensiv bruk

kontrollere laserstralene og eventuelt stille inn pa nytt.

- For asla pa laseren trykker du av/pa-bryteren for laseren
(7) til stillingen "1".

- Skruav laserdekselet (47).

- Losne litt pa skruene under festeklemmen (49).

- Beveg laserkrysset mot venstre eller hgyre ved a dreie
skruen (50) i den tilsvarende retningen.

- Beveg laserkrysset i retning verkteyet eller bort fra
verktayet ved a dreie skruen (51) i den tilsvarende
retningen.

- Stram skruene til festeklemmen (49) igjen.

- Stram skruene til laserdekselet (47) igjen.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
sparsmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbehgr og emballasje ma leveres inn til
miljgvennlig gjenvinning.
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ﬁ Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig sappel!

Bare for land i EU:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle
elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til
nasjonale lover ma gammelt elektroverktay som ikke lenger
kan brukes, samles inn og leveres inn til en miljgvennlig
resirkulering.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Yleiset sdahkotyokalujen turvaohjeet

[NVAROITUS Lue kaikki tdman sahkotyokalun
mukana toimitetut varoitukset, oh-

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden

noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa séahkoiskun, tu-

lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-

suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kéytetty kasite "sahkotyokalu" kasittad

verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-

kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tydpaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epdjarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tyoskentele sahkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
pdristdssa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai po-
lyd. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai héyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kayt-
tdessasi. Voit menettad laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkaturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Ali kiyta
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisesséd kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdis-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sah-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sihkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
den paasy sahkotyokalun sisaan kasvattaa sahkoiskun ris-
kid.

Bosch Power Tools
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» Ala kiyti verkkojohtoa véarin. Ald kiyta johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
pan irrottamiseen pistorasiasta vetamilla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, dljystd, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttaessasi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokaytt6on so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentdd sahkoiskun vaa-
raa.

» Jos sdhkdtyokalua on pakko kayttaa kosteassa ympa-
ristossa, on kaytettava vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentda sahkoiskun vaaraa.

Henkildturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervetti jirked sahkotyokalua kayttdessasi. Al
kdyta mitaan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kdytet-
taessa saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdvan mukaan) kaytté
vahentaa loukkaantumisriskid.

» Estd tahaton kdynnistyminen. Varmista, etta kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistat
tyokalun sahkdverkkoon ja/tai akkuun, otat tyékalun
kateen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi
kaynnistyskytkimelld tai kytket sahkotydkalun pistotulpan
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kayntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen sdatotyokalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkotydkalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen séahkotyokalun
pyorivaan osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Vilta kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.

> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta
loysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos laitteissa on polynpoistoliitdntd, varmista, etti se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytto vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksia. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkatyokalun kdytto ja huolto
» Ala ylikuormita laitetta. Kaytd kyseiseen tyohon tar-

koitettua sdahkotyokalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet ty6t paremmin ja turvallisemmin.

» Ali kiyti sahkotyokalua, jota ei voida kaynnistad ja
pysadyttaa kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei

voi enda hallita kaynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat saa-
t0jd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estdvat sahkotyokalun ta-
hattoman kaynnistymisen.

» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitd ei kiyteti. Al anna sellaisten henkildiden kayt-
tda sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-
musta tai jotka eivit ole lukeneet tita kdyttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kdyttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei siahkotyokalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sahkotyokalu en-
nen kdyttoa. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kaytd sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kdyttdolosuhteiden ja tyotehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pida kahvat ja kidensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkiliden
korjata sdahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Nain varmistat, ettd sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

Magneettiporakoneiden turvallisuusohjeet

» Pida sdahkotyokalusta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia t6itd, joissa kdyttotarvike voi
koskettaa piilossa olevia sdhkdjohtoja tai laitteen
omaa virtajohtoa. Jos kayttotarvike koskettaa virrallista
sahkojohtoa, tdma voi tehda sahkotyokalun suojaamatto-
mat metalliosat virrallisiksi ja aiheuttaa sahkéiskun lait-
teen kayttdjalle.

» Varmista kiinnitettyasi sahkotyokalun varmistuspan-
nalla tyokappaleeseen, ettd varmistuspanta pitaa tyo-
kalua kunnolla paikallaan kdyton aikana. Jos tyokap-
pale on hauras tai huokoinen, se saattaa murtua, jolloin
sahkotyokalu irtoaa tydkappaleesta.

» Kun poraat seinien tai kattojen ldpi, varmista ihmisten
turvallisuus tyokohteen kummallakin puolella (etu- ja
taustapuolella). Terd saattaa tunkeutua reian lapi ja kai-
raussydan voi pudota toiselle puolelle.
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» Lastuamisnestesdiliota ei saa kdyttaa, kun porataan

>

>

pystysuoriin, kalteviin tai paan ylapuolella oleviin pin-
toihin. Kayta vaahtomaista jaahdytysainetta. Estd ve-
den padsy tyokalun sisadn. Sahkoiskuvaara, jos vettd
paasee sahkotyokalun sisaan.

Sahkotyokalu taytyy kiinnittaa alustaan. Sahkotyokalu
voi siirtyd paikaltaan tai kaatua, jos sita ei ole kiinnitetty
kunnolla alustaan. Tdmd aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
Al kiiyti kisineitd. Tapaturmavaara, koska kisineet
saattavat takertua pyoriviin osiin tai porauslastuihin.

Al pida kasia porausalueella, kun tyokalu on kiyn-
nissd. Tapaturmavaara, jos kosket pydriviin osiin tai po-
rauslastuihin.

Varmista, etta kdyttotarvike pyorii, kun ohjaat sen
tyokappaleeseen. Muuten kéyttotarvike voi jumittua ty6-
kappaleeseen ja aiheuttaa tyokappaleen &killisen siirtymi-
sen ja tapaturmavaaran.

Jos kdyttotarvike jumittuu, dld paina poraa enad alas-
pdin ja katkaise tyokalun toiminta. Selvita ja poista
kayttotarvikkeen jumittumisen aiheuttanut syy. Tapa-
turmavaara, koska jumittuminen voi johtaa tydkappaleen
akilliseen siirtymiseen.

Keskeytd poran alaspain painaminen saannollisin va-
liajoin, jotta terd ei padse muodostamaan pitkia po-
rauslastuja. Tapaturmavaara, koska teravat porauslastut
saattavat takertua kiinni ja viiltaa.

Al3 missain tapauksessa poista porauslastuja poraus-
kohdasta, kun tyokalu on kdynnissa. Kun haluat pois-
taa porauslastut, ota kdyttotarvike pois tyokappa-
leesta, sammuta tydkalu ja odota, kunnes kdyttotar-
vike on pysahtynyt. Poista porauslastut harjan tai kou-
kun avulla. Tapaturmavaara, jos kosket pyoriviin osiin tai
porauslastuihin.

Kayttotarvikkeen nimelliskierrosnopeuden taytyy olla
vahintadn yhta suuri kuin sdhkotyokaluun merkitty
maksimikierrosnopeus. Nimelliskierroslukua nopeam-
min pyorivat kayttotarvikkeet voivat murtua ja sinkoutua
ympariinsa.

Kéyta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi, tai kaanny paikallisen ja-
keluyhtion puoleen. Kosketus sahkdjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sahkoiskuun. Kaasuputken vahingoitta-
minen saattaa johtaa rdjahdykseen. Vesijohdon puhkaisu
aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai saattaa johtaa sahkdis-
kuun.

Al3 missiin tapauksessa kiytd sahkotyokalua ilman
mukana toimitettua vikavirtasuojakytkinta (vvsk).
Tarkasta vikavirtasuojakytkimen (PRCD) asianmukai-
nen toimivuus ennen jokaista kdyttokertaa. Anna
Bosch-huollon korjata tai vaihtaa viallinen vikavirtasuoja-
kytkin (PRCD).

Varo, ettei ulos tuleva vesi paase kosketuksiin tydalu-
een ihmisten tai sahkotyokalun kanssa.

Kéyta tukevia, luistamattomalla pohjalla varustettuja
kenkid. Téten valtat loukkaantumisia, jotka voivat syntyd,
jos liukastuu siledlld pinnalla.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Al poistu tydkalun luota ennen kuin se on pysihty-
nyt. Edelleen pydrivat kdyttotarvikkeet voivat aiheuttaa
tapaturmia.
Pida porakoneen sidhkojohto etadlla tyoskentelykoh-
dasta. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet sahkojohdot li-
sadvat sahkoiskuvaaraa.
Al ylikuormita sahkotyokalua dlaka kayti sita por-
taana tai telineend. Ylikuormitus tai sahkétyokalun
paalla seisominen saattaa siirtad sahkotyokalun painopis-
tettd ylospdin ja aiheuttaa kaatumisvaaran.
Sahkotyokalua saa kdyttaa vain sellaisissa suojamaa-
doitetuissa sahkdverkoissa, joissa on oikea jannite.
lhmiset, joilla on syddmentahdistin tai
muita ladketieteellisia implantteja, eivat
saa kayttaa tata sahkotyokalua.
Tyoskenneltiessa ei saa pitaa
mukana metalliosia tai kelloja.

Veda pistotulppa irti pistorasiasta ja/tai irrota akku
sahkotyokalusta, ennen kuin teet laiteasetuksia tai
vaihdat kayttotarvikkeita. Sahkotyokalujen tahaton
kaynnistyminen voi johtaa tapaturmiin.

Sahkdtyokalua saa kdyttaa paan ylapuolella vain kah-
den henkilon voimin.

Varmista sahkotyokalu pystysuorilla, vinoilla tai padn
ylapuolella olevilla pinnoilla varmistuspannalla. Mag-
neetin pitovoima haviaa virtakatkoksen tai liian suuren
kuormituksen yhteydessa. Sahkotyokalu saattaa pudota
jaaiheuttaa tapaturmia.

Sahkotyokalun dkillinen heilahdusliike aiheuttaa ty6-
kalun putoamisvaaran. Sahkotyokalu saattaa tehda akil-
lisen heilahdusliikkeen kdynnistyksen ja virtakatkoksen
yhteydessa, kun teet toita telineilld. Varmista sahkotyo-
kalu mukana toimitetulla varmistuspannalla. Kéyta turva-
valjaita putoamisen varalta.

Pinnan taytyy olla siled ja puhdas. Tasoita karkeat
epatasaisuudet (esim. hitsausroiskeet) ja poista irto-
ruoste, lika ja rasva. Magneetin kunnollinen pitovoima
voidaan taata vain tyokalulle soveltuvilla pinnoilla.
Kiinnita sahkotyokalu tukevalle, tasaiselle ja vaaka-
suoralle pinnalle. Jos sahkétyokalu voi luiskahtaa tai hei-
lua, kdyttotarviketta ei ole mahdollista ohjata tasaisesti ja
turvallisesti.

Pida tyotaso puhtaana. Sen paalld saa olla vain tyos-
tettdva kappale. Terdvdreunaiset porauslastut ja sirut
voivat leikata haavoja. Eri aineista koostuvat seokset ovat
erityisen vaarallisia. Kevytmetallipdly saattaa syttyd pala-
maan tai rajahtaa.

Alz koske tyon jilkeen kiyttotarvikkeeseen, ennen
kuin se on jadhtynyt. Tyon aikana kayttétarvike kuume-
nee voimakkaasti.

Al koske kaireeseen, joka irtoaa automaattisesti tyon
lopussa ohjaustapin avulla. Kaire voi olla erittdin kuuma.
Tarkista sdhkdjohto sdadnnéllisin viliajoin ja anna vial-
lisen sdhkojohdon korjausty6 vain valtuutetun Bosch-
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huollon tehtavaksi. Vaihda jatkojohto, jos se on vau-
rioitunut. Nain varmistat sahkétyokalun turvallisuuden.

» Pidd sdahkotydkalua turvallisessa sdilytyspaikassa,
kun sitd ei kdytetd. Sdilytyspaikan tulee olla kuiva ja
lukittava. Talla saadaan estettya sahkotyokalun vaurioi-
tuminen sdilytyksen aikana ja tyokalun kdytto kokematto-
mien ihmisten taholta.

» Al missian tapauksessa kiyti sahkotyokalua, jos sen
sihkajohto on vioittunut. Ali kosketa vaurioitunutta
sadhkdjohtoa ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos
sahkojohto vaurioituu tyon aikana. Viallinen sahkojohto
aiheuttaa sahkoiskuvaaran.

» Magneetin pitovoima riippuu tyokappaleen paksuu-
desta. Kiinnitysvoima on paras vahahiilisessa terdsle-
vyssd, jonka paksuus on vahintadn 20 mm. Jos poraat
tatd ohuempia terdslevyja, magneettisen pohjalevyn alle
taytyy asettaa ylimadrainen teraslevy (vahimmaiskoko
100 x 200 x 20 mm). Kiinnita terdslevy putoamisen esta-
miseksi.

» Metallilastut ja muut epdpuhtaudet huonontavat mag-
neettista kiinnitysta. Varmista aina, etta magneettinen
pohjalevy on puhdas.

» Estd magneetin irtoaminen. Varmista, etta magneetti-
nen pohjalevy on kunnolla kiinni tydkappaleessa, ennen
kuin alat poraamaan.

» Ali kytke magneettia pois palti alaka kayta poraa
vastakkaiseen suuntaan, ennen kuin tydkalu on py-
sahtynyt paikalleen.

» Muut samaan pistorasiaan kytketyt sdhkolaitteet ai-
heuttavat epatasaisen jannitteen, mika saattaa johtaa
magneetin irtoamiseen. Kayta pelkastaan tata sahkotyo-
kalua kyseisessé pistorasiassa.

» Mikali mahdollista, lad kdyta porakruunuja ilman las-
tuamisnestettd. Tarkasta aina ennen kayttoa lastuamis-
nesteen maara.

» Suojaa moottoria. Ald missaan tapauksessa padsta las-
tuamisnestetta, vetta tai muita epapuhtauksia moottorin
sisaan.

» Metallilastut ovat usein erittiin terivii ja kuumia. Al3
missaan tapauksessa koske niihin paljain kasin. Tee
puhdistus magneettisella lastunkeradjalld ja lastukoukulla
tai muulla sopivalla tyovalineella.

> Al missdan tapauksessa yrita kayttaa laitetta vaa-
ralld tai lilan matalalla jannitteelld. Tarkasta konekil-
vestd, ettd tyokalua kdytetaan oikealla jannitteelld ja taa-
juudella.

» Sahkotyokalu toimitetaan varoituskilven kanssa
(katso taulukko "Symbolit ja niiden merkitys").

» Ala missian tapauksessa peita tai poista sahkotyoka-

lussa olevia varoituskilpia.
Al3 suuntaa lasersidetts ihmisiin tai eldi-
miin dldka katso suoraan kohti tulevaan tai
heijastun lasersdte Lasersade
voi aiheuttaa haikaistymistd, onnettomuuksia
tai silmdvaurioita.

» Jos lasersdde osuu silmdan, sulje silmat tarkoituksella
jakaanna paa valittomasti pois sateen linjalta.

» Ali tee mitddn muutoksia laserlaitteistoon. Tissa kayt-
toohjekirjassa kuvattujen saatomahdollisuuksien kaytto
on turvallista.

» Ali anna lasten kiyttaa sihkotyokalua ilman valvon-
taa. He saattavat vahingossa héikaista tyokalulla sivulli-
sia.

Symbolit

Seuraavat symbolit voivat olla tarkeita sahkotyokalun kaytén
yhteydessa. Opettele symbolit ja niiden merkitys. Symbolien
oikean tulkinnan mya6ta pystyt kayttamaan sahkotyokalua pa-
remmin ja turvallisemmin.

Symbolit ja niiden merkitys

LASER VAROITUS! Al4 missin ta-
2 pauksessa suuntaa lasersa-
dettd ihmisiin tai eldimiin

IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm| ..p..p .- .
alaka katso lasersateeseen
tai sen heijastumiin.

Kayta suojalaseja.

Kéayta kuulosuojaimia. Melu
saattaa johtaa kuuroutumi-
seen.

VAROITUS! Varmista, etta
varmistuspanta toimii kun-
nolla, ennen kuin alat kayttaa
sitd. Ald missadn tapauk-
sessa kayta viallista varmis-
tuspantaa. Vaihda panta heti
uuteen, jos se on rikki.

VAROITUS! Laitetta ei saa
kayttad sadesaalla ulkona.

VAROITUS! Jos ylikuomitus-
ndyton palkit palavat tdman
symbolin lahelld, tyokalun
kuormitus on erittdin suuri.
Véhenna tyokalun kuormi-
tusta tai sammuta moottori.
Muuten ylikuormitussuoja ak-
tivoituu ja moottori sammuu
automaattisesti.

Jos ylikuomitusnayton palkit
palavat tdman symbolin [&-
helld, kuormitus on optimaa-
lisella alueella eikd tyokalua
kuormiteta liikaa.
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VAROITUS! Al pida kitta
kayttotarvikkeen tai lisdva-
rusteiden alla, kun vaihdat
niita.

VAROITUS! Varmista ennen
poraamista, etta magneetti-
voima on riittavan suuri. Tyo-
kappaleen pinnan taytyy olla
tasainen, puhdas ja riittavan
paksu.

VAROITUS! Sahkotyokalu
taytyy varustaa varmistus-
pannalla, jos poraat pysty-
suoria, vinoja tai paan yla-
puolella olevia pintoja.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kdyttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.

Maardystenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu poraamiseen magnetoitavissa
oleviin materiaaleihin (esim. teras).

Séhkotyokalua voi kdyttaa vaaka- ja pystypinnoilla sekd paan
yldpuolella olevissa tyokohteissa. Varmista, etta tyokappa-
leen kiinnityspinta on tasainen, vahintdan sahkotyokalun
pohjan kokoinen ja valmistettu vahintaan 20 mm:n vahvui-
sesta, magnetointikelpoisesta ja puhtaasta materiaalista.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kétyokalun kuvaan.

(1) Hiiliharjojen suojus

2) Kierrosluvun asetuksen saatopyora
(3) Kahva (eristetty kahvapinta)

(4) Kasivipu (3 x)

(5) Vivun napa

(6) Ylikuormitusnaytto

(7 Laserin kaynnistyskytkin

(8) Suunnanvaihtokytkin

9) Moottorin kdynnistyskytkin

(10)  Magneettinen pohjalevy

(11)  Varmistuspannan kiinnitin
(12)  Kayttotarvikkeen pidin

(13)  MK2-irrotuskiilan aukko

(14)  Hiiliharjojen vaihtonaytto
(15)  Vikavirtasuojakytkin

(16)  Vikavirtasuojakytkimen naytto
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(17)  Lastuamisnestesailion pidikkeen kisko
(18)  Vaihteenvalitsimen vapautuspainike
(19)  Vaihteenvalitsin

(20)  Magneetin kdynnistyskytkin

(21)  Magneettivoimakkuuden naytto
(22)  Porakruunun adapteri

(23)  Kierteitysporan adapteri®

(24)  Kierteityspora®

(25)  Kuusiokoloavain (3/4/6 mm)

(26) Irrotustappi

(27)  Porakruunu®

(28)  Kierreporantera MK2"

(29)  Kierreporantera MK1?

(30)  Supistusholkki (MK2/MK1)

(31)  Lieridvartinen kierreporantera®

(32)  Hammasistukka (maks. @ 16 mm)"
(33) Kartiotuurna®

(34)  MK2-irrotuskiila

(35)  Lastuamisnestesailio

(36) Lastuamisnestesailion pidike

(37)  Lastuamisnesteletku

(38)  Lastuamisnestejarjestelman liitantaputki
(39)  Lastuamisnesteventtiili

(40) Raikka

(41)  Raikan salpahaka

(42)  Varmistuspanta

(43)  Poraussyvyyden asteikko

(44)  Porayksikko

(45)  Ohjainkiskon ruuvit

(46)  Rakosaadon ruuvit

(47)  Laserin suojus

(48)  Lasersateen ulostuloaukko

(49)  Kiinnike

(50)  Laserin oikealle/vasemmalle sdadon ruuvi
(51)  Laserin eteen-/taaksepdin saadon ruuvi

A) Kuvassa nakyvi tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikeohjelmastamme.

Tekniset tiedot

Tuotenumero 3601AB40..
Nimellisottoteho W 1200
Tyhjékayntikierrosluku

- 1.vaihde min’* 50-250
- 2.vaihde min* 100-510
Lasertyyppi nm 635
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Magneettiporakone GBM 50-2

mW <1
Laserluokka 2
Cq 1
Lasersateen hajonta mrad 0,5
(taysi
kulma)
Maks. poranterdn halkaisija
- Porankruunu mm 50
- Kierukkaporantera mm 23
- Kierteityspora M16
Kayttotarvikkeen pidin MK 2 - DIN 228
Magneettipitovoima kN 14
Maks. poraussyvyys mm 165
Magneettisen pohjalevyn mi- mm 200x98x 38,5
tat (leveys x syvyys x kor-
keus)
Paino kg 14,7

EPTA-Procedure 01:2014 -
ohjeiden mukaan

Suojausluokka D/

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjannitetta [U]. Tasta poikkeavien jan-
nitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessa nama tiedot voivat
vaihdella.

Meluarvot

Melupédstoarvot on madritetty standardin EN 62841-1 An-
nex I mukaan.

Tyypillinen séhkotyokalun A-painotettu melutaso: aanenpai-
netaso 90 dB(A); aanentehotaso 110 dB(A). Epavarmuus
K=3dB.

Kéayta kuulosuojaimia!

Ndissa ohjeissa ilmoitettu meluarvo on mitattu standardoi-
dun mittausmenetelman mukaan ja sitd voidaan kayttaa sah-
kotyokalujen keskindiseen vertailuun. Se soveltuu myés me-
lupdastojen alustavaan arviointiin.

lImoitettu melupaastoarvo vastaa sahkétyokalun padasialli-
sia kayttotapoja. Melupaasto saattaa kuitenkin poiketa ilmoi-
tetusta arvosta, jos sahkotyokalua kdytetdan toisiin toihin,
muilla kyttotarvikkeilla tai riittamattomasti huollettuna.
Tama saattaa suurentaa koko tyoskentelyajan melupéastoja
huomattavasti.

Melupéastojen tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myos
ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakaynnilla.
Tama voi vahentda huomattavasti koko tyoskentelyajan me-
lupaastoja.

Asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Kasivipujen asentaminen
- Ruuvaa kolme kasivipua (4) kunnolla kiinni vivun napaan

(5).

Kayttotarvikkeen vaihto (katso kuva A)

- Siirrd moottoriyksikkoa kasivivulla (4) ylospain ddriasen-
toon.

- Varmista, ettei kayttétarvikkeissa ole rasvaa.

Porakruunun asentaminen

- Tyonna irrotustappi (26) porakruunun (27) sisaan (TCT-
ja HSS-porakruunut tarvitsevat halkaisijaltaan erisuurui-
set irrotustapit).

- Asenna porakruunu irrotustapin kanssa porakruunun
adapteriin (22) ja kiristé ruuvit kuusiokoloavaimella (6
mm) (25).

Kéayta mieluiten Weldon-vartista porakruunua.

- Asenna porakruunun adapteri kdyttotarvikkeen pitimeen

(12).

Yhdisté lastuamisnesteletku (37) porakruunun adapterin

liitdntaputkeen.

Kierukkaporanteran asentaminen

Kayttotarvikkeet, joissa on morsekartio MK2:

- Asenna kdyttotarvike suoraan kayttétarvikkeen pitimeen
(12).

Kayttotarvikkeet, joissa on morsekartio MK1:

- Asenna kayttotarvike supistusholkkiin (MK2/MK1) (30).

- Kiinnitd supistusholkki asennetun kayttotarvikkeen
kanssa kayttotarvikkeen pitimeen (12).

Kayttotarvikkeet, joissa on lieridvarsi:

- Ruuvaa hammasistukka (32) kartiotuurnaan (33) ja
asenna kayttotarvike.

- Kiinnita kartiotuurna asennetun hammasistukan kanssa
kayttotarvikkeen pitimeen (12).

» Varmista, ettd kdyttotarvike lukittuu kunnolla paikal-
leen.

» Ali asenna morsekartiota tai kartiotuurnaa vikisin.
Muuten tyokalunpidin ja siihen kiinnitetty kayttotarvike
saattavat vaurioitua.

Kierteitysporan asentaminen

Kayta sopivaa kierteitysporan adapteria (23) kierteitykseen.

- Asennakierteityspora (24) adapteriin (23).

- Kiinnitd adapteri (23) asennetun kierteitysporan (24)
kanssa porakruunun adapteriin (22) ja kirist se kuusio-
koloavaimella (6 mm) (25).

- Asenna porakruunun adapteri (22) kdyttétarvikkeen piti-
meen (12).

Kayttotarvikkeen irrottaminen

- Tyonna MK2-irrotuskiila (34) aukkoon (13) niin, etta sen
viisto reuna osoittaa alaspdin.
Jos irrotuskiilaa (34) ei saa tyonnettya kayttokaran lapi,
pyorita hieman kayttotarviketta.

- Painairrotuskiilaa (34) vasaran avulla laitteen suuntaan ja
irrota kayttotarvike kayttotarvikkeen pitimesta.
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Lastuamisnestejarjestelmédn asentaminen (katso

kuvaB)

» Lastuamisnestejarjestelmaa saa kdyttaa vain porak-
ruunulla tehtévissa poraustdissa.

Lastuamisnestesailio pitaa tayttaa lastuamisnesteelld ennen

kayton aloitusta. Lastuamisnestesailion pieni takakansi tay-

tyy nostaa ylos ennen venttiilin avaamista.

Avaa venttiili kokonaan ennen sahkotydkalun kaynnistysta.

Vetdmalla tai painamalla lastuamisnestesailiota sailion tila-
vuutta voi muuttaa 500-750 ml:n vlilla.

Lastuamisnestejarjestelmaa ei saa kdyttaa, kun poraat pysty-

suoria, kaltevia tai paan ylapuolella olevia pintoja.

- Asenna lastuamisnestesiilio (35) pidikkeeseen (36).

- Tyonna pidike ja lastuamisnestesailio ylakautta kiskoon
(17).

- Liita lastuamisnesteventtiilin liitantaputki (38) lastuamis-
nesteletkuun (37).

Lastuamisnestesailio pitaa tayttad lastuamisnesteelld ennen

kayton aloitusta.

- Varmista, ettd sulkuventtiili (39) on kiinni.

- Irrota lastuamisnestesailion kansi ja tayta sailio lastuamis-
nesteella.

- Ruuvaa kansi takaisin lastuamisnestesailioon.

Kaytto
Kayta kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun
kaytat sahkotyokalua.

Tyon valmistelu

Pyédrintdsuunnan valinta

» Paina suunnanvaihtokytkinta (8) vain, kun sahkotyo-
kalu on pysdhtynyt paikalleen.

- Pyodrintdsuunta mydtapdivaan: paina suunnanvaihtokyt-
kinta ylospdin asentoon "R".

- Pyodrintdsuunta vastapaivaan: paina suunnanvaihtokyt-
kinta alaspain asentoon "L".
Huomautus: pydrintasuunta ei saa olla vastapdivaan,
kun teet poraustoita.

Vikavirtasuojakytkin

Tarkasta vikavirtasuojakytkimen toimivuus ennen jokaista

kayttokertaa!

- Varmista, ettd magneetin kaynnistyskytkin (20) on asen-
nossa"0".

- Kytke pistotulppa ja paina vikavirtasuojakytkimen (15)
RESET-painiketta, kunnes ndytto (16) palaa punaisena.
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- Paina vikavirtakytkimen (15) TEST-painiketta, kunnes
naytto (16) sammuu. Jos naytto (16) ei sammu, vikavir-
tasuojakytkin on viallinen ja taytyy korjata. Ald missaan ta-
pauksessa tee toita sahkotyokalun kanssa!

- Paina ndyton (16) sammumisen jalkeen uudelleen RE-
SET-painiketta.

- Jos naytto (16) palaa punaisena, kohdista tyokalu tyo-
kappaleeseen (katso "Sahkotyokalun oikea kohdistami-
nen", Sivu 113).

» HUOMIO! Aina kun irrotat sdhkotyokalun virtalah-
teestd, tama testi taytyy suorittaa uudelleen ennen
sahkotyokalun kayttoa.

Huomautus: vikavirtasuojakytkin suojaa sahkdiskulta, jonka

voimakkuus on vahintdan 10 mA.

Sahkotyokalun oikea kohdistaminen

Laserristi nayttaa tdsmallisen porauskohdan.

- Kytke laseryksikko palle kaynnistyskytkimella (7).

- Aseta sdhkotyokalu tykappaleeseen ja kohdista se laser-
ristin avulla tydkappaleessa olevaan merkkiin.

- Paina magneetin kaynnistyskytkinta (20) ylospdin ja tar-
kista, etta sahkotyokalu pysyy kunnolla kiinni tyokappa-
leen pinnassa.

- Varmista sahkotyokalu tarvittaessa varmistuspannalla
(42).

Varmistuspannan asentaminen (katso kuva C)

» Varmista sahkotyokalu mukana toimitetulla putoami-
sen estdvalla varmistuspannalla, jos kdytét tyokalua
vinolla, pystysuoralla tai paan ylapuolella olevalla pin-
nalla.

» Tarkasta varmistuspannan kunnollinen toimivuus en-
nen jokaista kayttokertaa. Ald missdin tapauksessa
kdyta viallista varmistuspantaa, vaan vaihda se heti
uuteen.

- Kiinnitd varmistuspanta (42) mahdollisimman pienelld va-
lykselld sahkotyokaluun.

- Tyo6nnd panta kiinnityskohdan (11) lapi ja asenna se tyo-
kappaleen ympirille.

- Kirista varmistuspanta rdikalla (40).

- LOysaa varmistuspantaa painamalla rdikan salpahakaa
(41) javeda pantairti.

- Kiinnitd varmistuspanta niin, etta sahkétyokalu siirtyy si-
nusta poispain, jos tyokalu paasee luiskahtamaan irti.

Poraussyvyyden saito (katso kuva D)

Haluttu poraussyvyys voidaan saataa vivun navassa (5) ole-

van poraussyvyysasteikon (43) avulla.

Poraussyvyyden voi saatda asteikon viivojen mukaan. Lyhyi-
den viivojen vali on 1 mm, pitkien viivojen véli on 10 mm.

Kayttoonotto

» Huomioi sdhkdverkon jannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata sahkotyokalun laitekilvessa olevia tietoja.

Kéynnistys

- Kohdista ja varmista sahkotyokalu.
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- Kaynnista sahkotyokalu painamalla moottorin kaynnis-
tyskytkinta (9) asentoon "I".

Huomautus: sahkotydkalun voi kdynnistda vasta sen jalkeen

kun magneetti on kytketty paalle.

Sammutus

- Sammuta sahkétyokalu painamalla moottorin kaynnistys-

kytkin (9) asentoon "0".
- Odota, kunnes sahkotyokalu on pysahtynyt paikalleen.
- Paina magneetin kaynnistyskytkinta (20) alaspain, jotta
magneetti kytkeytyy pois paalta.
Uudelleenkdynnistyssuoja
Uudelleenkdynnistyssuoja estda sahkétyokalun hallitsemat-
toman kaynnistymisen virtakatkoksen jalkeen.
- Kun haluat ottaa tyokalun uudelleen kdyttoon, paina
moottorin kaynnistyskytkinta (9) asentoon "I".
Huomautus: kun virtakatkos on ohi, paina vikavirtasuojakyt-
kimen (15) RESET-painiketta. Magneetti kytkeytyy auto-
maattisesti paalle heti kun vikavirtasuojakytkimen (15)
naytt6 (16) palaa punaisena.

Ylikuormitussuoja

Séhkotyokalu on varustettu ylikuormitussuojalla. Sahkotyo-

kalu ei voi ylikuormittua, kun sita kdytetadn maaraysten mu-

kaisesti. Elektroniikka sammuttaa moottorin, jos sahkétyo-

kalua kuormitetaan liikaa. Magneetti pysyy edelleen toimin-

nassa.

- Kun haluat ottaa tdman jalkeen tyokalun uudelleen kayt-
toon, paina moottorin kaynnistyskytkin (9) asentoon "I'.

Suorita seuraavat toimenpiteet, ennen kuin jatkat tydskente-

lya sahkotyokalun kanssa:

- Poista mahdolliset jumittumat. Jos kayttotarvike jumit-
tuu, vastapdivaan pyorintasuuntaa ei saa kayttaa.

- Anna sdhkotyokalun toimia noin 1 minuutin ajan tyhja-
kaynnilla. Taman jalkeen tyokalu on taas kayttovalmis.

Ylikuormitusnaytto

Ylikuormitusnaytto (6) ilmoittaa paalle kytketyn sahkotyoka-

lun ylikuormituksesta.

Jatkuvasti palava vih-  Ei ylikuormitusta

red valo

Jatkuvasti palava kel-  Raskas kuormitus

tainen valo - Vahennd tydstonopeutta

Punainen vilkkuvalo  Erittdin raskas kuormitus

- Vahenna tyostonopeutta tai
sammuta moottori. Muuten yli-
kuormitussuoja laukeaa toimin-
taan

Kierrosluvun siato

» Saada ennen kaynnistysta tyohon sopiva kierrosluku.
Kierrosluku taytyy sddtaa sopivaksi reidn koon ja po-
rattavan materiaalin mukaan. Kayttotarvike saattaa
vaurioitua tai jumittua tyokappaleeseen, jos kaytat vaaraa
kierrosnopeutta.

Mekaaninen vaihteenvalinta

» Kaytd vaihteenvalitsinta (19) vain sdahkétydkalun ol-
lessa pysdytettynd.

Vaihteenvalitsimella (19) voit valita 2 erilaista kierrosnopeu-

saluetta.

Vaihde I:

matala kierrosnopeusalue suurten reikien poraamiseen.

Vaihde ll:

korkea kierrosnopeusalue pienten reikien poraamiseen.

- Paina vapautuspainiketta (18) ja kdanna vaihteenvalit-
sinta (19) haluamaasi asentoon.

- Jos vaihteenvalitsinta ei saa kadnnettya, pyorita hieman
kayttotarviketta ja kytke sen jalkeen valitsin haluamaasi
vaihdeasentoon.

Kierroslukusaato

Kierrosluvun asetuksen saatopyoralla (2) voit valita tarvitta-
van kierrosluvun myds moottorin ollessa kdynnissa.
Vaadittava kierrosluku riippuu asennetusta kayttotarvik-
keesta ja tyOstettavasta materiaalista. Sopiva nopeus estda
poraustydssa kayttotarvikkeen liiallisen kuumentumisen ja
varmistaa laadukkaan poraustuloksen.

Kierrosluvun asetus Kayttotarvike

Vaihde I: 50-255 min* Porakruunu (@

35-50 mm), kiertei-
tyspora
Kierukkaporanterd, po-
rakruunu (@ < 35 mm)

Vaihde Il: 100-510 min*

Tyoskentelyohjeita

Tydkappaleen laatu

» Sahkotyokalun magneetin pitovoima riippuu oleelli-
sesti tyokappaleen vahvuudesta. Magneetin suurin pi-
tovoima saadaan vahintaan 20 mm:n paksuisella peh-
medteraslevylla.

Huomautus: jos poraat tatd ohuempia terdslevyja, magneet-

tisen pohjalevyn alle taytyy asettaa ylimaarainen teraslevy

(vahimmaiskoko 100 x 200 x 20 mm). Kiinnita teraslevy pu-

toamisen estdmiseksi.

Yleisid ohjeita

» Varmista sahkotydkalu varmistuspannalla, jos kaytat
sitd paan ylapuolella olevilla / pystysuuntaisilla pin-
noilla. Magneetin pitovoima haviaa virtakatkoksen tai
lilan suuren kuormituksen yhteydessa. Sahkotyokalu
saattaa pudota ja aiheuttaa tapaturmia.

» Jos kayttotarvike jumittuu, dla paina enda kayttotar-
viketta tyokappaletta vasten ja sammuta tyokalu. Sel-
vitd ja poista kayttotarvikkeen jumittumisen aiheuttaja.
Al4 kiyta vastapdivaan pyorintasuuntaa.

» Tarkasta aina ennen jokaista tydkertaa kaikki lastua-
misnestejirjestelman osat. Ald missaan tapauksessa
kayta viallisia osia.

» Ala padsti lastuamisnestettd roiskumaan tyokalun
osien tai tyopisteessa oleskelevien ihmisten pdille.
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Tyokappaleen pinnan taytyy olla siled ja puhdas. Tasoita kar-

keat epatasaisuudet (esim. hitsausroiskeet) ja poista irto-

ruoste, lika ja rasva. Magneetin pitovoima voidaan taata vain

sille soveltuvilla pinnoilla.

Séhkotyokalun moottorin voi kaynnistaa vain, kun magneetti

on kytketty paalle. Ennen poraamisen aloitusta kannattaa
tarkastaa magneettivoimakkuuden (21) tila.

Magneettivoi- Magneettivoimakkuus

makkuuden
naytto

Jatkuvasti palava Riittavan suuri magneettivoimakkuus
vihred valo

Punainen vilkku- Riittdmatén magneettivoimakkuus, sah-
valo kotyokalua ei saa kdyttaa.

Ongelman aiheuttajia: liian ohut materi-
aalivahvuus, epdtasainen pinta, maali-,
hehkuhilse- tai sinkkipinnat, soveltuma-
ton materiaali (esim. kovateras)

Kayta porausnestetta tai leikkausoljya jaahdytykseen ja
voiteluun, jotta porantera ei kuumene liikaa tai jumitu.
Tee metallityokappaleisiin kohdistuspiste pistepuikolla
ennen poraamista.

Kierukkaporanterd: poraa ensin pienikokoinen reika, jos
poraat halkaisijaltaan > 10 mm:n reikid. Taman ansiosta
voit vdhentda painamisvoimaa ja pienentda sahkotyoka-
lun kuormitusta.

Kayta poraamiseen metalliin vain ensiluokkaisia, teravia
porakruunuja (merkkitarvikkeita).

Kierra kasivivulla (4) poranteraa tyokappaletta vasten.
Valitse sopiva nopeus kayttotarvikkeen teknisten tietojen
mukaan

Huomautus: kierteityksessa taytyy kdyttaa pieninta no-
peutta.

Porakruunun kdyttaminen

Kayta vain ensiluokkaisia porakruunuja ja tarkasta ne en-
nen jokaista kyttokertaa. Ald kayti viallisia porakruu-
nuja.

Sammuta sahkotyokalu valittomasti, jos porakruunu juut-
tuu kiinni.

Suojaa porakruunua. Porakruunun kérki on kova, mutta se
voi murtua herkasti.

Seuraavilla toimenpiteilld pystyt hidastamaan porakruunujen
kulumista ja estdmaan niiden murtumista:

Varmista teraksen poraustdissa, ettd lastuamisnestetta
on riittavasti; kayta lastuamisnestetta metallin tyostoon.
Varmista, ettd tydkappale on tasainen ja puhdas tarvitta-
van magneettivoimakkuuden takaamiseksi.

Varmista ennen poraamista, ettd kaikki osat on kiinnitetty
asiaankuuluvasti.

Poraamisen alussa ja lopussa painamisvoimaa tulee va-
hentaa 1/3 verran.

Jos porausty6ssa syntyy paljon metallilastuja (esim. valu-
raudan, kuparivalun yms. tystossa), lastuamisnesteen
sijasta voi kayttaa paineilmaa, joka tehostaa metallilastu-
jen poistoa.
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Suunnanvaihtokytkimen keskiasento

Sahkotyokalu sammuu, jos suunnanvaihtokytkinta (8) paine-

taan poraamisen aikana.

Kun suunnanvaihtokytkin on keskiasennossa, voit kaantaa

kayttotarviketta myotdpaivaan, kun pidat samalla moottorin

kaynnistyskytkintd (9) pohjassa.

Talla tavalla voit tehda kierteityksen loppuun pehmedsti.

Poraaminen

- Kohdista sahkotyokalu laserristin avulla tyokappaleeseen.

- Kytke magneetti padlle, niin ettd se lukitsee sahkotydka-
lun tydkappaleeseen.

- Varmista sahkotyokalu varmistuspannalla, jos poraat pys-
tysuoriin, vinoihin tai paan ylapuolella oleviin pintoihin.

- Saada sopiva kierrosluku.

- Kaynnista sahkotyokalu.

- Kierra kasivipua (4) ja poraa tasaisesti pintaa vasten, kun-
nes reika on halutun syvyinen.

- Kun reikd on halutun syvyinen, kierra kdsivipua takaisin-
pain, kunnes moottoriyksikkd on jélleen lahtdasennossa.

- Sammuta sahkotyokalu, avaa tarvittaessa varmistuspanta
jakytke laser ja magneetti pois paalta.

Kuljetus

Tarkasta, ettd kaikki kayttotarvikkeet ovat paikoillaan sah-
kotyokalussa ja ettei kaire ole enda kayttotarvikkeessa.

- Kaari jakiinnita verkkojohto kunnolla paikalleen.

Nosta ja kuljeta sahkotyokalua aina kahvan (3) avulla.

- Ald missdan tapauksessa kuljeta sahkotyckalua vivun tai
virtajohdon varassa.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pida sdhkotydkalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
van ja turvallisen tydskentelyn varmistamiseksi.

Jos virtajohto taytyy vaihtaa, turvallisuussyistd timan saa

tehda vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sahkétyokalujen

huoltopiste.

Hiiliharjojen vaihto

Hiiliharjojen vaihtondytto:

kun hiiliharjojen punainen vaihtonaytt6 (14) syttyy, sahko-

tyokalua voi kdyttaa vield noin 8 tunnin ajan, ennen kuin tyo-

kalu sammuu loppuun kuluneiden hiiliharjojen takia. Sahko-

tyokalua voi kayttaa toiminnan katkeamiseen asti.

Toimita sahkotyokalu Bosch-huoltoon, osoitteet voit katsoa

kohdasta "Asiakaspalvelu ja kayttoneuvonta".

Al missadn tapauksessa vaihda vain toista hiiliharjaa, vaan

aina molemmat!

Huomautus: kayta vain Boschilta ostamiasi hiiliharjoja, jotka

sopivat tyokaluusi.

- Avaa hiiliharjojen suojus (1) soveltuvan ruuvitaltan avulla.

Bosch Power Tools
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- Vaihda jousijannitteiset hiiliharjat ja ruuvaa suojus takai-
sin paikalleen.

Ohjainkiskon raon saataminen (katso kuvat E1 - E3)

Jos sahkotyokalu tarisee poraamisen aikana voimakkaasti tai

ohjainkiskossa on nakyva rako, ohjainkiskon raon suuruus

taytyy sdatda. Tama estda kdyttotarvikkeen murtumisen ja
sahkotyokalun vaurioitumisen.

- Veda pistotulppa irti pistorasiasta, irrota kayttotarvikkeet
ja lastuamisnestejarjestelma ja aseta sahkotyokalu tuke-
valle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.

- Siirrd porayksikkoa (44) kasivivulla (4) ylospdin, kunnes
aukko on ylaruuvin (45) ylapuolella .

- Avaa vasemman ohjainkiskon ylaruuvi (45) kuusiokoloa-
vaimella (4 mm) (25).

- Siirrd porayksikkoa (44) kasivivulla (4) ylospain adriasen-
toon.

- Avaa vasemman ohjainkiskon 3 alaruuvia (45) kuusioko-
loavaimella (4 mm) (25).

- Kirista 4 ruuvia (46) kuusiokoloavaimella (3 mm) (25) ja
siirrd samalla porayksikkoa (44) kasivivulla (4) ylos- ja
alaspdin. Sdada tassad yhteydessa haluamasi siirtovoima.

- Siirrd porayksikkoa ylospdin dariasentoon ja ruuvaa va-
semman ohjainkiskon 3 alaruuvia (45) kiinni kuusiokoloa-
vaimella (4 mm) (25).

- Siirrd porayksikkoa alaspdin dariasentoon ja ruuvaa va-
semman ohjainkiskon ylaruuvi (45) kiinni kuusiokoloavai-
mella (4 mm) (25).

Laserin saataminen (katso kuva F)

Tyokalun runsaan kdyton jalkeen laserséteet tulee tarkastaa

jatarvittaessa saataa uudelleen tarkkojen poraustulosten

varmistamiseksi.

- Kytke laser padlle painamalla laserin kdynnistyskytkinta
(7) asentoon"I".

- Ruuvaa laserin suojus (47) irti.

- Loysaa hieman kiinnikkeen (49) ruuveja.

- Siirré laserristia oikealle tai vasemmalla kiertamalla ruuvia
(50) asiaankuuluvaan suuntaan.

- Siirrd laserristia tyokalun suuntaan tai siita poispain kier-
tamalld ruuvia (51) asiaankuuluvaan suuntaan.

- Kirista kiinnikkeen (49) ruuvit.

- Ruuvaa laserin suojus (47) kiinni.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajdytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

limoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.
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Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch-pt.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

ﬁ Al4 heita sahkotyokaluja talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen kdytosta poistettuja sahko- ja elektroniikka-
laitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitd vastaavan
kansallisen lainsaadannon mukaan kayttokelvottomat séhko-
tyokalut tulee keratd erikseen ja toimittaa ymparistoystavalli-
seen uusiokayttoon.

EAARVIKG

Ynobeieic aopaAeiac

Tevikég umodeifeic aopaleiag yia nAekrpka
epyaleia
Awpaote 0Aeg T umodeierg

INTIPOEIAO- ) S
TIOIHZH aopaleiag, qﬁnvlec, .
€IKOVOYPUPIIOEL Kat OAa Ta
TEXVIKG OTOLXELO, TTOU GUVOSEUOUV AUTO TO NAEKTPIKO
epyaAeio. Apéheleg katd Tnv Tnon Twv akdAouBwv
unodei€ewv pmopel va mpokaAéoouv nAektpomAngia, mupkayta
kat/r) sofapolc TpaupaTiopouc.
Puhalre oAeg Ti¢ mpoerbomonTiKEG UMOdEIEELS Kat 0dnyieg
yia kae peAdovTikii xprion.
0 0pog «nAekTPIKO epyaheio» o ¥pnatyoToleiTat oTig
npoetbomnoinTikég unodei€elc avapepeTal oe NAEKTEIKG
epyaAeia mou TpopodoToUvTalL amo To NAEKTPIKO GIKTUO (UE
NAEKTPIKO KaAWGI0) KaBWE Kal e NAEKTPIKA €pyaleia mou
TpopodoTouvTal amo pnatapia (xwpi¢ NAEKTEKO KaAwbIo).

Acpdlera oTo XWpO Epyaciac

» Awarnpeire Tov Xpo epyaciag kabapo katkaAa
PWTIGPEVO. PUTIAVON 1) GKOTEIVEC TEPLOXES TPOKAAOUV
aTuxfuara.

» Mnv epyalecOe pe To nAekTpIKO €pyaleio oe
nepiBaAAov, 6mou unapyet Kivbuvog Ekpnéng, omwe pe
TNV TAPOUsia eUPAEKTWV UYPQV, aepiwv f) oKovNnG. Ta
NAexTPIKG epyaleia dnpioupyolv omvenpLopo o omoiog
uropet va avapAEEeL Tn okovn 1 TIC avaBupLacelg.
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» ‘Otav Xpnotuomnoleite To NAeKTPIKO epyaleio, kpardre
Hakpwd Ta mawdia kat GAAa TuxOv TapeupLoKOpEVa
aropa. e mepinTwon anoonacnc TnG MPOCOXNE 0a¢ kmopel
va XAoETe ToV EAeYX0 Tou epyaleiou.

HAekTpun) aopdAeta

» To pig Tou nAekTPIKOU epyaleiou mpémel va Taiplalet
otnv mpi{a. Mnv TpoTmOTIOU|GETE TO PIC PE KAVEVAV
Tpomo. Mn XpnoijomoLEiTE PIC MPOGAPHOYIG GE
ouvbuaopo pe yewwpéva nAexTpika epyaleia.
ApetamnoinTa @I Kat kataMnAeg mpideg petwvouy Tov
Kivouvo nAektpomAngiac.

» AmogelyETE TV ENAPI) TOU GOPATOC GUC PIE YEWWHEVEC
EMPAVELES, OMLC OWANVES, BeppavTikd cwpata
(kahopipép), kouliveg i wuyeia. ‘Otav To owUa 0a¢
eivat yelwpévo au€averal o kivbuvoc nAektpomAngiag.

» Mnv ekOérere Ta nAekTpika epyaleia otn fpoxn i oTnV
uypaoia. H dieiobuon vepol o’ éva nAekTPIKO epyaleio
autaverTov kivbuvo nAektpomAngiac.

» Mnv Tpafare o kaAwdo. Mn xpnotpomnoieire To
kaA®mbto yia Tn peragpopd fj To TpaPNypa ya TV
anooUvdeon Tou nAekTpikol epyaleiou. Kpardre To
kaA®bio pakpia and Oeppotnra, Aadt, KOPTEPEC AKPEC
1l Kwoupeva e€aptipara. Tuyov xahaopéva n
neptmAeypéva nAekTpika kaAwdia au€avouv Tov kivbuvo
nAektponAngiac.

» "Otav epyalecOe p’ €va nAekTpiKo epyaleio oTnv
UnaBpo, xpnoponoteire kaAmo enékraong
(umaAavréda) mou eivat katdAAnAo kat yia eZwTePIKN
xenon. H xpnon kaAwdiwv empnikuvone kataAMnAwv yia
unaifploug xwpoug ehattavel Tov Kivouvo nAektpomAniac.

» "Otav n xprion Tou nAekTpikol epyaleiou oe uypod
niepiBaAAov eival avamoQeuKTn, TOTE XpNOIHOTIOL)OTE
€vav mpooTaTeuTike Sakomn diapponc (6rakomrrne FI/
RCD). H xpnon evoc mpoatateuTikou Slakomn Slappong
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAexktpomAnéiag.

Acpalewa mposanwv

» Na eioTe o€ emaypumnvnon, Sivete mpoacoyij oTnv
€pYUOia TOU KAVETE KAl XPNOLUOTIOLEITE TO NAEKTPIKO
epyaleio pe nepiokewn. Mnv xpnowomnoieire To
nAexTpIKO epyaleio oTav eioTe Koupacspévol ij umod TRV
EMMPELN VAPKWTIKGV, OvonVEUHATog fj pappdkwv. M
oTlyptaia ampooetia KaTd To XEIPIGHO TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou pmopei va 0bnynoet o€ cofapoug
TPAUKATIOPOUC.

» Xpnowonoteire Tov mpocwmiké e{onAiopd npooraciag.
®opare mavra npootarteuTikd yuaAid. O katdAAnAog
TIPOCTATEUTIKOC €€0MAIOLIOC, OMWE HAOKA TPOCTasiag amo
oKOvI, avTioAoBnTIKa umodrpaTta acpaleiac,
TIPOCTATEUTIKO KPAVOC ) wTAOTIOES, avaAoya e TiC
€KAOTOTE OUVONKES, EAATTWVEL TOV KivOUVO TPAUPATIOPMV.

» Anogpeiyere Tnv aBEAnTn ekkivion. BefawwOeire, oTio
SakomTng eivai otn 6éon Off, mpwv cuvdéaete To
nAexTpiKo epyaleio pe TV mnyr) Tpopodociac kat/i Tnv
pmatapia kaBwg katmpwv To mapaAdfere i To
perapéperte. ‘0OTav UETAPEPETE Ta NAEKTPIKG epyaleia
€xovTac 1o 6AxTUAO oac oTo HLaKONTN ) OTAV CUVOETETE Ta
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NAEKTPIKG epyaAeia e TV mmyn pelipatog 6Tav auTd eivat
akopn otn 6éon ON, TOTE Gnutoupyeitat Kivouvoc
TPAUUATIOUGV.

AnopakpUveTe amo To NAeKTPIKO epyalAeio Tuxov
eaptipara puOpoNG 1) KA€161@ pLv OégeTe TO
nAexTpiko epyaleio oe Aetroupyia. ‘Eva epyaleio fy
KA€161 ouvappOoAOYNUEVO O €vVa TTEPIOTPEPOLEVO TURUA
€voc nAekTpikoU epyaleiou pnopei va o6nyroel oe
TPAUKATIOPOUC.

Tpocéxere mwg oTékeoTe. PpovTileTe yia TNV acpali
0T(0N TOU CWHATOC 0ag Kat Slatnpeire mavrore TNV
1oopporia oag. 'ETol umopeite va eAéyEete KaAiTepa To
NAEKTPIKO epyaAeio Oe MEPIMTOOELC AMPOCHOKNTWY
TEPIOTACEWV.

Dopare owori} evdupacia. Mn popdre papdia polxa iy
Koopnpara. Keardre ta paAAia kat ta polxa oag
HakpLd amo Ta KivoUpeva e§apTipara. XaAapn
€evOupaoia, KOOUNUATA ) HaKELA MAALG pmopei va
eunhakoUv oTa KivoUpeva e€apTrpata.

‘Otav undpyet n duvarotnra ocivéeong Saraewv
avappopnang fj cuAAoyrig okovng, Befawwdeire ot
auTéG eival guvdedepéveg kat OTL XpnotpomotolvTat
OwoTd. Hypron piag avappo®nong okovng Umopei va
€eAaTTOOoEL TOV KivOUVO ToU MOoKaAEiTal amo Tn okovn.
Mnv epnouyadete oe pia AdBog aspalera kat pnv
ayneare Toug Kavoveg acpaleiag yia Ta nAexTpika
epyaleia, akopa kat 6Tav peTa and ouxvi) xprion eiote
efowkelwpévol pe To epyaleio. ‘Evac ampdoektog
XEIPLOPOC Umopel péaa oe khaopaTa Tou SeutepoAénTou va
obnynoet o€ cofapoug TpaupaTiopouc.

Xeron Kat geovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv
» Mnv uneppopTaVeTe To NAEKTPIKO epyaleio.

XpnotpomnouoTe To 6woT6 NAEKTPIKOG epyaleio yia TRV
epappoyn oac. Me 1o KataMnAo nAekTpKO epyaleio
€pyaleoTe KaAUTEPA Kal aopaAéOTePa OTNV AVAPEPOLIEVN
TepLoy() Loxuoc.

Mn xenotpomnotjoere moTé €va NAeKTPIKO epyaleio mou
€xeLxaAaopévo Sakomm On/Off. 'Eva nAekTpikod
epyaleio mou Sev pmopeire mAéov va 1o BéceTe oe
Aetroupyia kai/r ektog Aetroupyiag eival emkivouvo kat
TIPETEL VA EMOKEUAOTEL

AmoouvbéaTe To Pi¢ and Tnv mpila Kat/f anopakpUVeTe
Jila amoeTIHEV Pratapia amd To NAEKTPIKO epyaAeio,
nipotoU ekTeAéaete pubpioerg, aAdiere eaptiparan
mpotoU puAd&ere To nAekTpIKO epyaleio. AuTd Ta
TIPOANTITIKA PETPA A0PaAEiag PEWwVOUV Tov Kivouvo amo
TUXOV aBEANTN €KKivon Tou NAEKTPIKOU epyaleiou.
Qulayere Ta nAekTpika epyaAeia mou be
XPNGIHOMOLOUVTaL HAKELA AT madLd Kat pnv
EMTPEYETE TN XPFION TOU NAEKTPIKOU epyaleiou e
aropa mou dev eivat e€oikelwpéva He To NAEKTPIKO
epyaleio 1 Tig 06nyieg yua Tn Aetroupyia Tou
nAekTpikol epyaleiou. Ta nAekTpIKG epyaleia eivat
emkivéuva 6Tav xpnotuonololvTal anod Anelpa npdowna.

» Zuvtnpeire Ta nAekTpika epyaleia kat Ta e€dprnpa.

EAéyxete, av Ta Kwvolpeva e€apTipara eivat cwota
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cuBuypappopéva Kat Tpooappoopéva fi PiTwg EXouv
ondoet Tuxov e€aptijpara i) omotadimore GAAn
KardoTaon, n onoia ennpedlel T Aetroupyia Tou
nAekTpikoU epyaleiou. Ze mepinrwon BAGRNG,
€MOoKeudoTe To NAKTPIKOG epyaAeio mpwv T Xprion. H
KK OUVTAENON TwV NAEKTPIKWV epyaleinv anoTeAei attia
MOM®V aTUxnHATWV.

» Awatnpeirte Ta epyaleia komr¢ kopTepa Kat kadapa.
TTPOCEKTIKA OUVTNENUEVA KOTTIKA EPYAAEID OpNVOVOUV
6uokohdTEPa Kal 0dnyolvTal EUKOAOTEQQ.

» Xpnotponoteite Ta NAeKTPIKA epyaleia Ta e€apTipara
KTA. oUppwva pe auTéc Ti odnyieg, AapPavovrac
unoyn Ti¢ oUVOIKeG epyaciag Kat T epyacieg mou
nipémet va ekteAeoTolv. H xpnotomoinon Twv
NAEKTPIK®V epyaleiwv yia epyaciec mou Sev mpoAEmovTal
YU auTd propei va dnptoupyroet eMKivOUVEC KATAOTATELC.

» Awtnpeire Ti¢ AaBég kat Ti¢ empavereg Aafrig oTeyve,
kaBapég kat eAetBepec anmd Aadt kai ypaco. Ot
oAoBnpéc Aaféc katempavetec Aapng dev emrpénouv
Kavévav aopali XEPIOHO Kal EAeyxo Tou NAEKTPIKOU
€pyaAeiou oe TUXOV ampOBAENTEC KATAOTACELS.

ZépPig

» A®oTe To NAEKTPIKO €pyaleio oag ywa ouvTiipnon anod
efe1d1keupévo POOWIKG, XPNoLoTIoLVTAG HOVO
yviowa avraAAakTikd. 'ETol e€aopalileTe T 6laTripnon
NC aopaAelag Tou NAekTpIKoU epyaleiou.

Ynobeielc aspaleiag yia payvnrika dpamava

» Kpardre To nAekTpiko6 epyaAeio povo amé Tig
povwpéveg emeaveteg Aapig, otav ekteAeite pua
€pyacia, Kard Tnv omoia To e€dpTnHA KOG HMOPEL Va
€p0¢1 o€ emagi} pe kpuppévn KaAwdiwon i pe 1o idlo
Tou To KaAwdio. Eav To €EapTnUa KOMC aKOUTOEL éva
«NAEKTPOPOPO» KAAWOL0 Ta aKAAUTITA PETAAAIKG PPN TOU
NAeKTPIKOU epyaleiou pmopei va TeBolv umod Taon Katva
npokahéoouv nAektpomAngia aTov XelpIoT.

» "Otav acpalilere To NAeKTPIKO epyaleio pe ipavTa
aopaleiag oto eme€epyalopevo Koppart, fefawbeire,
0T 0 IpavTag acpaleiag eival IKAVOC va GUYKPATGEL TO
epyaleio kara Tn Siapketa TG XxpRong. Eav o
enefepyalopevo koppdti eivat abuvato f mopwdec, pmopet
va ipokAnBei (npid, mpokaAwvtag Tv aneAeubépwon Tou
nAexTPIKOU epyaleiou amo To emefepyalduevo KoPPATL

» 'OTav TpuNdTe o€ ToiXoug ) 0poPES, e{aopaliore TRV
TMPOCTAGIA TWV MPOCMMWV KAl TOU XWPOU Epyaciag
otV GAAn mAeupd. To Tpumavt pmopei va EeTpummoet Tov
TOIXO I TNV 0POPN I 0 MUPAVAC UrTopei va méoel atnv GAAn
mheupd.

» To doxeio YukTiKOU pEGOU pTTopEi va pn
Xenotpornoleitat kard To TpUNNpa o€ KAOeTeC iy
KeKAPEVeG emPAveleg 1} KaTd To TpUNNHA AV amd To
KEPAAL. XpNOIOTOLEITE YPUKTIKO HEGO APPOU.
TpocééTe va pnv mepdcet vepo péca oto epyaleio. Edv
61€10600€1 vepd 0T0 NAEKTPIKO €pyaleio, UTApXEL
au€npévoc kivduvog nAektponAngiac.

» To nAekTpiko epyaleio mpémet va aspalioTei. ‘Eva
nAekTEIKO epyaleio mou bev eivat owota aopaliopévo,
unopet va KivnBet 1y va avatpanei kat va mpokaAéoel
TPAUHATIOHOUC.

» Mn gopare yavria. Ta yavria pnopei va pnepdeutolv oTa
TIEQLOTPEPOPEVA PéEN N OTA YPE(Ia Kal va POKaAéoouV
TPAUHATIOHOUC.

» Kpardre Ta Xépla oag pakpid amo Tnv meploxr
TpuTAPaATOC, 6Tav To epyaAeio Aetroupyei. H enaon pe
TIEPLOTPEPOHEVT PEEN 1 YPE(I ITTOPEL VA TPOKAAEDEL
TPAUPATIoHOUC.

» Befaww0eire, 611 To €€dpTNHa MEPIOTPEPETAL, TPOTOU
T0 elodyeTe oTo emedepyalOpPevo KOPPATL AlOPOPETIKA,
10 e€apTnHa pmopei va pmhokdpet oo enefepyaldpevo
KOUHATL, TPOKAAWVTAC TV ampoabOKNTN Kivnon Tou
enefepyalOEVoU KoppaTioU Kat TpaupaTiopoUc.

» "Otav 1o €£apTnpa EXEl PTAOKAPEL, GTAPATIIOTE Va
AOKEITE TMEoN MPO¢ Ta KATW KAl ATIEVEPYOTIOUIOTE TO
epyaleio. Bpeire Tnv arria kat Adere S10p0wTiKa
uétpa yia va e€aleiyere Tnv atria Tng epmAokic. To
UTAOKAPLOWA UMOPEL va IPOKAAEDEL TNV ampoadoknTn
Kivnon Tou ene€epyaldpevou KoppaTiol Kat
TPAUPATIOHOUC.

» AmoguUyere TN dnpoupyia peyaAwv ypeQimv,
SlakonTOVTAC TAKTIKG TNV Tieon mpo¢ Ta KaTw. Ta
KOPTEPA PETAMIKG YpEQ UMOpEL va TIPOKAAETOUV EUMAOKN
Kat TPauUPaTIopoUC.

» Mnv amopakpUveTe moTE Ta YpE(La amo TRV MEPLOXT)
TPUMAPaATOC, 6Tav To epyaAeio Aetroupyei. Ma va
anopakpUVeTe Ta ypE{la, HETAKIVIOTE TO €€apTnHa
Hakpid ano To enefepyaldpevo Koppdr,
anevepyomnouoTe To epyaAeio Kai mePIHEVETE TRV
aKIVNTOoTOiNGN ToU €€apThHATOC. Xpnotomnoleite
epyaleia onwg pua folpToa fj €va AyKieTpo, yia va
anopakpUVeTe Ta ypela. H enagr e mepLoTPEPOUEVA
uépn 1} Ye€lla umopei va mpokaAEoel TpaupaTiopoUc.

» H ovopaoTikij Tax0TnTa TWV €APTNHATWV MPENEL VA
eivatTo Atyotepo ion pe Tn péytotn TaxiTnTa mou
avaypagperat 6To nAekTpIKO epyaAeio. Ta efaptpara
TOU KIVOUVTaL YpNnyopdTEPA AMO TOV OVOHAGTIKO aplouo
OTPOPWV TOUC UMOPEL Va oMAGOUV Kat va ekTivaybolv.

» Xpnowonoteire karaAAnAeg cuokeuég avixveuong yia
Va EVTOTIGETE TUXOV | 0paToUC aywyouc Tpogodoaiag
1} cupPouAeuTeire TV TomiKI) €Talpia Mapoxig
€vEpyelag. H emagn pe NAEKTPIKEC ypaUEC UMopEl va
obnynoet o€ mupkayta kat nAektpomAnéia. H mpokAnon
{nudc o’ évav aywyo ewTaepiou (ykadiou) pmopei va
obnynoet o€ €kpnen. To TpUMNPA €VOC OWARVa vepou
npokaAel {nutd oe mpdypata fi/kat pnopei va odnynoet oe
nAextponAnéia.

» Mn Aetroupyeire To nAekTpIKO €pyaleio mOTE Xwpig ToV
oupmrapadidopevo drakonn mpootaciag (PRCD).

» EAéyére mpwv v Evapdn Tng epyaciag T owoTi
Aetroupyia Tou mpooTareuTikoU SrakomTn Stapporg
(PRCD). AvaBéate TNV EMOKEUN 1} TNV AVTIKATAOTAGN TWV
€AATTWHATIKWV TPOOTATEUTIKWY OLaKOTTOV 6lapponic
(PRCD) o€ éva kévrpo e€unnpérnong meAatawv Tng Bosch.
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» Tlpocédte va pnv EpxovTal oe emapii olTe Ta Gropa
OTNV TEPLOXI] EpYaciag oUTe To i610 To NAEKTPIKO
epyaleio pe To e€epxopevo vepo.

» Qopare avrioAednTika unodipara. 'ETol anogelyete
evbexopevoug TpaupaTiopoUc Mou UMopE va unoaTeite
otav yMoTpnoeTe enavw oe oMabnpEC EMPAVELEC.

» Mnv eykaraAeiyere noté To epyaAeio, mpoTol va
akwnromotnBei evreAwg. ‘Otav Ta TonoBetnpéva
e€apTnuata ouvexi{ouv va KIvouvTal Pmopei va
nipokaAéoouv TpaupaTiopoUc.

» Kpardre To kuAwblo olvdeang Tou Spamdvou pakpid
amno Tnv meploxi epyaciag. Tuxov xaAaopéva iy
neptmAeypéva kawdla au€avouv Tov kivbuvo
nAextponAnéiac.

» Mnv uneppopTveTe To NAEKTPIKO EpYaAEio Kal pnv To
Xenopornoteire w¢ KAipaka fj okaAwaotd. 'Otav
UNEPPOPTWVETE TO NAEKTPIKO €pyaleio f oTav avefaivete
€NAVe 0’ auTo TOTE TO KEVTPO BAPOUC TOU NAEKTPIKOU
€pyaAeiou PMopEi va PETATOMIOTEL P0G T EMAVW KL ETOL VA
avatpanet.

» To nAekTpiko epyaleio emrpénerat va AetToupyrioet
uovo oe diktua petparog pe aywyo yeiwong (PE) kat
enapk®g dtacracioloynpéva.

‘ATopa pe nparodoTtng kapdiag i GAAa
aTPIKG EPPUTEDPATA HEV EmTpENETAL VA
XenotgonotoUv auto To NAEKTPIKO epyaleio.

C AnayopeUeTal va EXETE EMAVW
Q) oac peTaAAka avTikeipeva kat
N X poAdyia.

» Tpapnére 1o Pig anod Tnv mpila Kai/) apaipécTe TNV
pmarapia amo To NAeKTPIKO epyaAeio, mpoToU
ekteAéoeTe TuXOV pudpioelg Tng ouokeunc f) aAAagere
Kamowa e€aptipara. H akolola ekkivnon nAeKTpIKWY
epyaeiwv anoTeAel attia PepIKWY aTUXNPATWY.

» ZemepinTwon XpiongTou nAekTpikol epyaleiou mivw
and To kepaAL va epydleote mavrore ava duo.

» AcpalioTe To NAeKTPIKO Epyaleio kard To TpUNNpA o€
KG0eTec 1} KEKAYIEVEC EMPAVELEC KL OTIC EPYATIEC
navw anod To KEPAaAt pe pwa Tawia acpaleiag. Ie
TePIMTWon 6laKommc Tou NAEKTPIKOU PEUPATOC 1} TOAU
LoxupoU popTOU Oev dlatnpeirat n loxug Tou payvitn. To
NAEKTPIKO epyaleio pmopel va méoeL kATw Katva
npokaAéoel atuxfipara.

» Kivéuvog nraeng ano {apviki kivnon mahwdpopnong
Tou NAeKTPIKOU epyaleiou. ITiC epyaciec MAvw o€ pita
OKAaAWOLG KaTa To Eekivnua f o TepinTwon SLakorng Tou
pelpaTog pmopei To NAekTEIKO epyaleio va ekTeAEdel pia
Eagvika kivnon naAivbpopnonc. AcpalioTe To NAEKTPIKO
epyaleio pe Tn ouvnupévn Tawvia aopaleiac. Na
ao@ahileaTe Kl €OEIC Pe Evav iavta aopaleiag.

» H emgpaveila mpémet va eivat Aeia kat kaBapry.
EZopalivere Tuxov peyaliTepeg avwpalieg, m.x.
mrothiopara cuykoAANGNG Kat amopakpUVeTe T
XaAapi okoupld, pUTavon Kat ypaco. H ayvnTikn 1oxue
avanTUooeTal HOVO OTIC AVTIOTOIXES EMPAVELEC.
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» ITEPEWOTE TO NAEKTPIKO €pyaleio mavw oe pla
oTaBepi, eninedn kat opt{ovria empavera. ‘Otav 1o
NAeKTPIKO epyaleio yAoTproet i KivnBel To TomoBetnpévo
€€aptnua pmopet va pnv 0dnynBet opodpopea Kat
aopaAacC.

» Awatnpeite TRV emPpavela epyaciacg pali pe 1o
eneepyaopevo KoppaTLkabapn. Koptepd ypéda Kat
avTikelpeva pmopel va mpokaAésouv TpaupaTiopous. Ta
peiypata UMKV eivat iblairepa emkivbuva. Ikovn ano
ehagpa pétala pmopel va avaAeyel 1y va ekpayel.

» Mnv macere To e€GpTnpPa HETA TNV EPYAcia, mpoTol va
KpuwoeL. 'Otav epyaleote To epyaleio Beppaivetat
unepPoAika.

» Mnv ayyi¢eTe Tov muprjva TpuTIfHaTOC, 0 000G HETA
v oAokAipwon Tng dtadikaciag Tng epyaciag
anoppinTeTal autépaTa Hécw Tou meipou 0dnyou. O
TUPRAVAG TPUTAATOC UMOPEL Va eival mapa MOAU KauTog.

» EAéyxere TakTika 1o kaA@bio kar avabéete Tnv
€moKeun evog xahaopévou KaAwdiou povo oe éva
€fouctodoTnPEVO KEVTPO GEPPIC YL NAEKTPIKG
epyaleia Bosch. Avrikaractijote Ta xaAaopéva
kahwdua enéxraong (pmaAavrélec). ‘Etot e€aopalilete
™ Slatiipnon TN aopaAelag Tou NAEKTPIKOU pyaAeiou.

» AmnoOnkelete To NAekTPIKO epyaleio acpalag, oTav
Hev To xpnowyomoteire. H 0éon amodrkeuong mpémeL va
eivat oTeyvi) kat va kAetbwvel. Autd mpooTaTelel To
NAekTPKO epyaleio anod {nuIEG KaTa Tnv anoBnkeuon Kat
€eumobidel Tn Xpron Tou amod TUXOV N TIEMELPApEVA ATOp.

» Mn xpnotponoujcete To NAEKTPIKG epyaleio pe
XaAaopévo kaAwdio. Mnv ayyigere To xaAaopévo
KaA@wdio kat ByaAre To @ig amé Tnv mpila, 6Tav To
kaA®mbo umooTei BAGRN katd Tn Hidpkera TG epyaciag.
Tuyov xaAaopéva kahwdia auEavouv Tov Kivbuvo
nAektponAngiac.

» Hmnpoopuon Tou payvitn e€aptarat amod To ndxog Tou
eneepyalopevou Koppariol. H kaAlTepn mpoopuon
emTuyxaverat o€ XaAupa xapnAng mepIekTkOTNTAC O€
avBpaka pe éva nayoc pe 1o Ayotepo 20 mm. Katd To
TPUMNHa o€ XaAuBa Pe PIKPOTEPO TAXOC MPEMEL va
TonoBetnOei pia mpodadetn xahuPéivn mAdka (eAdayiomn
61gotaon 100 x 200 x 20 mm) KATw anod T PayvnTIKN
mAaka Baonc. Aapahiote Tn xaAUR6wvN mAaka vavtl
TOOoNC.

» lpéQa peraAAou kat aAAot pumot enmpealouv
ONPAVTIKA TN HAyVNTIKT TPOOPUoH. BefalwveaTe
TAvToTE, OTLN payvnTikA mAdka Baonc eivat kabapr.

» Anogpuyete T XaAdpwon Tou payviTn. Befawbeire, o1t
N payvnTiki TAdka Baong mpoo@UeTal 6woTtd oTo
enefepyalOpevo KoppdTl, mpoToU apxioeTe pe To TpUnnua.

» Mnv anmevepyonoujcete T payvnTiki) S0vapn f pn
Xenotpomouoete T Actroupyia avticTpopou
TPUMPATOC, MPOTOU akvnTomownOei To epyaleio.

» 'AMeg NAEKTPIKEG GUOKEUEG, TIOU XPr|OLjomoLoUvTat
otV i6ia mpila, mpokaAolv pia avopoldpopdn Tdon,
TIou pmopei va odnyinoet oTnv aneAeuBépwon Tou
payviTn. Xpnolonoleite To NAEKTPIKO epYaAEio HOVO Tou
o€ pa mpida.

Bosch Power Tools
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» Amopelyete TN A€tToupyia MOTNPOKOPOVMV XWPIG UYpO
WoEng. Mo ™ Aetroupyia eAéyxeTe mavtoTe T oTAOUN TOU
uypoU Wugng.

» Tlpooraretere Tov KivnTied. Mnv aproeTe MoTE Uypo
WUENC, vepo 1 aAAn plmavon va mepaceL oTov KIvnThea.

» TaypéQia peraAlou eival cuxva mapa moAU KOPTEQPA Kat
kautd. Mnv Ta ayyiéere moTé pe yupva xépta.
KaBapilete pe éva payvnTikd GUMEKTNG ypelwv Kat éva
aykoTeo ypellwv i Je Eva aMo kataAAnAo epyaleio.

» Mnv npoona6ioere MoTE, va A€tTOUPYIGETE TO OpYavo
pe AaBog i moAd xapnAn taon. EAEyETe TV mvakida
TUmou, yia va Befatwbeire, 6T XpnoOMOLETAL N GWOTH
TAON Kal ougvoTNTa.

» To nAekTpiko epyaAeio mapadiderat pe pua
npoetdomonTiki) mvakida (BAéme mivaka "ZopBoAa kat
n onpacia Toug").

» Mnv KaTaeTPEWETE MOTE TIC MPOELGOTONTIKEC
mvakideg mou Bpiokovral oTo nAekTpIKG epyaleio.

Mnv kareuBivere Tnv aktiva Aéwlep navw ce
npoowa f) {®a Kat pnv kotraZere ot idot
kareuBeiav otnv apeon i avakAOpevn
akriva Aéwep. ‘ETot pnopel va TupAaoete
dTopa, va MPoKaAEoETe aTuxnuaTa fy va BAGWeTe Ta pdTia oac.
» ZemepinTwon mou n aktiva Aéw(ep NEcel oTa para oac,
npénel va kAeioeTe Ta paTia ouveldnTd kawva
AmoPaKPUVETE TO KEPAAL 0a¢ aPESWC amod TNV aKTiva.
» Mnv mpofeire oe kapia aMAayi) otn duaragn Aéwlep. Tig
6uvaToTnTeC PUBKIONG TTOU TEPLYPAPOVTAL OE QUTEG TIC
obnyiec Aetroupyiac UMopeiTe va TIC XpNOLLOTIONOETE XwPig
Kivouvo.
» Mnv apiicere mawbia xweic emripnon va
Xenotpomotjcouv To NAEKTPIKO epyaleio. Oa
umopoloav akouald va TUPAWSOUV aTopd

ZuppoAa

Ta oUpBoAa mou akohouBoUv pmopei va €xouv onpasia yia 1o
XELPLOWO TOU NAeKTPIKOU epyaleiou oag. TapakaloUpe
QamoTUTIOOTE OTN VAN 0ag Ta oUpBoAa kat T onpacia Toug. H
OWwaoTH eppnveia Twv oupBoAwv oupBarel atov KaAUTEPO Kal
aopaAéaTEPO XEIPIOHO TOU NAEKTPIKOU 0ac epyaAeiou.

ZUppoAa katn onpacia Toug

LASER I'IPOEI'AOI'IOIHZH! an
2 kaTeuBUveTe TV akTiva
Aeilep endvw oe atopa n (wa

IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm Kat unv KOIT(‘:]EGTG Gneueeiac
otnv aktiva Aéilep n otnv
avakhaor Tng.

dopdre MpooTATEUTIKA
yuaAud.

ZUppoAa kaln enpacia Toug

dopdre wraomideg. H
enibpaon Tou BopUlBou
unopei va 0bnynoet oe
anwAELa TNC aKONC.

TPOEIAOTTOIHZH!

Befawwbeire,

oTLN Tawia

aopaleiac Aetroupyei ayoya,
TIPOTOU TN XPNOIHOTIOIAOETE.
Mn xpnaotgoroleire MOTE pia
xaAaopévn Tawia aopaleiag.
AVTIKATAOTAOTE TV AHECWC.

TIPOEIAOTIOIHZH! Aev
€MTEEMETAL, Va AetToupyeire
T0 €pyaleio €€w pe Bpoxn.

MPOEIAOTIOIHZH! Edv ot
YPappég TG evbetng
uneEPOPTWONG avapouv
KOVTA 0€ auTO TO ULR0AO, TO
@opTio epyaaiag eivat moAu
uwnAd. Melwote To PopTio
epyaoiac i amevepyorouoTe

TOV KIVNTNpa,

SlagopeTika Ba

evepyoroinOei n mpooTacia
UTEPPOPTWONG KaL O

KvnThpeag Ba

anevepyorotnBel autopata.

Edv ot ypappég e évoeigne
unEPPOPTWONC avapouv
KOVTA 0€ auTO TO GULROAO, TO
@opTio epyaaiac PpiokeTat
otnv 16avikn neploxn, ev
UMIAPXEL Kapia UTEPPOPTWOT.

TIPOEIAOTTIOIHZH! Mn
Badete To xépt kATW AMO TO
epyaleio katTa e€apTnpata,
otav Ta aMaterte.

TPOEIAOTIOIHZH! Mpw To
Toumnua Bepalwbeire, oTIN
1oxUc Tou payviTn eivat
apKeT. H emoavela Tou
eneepyalOPEVOU KoPHaTIoU
ipémel va eival eminedn,
KaBapn Kat apKETE XovTon.

TMPOEIAOTIOIHZH! Kata Tn
61aTpNon, To NAEKTEIKO
epyaleio mpénetLva
ao@ahileTal oTi¢
KATAKOPUQEC EMPAVELES,
AV arnod To KEPAAL KaL OTIC
Ao&éc em@aveleg pe Ty Tawia

aopaleiac.
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I'lep lypan mpolovrog Kat toxuog
Awafaore 0Aeg Tig umodeilerg aspaleiag kau
TI¢ 06nyieg. H un mpnon Twv umodeifewv
aopaleiac kat Twv odnylwv propei va
npokaAéael nhekTponAngia, mupkayia kai/n
oofapolc TpaupaTiopouc.

TMpo0oEETe MaPAKAAW TIC EIKOVEC GTO UMPOOTIVO HEPOC TWV

obnylwv Aetroupyiac.

Xpion cUPPWVa JIE TOV TIPOOPLOHO

To nAekTpikd epyaeio mpoopileTal yia TUTNpa o€
payvnTilopeva uAika (m.x. xaAupac).

To nAekTpIkO €pyaleio pmopel va xpnatpomnoindel 0pt{ovTia Kat
KGBeTa Kabw¢ kal mavw and To KePAAL TTpooEETe, WOTE N
emavela oUogEnc Tou enefepyalOpevou KoppaTIoU va eival
eninedn, va avTioTolyei To Aydtepo atny em@avela tne Baong
ToU NAekTpIKOU epyaAeiou Kal va amoTeAeiral To Alyotepo amo
20 mm xovTpO, HayvnTI{OPEVO Kat Kabapo UAKO.

Anewkovi{opeva oToiyeia

H amapiBunon Twv anekovi{OPEVWY OTOIXEIWY aVAPEPETaL

otnv Ol'llelK(')VlOI'] TOU NAeKTPIKOU epyaAeiou on oeAiba

YPAPIKQV.

(1) KaAuppa Twv ynktpwv

2) Tpoxiokog mpoemAoyng Tou apiBol aTPOP®V

3) Xewpohapn (Hovwpévec emeaveleg Aapnc)

(4) MaviBéha (3 x)

(5) TTAfpvN paviBélag

(6) 'Evbeién uneppoptwong

(M Awkontne On/Off Aéilep

(8) AlakorTne aMaync e popac mepIoTPOPNC

9) AwkornTng ON/OFF yia kvntrpa

(10)  MayvnTikn mAdka aong

(11)  Ynodoxn Tawiag aopaleiag

(12)  Ynodoxn e€aptnuatog

(13)  Avouypa yia T ogrva e€oAkiopot MK2

(14)  'Evbein aMaync wnktov

(15)  Awkormng mpooTaciac (6lakomTng Fl)

(16)  'Evbei&n otov dakomm mpootaaiag (Stakomtne FI)

(17)  Paya yia 1o oTAELypa TOU GOXEIOU WUKTIKOU

(18)  Koupmi amac@aiong Tou S1akomTn emAoyrc
TAXUTATWV

(19)  AwkomnTng emhoyng TaxuTnTaC

(20)  Awakomng ON/OFF yia payvitn

(21)  'Evbeldn TG 1oxUoC TOU payvATn

(22)  Tlpooappoyéac mOTNPOKOPWVAG

(23)  Tpooappoyéac onelpotdpou”

(24)  Enewotopog”

(25)  Khewi eowtepikou ekayawvou (3/4/6 mm)

(26)  Efohkéag
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(27)  Tompokopmva®

(28)  EAikoedéc Tpumavi MK2?

(29)  Ehikoetdéc punavi MK1Y

(30)  XuoTtohio xiTwvio (MK2/MK1)

(31)  EAoelbég Tpumavt pe KuAvpIkd oTéexoc”
(32) Tpavalwtd Took (éwc @16 mm)”

(33)  Kovikdgagovac”

(34)  Zonvaefolkiopol MK2

(35)  Aoyeio WukTIKOU

(36)  Xpiyua Tou Hoxeiou WUKTIKOU

(37)  EUkapntog owAfvag WukTikoU

(38)  xtop0 ouvdeong yia To suaTnpa WUENg
(39)  BaABiba yia o WUKTIKO

(40)  Kaotavia

(41)  'EAacpa aopdahiong oTnv KaoTavia

(42)  Tawia aopaleiag

(43)  KAipaka BaBouc Tpummpatog

(44)  Movada 6panavou

(45)  Bibegnc pdyac odnyol

(46)  Bibec pUBuIONg TNC OXIOUNG

(47)  KdAuppaTou Aéilep

(48)  'EEoboc akrivag Aéilep

(49)  Xowkmpag

(50)  Bi6a yian puBpion Tou Aéilep Hefia/aplotepd
(1)  Bi6a yia Tn puBpIoN Tou Aéilep epmpoc/miow

A) EZaptipara mou amewovilovral i meptypagpovrat dev
mepIEXOVTaL OTN 6TAVTAP ouckeuacia. Tov mARen kataAoyo
efapTnparwv pmopeire va Tov Ppeire oTo mpdypappa

efapnparwv.
Texvika oToleia
Kwbikdg aptbpog 3601AB40..
OvopaoTIKN 1oXUC W 1.200
ApIBHOC OTPOPOV XWPIC PopTio
- 1nTaxutnTa min™* 50-250
- 2nTaxuTnTa min* 100-510
Tumog Aéilep nm 635
mW <1
Kamnyopia Aéilep 2
Ce 1
AnokAion akTivag Aéilep mrad 0,5
(mAnpng
ywvia)
MéyloTn S1apETPOC TPUTIAATOG
- TloTnpokopwva mm 50
- EAkoelbéc Tpumavt mm 23
- ITElpOTOHOC M16

Bosch Power Tools
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MayvnTiko dpamavo GBM 50-2

Ynoboyr e€apTnuatog MK 2 - DIN 228
MayvnTikr) loxUc oUyKpATNONG kN 14
péy. dladpopn TPUMALATOC mm 165
Al00TAOELG TNE HAYVNTIKAC mm 200x98x 38,5
nAdkag Baong (mAaroc x

Baboc x twoc)

Bapoc katd kg 14,7
EPTA-Procedure 01:2014

Babuog mpootaociag S/

Ta oTolyeia 1oxUouv yia pia ovopaaTikn taon [U] 230 V. e nepinmwon
TIOU UNIAPXOUV aMOKAIVOUTEG TAOELC Kal OTIC EIBIKEC yia KaBe xwpa
€k6OOELC aUTA Ta aTolKEld HMTOPEL va SlapEpouy.

Tpéc OopUfou

Tuéc exmopnmc BopUBou umoAoyiopéveg Katd

EN 62841-1 Annex .

H otaBpiopévn A nxnTiki otabun Tou nAekTpikoU epyaleiou
avépyeTat TumKa oTic akOAouBeg TIHE: LTABKN NXNTIKAG
mieonc 90 dB(A), otabun nxnTKiC loxog 110 dB(A).
Avaopahela K=3 dB.

dopdre npocTacia akoig!

H 1iun exmopnnc Bopuou mou avapépeTal o’ auTéc Tic odnyieg
€xel petpnOei ouppwva pe pia dadikacia pEtpnong
TUTIOMOINKEVN Kal PIopel va pnatpomoinBel atn ouykplon
S1apopwv nAekTpK®V epyaleiwv. Eivat emiong katdAAnAn yia
€vav mpoowpIvo umoloylopd Tne ekmopmng BopuRou.

H avagepopevn Tiun ekmopnmc BopUou avTimpooweUEL TI
Baotkég xproeig Tou NAekTpIKOU epyaleiou. Ye mepintwon,
OHwG, mou To NAekTEIKO epyaleio Oa xpnotpomoinOei
S1aQOPETIKA, |IE N TPOTEIVOHEVA EPYAAEiD N XWPIC ETAPKN
ouVTNENGN, TOTE N TIr ekmopn¢ BopUou Pmopel va eivat Kat
auTr S1aQopETIKN. AUTO Pnopel va au€noeL oNUAvTIKG TV
ekmopnn BopUBou katd T ouvoAkn Sidpkela oAOKAnpou Tou
XPOVIKoU SlaoTipaToc mou epyaleote.

la v akplBr exTipnon Twv ekmopmav 6opuBou Ba mpénel va
AapBdavovtat emiong unown Kat oL xpovol Katd Tn SLapkela Twv
omoiwv To epyaleio BpiokeTat ektoc Aetroupyiag n Aetroupyel,
XWPIC OHWE 0TV MPAyHaTKOTNTA Va Xpnotpomoleirat. AuTo
UMOPEL Va PELWTEL CNUAVTIKA TIC eKTTopnéc Bopuou Katd T
ouVoAKr Slapkela Tou XpOvou epyaoiag.

ZuvappoAoynon

» Byadere 1o ¢p1¢ amé v mpida mpwv amd omotadimore
€pyaoia oTo nAeKTPIKO epyaAeio.

ZuvappoAoynon Tn¢ paviéiag

- Bibwore Ti¢ TeIC paviBéhec (4) atabepd ony mARuvn
paviBérag (5).

AAAayn e€apriparog (BAEme ewova A)

- Tuplote T povada kivnone pe ™ paviBéra (4) evrehwg
TIPOG TA EMAV().
- Tlpoo€tTe, va eivat To e€apthpata eAeUBepO amo ypaco.

ZuvappoAoynon moTnpoKopwvac

- TomoBetnote Tov e€oAkéa (26) oTnv motnpokopwva (27)
(otmotnpokopvec TCT kat HSS xpetdlovrat e€oAkeic pe
610pOPETIKEC SlapéTpoug).

- Tomo6eTroTe TV MoTNPOKOPWVa LiE Tov eE0AKER aTOV
Tipocappoyea motnpokopwvag (22) kat oitte Ti¢ Bibeg pe
70 KAe1bi eawTeptkol e€ayawvou (6 mm) (25) oTabepa.
Xpnotponoleite KaTd mMEOTI|NGN Hid TTOTNPOKOPWVA HE
otéAexog Weldon.

— Tono6eTroTE TOV IPOGAPLOYEQ TIOTNPOKOPWVAC OTNV
unodoyn e€aptuaroc (12).

- Yuv6éaTe Tov eUKapnTo owAva WukTiKou (37) pe To
OTOWI0 GUVOEDNC OTOV MPOGUPHOYEX TIOTNPOKOPWVAG.

ZuvappoAoynon eAkoerdoig Tpumaviod

E€apmipara pe kwvo popg MK2:

- Tomo6etnote To e€dpTnua aneubeiag otnv umodoxn
etapmparog (12).

E€apmipara pe kvo popg MK1:

- Tomo6etrote To eEdpTnpa 010 GUGTOAKO XITvio (MK2/
MK1)(30).

- TomoBeTnoTe T0 GUGTOAIKO XITWVIO padi Je To TomoBeTnpévo
€€aptnua otnv umodoxn e€aptuartoc (12).

E€apmrpaTa pe kuAvdpiké oTéAexog:

- Bibwote To ypavalwTo Took (32) mavw aTov Kwviko afova
(33) katTomoBeTroTe PEoa To EEAPTNHA.

- Tomo6eTtnote Tov Kwviko a€ova padi pe 1o fidwpévo
ypavalwto Took atnv unodoyn e€aptiparoc (12).

» BePaww0eire, o1t T0 €€dpTnpa eivat kaAd acpalicpévo.

» Kard tnv Tomo0ETnon Tou KWVOU HOPG ) TOU KWVIKOU
a€ova pnv e€aokeire kapia Bia. Auto pmopei va odnynoet
o€ BAGPBN Tne umodoxric epyaAeiou Kal Tou TomobeTnpEVOU
epyaleiou.

ZuvappoAoynon omelpoToHOU

Xpnotyoroleire Tov katdAnAo npooappovéa

onelpoTopou(23) yia Tov oTEPOTOHO.

- Tomo6etroTe Tov orelpotopo (24) atov mpooappoyéa
(23).

- TomoBetnoTe Tov mpooappoyea (23) padi pe Tov
TonoBeTnpéVO amelpoTopo (24) oTov mpooappoyeEa
notnpokopwvag (22) kat fiéwaoTe Tov pe To KAEIOL
eowtepikol efaywvou (6 mm) (25) otabepd.

- Tomo6eTroTe Tov MpocappoyEa moTnpokopwvac (22) otnv
unoboyr e€aptiparoc (12).

Apaipeon eZaprijparog

- Tomo6etnote T orva e€oAkiopot MK2(34) oto dvotypa
(13), étot worte n Aofokoppévn akpn va deixvel mpog Ta
KaTw.
Ye mepimmwon mou n oprva e€oAkiopol (34) Sev pmopei va
nepdoet otov afova kivnong, yupiote Aiyo To €€dptnua.

- Inpwére T opnva e€olkiopou (34) pe T Bondela evoc
0pUELOU TIPOC To epyaAeio Kal apalpéate To e€apTnya amo
v unoboyr e§apTipaToc.
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ZuvappoAoynon Tou cuoTipatog Wiulng (BAéne

€Kova B)

» To oUoTnpa Yigng emrpémeral va XpropomnowOei
anmoKA€LOTIKG KATd TO TPUMN A i€ MOTNPOKOP®VA.

To 60x€i0 WUKTIKOU TIPEMEL VA YEUIOEL E WUKTIKO MLV amd Tn

xenon. Mptv To avolypa Tne BaABidac npénet va TpaBréete To

HIKPO oW KamAKL Tou 6oxelou WUKTIKOU TIPOC Ta ENAVW.

Avoi€re evrehwe Tn BaABida mplv TNV evepyormoinon Tou

NAEKTEIKOU €pyaAeiou.

0 6ykog Tou Hoxeiou WUKTIKOU pmopet va aAAGEel, TpaBwvTag

katmelovtag 1o Soxeio amd 500 ml éwg 750 ml.

To ouotnpa Wugng bev emrpénetal va xpnotyomnolnBel kata 1o

TPUTNUa 0€ KABETEG N KEKMEVEC EMPAVELES ) TIAVW ATIO TO

KEPAAL.

- TonoBetnote To 6oxeio WukTiKOU (35) oTo oTrPEtypa (36).

- Xmpw&Te TO 0TNPLYUA He To Soxelo WUKTIKOU ano enavw oTn
paya (17).

- Yuvbéoare 1o oTop10 0UvEeanc (38)Tng BaABidag wukTkou
L€ TOV EUKALTITO OWARVa WUKTIKOU (37).

To 60xel0 WUKTIKOU TIPEMEL VAl YEPIOEL JE WUKTIKO MLV and Tn

xnon.

- BePawBeire, otin BaABida anmokonng (39) eivat khelotn.

- ZeB16waTe TO KATAKL TOU GOXEIOU WUKTIKOU Kal mpoabEéaTe
WUKTIKO aTo Hoyelo.

- Bibwote Eava 1o KaMAKL 010 HOXEID YUKTIKOU.

Aetroupyia

Mopare mpooTtacia akorg Kat
TIPOOTATEUTIKA yuaAld, 6Tav
Xenotponoleirte To NAEKTPIKO epyaleio.

TMpoetowpacia Tng epyaciag

PUOpoN popac mepLoTpoPig

» TlarijoTe Tov Srakommn aAAayig TG popdc
neplotpoi¢ (8) povo oe mepinTwon
akwnTomoinpévou nAekTpikoU epyaleiou.

- Ae&iooTpopn kivnon: Lnpwére Tov Siakomtn aMayng Tng
(POPAC MEPLOTPOPNC TTPOG Ta eNAVw oTn Béon "R".

- ApioTepdaTpodn Kivnon: Znpw&te Tov S1akonTn alMayic
NG POPAC MEPIOTPOPNC TTPOG Ta KATW oTn Béon "L".
Ynode&n: H apiotepdoTpopn Kivnon dev emrpénerat va
xpnotgomnotnBei yia Tpunnpa.

Awakommng npoctaciag (Siakomrng FI)

Tt and kabe 6€on oe Aetroupyia Tou NAekTPIKOU epyaleiou

eAéyEre Tn Aetroupyia Tou SlakomnTn mpooTaciag
(6akomTnc FI)!
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- BepawwBeire, o1t 0 iakommne ON/OFF yia Tov payviTn
(20) Bpiokerat otn Béon "0".

- TomoBetroTe TO I Kat naTroTe To MANkTPo RESET oTov
Siakomn mpootaociac (6akommng FI) (15), péxpt va avapet
n évbetgn (16) KoKk,

- Tlatnote To mAnkTpo TEST otov Slakomm mpoataciag
(61akomne Fl) (15), péxpt va ofrioetn évbelln (16). 'Otav
n évoei&n (16) de ofnoet, o pikpoauTdPaTOg HLAKOMTNG
TPOOTAGIAC Elval EAATTWHATIKOC KAl TPEMEL VA
emokeuaotel. Mnv epyaleote oe kapia mepinTwon pe 10
NAEKTPIKO epyaAeio!

- Merd 1o offowo g evbeténg (16) natioe ek véou T
nAnkTpo RESET.

- 'Otav n évbeién (16)avapet KOKKIvN, TomoBeTHoTe T
efaptnua (BAEme «XwaTr) TOMoOETNON TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou, Lehiba 123).

» TIPOZOXH! Metd Tnv amoodvdeon Tou NAEKTpIKOU
epyaleiou amo Tnv My pedpaTog MpEMeL va
ekteAéoere Eava autn Tn Hokuyn, mpoToU
Xenowonotr)oeTe To NAEKTPIKO epyaleio.

Ynodew&n: O diakommc mpootaoiag (Gakomng F)

npootatevel and nAektpomAngia amd 10 mA.

Zworr) TomoBétnon Tou nAekTpiKoU epyaleiou

"Eva otaupovnua Aéilep Seixvel Tnv akplBn Béon Tpummuatoc.

- Evepyorotrote Tn povada Aéilep pe Tov diakomtn On/Off
).

- TomoBetroTe To NAeKTEWKO epyaleio ndvw oTo
enefepyalOpevo KOPATL Kat euBUYPapLIOTE TO JE TOV
0TaUPO TWV aKTiVWV AELlEp OTO HaPKAPLO|A TOU
enefepyalopevou KopparioU.

- Ympwére Tov Stakommn On/Off yia Tov payvin (20) mpog Ta
€navw Kat eAEYETe, edv To NAEKTPIKO epyaleio ouyKpaTeiTal
NAvVw 0TV EMPAVELT TOU MEEEQYALOHEVOU KOLHATIOU.

- AopaioTe To NAekTEIKO €pyaleio evoexopEvwe Pe TV
Tawia aopaleiag (42).

ZuvappoAoynon tng Tawviag acpaleiag (BAéme ewéva C)
» Ze0AegTi epyaoia e Aofi 1} kGBetn OEon fj mavw and
T0 KEQAAL aopalileTe To NAeKTPIKO epyaleio pe TRV
oupmapadidopevn Tawia acpaleiag Evavrimroong.

» EAéyére Tnv dyoyn Aetroupyia Tng Tawiag acpaleiag
nipwv Tn Xpiien. Mn xencponoteire moté pua xaAaopévn
Tawia acpaleiag, aAAd avTiKaTacTHOTE THV AHECHLIG.

- YTepewoTe TNV Tawia acpaleiag (42) kard To duvarov
Xwpic TCOY0 0TO NAEKTPIKO epyaAeio.

- Tlepdote v Tawia péoa and Tv umodoyxn (11) kat Tuifre
TV yUpw armo 1o enefepyalOUevo KoPPATL.

- Yoifre Tnv Tawia acpaleiac pe Tn forBela T kaoTaviag
(40) otaBepa.

- Ta 1o AUowo Tn¢ Tawiac aogaleiac natnoTe To €Aacpa
aopaAionc (41) otnv kaotavia kat Tpafiére Ty Tawia
etw.

- TomoBetraTe T Tawia ao@aleiag ETol, WOTE TO NAEKTPIKO
epyaAeio o€ mepinmwon oAioBnong va anopakpuvOei and
€00C.
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PUOpon Tou BaBouc Tpummparog (BAEme ewkova D)

Me Tnv kAipaka Tou BaBoug Tpunnpatog (43) navw oty
mAfuvn Tg paviBéAag (5) pmopet va kaBoptotei o emBupnTo
Baboc Tpummparog.

To Ba6og Tpunipatog pmopei va puBptoTei e Tn ondela Twv
YPOaUP®V TAvw oTnv KAiJaka. AvAapeod oTIq HIKPEC YPAUHEC
Bpioketat 1 mm, avapeoa oTic peyaAeg ypappég Bpiokovtat
10 mm.

O¢on o€ Aetroupyia

» Tlpooé€re v Tdon Skrdou! H Taon Tng mnyng peupatog
TpEMeL va TauTi(ovTal Pe Ta avTioTolya oTolxeia oTnv
TVaKida TUToU Tou NAEKTPIKOU €pyaAeiou.

Evepyomnoinon

- TonoBérnon kat aopaAion Tou NAekTPIKoU epyaleiou.

- Ta v evepyomoinon Tou NAekTpIKOU epyaAeiou ompw&te
Tov Sakomn On/Off Tou kivnthpea (9) otn Béon «l».

Ynode€n: To nAexTpiko epyaleio pmopei va evepyomnoinOei

HOVO, GTAV TIPONYOUHEVWE O HAYVNTNG EXEL EvEpyomoInOel.

Oéon ekToc Actroupyiag

- Tla v amevepyomoinen Tou nAeKTPIKOU €pyaAeiou
onpwéte Tov Srakormm On/Off Tou kivnpa (9) ot Béan
«0».

- Tleplpévete péxpt va akivnromnotndel evieAwe To NAEKTPIKO
epyaeio.

- Tlarnote Tov duakonmn On/Off yia Tov payvi (20) npog Ta
KATW, Y10 Va ATIEVEQYOTIOIOETE TOV HayVATH.

TMpooTacia and aBéAntn emavekkivnon

H npooTaoia and abéAnTn enavekkivnon epmodilel Tnv

avegéAeykn ekkivnon Tou NAEeKTpIKoU epyaleiou PeTd and pa

Slakorr Tou NAEKTPIKOU PEUATOC.

- TNa v emavaAerroupyia orpwéte Tov Hiakormm On/Off
Tou KwnThea (9) atn Béon «l».

Ynodew&n: otav n mapoxr peupatoc €xel amokataaTabei ava,

natiioTe 1o mANkTPo RESET oTov 61akonTn mpooTasiag

(6takomtne FI) (15). O payviTne evepyoroleitat autopara,

HOALS n €voeln (16) atov GlakomTn mpoatasiag (dlakommc FI)

(15) avapet kokkwvn.

TMpooTacia umepPopTIONC

To nAekTpikd epyaheio eivat e€omAiopévo pe pia mpoatacia

UNEPPOPTWONC. L€ TEPIMTWON XPHONC OUHPWVA LE TO OKOMO

TIP00PIoLIOU To NAEKTPIKO epyaeio Gev pmopel va

uneppopTwBel. Ze mepinTwon moAU peyalou popTiou

amevepyoToleiTal NAEKTPOVIKG To NAEKTPIKO epyaleio. O

HayVATNC OUVEXILEL VO TTAPAEVEL EVEQYOTIOINUEVOC.

- Ta va Béoete To nAekTEIKO epyaleio Eava e Aettoupyia,
onpwére Tov Slakormm On/Off Tou kivntea (9) ot Béan
«I».

ExteAéoTe Ta akoAouba BripaTa, mpoTou GUVEXIOETE TNV

€pyaoia pe To NAEKTPIKO EpyaA€io:

- AnopakpUveTe evoexopEvwe UTapxovTa PmAokapiopata.
'OTav 1o e€dptnua eival payKwpévo, Gev EMTEENETaL v
xenotgomnotnOei n Aetroupyia aplaTepooTpopn Kivnon.

- A@noTe To NAeKTPIKO €pyaleio miepimou 1 AenTo va
AetroupyroeL xwpig popTio, peTa eivat Eava éTolpio yia
Xoron.

*Evéeién uneppopTwong

H évbeién uneppoptwaonc (6) e evepyoroinpévo To

NAEKTPIKO epyaleio onpaTodoTel pla umepPOETWON.

TUVEXKC VAUHEVO QWE Kapia UTEpPOPTWON

npaowo

YUVeEXnC avappévo ewg pHeyaho gpoptio epyaciac

Kirpwo - Mewwore Ty TayUtnTa
mpowdnanc

AvafBoopBnvov puwg ndpa moAU peyaho gopTio epyaciac

KOKKIVO - Melote TV TaXUTTA

TPo®WONGNC I aMeEVEPyoMolnoTe
TOV KIVNTpa, SlapopeTikd Oa
evepyoroinBei n mpooTacia
uneEPPOPTWONG

PUOpon apOpol eTpoprv

» Tlpw Tnv évapén g epyaciag pubpicTe Tov 6wOTO
aptBpo otpopv. O apldpudg TwV 6TPOP®V TPEMEL VA
TPOGUPHOCTEL 0T SIAHETPO TOU TPUMAVLOU Kal 6TO
npo¢ TpUTMpa UAké. 'OTtav o apBpoc oTpoPwVY puBpIoTEL
AaBog To TomoBeTnpévo e€apTtnua pmopei umootel {npid n
va 6pNVaEL PEaa aTo enefepyalOUeEvo KOPUaATL.

Mnxaviki emAoyi TaxuTnTag

» TlarijoTe Tov Srakommn emAoyig Taxutnrag (19) povo
0€ MEPINTWON AKWVITOMOUHEVOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou.

Me tov 6lakomTn emhoync TaxitnTac (19) pmopouv va

nipoemAeyoUv 2 TIEPLOXEC APIOHOU OTPOPGV.

Taxomnral:

XapnAn meptoxr} aptbpol oTpowV yia epyacia pe peyaeg

Slapérpouc Tpumaviou.

Taxomnra ll:

YwnAn meploxr aplbpol oTpOP®V Yia epYacia LE HIKPEC

Slapérpouc TpunavioU.

- Tlatnote To Koupmi anacpahiong (18) kat yupioTe Tov
SlakonTn emAoyng Taxutntac (19) otnv emBupntr Béon.

- Eav o biakonTng emAoyng TaxUtnTac 6ev Umopei va yupioel,
TIEPLOTPEWTE TO e€APTNHA EAAPEE KL TIEPAOTE UETA OTNV
emBupntn 6éon.

PUOpiong Tou apiBpol Twv oTpoPLV

Me Tov Tpoxioko pUBuLoNng TG poemAoyng Tou aptBpou
0TpoPWV (2) propeite va MpoemAEEETE Tov anatroupevo
aptOuo oTPOPWV EMioNG Kat kata T Sidpkela TG Aetroupyiac.
0 anapaitntoc aplOpodc oTpoPwV eEapTaTal ano To
xenotgonoloUpevo eéapTtnua Katamod 1o enefepyalopevo
UAIKO. AuTo epmodidel pia unepBeppavon Tou egapTipaTog
Kata 1o TpUNNpa Kat e€aogahilet pia uywnAn moloTnTa
TEUMNUATOC.
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MpoemAoyi Tou aplOpol EZaptnpa

OTPOPOV

TayumnTa l: 50-255 min™ TMoTnpokopva (&
35-50 mm),
OTIEIPOTOHOC

TayumnTa ll: 100-510 min* EAKoetbéc Tpumdvt,
notnpokopwva (& <
35mm)

06nyiec epyaoiac

ZioTtaon Tou emeepyalOpevou KoppaTiol

» H payvnrikij 50vapn 6uykpdarnong Tou nAeKTpKoU
epyaleiou eapraTal onpavTika ano To mayoc Tou
eneepyalopevou Koppatio. H 1oxupdTepn payvnTiki
60vapn ouykpamong emruyxaverat o palaké xaAuBa
e éva mdxog 1o Atyotepo 20 mm.

Ynodew€n: Katd to Tpunnpa oe xaAuBa pe PIKPOTEPO TIAXOG

npénel va TomoBetnOei pia mpoabetn xaAuBovn mdka

(eAayiorn dtaotaon 100 x 200 x 20 mm) KaTw amo T

payvnTikn mAdka Baonc. Aopaliore Tn xaAUB6wn mAGKa évavTt

TwonC.

Tevikég umodeilerg

» AcpalioTe To NAeKTPIKO Epyaleio KaTd TG epyacieg
TAvw ano To KEPAAL 1} o€ Pn 0pI{OVTIEC EMPAVELES PE
pa Tawvia acaleiag. Xe nepintwon S1akommg Tou
NAEKTPIKOU pelpaTog f oAU 1oxupoU popTou Oev
Slatnpeiral n Loxug Tou payviATn. To NAeKTPLKO €pyaAeio
UTOPEL va TIETEL KATW Kal va TIPOKAAETEL aTUXAUAT.

» 'Otav 1o £apTnHa HayKwoel, pnv e{aokeire mAéov
kapia 60vapn mpowdnong kar anevepyomnouoTe To
epyaleio. EAéyETe TV arria Tou pmAokapiopartoc Kat
AMOKATAOTAOTE TNV ALTiA TWV HAYKWHEVWY eEAPTNHATWY.
Mn xpnotyormolnoeTe Tn AeiToupyia aploTepdoTpodn
Kivnon.

» Tlpw ano Tnv évapén Twv epyaciiv eAéyXeTe mavrote
0Aa Ta e€apriipara Tou oueTiparog Wigng. Mn
Xpnoluonoleite moTe xahaopéva e€aptriuara.

» Kpardre To WukTikO pakpld and Ta efaprijpara Twv
epyaleiwv kai ano aropa, mou Bpickovral 6TV meploxi
epyaoiac.

H emoavela Tou enefepyalopevou Koppatiol mpénel va eivat

Aeia katkaBapn. E€opaAlveTe Tuyov peyaAuTepeg avwpaAiec,

T.x. mrothiopata ouykOANonG kat amopakpUveTe Tn xahapn

oKoupld, pumavaon Kat ypaco. H 6uvapn ouykpdTnong Tou

payvnTn oxUel HOVO yia QVTIOTOIXEC EMPAVELEC.

0 KIvnTheag Tou nAekTpikoU epyaAeiou pmopel va Eekivioel

jovo, 6Tav 0 PayvnTNC €ival evepyomotnpévoc. Tpwv 1o

TpUNNua MEEMeL va eAeyxBel n KATGGTAGN TN LOXUOC TOU

payvim (21).

‘Evéednmg  loxug payvitn

10XUOC TOU

payviTn

TUVEXDG Emapkiic loxic Tou payvi
avappévo eue
npaowo
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‘Evéenmg  loxic payvijtn

1oXU0C TOU
payviT

Avafoofrvov  Avenapkng toxic Tou payviTn, To
QW KOKKIVO NAEKTPIKO epyaleio bev emmpéneTatva

xenotponotnOei.

Auriec: TToAU Pk maxog UAikou, pn
eninedn emoavela, otpwpata Bepvikiov,
Aéma petaou, emkaluyn
weubapylUpou, akataAAnAo UAKO (..
okAnpAg xaAupBac)

Na xpnotponoteire uypo Tpunmuatoc f AadLkomng yia wiEn
Kkat Aimavon). 'ETol epmodileTal n unepbéppavon n/kat o
OPVWHA TOU TPUTIAvIoU.

Ta petaMika umo katepyaoia Tepdyia mEEMEL, TPV
TpurnBolyv, va movtdpovTal.

EAikoetbéc Tpumavi: Ze Siapetpo Tpunaviot > 10 mm
TIPOTEUMINOTE E Pia HiKpn OLapeTpo Tpumaviou. 'ETot
ehaTTwveTal n mieon Kat PewwveTat n empapuvon Tou
nAekTPIKOU epyaleiou.

Kata 1o TpUnnpa oe pETaMo xpnotpomoleite povo ayoya,
TPOXIOLEVEC TTOTNPOKOPWVEC (€EApTNYA MOOTNTAC).
Tupiote Tn paviBéra (4) yia Ty mpowbnon Tou Tpunavioul.
EmAEETe TNV KaTAMNAN TaxUTnTa GUHEWVA PE TIC
npodiaypaég Tou e€apTnHATOg

Ynode&n: Ly onelpotounon mpénet va xpnotyonotndei n
XapnAdTepn TaxuTnTa.

Epyacia pe motnpokopawva

Xpnotonoleire PHOVO AWOYEC TOTNPOKOPWVEC Kat EAEYETE
TEC MWV amod Kabe xprion. Mn xpnolponoleire kapia
€AaTTWLATIK TOTNPOKOPWVA.

ATevepyoTIoLnoTe APETWE TO NAEKTPIKO epyaAeio, oTav
UTTAOKAPEL N TTOTNPOKOP®VA.

TpooTaTelOTE TNV MOTNPOKOPWVA. H pim Tne
rioTnPoKopwvac eival okAner, aAAd emiong elBpauotn.

Ta akohouba pétpa Bonbolv otn peiwon f omy emppaduvon
™G eOopac kat Tng Bpationg TwV MOTNPOKOPWVMY:

Beﬁalweene OTLKATA TO Tpunnpa o€ xa)\u[?:a unapxel
APKETO WUKTIKO, XPNOLLOMOLEITE WUKTIKO Yia TNV KOM
petdAou.

BefBawwbeire, 01170 €me€epyaldpevo KoppdTi eivat emimedo
Kkat kaBapd, ya va eaopahioTel n anmaroUpevn LoUG Tou
payviT.

TMpw To TpUnNua BePalwbeire, 6TL OAa Ta pépn eival owota
OTEPEWIEVQ.

YTV apxn Kat oto TéAog Tne Sladikaciag Tou TpumpaTog N
6Uvapn mpoomieonc mpénet va pelwdei kara 1/3.

'OTav 6nutoupyolvTal HeyaAeg moooTNTEC YPE(IWY
peTaMou kata To TpUTNUa o€ UAIKA, onwe Xutooidnpog,
XUTOC XaAKOG KATT., Umopel va xpnatpomotnOei memeopévoc
aépag avTi Tou WUKTIKOU, yia TNV unoaTnetén Tng
aMmopAKEUVONG TwV YPEXWV HETAAOU.

Bosch Power Tools

160992A4S6((10.05.2019)



126 | EMnvika

Oubétepn B€on Tou SrakomTn aAAayrc Yopac

TEPLOTPOPIIG

To nAekTpIKO €pyaleio oTapaTd, oTav Katd T GLAEKeLD TOU

Tpunnuatog natnOei o Slakomtng alMaynic Tng eopag

neptoTpo®nc (8).

'Otav o diakommnc aAayic popdc meploTpoPnc BpiokeTal otn

peoaia 6€on, pnopet va neploTpagei o e€apTnpa mpog ™

POPA TWV SEIKTMVY TOU POAOYIOU, MATWVTAC CUVEXWC TOV

uakomrn On/Off Tou kivntea (9).

‘Etot ymopel va teppaTioTel anaAa n 6ladikacia Tng

OTIELPOTOHNONC.

TpUmpa

- EuBuypappiote To nAekTpKO €pyaleio pe T Bonbela Tou
oTaupou Aétlep oto enegepyalOpevo KOPHATL

- Evepyomotrote Tov payviTn, yia va oTabeponolnoeTe To
NAekTPIKO epyaleio mévw oTo enegepyalOpevo KOppATL

- Aopaiote To NAekTEIKO epyaleio kaTd To TpUTNUa o€
KaBeTeC N KEKAIEVEC EMPAVELES N TAVW ATIO TO KEPAAL IE
TV Tawia acpaAeiag.

- PubyioTe évav kataAAnAo aplbuo oTpopav.

- EvepyomotnoTe 10 NAeKTPIKO epyaAeio.

- TaTo TpUMNua yupiote Tn paviBéha (4) pe opolopopdn
mpowbnan, péxpt va emreuxdei To emOupnto Babog
TEUTALATOC.

- 'Otav emreuxBei To emBupnTo BAbog TpUTAPaATOC,
obnynote ™ paviBéra mow, péxpt va Bpedei n povada
Kivnong Eava otnv apyikn 6éon.

- AnevepyorolraTe To NAEKTEIKO epyaeio kat AaTe

evexopévwe TNV Tawvia aoaleiag Kat anevepyonouioTe To

Aéwlep katTov payviTn.

Metagpopa

- EAéyEre, eav 0ha Ta e€apthpata eivat otabepa
ouvbebepéva [ie To NAEKTPIKO EpYaAEio Kal o muprvac
Tpummpatoc 6€ PpioketalmAéov péoa oTo e€dpTnUa.

- Tuhiéte evreAwg To kaAwbio olvdeanc oTo pelpa kat 6EoTe

T0.

- ZNKQVETE KAl HETAPEPETE TO NAEKTPIKO €EpyaAeio mavToTe
ano  Aapn (3).

- [a va PETaKIVAOETE TO NAEKTPIKO epYaAeio, pn

xenotyorolnoete note Tn paviBéia f 1o kaAwdlo olvdeong.

ZuvTiipnon Kat gépfic

ZuvTijpnon Kat Kabapiopog

» Byalere To ¢pi¢ amé Tv mpida mpwv amd omotadimore
€pyaoia oTo nAeKTPIKO epyaAeio.

» Na dwatnpeire To nAekTPIKO €pyaA€io Kal TiG GXIOHES
aeplopol mavrote o€ kabapr) karasraon yia va
umopeirte va epyaleade kaAd kat pe acpaAeta.

Mia TuxOV avaykaia avTikaraoTaon Tou NAEKTPIKoU KaAwbiou

npénetva die€axBei and Tnv Bosch 1y and éva

€€0ual060TNPEVO KEVTPO 0EPPIC Yia NAEKTPIKG epyaAeia TG

Bosch, yia va anogeuxBei 1ot kabe Kivouvog Tne aopalelac.

AMayi Twv YnKTp®OV

"Evoerdn alaync ynkrav:

TMepinou 8 wpec, MpoToU anevepyorotnBei To NAEKTPIKO

epyaheio Aoyw pOappévwv wnkTpwv, apxilel n évoelén

aMayrc wnktav (14) va avaBet kokkivn. Mmopeire va

OUVEXIOETE TN XPN 0N TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou péxpL TNV

amnevepyoroinon.

IeileTe T0 NAekTPIKO €pyaleio oTnv ummpeaia eEunnpétnong

neAatwv ¢ Bosch, yia Ti¢ dieublivoelg BAéne otnv evotnta

«EEunnpéTnon meAatwv kal oupBouléc epappoyncy.

Mnv aMagere moté povo pia wnktea!

Ynodedn: Xpnoionoleite WKTPeC mpopnBeupéves povo and

n Bosch, mou mpoopidovTat yia 1o npoidv oag.

- ZePiéwote 1o kAAuppa TwV YKtV (1) pe éva kataAnAo
KatoapioL.

— AVTIKOTQOTHOTE TIC EUPLOKOLEVEC KATW QMO TNV TTieon
ehatnpiou wnkTpeeg kal Bdwaote Eava o kGAuppa.

PUOpion TG oxtopng TG pdyag odnyou (BAéne elkoveg

E1-E3)

‘Otav oveiral duvatd kata To TUTNHA To NAEKTEIKO epyaleio

N QaiveTal P oxopn otn paya odnyo, mpemeL va pubpIoTel TO

MAGTOG TNE OXIOHNG TNE payac o6nyou. Auto epmodiel

Bpaton Twv e€apTNUATWV Kat T {NULG Tou NAEKTPIKOU

epyaleiou.

- Tpapnére To ig amd T mpila Tou pevpatog,
anopakpUVeTe Ta e€apThpaTa Kat 1o oUoTnpa WUEng Kat
TomoBeTiiaTe To NAEKTPIKO epyaleio mavw oe pia otabepry,
eninedn kat opllovTIa eMEAavela.

- Tupiote T povada Tou dpdanavou (44) pe T paviéra (4)
TIPOC TO EMAVW TOOO, HEXPLVA BPIOKETALTO AVOLyHa TTAVG
amo T enavw Bida (45).

- AUote TV enavw Biba (45) TG aploTepnc payag odnyou pe
70 KAe1bi eowTepikoU e€aywvou (4 mm) (25).

- Tupiote Tn povada Tou dpamavou (44) pe T paviBéra (4)
€VTEAMC TIPOC Ta ENAVAW.

- AUore Ti¢ 3 KaTw Pidec (45) Tne apiotepnc payac 0dnyou
e 1o kAetdi eowTepikoU e€aywvou (4 mm) (25).

- Yoi€te Tic 4 Bibec (46) pe 1o khelbi eowTepIKOU EEaYWVOU
(3 mm) (25) oTabepa kat yupioTe TauTOXpovVa T Hovada
Tou dpdmavou (44) pe ™ paviBéa (4) mpog Ta emavw Kat
npog Ta kATw. PuBpiote e6w TV emOupnTr dUvaun
mpowBdnaonc.

- Tupiote Tn povada Tou dpanavou evieAwg mpog Ta ENAVw
Kkat Bdawate Ti¢ 3 KaTW Bidec (45) Tne aptoTepng payac
0bnyou pe 1o kheldi eawtepikol efaymvou (4 mm) (25)
otafepd.

- Tupiote T povada Tou Hpamavou evreAwg MPog Ta KATW Kat
Bidwate TV emdvw Bida (45) Tne aplotepnc payag odnyou
e 1o KAe1bi ecwtepikol e€aywvou (4 mm) (25) oTabepa.

PUOpion Tou Aéwlep (BAéme ewova F)

la v e€aopahion H1GTpnoNC akpIBEiag PETA and evraTikn

Xorion mpénet va eAeyxBolv ot akTiveg AEilep Kat eVOEXOHEVWE

va enavappudioTouv.

- Ta v evepyomoinon Tou Aéilep matrote Tov SlakomTn On/
Off Tou Aéiep (7) otn 6€on «l».
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- ZePibwote To kAAuppa Tou Aétlep (47).

- Xahapwate Aiyo Ti¢ Bibeg Twv opykThPWV (49).

- Kivnote Tov oTaupd Twv akTivwv Aéilep mpog Ta 6e8La 1
TIPOC Ta aploTEQA, TEpLoTPEPovTac T Bida (50) mpog T
avrioToyn KareuBuvon.

- KuwioTe Tov oTaupo Twv aktivwv Aélep, mAnotalovtdc Tov
010 €€GPTNYa ) anopapUvovTag Tov ano To e€apTnua,
neploTpépovTac T Pida (51) mpog Tv avrioTon
KkatetBuvon.

- Yoi€reTic Bibec Twv opiyktpwv (49) Eava otabepa.

- Bidwore 1o kAAuppa Tou Aétlep (47) Eava otabepd.

E€unmpéTtnon meAatav kat upoulég epappoyic
H uninpeaia e€unnpétaong meAaT@v anavtd oTiC EpWTHTELC 0aC
OXETIKA € TNV EMOKEUR KL TN GUVTHENON TOU TIPOIOVTOC 0aC
kaBag kat yia Ta avriotola avtaAAaKTIKG. ZxEGLa
ouvappoAdynang kat minpogopiec yia Ta avraakTika 6a
Bpeire emionc kaTw amo: www.bosch-pt.com

H opada napoxnc oupouAwv e Bosch amavta euxapiotwg
TIC EPWTNACELC 0AC YIa Ta TPOIOVTA pag Kat Ta e€apTAHATA TOUC.
AwoTE 0€ OAEG TIC EPWTHOELS KaL TTapayyeAiec avTaAaKTIKOV
onwodnmoTe 10 10WHPL0 KWSIKO aplBuo cUPPWVa e TV
mvakida TUmou Tou MPOIOVTOC.

EAAG6a

Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Anocupon
Ta nAekTpId epyaleia, Ta eEapTALATA KAl Ol CUCKEUATIES

TIPETEL VA AVAKUKAWVOVTAL LE TPOTIO QIO TIPOC TO
neptBaMov.

X

Movo yua xapeg Tng EE:

YUpowva pe v Eupwaikn Odnyia 2012/19/EE oxeTika pe
TIC MAAIEC NAEKTPIKEG KAL NAEKTPOVIKEC CUOKEUEC KaL TN
HETAPOPEA TG 06nyiac auTng o€ eBVIKo dikato Sev eivat mAéov
UNTOXPEWTIKO, Ta dxpnoTa NAekTpIKG epyaleia va cuMéyovTal
EexwploTd yia va avakukAwBoUV pe Tpomo GIAIKO P0G TO
nepiPaMov.

Mnv pixveTe Ta nAekTpIKG €pyaleia oTa
amoppiypaTa Tou omTioU oac!
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Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilan

INUYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyanlarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiilii) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile cahisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehbilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplar
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandig anda
buyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiigine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tasimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

Bosch Power Tools
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» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kacak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaclarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donamim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanhslikla calistirmaktan kacinin. Gii¢
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan dnce elektrikli el aletinin kapal
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter Gizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
dénen parcalari icinde bulunabilecek bir yardimei alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Calisirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edehilirsiniz.

» Uygunis elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Tozemme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara alismis
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol acabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini agiri dlciide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullamin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen galisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine

baslamadan, herhangi bir aksesuar degistirirken veya

elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akilyii ¢cikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanhslikla calismasini onler.

>

>

Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini,
parcalarin hasarh olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.
Kesici uglari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri igin ongdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.
Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Servis

>

Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin glivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

Manyetik matkap icin giivenlik uyarilari

>

>

>

Bir calisma sirasinda kesme aksesuarinin gizli bir
kablo sistemi veya kendi kablosuyla temas etme
ihtimali varsa elektrikli el aletini izolasyonlu kavrama
yiizeylerinden tutup calistirin. Kesme aksesuarinin
"icinden elektrik gecen" bir kabloyla temas etmesi
durumunda elektrikli el aletinin metal parcalari "elektrige"
maruz kalabilir ve operatére elektrik carpmasina neden
olabilir.

Elektrikli el aletini emniyet kayisiyla is parcasina
sabitlerken, kullanilan emniyet kayisinin makine
kullamimdayken makineyi tutabileceginden ve
frenleyebileceginden emin olun. is parcasi zayifsa veya
gozenekliyse zarar gorebilir, bu da elektrikli el aletinin is
parcasindan ayrilmasina neden olabilir.

Duvarlari veya tavanlari delerken karsi tarafta
bulunan kisilerin ve calisma alaninin koruma altinda
oldugundan emin olun. Ug delikten disari tagabilir veya
artik parga obir tarafa diisebilir.

Sogutma sivisi deposu, dikey veya egimli yiizeylerde
ya da bas hizasinin iizerinde delik delerken
kullamlmamalidir. Liitfen kopiik sogutucu kullanin.
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Aletin icine su girmemesine dikkat edin. Elektrikli el
aletinin icine su girecek olursa elektrik carpma tehlikesi
ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aleti sabitlenmelidir. Dogru bicimde
sabitlenmemis el aleti hareket edebilir veya devrilebilir;
bunun sonucunda kisisel yaralanmalar olusabilir.

» Eldiven kullanmayin. Eldivenler donen parcalara veya
talaslara takilarak kisisel yaralanmalara neden olabilir.

» Takim calisirken ellerinizi delik delme alanindan uzak
tutun. Donen parcalara veya talaslara degmeniz kisisel
yaralanmalara neden olabilir.

» Aksesuarin is parcasina girmeden dnce dénmeye
basladigindan emin olun. Aksi halde aksesuar, is parcasi
icinde sikisabilir ve is parcasini beklenmedik bir sekilde
hareket ettirerek kisisel yaralanmalara neden olabilir.

» Aksesuar sikisirsa asag1 yonde basing uygulamayi
birakin ve takimi kapatin. Sikismanin nedeni bulun ve
problemi ¢cozmek icin gereken dnlemleri alin. Sikisma
durumunda is parcasi beklenmedik bir sekilde hareket
ederek kisisel yaralanmalara neden olabilir.

» Diizenli olarak asagi dogru basinca ara vererek uzun
talaslarin olusumunu engelleyin. Keskin metal talaslari
birbirine dolanabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

» Takim cahisirken delik delme alanindaki talaslari
kesinlikle temizlemeyin. Talaslari temizlemek icin
aksesuari is parcasindan uzaklastirin, takimi kapatin
ve aksesuarin hareketinin durmasini bekleyin. Firca
veya masa kullanarak talaslari temizleyin. Dénen
parcalara veya talaglara degmeniz kisisel yaralanmalara
neden olabilir.

» Nominal hizi bulunan aksesuarlardaki nominal hiz, en
az elektrikli el aletinde belirtilen maksimum hiza esit
olmalidir. Nominal hizindan daha hizli calisan aksesuarlar
kirilabilir ve firlayabilir.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini belirlemek icin uygun
tarama cihazlari kullanin veya yerel tedarik sirketiile
iletisime gecin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara ve
elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar
vermek patlamaya neden olabilir. Su borularin hasar
gormesi maddi zararlara veya elektrik carpmasina neden
olabilir.

» Elektrikli el aletini hichir zaman ekte teslim edilen
hatali akim koruma salteri (PRCD) olmadan
calistirmayin.

» Cahismaya baslamadan dnce hatali akim koruma
salterinin (PRCD) usuliine uygun islev goriip
gormedigini kontrol edin. Hasarli hatali akim koruma
salterini (PRCD) onarilmak veya degistirilmek lizere bir
Bosch misteri servisine génderin.

» Cahisma alamindaki kisilerin ve elektrikli el aletinin
cikan suyla temas etmemesine dikkat edilmelidir.

» Kaymayan is ayakkabilari kullanin. Bu sekilde kaygan
yiizeylerdeki kaymalardan kaynaklanabilecek
yaralanmalarin 6niine gegersiniz.
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» Tam olarak durmadan elektrikli el aletini birakip
gitmeyin. Serbest donisteki uclar yaralanmalara neden
olabilirler.

» Darbesiz matkabin baglanti kablosunu, calisma
alanindan uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletine asir1 yiik yiiklemeyin ve merdiven
veya iskele olarak kullanmayin. Elektrikli el aletine asiri
yiiklenme veya tezgahin iizerinde durma, elektrikli el
aletinin agirlik noktasinin yukariya kalkmasina ve
devrilmesine neden olabilir.

» Bu elektrikli el aleti sadece koruyucu iletkenli ve
yeterli boyuttaki giic kaynaklarinda cahstirilabilir.

Kalp pili tasiyan kisiler veya diger tibbi
implanti bulunan kisiler bu elektrikli el
aletini kullanamaz.

C Metal parcalar veya saatler
%ﬁ) tasimak yasaktir.
\
>

» Aleti ayarlamadan veya aksesuar parcalarini
degistirmeden dnce fisi prizden cekin ve/veya akilyii
elektrikli el aletinden cikarin. Elektrikli el aletleri
yanlislikla calistirildiginda kazalara neden olabilir.

» Elektrikli el aletini bas iistiinde kullanirken daima
uzakta durun.

» Elektrikli el aletini dikey veya egimli yiizeylerde delik
acarken ve bas iistiinde calisirken emniyet bandiile
emniyete alin. Elektrik kesintilerinde veya asiri
yiiklenmelerde miknatis tutma kuvveti muhafaza
edilemez. Elektrikli el aleti asagi diisebilir ve kazalara
neden olabilir.

» Elektrikli el aletinin ani pandiil hareketi nedeniyle
diisme tehlikesi. Bir iskele lizerinde ¢alisirken elektrikli
el aleti agildiginda veya elektrik kesildiginde ani bir pandiil
hareket yapabilir. Elektrikli el aletini birlikte teslim edilen
emniyet bandiyla emniyete alin. Bir emniyet kayisi
yerlestirirken diismeye karsi kendinizi emniyete alin.

» Ust yiizey diiz ve temiz olmalidir. Kaynak kalintilari
gibi kaba piiriizleri diizeltin ve pasi, kiri ve yagi
temizleyin. Miknatis tutma kuvveti sadece uygun
yiizeylerde olusur.

» Elektrikli el aletini saglam, diiz ve yatay bir yiizeye
sabitleyin. Elektrikli el aletinin kayabilecegi veya
sallanabilecegi durumlarda ug diizgiin ve giivenli olarak
kullanilamaz.

» is parcasi da dahil olmak iizere calisma yiizeyini temiz
tutun. Keskin kenarli delme talaslari ve cisimler
yaralanmalara neden olabilir. Malzeme karisimlari
ozellikle tehlikelidir. Hafif metal tozlari yanabilir veya
patlayabilir.

» Calismaniz bittiginde sogumadan dnce kullanilan aleti
tutmayin. Kullanilan alet calisma sirasinda ¢ok isinir.

» Calisma sonunda kilavuz pimden otomatik olarak
atilan delik cekirdegine dokunmayin. Delik ¢ekirdegi
cok sicak olabilir.
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» Kabloyu diizenli araliklarla kontrol edin ve hasar
goren kabloyu sadece Bosch elektrikli el aletleri icin
yetkili bir serviste onartin. Hasar goren uzatma
kablosunu degistirin. Bu sayede aletin glivenligini stirekli
hale getirirsiniz.

» Kullanmadigimiz zamanlar elektrikli el aletini giivenli
bir bicimde saklayin. Aletin saklandigi yer kuru ve
kilitlenebilir olmahdir. Bu yolla elektrikli el aletinin hasar
gormesini ve deneyimsiz kisiler tarafindan kullaniimasini
onlersiniz.

» Elektrikli el aletini hasarli kablo ile kullanmayin. Hasar
goren kabloya dokunmayin ve calisma esnasinda
kablo hasar gorecek olursa fisi prizden cekin. Hasarli
kablolar elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Miknatislarin tutunmasi is parcasinin kalinhgina
baghdir. En iyi tutus en az 20 mm kalinliga sahip karbon
icermeyen celikte saglanir. Diisiik kalinliktaki celige delik
acilirken ek bir gelik plaka (asgari 6l¢iler 100 x 200 x 20
mm) miknatisli taban plakasinin altina koyulmalidir. Celik
plakayi dismeye karsi emniyete alin.

» Metal talaslar ve diger kirlilikler miknatisin tutusunu
ciddi derecede olumsuz etkiler. Miknatisli taban
plakasinin daima temiz olmasini saglayin.

» Miknatislarin ¢oziilmesini nleyin. Delmeye
baslamadan 6nce miknatisli taban plakalarinin amacina
uygun sekilde is parcasina tutunmasini saglayin.

» Miknatis kuvvetini kapatmayin veya makine
durmadan dnce geriye dogru delime fonksiyonunu
kullanmayin.

» Ayni prizde kullanilacak diger elektrikli aletler,
miknatislarin serbest kalmasina neden olabilecek
diizensiz gerilime neden olur. Elektrikli el aletini sadece
bir prizde kullanin.

» Cahisma sirasinda sogutma sivisi olmayan delikli
cekirdek kronlarini 6nleyin. Calismadan 6nce daima
sogutma sivisinin durumunu kontrol edin.

» Motoru koruyun. Asla sogutma sivisi, su veya diger
kirlerin motora ulasmamasini saglayin.

» Metal talaslar genellikle cok keskin ve sicaktir. Asla
ciplak elle dokunmayin. Miknatisli talas toplayicilar ve
talas kancalari ile veya diger uygun aletlerle temizleyin.

» Aleti asla yanlis veya diisiik gerilimle calistirmaya
calismayin. Dogru gerilim ve frekansin kullanilmasini
saglamak icin tip etiketini kontrol edin.

» Bu elektrikli el aleti bir uyari etiketi ile teslim edilir

(Bakiniz: Tablo «Semboller ve anlamlari»).
» Elektrikli el aleti iizerindeki uyar: etiketlerini hichir
zaman okunamaz hale getirmeyin.
Lazer isinini bagkalarina veya hayvanlara
dogrultmayin ve dogrudan gelen veya
yansiyan lazer isinina bhakmayn. Aksi
takdirde baskalarinin goziinii kamastirabilir,
kazalara neden olabilir veya gozlerde hasara neden
olabilirsiniz.
» Lazer isini goziiniize gelecek olursa gozlerinizi bilincli
olarak kapatin ve hemen basinizi baska tarafa cevirin.

» Lazer donamiminda hicbir degisiklik yapmayin. Bu
kullanim kilavuzunda tanimlanan ayar olanaklarindan
tehlikesiz bicimde yararlanabilirsiniz.

» Cocuklarin gozetiminiz disinda elektrikli el aletini
kullanmasina izin vermeyin. Cocuklar istemeden de olsa
bagkalarinin gézlerini kamastirabilir

Semboller

Asagidaki semboller elektrikli el aletinizi kullanirken énemli
olabilir. Liitfen sembolleri ve anlamlarini zihninize iyice
yerlestirin. Sembollerin dogru yorumu elektrikli el aletini
daha iyi daha giivenli kullanmaniza yardimci olur.

Semboller ve anlamlari

1
LASER !JYARI. Lazerisinini
2 insanlara veya hayvanlara
dogrultmayin ve dogrudan
IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm
lazer 1sinina veya

yansimasina bakmayin.
Koruyucu gozliik kullanin.

Kulak korumasi kullanin.
Calisirken cikan giiriiltd kalici
isitme kayiplarina neden
olabilir.

UYARI! Kullanmadan 6nce
emniyet kayisinin diizgiin
calistigindan emin olun. Asla
hasarli bir emniyet kayisi
kullanmayin. Derhal
degistirin.

UYARI! Yagmurlu havalarda
cihazin kullanilmasina izin
verilmez.

UYARI! Asiri yiik
gostergesinin cubuklari bu
sembole yakinsa, is yiki cok
yiiksektir. I yiikiinii azaltin
veya motoru kapatin, aksi
takdirde zorlanma emniyeti
devreye girer ve motor
otomatik olarak kapanir.

Asiriyiik gostergesinin
cubuklari bu sembole
yakinsa, is ylikii optimum
araliktadir, asin yiik yoktur.

UYARI! Degistirirken, elinizi
ucun ve aksesuarlarin altina
sokmayin.
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Semboller ve anlamlari

== UYARI! Delme isleminden
once, miknatis kuvvetinin
yeterli oldugundan emin
olun. Is parcasi yiizeyi diiz,
temiz ve yeterli kalinlikta
olmalidir.

UYARI! Elektrikli el aleti;
dikey ylizeylerdeki, bas
hizasinin tizerindeki ve egimli
yerlerdeki delme islemi
sirasinda emniyet kayisi ile
sabitlenmelidir.

Uriin ve performans aciklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.
Litfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti, miknatislanabilir malzemelere delik
acmak icin tasarlanmistir (6rn. gelik).

Elektrikli el aleti; yatay ve dikey diizlemler ile bas hizasinin
iizerinde kullanilabilir. Is parcasi sikistirma yiizeyinin diiz
oldugundan, en azindan elektrikli el aletinin tabanina esit ve
en az 20 mm kalinliginda oldugundan, miknatislanabilir
oldugundan ve temiz malzemeden olustugundan emin olun.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

(1) Komiir firca kapagi

2) Devir sayisi 6n secimi ayarlama digmesi
3) Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
(4) Elkolu (3 x)

(5) Krank gobegi

(6) Asiri yiik gostergesi

(M Lazer agma/kapama salteri

(8) Donme yonii degistirme salteri

9) Motor agma/kapama salteri

(10)  Miknatisli taban plakasi

(11)  Emniyet kayisi baglantis

(12)  Uggirisi

(13)  MK2 disari stirme kamasi deligi

(14)  Komiir firca degisimi gostergesi

(15)  Kacak akim koruma salteri

(16)  Kacak akim koruma salteri gostergesi
(17)  Sogutma maddesi haznesi tutucu ray

Tirkge |131

(18)  Vites secme salteri bosa alma diigmesi
(19)  Vites segme salteri

(20)  Miknatis agma/kapama salteri

(21)  Manyetik giic gostergesi

(22)  Karot ucu adaptorii

(23)  Kilavuz adaptorii®

(24)  Kilavuz"

(25)  icaltigen anahtari (3/4/6 mm)
(26)  Pilot pimi

(27)  Karotucu®

(28)  Spiral matkap ucu MK2*

(29)  Spiral matkap ucu MK1*

(30)  Rediiktor kovani (MK2/MK1)

(31)  Silindirik pimli spiral matkap ucu®
(32)  Anahtarlimandren (maks. cap 16 mm)*
(33)  Konik mandren”

(34)  MK2 disari siirme kamasi

(35)  Sogutma maddesi haznesi

(36)  Sogutma maddesi haznesi tutucusu
(37)  Sogutma maddesi hortumu

(38)  Sogutma sistemi icin baglama destekleri
(39)  Sogutmamaddesivalfi

(40)  Circirlitornavida

(41)  Circirl tornavida kilit kolu

(42)  Emniyet kayisi

(43)  Delme derinligi skalasi

(44)  Matkap ucu iinitesi

(45)  Kilavuzray civatalari

(46)  Bosluk ayari civatalari

(47)  Lazerkapag

(48)  Lazerisinicikis deligi

(49)  Tutucukanca

(50)  Sag/Sol lazer ayari civatasi

(51)  ileri/Gerilazer ayari civatas!

A) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir. Ak In tiimiinii ak
programimizda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Manyetik matkap GBM 50-2

Malzeme numarasi 3601 AB40..

Giris glicl W 1200

Bostaki devir sayis

- 1.Vites dev/dak 50-250

- 2.Vites dev/dak 100-510

Lazer tipi nm 635
mW <1
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Manyetik matkap GBM 50-2

Lazer sinifi 2

Cq 1

Iraksak lazer cizgisi mrad (tam 0,5
aci)

Maks. delme capi

- Karotucu mm 50

- Helezonik kirici-delici ucu mm 23

- Kilavuz M16

Uc girisi MK 2 - DIN 228

Manyetik tutma kuvveti kN 14

Maks. delme stroku mm 165

Miknatish taban plakasi mm 200x98x38,5

olcileri (genislik x derinlik x

yiikseklik)

Agirlik kg 14,7

EPTA-Procedure 01:2014

uyarinca

Koruma sinifi /1

Veriler 230V'luk bir anma gerilimi [U] icin gegerlidir. Farkl
gerilimlerde ve farkli tilkelere 6zgii tiplerde bu veriler degisebilir.

Giiriiltii degerleri

Gurilti emisyon degerleri EN 62841-1 Annex | standardina
gore belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A degerlendirmeli giiriiltii seviyesi tipik
olarak: Ses basinci seviyesi 90 dB(A); giiriiltii emisyon
seviyesi 110 dB(A). Tolerans K=3 dB.

Kulak korumasi kullanin!

Bu talimatta belirtilen giirilti emisyon degeri standart bir
6lcme yontemi ile dlctimistiir ve elektrikli el aletlerinin
karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger giriilt
emisyonunun gegici olarak tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen giiriilti emisyon degeri elektrikli aletin temel
kullanimini temsil etmektedir. Ancak elektrikli el aleti baska
uygulama tirleriicin, farkli uglar veya yetersiz bakimla
kullanilacak olursa, giiriilti emisyon degerinde farklilik
goriilebilir. Bu da giriiltli emisyonunu toplam ¢alisma
stiresinde belirgin dlciide yiikseltebilir.

Grilti emisyonunu tam olarak belirleyebilmek icin aletin
kapali oldugu siireleri veya acik oldugu halde gercekten
kullaniimadig stireleri de dikkate almaniz gerekir. Bu da
toplam calisma siiresindeki giiriiltii emisyonunu belirgin
6lctide disirebilir.

Montaj
» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

El kolunun monte edilmesi
- Ug el kolunu (4) sikica krank gébegine (5) vidalayin.

Uc degistirme (bkz. resim A)
- Tahrik Gnitesini el kolu (4) ile tamamen yukari gevirin.
- Uclarin yagsiz oldugundan emin olun.

Karot ucunun monte edilmesi

- Pilot pimini (26) karot ucuna (27) yerlestirin (TCT ve HSS
karot uglari farkli caplarda pilot pimleri gerektirir).

- Karot ucunu, pilot pimi ile birlikte karot ucu adaptériine
(22) takin ve civatalari i¢ altigen anahtar (6 mm) (25) ile
sikin.

Tercihen Weldon pimli bir karot ucu kullanin.

- Karot ucu adaptoriinii ilgili ug girisine (12) yerlestirin.

- Sogutma maddesi hortumunu (37), karot ucu
adaptoriindeki baglama desteklerine baglayin.

Helezonik matkap ucunun monte edilmesi

Mors konikli uglar MK2:

- Ucu dogrudan ug girisine yerlestirin (12).

Mors konikli uglar MK1:

- Ucu rediiktor kovanina (MK2/MK1)(30) yerlestirin.

- Rediiktor kovanini, ug takiliyken ug girisine takin (12).

Silindirik pimli uclar:

- Anahtarl mandreni (32) konik mandrene (33) vidalayin
ve ucu yerlestirin.

- Konik mandreni, anahtarl mandren vidalanmis sekilde u¢
girisine yerlestirin (12).

» Ucun saglam bir sekilde yerine oturdugundan emin
olun.

» Mors konigi veya konik mandreni takarken fazla
kuvvet uygulamayin. Fazla zorlama ug girisine ve uca
zarar verebilir.

Kilavuzun monte edilmesi

Dis agma icin uygun kilavuz adaptoriini (23) kullanin.

- Kilavuzu (24) adaptére (23) yerlestirin.

- Adaptorii (23), kilavuz takiliyken (24) karot ucu
adaptoriine (22) yerlestirin ve i¢ altigen anahtar (6 mm)
(25) ile sikin.

- Karot ucu adaptoriinii (22) ug girisine (12) yerlestirin.

Ucun sokiilmesi

- MK2 disari siirme kamasini (34) delige (13) yerlestirin ve
egimli kenarin agag1 bakmasini saglayin.
Disari stirme kamasi (34) tahrik miline girmiyorsa, ucu
biraz déndiiriin.

- Digari siirme kamasini (34) bir cekic yardimiyla cihaza
dogru bastirin ve ucu ilgili ug girisinden ¢ikarin.

Sogutma maddesi sisteminin monte edilmesi

(bkz. resim B)

» Sogutma maddesi sistemi sadece karot ucu ile delme
islemi yaparken kullanilabilir.

Sogutma maddesi haznesine, kullanmadan 6nce sogutma
maddesi doldurulmalidir. Valfi agmadan dnce, sogutma
maddesi haznesinin kii¢lik arka kapagini yukari gekin.
Elektrikli el aletini calistirmadan dnce valfi tamamen agin.
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Sogutma maddesi haznesinin hacmi, hazne gekilerek ve

itilerek 500 mlile 750 ml arasinda degistirilebilir.

Sogutma maddesi sistemi, dikey veya egimli yiizeylerde veya

bas hizasinin (izerinde delme sirasinda kullaniimamalidir.

- Sogutma maddesi haznesini (35) tutucuya (36)
yerlestirin.

- Tutucuyu, sogutma maddesi haznesi ile birlikte yukaridan
raya dogru (17) itin.

- Sogutma maddesi valfinin baglanti pargasini (38)
sogutma maddesi hortumuna (37) baglayin.

Sogutma maddesi haznesine, kullanmadan 6nce sogutma

maddesi doldurulmalidir.

- Kesme valfinin (39) kapali oldugundan emin olun.

- Sogutma maddesi haznesinin kapagini sokiin ve hazneye
sogutma maddesi doldurun.

- Kapagl tekrar sogutma maddesi haznesine takin.

isletim

Elektrikli el aletiile calisirken koruyucu
gozliik ve kulaklik kullanin.

Calismaya hazirlik

Donme yoniiniin ayarlanmasi

» Donme yonii degistirme salterini (8) sadece elektrikli
el aleti dururken kullanin.

- Saga ddniis: Donme yoni degistirme salterini yukari
dogru "R" konumunda bastirin.

- Sola doniis: Donme yonii degistirme salterini asag dogru
"L" konumunda bastirin.
Not: Sola doniis delme icin kullanilmamalidir.

Kacak akim koruma salteri

Elektrikli el aletini calistirmadan dnce, kagak akim koruma

salterinin fonksiyon durumunu kontrol edin!

- Miknatis agma/kapama salterinin (20) ilgili "0"
konumunda oldugundan emin olun.

- Sebeke fisini prize takin ve RESET tusuna ilgili kacak akim
koruma salterinde (15), gosterge (16) kirmizi yanana
kadar basin.

- Kagak akim koruma salterindeki TEST tusuna (15),
gosterge (16) soniinceye kadar basin. Gosterge (16)
sonmezse, kacak akim koruma salteri arizali demektir ve
onarilmalidir. Elektrikli el aleti ile hichir bicimde
calismayin!

- Gosterge (16) sondiikten sonra RESET tusuna tekrar
basin.
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- Gosterge (16) kirmizi yaniyorsa, ucu dogru sekilde
konumlandirin, bkz. (Bakiniz ,Elektrikli el aletinin dogru
konumlandiriimasi®, Sayfa 133).

» DiKKAT! Elektrikli el aletini akim kaynagindan
ayirdiktan sonra, elektrikli el aletini kullanmadan 6nce
bu testi tekrar yapmaniz gerekir.

Not: Kacak akim koruma salteri 10 mA ve lizeri elektrik

carpmalarina karsi koruma saglar.

Elektrikli el aletinin dogru konumlandiriimasi

Lazer imleci size tam ve hassas delme yerini gosterir.

- Lazer iinitesini agma/kapama salteri (7) ile agin.

- Elektrikli el aletini is parcasi tizerine yerlestirin ve is
parcasl isaretinin izerindeki lazer capraziyla hizalayin.

- Miknatis agma/kapama salterini (20) yukari bastirin ve
elektrikli el aletinin, is parcasi Gist yiizeyini kavrayip
kavramadigini kontrol edin.

- Gerekirse, elektrikli el aletini emniyet kayisiyla (42)
sabitleyin.

Emniyet kayisinin monte edilmesi (bkz. resim C)

» Egimli veya dikey konumdaki veya bas hizasinin
iizerindeki tiim calismalar sirasinda, elektrikli el
aletini birlikte teslim edilen emniyet kayisi ile
diismeye karsi emniyete alin.

» Kullanmadan dnce, emniyet kayisinin dogru calisip
calismadigini kontrol edin. Asla hasarli bir emniyet
kayisi kullanmayin, aksine derhal degistirin.

- Emniyet kayisini (42), elektrikli el aletine miimkin
oldugunca bosluksuz olarak sabitleyin.

- Kayistilgili baglanti noktasindan (11) gecirin ve is
pargasinin etrafina yerlestirin.

- Emniyet kayisini ilgili circirli tornavida (40) yardimiyla
sikin.

- Emniyet kayisini serbest birakmak icin circirli
tornavidanin kilit koluna (41) bastirin ve kayisi disari
dogru cekin.

- Emniyet kayisini, elektrikli el aleti olasi bir kayma
sirasinda sizden uzaga hareket edecek sekilde yerlestirin.

Delme derinliginin ayarlanmasi (bkz. resim D)

Krank gobegindeki (43) delme derinligi skalasi (5) ile
istenen delme derinligi belirlenebilir.

Delme derinligi, skaladaki gizgiler kullanilarak ayarlanabilir.
Kigiik izgiler arasinda 1 mm, biyiik ¢izgiler arasinda

10 mm mesafe s6z konusudur.

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerilimi
elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle ayni
olmaldir.

Acma

Enerjiden tasarruf etmek icin dlgiim aletini sadece

kullandiginiz zamanlar agin.

- Elektrikli el aletini konumlandirin ve emniyete alin.

- Elektrikli el aletini agmak icin motor agma/kapama
salterine (9) ilgili "I' konumunda bastirin.
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Not: Elektrikli el aleti ancak miknatis 6nceden agiimigsa
acilabilir.

Kapama

- Elektrikli el aletini kapatmak icin motor agma/kapama
salterine (9) ilgili "0" konumunda bastirin.

- Elektrikli el aleti tamamen duruncaya kadar bekleyin.

- Miknatisi kapatmak icin miknatis agma/kapama salterine
(20) asagi dogru bastirin.

Yeniden baslatma emniyeti

Yeniden baslatma emniyeti, elektrik beslemesinin

kesilmesinden sonra elektrikli el aletinin kontrol digi

calismasini onler.

- Yeniden cahstirmak icin motor agma/kapama salterine
(9) ilgili I konumunda bastirin.

Not: Akim beslemesi tekrar saglandiginda, kacak akim

koruma salterindeki RESET tusuna (15) basin. Kagak akim

koruma salterindeki (16) gosterge (15) kirmizi yandiginda,

miknatis otomatik olarak devreye girer.

Asin zorlanma emniyeti

Bu elektrikli el aleti, zorlanma emniyetine sahiptir. Usuliine

uygun olarak kullanildiginda elektrikli el aleti zorlanmaz. Yiik

cok yiiksekse, elektronik sistem elektrikli el aletini kapatir.

Miknatis aktif kalir.

- Daha sonra elektrikli el aletini tekrar calistirmak icin
motor agma/kapama salterine (9) ilgili "I' konumunda
bastirin.

Elektrikli el aleti ile calismaya devam etmeden dnce

asagidaki adimlari izleyin:

- Mevcut takilmalari giderin. Ug sikisirsa, ilgili sola donme
fonksiyonu kullaniimamalidir.

- Elektrikli el aletinin yaklasik 1 dakika rolantide kalmasina
izin verin, ardindan tekrar kullanima hazir hale gelir.

Asir yiik gostergesi

Asiriyiik gostergesi (6) elektrikli el aleti agildiginda asir yik

durumunu gosterir.

Siirekli yesil 151k Asiri yikleme yok

Siirekli sartisik agiris yuki

- llerleme hizi diisiirilmelidir

Yanip sénen kirmizi ¢ok agir is yiikil,
isik - llerleme hizi diisiiriilmeli veya
motor kapatilmalidir, aksi halde

zorlanma emniyeti etkinlestirilir

Devir sayisinin ayarlanmasi

» Calismaya baslamadan dnce dogru devir sayisini
ayarlayin. Devir sayisi delme capina ve delinecek
malzemeye uygun olmalidir. Devir sayisi yanlis
ayarlanmissa, ug zarar gorebilir veya is parcasina
takilabilir.

Mekanik vites secimi

» Vites secme salterini (19) sadece elektrikli el aleti
dururken kullanin.

Vites secme salteri (19) ile 2 devir sayisi araligi onceden

secilerek ayarlanabilir.

Vites I:

Biiylik delme caplariyla calismak icin diistik devir aralig).

Vites Il

Kiiciik delme caplariyla calismak icin yiiksek devir aralig.

- Kilit agma tusuna (18) basin ve vites se¢me salterini (19)
istediginiz pozisyona getirin.

- Vites se¢cme salteri dénmiyorsa, ucu biraz dondiriin ve
ardindan istediginiz pozisyona getirin.

Devir sayisi regiilasyonu
Devir sayisi on secimi ayarlama diigmesi (2) ile gerekli devir
sayisini alet calisirken de secebilirsiniz.

Gerekli devir sayisl, kullanilan uca ve islenen malzemeye
baglidir. Bu, delme sirasinda ucun asiri isinmasini énler ve
yiiksek bir delme kalitesi saglar.

Devir sayisi 6n se¢imi Uc

Vites I: 50-255 dev/dak Karot ucu (cap

35-50 mm), kilavuz

Vites IIl: 100-510 dev/dak Helezonik matkap ucu,
karot ucu (¢ap <

35mm)

Calisirken dikkat edilecek hususlar

is parcasi ozelligi

» Elektrikli el aletinin manyetik tutma kuvveti biiyiik
olciide is parcasimin kalinligina baghdir. En giiclii
manyetik tutma kuvveti yumusak celik iizerinde en az
20 mm kaliniginda elde edilir.

Not: Daha diisiik kalinliktaki gelikte delik agarken, miknatisli

taban plakasinin altina ek olarak bir celik levha (asgari

olciiler 100 x 200 x 20 mm) yerlestirilmelidir. Celik levhayi

diismeye karsi emniyete alin.

Genel uyarilar

» Bas hizasinin iizerindeki yerlerde veya yatay olmayan
yiizeylerde calisirken, elektrikli el aletini emniyet
kayisiyla sabitleyin. Elektrik kesintilerinde veya asiri
yiiklenmelerde miknatis tutma kuvveti muhafaza
edilemez. Elektrikli el aleti diisebilir ve kazalara neden
olabilir.

» Uc sikisirsa, ilerlemeyi durdurun ve aleti kapatin.
Sikisma nedenini kontrol edin ve ug sikismasina neden
olan durumu ortadan kaldirin. Sola déniis fonksiyonunu
kullanmayin.

» Calismaya baslamadan dnce her zaman sogutma
maddesi sisteminin tiim parcalarini kontrol edin. Asla
hasarli parcalar kullanmayin.

» Sogutma maddesini calisma alanindaki alet
parcalarindan ve insanlardan uzak tutun.

is parcas! yiizeyi diiz ve temiz olmalidir. Kaynak kalintilari

gibi kaba piiriizleri diizeltin ve pasi, kiri ve yag| temizleyin.

Miknatisin tutma kuvveti sadece ilgili yiizeylere uygulanir.
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Elektrikli el aletinin motoru sadece miknatis agildiginda
calistirlabilir. Delme isleminden dnce, manyetik giiciin
durumu (21) kontrol edilmelidir.

Manyetik giic  Manyetik giic

gosterge

Strekli yesil stk Manyetik giic yeterli

Yanip sonen
kirmizi isik

Manyetik giic yetersiz, elektrikli el aleti
kullaniimamalidir.

Nedenleri: Yetersiz malzeme kalinligl, diiz
olmayan yiizey, boya, kireg veya ¢inko
kaplama, uygun olmayan malzeme
(6rnegin sert celik)

- Matkap ucunun asiri élciide isinmasini veya sikismasini
onlemek icin, sogutma ve yaglama amaciyla bir delme
emiilsiyonu veya kesme yagi kullanin.

- Metal is parcalarini delmeden 6nce delme yerini
puntalayin.

- Helezonik matkap ucu: Delme capi > 10 mm ise, kiiciik
delme caplari ile delin. Bu, temas basincini azaltmanizi
saglar ve elektrikli el aleti daha az yiike maruz kalir.

- Metalde delme yaparken sadece sorunsuz, bilenmis karot
uclari kullanin (marka aksesuarlari).

- Matkap ucu ilerlemesi igin el kolunu (4) gevirin.

- Ucun ozelliklerine gore uygun hizi segin
Not: Dis agma sirasinda en diistik hiz kullanilmalidir.

Karot uclar ile calismak

- Yalnizca sorunsuz karot uclarini kullanin ve her
kullanimdan énce bunlari kontrol edin. Zarar gormiis
karot uclarini kullanmayin.

- Karot ucu sikisirsa, derhal elektrikli el aletini kapatin.

- Karot ucunu koruyun. Karot ucunun ucu sert, fakat ayni
zamanda kirilgandir.

Asagidaki nlemler, karot uglari aginmasini ve kirilmasini

azaltmaya veya yavaslatmaya yardimci olur:

- Celikte delme islemi yaparken yeterli sogutma maddesi
oldugundan emin olun; metal kesme islemi icin sogutma
maddesi kullanin.

- Gerekli manyetik giicli saglamak iin is parcasinin diiz ve
temiz oldugundan emin olun.

- Delme isleminden dnce, tiim parcalarin diizgiin sekilde
sabitlendiginden emin olun.

- Delme isleminin baslangicinda ve sonunda, temas basinci
1/3 oraninda azaltilmalidir.

- Dokme demir, bakir dokiimii, vb. gibi malzemelerde
delme islemi sirasinda biyiik miktarlarda metal talagi
tretildiginde, metal talaslarinin temizlenmesine yardimci
olmak icin sogutma maddesi yerine basingli hava
kullanilabilir.

Donme yonii degistirme salterinin notr konumu

Delme islemi sirasinda dénme yoni degistirme salterine (8)
basilirsa, elektrikli el aleti durur.

Donme yoni degistirme salteri orta konumdayken, motor
acma/kapama salterine (9) siirekli basilarak elektrikli el aleti
saat yoniinde dondirilebilir.
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Bu, dis agma isleminin sorunsuz bir sekilde tamamlanmasini
saglar.

Delme

— Elektrikli el aletini, is parcasi izerindeki lazer caprazi
yardimiyla hizalayin.

— Elektrikli el aletini is par¢asina sabitlemek icin miknatisi
acin.

- Dikey veya egimli yiizeylerde delik agarken veya bas
hizasinin iizerinde calisirken, elektrikli el aletini emniyet
kayis! ile sabitleyin.

- Uygun bir devir sayisi ayarlayin.

— Elektrikli el aletini calistirin.

- Delmek icin el kolunu (4) esit ilerleme ile, istenen delme
derinligine ulasana kadar gevirin.

- istenen delme derinligine ulasildiginda, el kolunu, tahrik
linitesi baslangic konumuna geri gelinceye kadar geri
cevirin.

- Elektrikli el aletini kapatin, gerekirse emniyet kayisini
gevsetin ve lazer ile miknatisi kapatin.

Nakliye

~ Tiim uglarin elektrikli el aletiyle sikica bagl oldugundan ve
delme merkezinin ugta olmadigindan emin olun.

- Sebeke baglanti kablosunu tam olarak sarin ve baglayin.

Elektrikli el aletini her zaman tutamaktan (3) tutarak

kaldirin ve tasiyin.

— Elektrikli el aletini hareket ettirmek icin asla kranki veya
baglanti hattini kullanmayin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.

Baglanti kablosunun degistirilmesi gerekiyorsa, giivenlik

nedenlerinden dolayi bu islem Bosch veya Bosch elektrikli el

aletleri yetkili servisi tarafindan yapilmalidir.

Komiir fircalarin degistirilmesi

Komiir firca degisimi gostergesi:

Elektrikli el aleti asinmis komir fircalar nedeniyle
kapanmadan yakl. 8 saat dnce, komiir firca degisimi
gostergesi (14) kirmizi yanmaya baslar. Elektrikli el aletini
kapanincaya kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.
Elektrikli el aletini Bosch Misteri Hizmetleri'ne génderin,
adresler icin "Miisteri servisi ve uygulama danismanligl"
bélimine bakin.

Higbir zaman komiir fircalardan sadece birini degistirmeyin!
Not: Sadece Uriiniiniiz icin tasarlanmis olan Bosch komiir
firalart kullanin.

- Komiir firca kapagini (1) uygun bir tornavida ile agin.

- Yay baskisi altindaki komir fircalari degistirin ve kapagi
tekrar vidalayin.

Bosch Power Tools
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Kilavuz ray boslugunun ayarlanmasi (bkz. resimler

E1-E3)

Elektrikli el aleti delme sirasinda ¢ok titriyorsa veya kilavuz

rayinda bir bosluk goriiniiyorsa, kilavuz ray boslugunun

genisligi ayarlanmalidir. Bu, uglarin kirnlmasini ve elektrikli el
aletine zarar gelmesini onler.

- Elektrik fisini duvardaki prizden ¢ekin, uclari ve sogutma
maddesi sistemini ¢ikarin ve elektrikli el aletini saglam,
diiz ve yatay bir yiizeye yerlestirin.

- Matkap ucu tinitesini (44) el kolu (4) ile yukari yonde
dondiriin ve agikigin ilgili Gist civatanin (45) tzerine
gelmesini saglayin.

- Sol kilavuz rayin Gist civatasini (45) ic altigen anahtar
(4 mm) (25) ile sokiin.

- Matkap ucu tinitesini (44) el kolu (4) ile tamamen yukar
cevirin.

- Sol kilavuz rayin 3 alt civatasini (45) i¢ altigen anahtar
(4 mm) (25) ile sokiin.

- 4civatayi (46) ic altigen anahtar (3 mm) (25) ile sikin ve
ayni anda matkap ucu tnitesini (44) el kolu (4) ile yukari
ve asagl yonde cevirin. Bu sirada, istenen ilerleme
kuvvetini ayarlayin.

- Matkap ucu iinitesini tamamen yukari dondiiriin ve sol
kilavuz rayin 3 alt civatasini (45) i¢ altigen anahtar
(4 mm) (25) ile sikin.

- Matkap ucu tnitesini tamamen asagi dondiiriin ve sol
kilavuz rayin iist civatasini (45) ic altigen anahtar (4 mm)
(25) ile sikin.

Lazerin ayarlanmasi (bkz. resim F)

Hassas delme sonucunu glivenceye almak icin yogun

kullanimdan sonra lazer isinlarini kontrol etmeniz ve

gerekirse yeniden ayarlamaniz gerekir.

- Lazeri agmak icin lazer agma/kapama salterine (7) ilgili "I"
konumunda bastirin.

- Lazer kapagini (47) sokin.

- Tutucu klipsin civatalarini (49) hafifce gevsetin.

- Civatayi (50) uygun yonde dondiirerek lazer caprazini
saga veya sola hareket ettirin.

- Civatayi (51) ilgili yone dondiirerek lazer ¢aprazini ug
yoniinde kaydirin veya ugtan uzaklastirin.

- Tutucu Klipsin civatalarini (49) tekrar sikin.

- Lazer kapagini (47) tekrar sikin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhigi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde Griiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalan 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. Inénii Cad. No: 20
Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Korfez Elektrik

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/2
Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Deger is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Bagkan Cad. 5/C
Sahinbey/Gaziantep

Tel.: +90 342 2316432

Fax: +90 342 2305871

E-mail: degerisbobinaj@hotmail.com
Tek Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Glinsah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizi
Istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
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izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
Kayseri

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
Marmara Elektrik

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakoy
istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriagiklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Garsisi Dogruer Sk. No:9 Selcuklu
Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Ermenistan, Azerbaycan, Giircistan, Kirgizistan,
Mogolistan, Tacikistan, Tiirkmenistan, Ozbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, Satis Sonrasi Servis
Muratbaev Cad., 180

050012, Almati, Kazakistan

Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com

Resmi internet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi ¢evre dostu

bir yontemle tasfiye edilmek (izere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.

E Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin igine

atmayin!
Sadece AB iilkeleri icin:
Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere iliskin
2012/19/EU sayili Avrupa Birligi yonetmeligi ve bunlarin tek
tek Glkelerin hukuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim
omrini tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri toplanmak
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ve gevre dostu bir yontemle tasfiye edilmek iizere yeniden
kazanim merkezlerine gonderilmek zorundadir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

0golne wskazowki bezpieczenistwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZEzENlE Nalezy zapoznac sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazéwkami do-
tyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowac wszystkie przepisy i wskazéwki bezpie-
czenstwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sig do elektronarzedzi za-
silanych energia elektryczng z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre o$wietlenie. Nieporzadek i brak wtasciwego
o$wietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytow. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac zapton py-
6w lub opardéw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrocic uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w Zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodowki. Uziemienie ciata zwieksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.
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» Elektronarzedzi nie wolno naraza¢ na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie sie wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywacé przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chronic przed wysokimi temperaturami, nalezy
go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Uzywajac elektronarzedzia na Swiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sig, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. Uzycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczyc¢ je do
zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
réznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
czujnosé, kazda czynnosé wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciafa.

» Stosowac srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizaja ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic¢
sig, ze wlacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wtaczniku/wytaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze sta¢
sie przyczyna wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.

» Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dbac o stabilna pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzy-

mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome
czescei.

» Jezeli producent przewidziat mozliwo$¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
ni¢ sie, Ze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.

» Nie wolno dopuscic, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita Sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i
rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac ciezkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
brac¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zosta¢ naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiang osprzetu lub przed odtozeniem elek-
tronarzedzia nalezy wyjac wtyczke z gniazda sieciowe-
g0 i/lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostrozno$ci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
niac narzedzia osobom, ktore nie s3 z nim obeznane
lub nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sa nie-
bezpieczne.

» Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,
czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-
jai nie sa zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktore moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawi¢ przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
kéw spowodowanych jest niewtasciwa konserwacja elek-
tronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystosc narzedzi skrawajacych i
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

» Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
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rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalajg na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten
sposob zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z
wiertarkami magnetycznymi

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie
skrawajace mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody
elektryczne lub na wtasny przewdd zasilajacy, elektro-
narzedzie nalezy obstugiwac, trzymajac je wytacznie
zaizolowane powierzchnie. Kontakt z przewodem elek-
trycznym pod napieciem moze spowodowac przekazanie
napiecia na nieizolowane cze$ci metalowe elektronarze-
dzia, grozac porazeniem pradem elektrycznym.

» Podczas zabezpieczania elektronarzedzia za pomoca
pasa zabezpieczajacego nalezy upewnic sig, ze pas za-
bezpieczajacy jest w stanie utrzymac pracujaca ma-
szyne w stabilnej pozyciji. Jesli obrabiany element ma
niewielka wytrzymato$¢ lub jest porowaty, moze zosta¢
uszkodzony i spowodowac oddzielenie sie elektronarze-
dzia od obrabianego elementu.

» Podczas wykonywania wiercen przelotowych w $cia-
nach lub sufitach nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio
miejsce pracy i zapewni¢ bezpieczeristwo osobom
znajdujacym sie po drugiej stronie. W wyniku wiercenia
narzedzie robocze moze niespodziewanie pojawic sie po
drugiej stronie materiatu lub tez moze doj$¢ do wypadnie-
cia fragmentu materiatu.

» Zbiornika srodka chtodzacego nie wolno uzywa¢ pod-
czas wiercenia w powierzchniach znajdujacych sie w
pionie, pod katem lub nad gtowa uzytkownika. W ta-
kim przypadku nalezy uzy¢ srodka chtodzacego w po-
staci piany. Nalezy uwazac, aby do wnetrza narzedzia
nie przedostata sie¢ woda. W przypadku przedostania sie
wody do wnetrza narzedzia istnieje zwigkszone ryzyko po-
razenia pradem.

» Elektronarzedzie musi by¢ zabezpieczone. Elektrona-
rzedzie, ktdre nie zostato odpowiednio zabezpieczone,
moze przemiescic sie lub przewrécic i spowodowac obra-
Zenia ciafa.

» Nie wolno nosi¢ rekawic w czasie pracy. Rekawice mo-
ga zosta¢ pochwycone przez obracajace sie czesci narze-
dzia lub widry i spowodowac obrazenia ciata.

» Podczas pracy narzedzia rece nalezy trzymac z dala od
obszaru wiercenia. Kontakt z obracajacymi sie cze$ciami
lub wiérami moze spowodowac obrazenia ciata.

» Przed wprowadzeniem zamontowanego narzedzia ro-
boczego w materiat nalezy upewnic sie, ze narzedzie
sie obraca. W przeciwnym razie narzedzie robocze mo-
gtoby zaklinowac sie w obrabianym elemencie, powodu-

>

>
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jac jego gwattowne przemieszczenie i w efekcie obrazenia
ciafa.

W przypadku zaklinowania sie narzedzia roboczego
nalezy przesta¢ wywierac na nie nacisk i wytaczy¢
elektronarzedzie. Nalezy zbada¢ przyczyne zaklinowa-
nia sie narzedzia roboczego i podjac stosowne dziata-
nia w celu wyeliminowania problemu. Zaklinowanie sie
narzedzia roboczego moze spowodowac gwattowne prze-
mieszczenie sie obrabianego elementu i w efekcie obraze-
nia ciata.

Regularne przerywanie nacisku wywieranego na na-
rzedzie pomaga zapobiegac¢ powstawaniu dtugich wié-
row. Ostre wiory metalowe mogg owinac sie wokot wier-
ttai spowodowac obrazenia ciata.

Podczas pracy narzedzia nie wolno usuwac wiéréw z
obszaru wiercenia. W celu usunigcia wioréw nalezy
odsunac narzedzie robocze od obszaru wiercenia, wy-
taczyc elektronarzedzie i zaczekac, az narzedzie robo-
cze przestanie sie obracac. Do usuwania wiéréw nale-
2y uzy¢ takich akcesoriow jak szczotka czy hak. Kon-
takt z obracajacymi sie czesciami lub widrami moze spo-
wodowac obrazenia ciata.

Dopuszczalna predkos¢ obrotowa stosowanych narze-
dzi roboczych musi by¢ co najmniej réwna podanej na
elektronarzedziu predkosci maksymalnej. Narzedzia
robocze, obracajace sie z szybsza niz dopuszczalna pred-
koscia, moga peknac, aich fragmenty odprysnaé.

Nalezy uzywac odpowiednich detektorow w celu zlo-
kalizowania instalacji lub zwrdcic sie o pomoc do lo-
kalnego dostawcy ustugi. Kontakt z przewodami znajdu-
jacymi sie pod napieciem moze doprowadzi¢ do powsta-
nia pozaru lub porazenia elektrycznego. Uszkodzenie
przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do wybuchu.
Whikniecie do przewodu wodociagowego powoduije szko-
dy rzeczowe lub moze spowodowaé porazenie elektrycz-
ne.

Nie wolno uzytkowac elektronarzedzia bez wytacznika
ochronnego roznicowopradowego (PRCD), znajdujego
sie w wyposazeniu standardowym.

Przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzic pra-
widtowos¢ dziatania wytacznika ochronnego réznico-
wopradowego (PRCD). Uszkodzone wytgczniki ochron-
ne roznicowopradowe (PRCD) nalezy naprawié lub wy-
mieni¢ w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy
Bosch.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zadna z oséb znajdujacych
sie w miejscu pracy ani tez samo elektronarzedzie nie
miato kontaktu z wyciekajaca woda.

Nalezy nosi¢ obuwie o podeszwach przeciwposlizgo-
wych. W ten sposéb mozna unikna¢ obrazen, bedacych
skutkiem poslizgniecia sie na $liskich powierzchniach.
Nie nalezy pozostawiac bez nadzoru narzedzia, zanim
sie ono catkowicie nie zatrzyma. Poruszajace sie sifa in-
ercji narzedzia robocze moga spowodowac obrazenia.
Przewod przylaczeniowy wiertarki musi znajdowac sie
z daleka od obszaru pracy. Uszkodzone lub splatane
przewody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem.
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» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia, nie nalezy go
tez stosowac w charakterze drabiny, pomostu lub

rusztowania. Przeciazanie elektronarzedzia lub stawanie

na nim moze spowodowac, ze jego punkt ciezkosci znaj-
dzie sie wyzej i elektronarzedzie sie przewrdci.

» Elektronarzedzie wolno podtaczac¢ wylacznie do sieci
zasilajacej o odpowiednich parametrach i wyposazo-
nej w przewdd uziemiajacy.

Osobom z rozrusznikami serca lub innymi
medycznymi implantami nie wolno obstugi-
wac tego elektronarzedzia.

Nie wolno tez mie¢ przy sobie

‘Q czesci metalowych ani zegar-
\ X kéw.

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw lub wymiana

osprzetu nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego i/
lub wyja¢ akumulator z elektronarzedzia. Przypadkowe

uruchomienie elektronarzedzia stanowi przyczyne wielu
wypadkow.

» Stosujac elektronarzedzie do prac nad gtowa nalezy
zawsze pracowac w dwojke.

» Podczas wiercenia w powierzchniach znajdujacych sie

w pionie, pod katem lub nad glowa uzytkownika elek-
tronarzedzie nalezy zabezpieczy¢ za pomoca pasa za-

bezpieczajacego. Awaria pradu lub zbyt duze obciazenie

spowoduje zaprzestanie dziatania sity przyciggania ma-
gnesu. W przeciwnym razie elektronarzedzie mogtoby
spasc i spowodowac wypadek.

» Istnieje niebezpieczenstwo upadku na skutek niespo-
dziewanego ruchu wahadtowego elektronarzedzia.

Podczas prac na rusztowaniu elektronarzedzie moze przy
rozruchu lub w przypadku awarii w dostawie pradu wyko-

nac gwattowny ruch wahadtowy. Nalezy zabezpieczy¢

elektronarzedzie za pomoca pasa zabezpieczajacego . Na-

lezy chronic sie przed upadkiem poprzez zatozenie pasa
bezpieczenstwa.

» Powierzchnia musi by¢ réwna i czysta. Nalezy wygta-

dzi¢ wigksze nierownosci, np. odpryski powstate pod-

czas spawania, usuna¢ rdze, zabrudzenia i tluste pla-
my. Oddziatywanie sity magnetycznej mozliwe jest tylko
na odpowiednich powierzchniach.

» Zamocowac elektronarzedzie na stabilnej, ptaskiej
i poziomej powierzchni. Jezeli elektronarzedzie daje sie
przesuwac lub chwieje sig, nie a mozliwosci rdwnomier-
nego i pewnego prowadzenia narzedzia roboczego.

» Powierzchnig robocza wraz obrabianym elementem

nalezy utrzymywac w czystosci. Ostre opitki inne przed-

mioty moga spowodowac obrazenia ciata. Szczegolnie
niebezpieczne sg mieszanki materiatow. Pyty metali lek-
kich moga sta¢ sie Zrédtem zaptonu i spowodowac pozar
lub wybuch.

» Po zakornczeniu pracy nie nalezy dotykac narzedzia ro-

boczego, zanim ono nie ostygnie. Narzedzie robocze
nagrzewa sie podczas pracy do bardzo wysokich tempe-
ratur.

» Nie wolno dotykac rdzenia, ktéry po zakoriczeniu pra-

cy automatycznie zostanie wyrzucony przez trzpien
prowadzacy. Rdzen moze by¢ bardzo goracy.

Nalezy regularnie kontrolowac przewod, a w razie
uszkodzenia nalezy zleci¢ jego naprawe w autoryzo-
wanym serwisie elektronarzedzi firmy Bosch. Uszko-
dzone przedtuzacze nalezy wymieni¢ na nowe. W ten
sposob zagwarantowane zostanie zachowanie bezpie-
czenstwa urzadzenia.

Nieuzywane elektronarzedzie nalezy przechowywac w
bezpiecznym miejscu. Miejsce przechowywania musi
by¢ suche i zamykane na klucz. Tylko w ten sposdb
mozna zagwarantowac, ze elektronarzedzie nie zostanie
uszkodzone lub Ze nie dostanie sig w rece niedo$wiadczo-
nych osoéb.

Nie wolno uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
przewodem. Nie nalezy dotykac uszkodzonego prze-
wodu, a jezeli przewdd zostat uszkodzony podczas
pracy nalezy natychmiast wyjac wtyczke z gniazda sie-
ciowego. Uszkodzone przewody zwigkszaja ryzyko pora-
zenia pradem.

Sita oddziatywania magnesu zalezy od grubosci obra-
bianego elementu. Najwigksza sita oddziatywania osig-
gana jest w przypadku stali niskoweglowej o grubosci co
najmniej 20 mm. Podczas wiercenia w stali o mniejszej
grubodci nalezy pod podstawa magnetyczna dodatkowo
umiesci¢ ptytke stalowa (minimalne wymiary 100 x 200 x
20 mm). Zabezpieczy¢ ptytke przed wypadnieciem.
Wiory metalowe i inne zanieczyszczenia w znaczacym
stopniu ostabiaja site oddziatywania magnesu. Nalezy
zawsze upewnic sie, ze podstawa magnetyczna jest czy-
sta.

Unikac sytuacji, w ktérych zbyt niska sita oddziatywa-
nia magnesu spowoduje odtaczenie si¢ przytrzymywa-
nego elementu. Przed przystapieniem do wiercenia nale-
2y upewnic sie, ze podstawa magnetyczna prawidtowo
utrzymuje obrabiany element.

Nie wytacza¢ magnesu ani nie uzywac funkcji wierce-
nia w lewo, zanim urzadzenie catkowicie sig nie za-
trzyma.

Inne urzadzenia elektryczne, zasilane z tego samego
gniazda moga spowodowac wahania napigcia, co moze
doprowadzic¢ do ostabienia sity oddziatywania magne-
su i odtaczenia sie przytrzymywanego elementu. Do
zasilania elektronarzedzia uzywac gniazda, do ktérego nie
s podtaczone inne urzadzenia.

Unikac stosowania koronek wiertniczych bez srodka
chtodzacego. Przed przystapieniem do pracy nalezy za-
wsze sprawdzi¢ poziom $rodka chtodzacego.

Chronic¢ silnik. Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie
$rodka chtodzacego, wody ani innych zanieczyszczen do
wnetrza silnika.

Widry metalowe s3 czesto bardzo ostre i gorace. Nie
wolno ich nigdy dotykac gotymi rekami. Nalezy je usu-
nac za pomoca chwytaka magnetycznego, haka do wycia-
gania wiorow lub innych odpowiednich narzedzi.
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» Nie wolno uruchamia¢ urzadzenia przy niewtasciwym
lub zbyt niskim napigciu. Sprawdzic tabliczke znamiono-

wa, aby upewnic sie, Ze stosowane jest wtasciwe napiecie
i czestotliwo$¢ zasilania.

» W zakres dostawy elektronarzedzia wchodzi tabliczka
ostrzegawcza (zob. tabela ,,Symbole i ich znaczenie”).

» Nalezy dbac o czytelnos¢ tabliczek ostrzegawczych,
znajdujacych sie na elektronarzedziu.

Nie wolno kierowa¢ wiazki laserowej w stro-

ne os6b i zwierzat, nie wolno réwniez spo-

glada¢ w wiazke ani w jej odbicie. Mozna w

ten sposdb spowodowac czyjes$ oslepienie, wy-
padki lub uszkodzenie wzroku.

» W przypadku gdy wiazka lasera zostanie skierowane
na oko, nalezy zamknac¢ oczy i odsunac gtowe tak, aby
znalazla sie poza zasiegiem padania wigzki.

» Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani modyfikacji
urzadzenia laserowego. Opisane w niniejszej instrukcji
obstugi mozliwo$ci ustawien moga byc¢ stosowane bez
zadnego ryzyka.

» Nie wolno udostepniac elektronarzedzia do uzytkowa-

nia dzieciom, pozostawionym bez nadzoru. Moga one

nieumyslinie o$lepic¢ inne osoby,

Symbole

Nastepujace symbole mogg by¢ wazne podczas uzytkowania
elektronarzedzia. Prosze zapamietac te symbole i ich zna-
czenia. Wiasciwa interpretacja symboli utatwi uzytkowniko-
wi lepsze i bezpieczniejsze uzytkowanie urzadzenia.

Symbole i ich znaczenie

LASER QSTRZE?ENIE! Nie wolng
2 kierowac wigzki laserowej
w strone osob i zwierzat, nie

IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm I ..
wolno réwniez samemu wpa-
trywac sie w wigzke ani jej
odbicie.

Nalezy stosowac okulary
ochronne.

Nalezy stosowac srodki
ochrony stuchu. Hatas moze
spowodowac utrate stuchu.

OSTRZEZENIE! Przed uzy-
ciem pasa zabezpieczajacego
nalezy upewnic sie, ze dziata
on poprawnie. Nie wolno
uzywac uszkodzonego pasa
zabezpieczajacego. Nalezy
go natychmiast wymienic.
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Symbole i ich znaczenie

OSTRZEZENIE! Zabronione
jest uzytkowanie urzadzenia
na zewnatrz przy padajacym
deszczu.

OSTRZEZENIE! Jezeli $wie-
ca sie belki wskaznika prze-
cigzenia tuz przy tym symbo-
lu, obciazenie jest bardzo
wysokie. Nalezy zredukowac
obciazenie lub wytaczy¢ sil-
nik, w przeciwnym razie akty-
wowany zostanie wytacznik
przeciazeniowy i silnik wyta-
czy sie automatycznie.

Jezeli $wieca sie belki wskaz-
nika przeciazenia tuz przy
tym symbolu, obcigzenie
znajduje sie w optymalnym
zakresie i nie ma ryzyka prze-
cigzenia silnika.
OSTRZEZENIE! Nie trzyma¢
reki pod narzedziem robo-
czym ani osprzetem podczas
ich wymiany.

OSTRZEZENIE! Przed przy-
stapieniem do wiercenia na-
lezy sie upewnié, ze sita od-
dziatywania magnesu jest
wystarczajaca. Powierzchnia
obrabianego elementu musi
by¢ réwna, czysta i mie¢ wy-
starczajaca grubosé.
OSTRZEZENIE! Podczas
wiercenia powierzchni znaj-
dujacych sie w pionie, nad
gtowa uzytkownika oraz pod
katem nalezy zabezpieczy¢
elektronarzedzie za pomoca
pasa zabezpieczajacego.

Opis produktu i jego zastosowania

Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki do-
tyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazoéwek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciafa.
Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku
instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie jest przeznaczone do wiercenia w materia-
tach magnetycznych (np. stali).
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Elektronarzedzia mozna uzywac¢ w pozycji poziomej, piono-
wej a takze do pracy ponad gtowa. Nalezy zwrdcic¢ uwage,
aby powierzchnia mocowania obrabianego elementu byta

rowna, odpowiadata co najmniej wielkosci podstawy elektro-
narzedzia, i byta wykonana z czystego, materiatu magnetycz-

nego o grubosci wynoszacej co najmniej 20 mm.

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno-

si sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

(1) Pokrywka szczotek weglowych

2) Pokretto wstepnego wyboru predkosci obrotowej
3) Rekojes¢ (powierzchnia izolowana)

(4) Korba reczna (3 szt.)

(5) Piasta korby

(6) Wskaznik przeciazenia

(7 Wiacznik/wytacznik lasera

(8) Przefacznik kierunku obrotéw

9) Wiacznik/wytacznik silnika

(10)  Podstawa magnetyczna

(11)  Uchwyt pasa zabezpieczajacego

(12)  Uchwyt narzedziowy

(13)  Otwor wybijaka MK2

(14)  Wskaznik wymiany szczotek weglowych

(15)  Wytacznik ochronny réznicowopradowy (PRCD)

(16)  Wskaznik na wytaczniku réznicowopradowym
(PRCD)

(17)  Szynado uchwytu na zbiornik srodka chtodzacego
(18)  Przycisk zwalniajacy blokade przetacznika biegow
(19)  Przetacznik biegow

(20)  Wigcznik/wytacznik magnesu

(21)  Wskaznik sity oddziatywania magnesu

(22)  Adapter do koronki wiertniczej

(23)  Adapter do gwintownika"

(24)  Gwintownik”

(25)  Klucz szesciokatny (3/4/6 mm)

(26)  Trzpien do wyjmowania

(27)  Koronka wiertnicza”

(28)  Wiertto spiralne MK2"

(29)  Wiertto spiralne MK1"

(30)  Tulejaredukcyjna (MK2/MK1)

(31)  Wiertto spiralne z chwytem cylindrycznym®
(32)  Zebaty uchwyt wiertarski (do @16 mm)*
(33)  Trzpien stozkowy”

(34)  Wybijak MK2

(35)  Zbiornik $rodka chtodzacego

(36)  Uchwyt zbiornika $rodka chtodzacego

(37)  Przewdd $rodka chtodzacego

(38)  Krociec przytaczeniowy systemu chtodzenia

(39)  Zawor srodka chtodzacego

(40)  Grzechotka

(41)  Zapadka na grzechotce

(42)  Paszabezpieczajacy

(43)  Skala gtebokosci wiercenia

(44)  Jednostka wiertarska

(45)  Sruby szyny prowadzacej

(46)  Sruby ustawienia szczeliny

(47)  Ostonalasera

(48)  Otwor wyjsciowy wigzki lasera

(49)  Klamramocujaca

(50)  Sruba do ustawiania lasera, prawo/lewo
(51)  Srubado ustawiania lasera, przod/tyt

A) Osprzet ul ynary h lub opisany w instrukcji uzyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.

Dane techniczne
Numer katalogowy 3601AB40..
Moc nominalna W 1200
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia
- 1.bieg min’* 50-250
- 2.bieg min’* 100-510
Typ lasera nm 635
mW <1
Klasa lasera 2
Cs 1
Rozbieznos¢ linii lasera mrad (kat 0,5
petny)
Maks. $rednica wiercenia
- Koronka wiertnicza mm 50
- Wiertto krete mm 23
- Gwintownik M16
Uchwyt narzedziowy MK 2 - DIN 228
Sita oddziatywania magnesu kN 14
Maks. skok wiertta mm 165

Wymiary podstawy magne- mm 200x98x38,5

tycznej (szerokosc x gtebo-

koS¢ x wysokosc)

Waga zgodnie z kg 14,7
EPTA-Procedure 01:2014

Klasa ochrony @/

Dane obowigzujg dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napie-
ciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku specjalnych wersji
pypduktu sprzedawanych w niektorych krajach dane te moga sie roz-
nic.
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Emisja hatasu

Warto$ci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie
z EN 62841-1 Annex .

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez
urzadzenie wynosi standardowo: poziom cinienia akustycz-
nego 90 dB(A); poziom mocy akustycznej 110 dB(A). Nie-
pewnos¢ pomiaru K=3 dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Podany w niniejszej instrukcji poziom emisji hatasu zostat
zmierzony zgodnie z okreslong norma procedurg pomiarowa
i moze zostac¢ uzyty do poréwnywania elektronarzedzi. Moz-
na go takze uzy¢ do wstepnej oceny poziomu emisji hatasu.
Podany poziom emisji hatasu jest reprezentatywny dla pod-
stawowych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektrona-
rzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan lub z innymi na-
rzedziami roboczymi, a takze jesli nie bedzie wiasciwie kon-
serwowane, poziom emisji hatasu moze rézni¢ sie od poda-
nej wartosci. Podane powyzej przyczyny moga spowodowac
podwyzszenie poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Aby dokfadnie oceni¢ poziom emisji hatasu, nalezy wzigé
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone lub
gdy jest ono wprawdzie wiaczone, ale nie jest uzywane do
pracy. Podane powyzej przyczyny moga spowodowac obni-
Zenie poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Montaz

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

Montaz korby recznej

- Mocno przykrecic trzy korby reczne (4) do piasty korby
(5).

Wymiana narzedzi roboczych (zob. rys. A)

- Podnies¢ jednostke napedowa za pomoca korby recznej
(4) catkiem do gory.

- Nalezy zwrdci¢ uwage, aby narzedzia robocze nie byty za-
nieczyszczone smarem.

Montaz koronki wiertniczej

- Wiozy¢ trzpien do wyjmowania (26) w koronke wiertnicza
(27) (dla koronek wiertniczych TCT i HSS konieczne sa
trzpienie do wyjmowania o roznych $rednicach).

- Koronke wiertnicza wraz z trzpieniem do wyjmowania
wtozy¢ w adapter do koronki wiertniczej (22) i dokreci¢
$ruby za pomoca klucza szesciokatnego (6 mm) (25).
Wybierajac koronki wiertnicze nalezy preferowac ko-
ronki z chwytem Weldon.

- Wtozy¢ adapter do koronki wiertniczej w uchwyt narze-
dziowy (12).

- Potaczy¢ przewdd srodka chtodzacego (37) z krdccem
przytaczeniowym na adapterze do koronki wiertniczej.

Montaz wiertta kretego
Narzedzia robocze ze stozkiem Morse’a MK2:
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- Umiesci¢ narzedzie robocze bezposrednio w uchwycie
narzedziowym (12).

Narzedzia robocze ze stozkiem Morse’a MK1:

- Wiozy¢ narzedzie robocze w tuleje redukcyjng (MK2/
MK1)(30).

- Tuleje redukcyjna wraz z narzedziem roboczym umiescic¢
w uchwycie narzedziowym (12).

Narzedzia robocze z chwytem cylindrycznym:

- Wkreci¢ zebaty uchwyt wiertarski (32) w trzpien stozko-
wy (33) i umiesci¢ w nim narzedzie robocze.

- Wiozy¢ trzpien stozkowy z wkreconym zebatym uchwy-
tem wiertarskim w uchwyt narzedziowy (12).

» Upewnic sig, ze narzedzie robocze jest prawidtowo za-
blokowane.

» Przy wktadaniu stozka Morse'a lub trzpienia stozko-
wego nie nalezy uzywac sity. W przeciwnym razie moze
doj$¢ do uszkodzenia uchwytu narzedziowego i umiesz-
czonego w nim narzedzia roboczego.

Montaz gwintownika

Do gwintowania nalezy uzywac pasujacego adaptera do

gwintownika (23).

- Umiesci¢ gwintownik (24) w adapterze (23).

- Adapter(23) wraz z umieszczonym w nim gwintownikiem
(24) wtozy¢ w adapter do koronki wiertniczej (22) i przy-
krecic¢ go za pomoca klucza szesciokatnego (6 mm) (25).

- Wiozy¢ adapter do koronki wiertniczej (22) w uchwyt na-
rzedziowy (12).

Wyjmowanie narzedzia roboczego

- Wiozy¢ wybijak MK2 (34) w otwor(13), tak aby skosna
krawedz znajdowata sie od dotu.
Jezeli wybijak (34) nie daje si¢ przepchnac przez wrze-
ciono, nalezy nieco obrdci¢ narzedzie robocze.

- Wsunac wybijak (34) za pomocg mtotka w kierunku urza-
dzenia i wyja¢ narzedzie robocze z uchwytu narzedziowe-
go.

Montaz systemu chtodzenia (zob. rys. B)

» System chtodzenia moze by¢ uzywany wytacznie pod-
czas wiercenia koronka wiertnicza.

Zbiornik nalezy przed uzyciem napetni¢ $rodkiem chtodza-

cym. Przed otwarciem zaworu nalezy pociagna¢ do gory ma-

fa, tylng klapke zbiornika $rodka chtodzacego.

Przed wtaczeniem elektronarzedzia nalezy catkowicie otwo-

rzy¢ zawor.

Pojemnos¢ zbiornika mozna zmieni¢ z 500 na 750 ml po-

przez rozciagniecie lub $cisniecie zbiornika.

Systemu chtodzenia nie wolno uzywac podczas wiercenia w

powierzchniach znajdujacych sie w pionie, pod katem lub

nad gtowa uzytkownika.

- Wiozy¢ zbiornik $rodka chtodzacego (35) w uchwyt (36).

- Wsuna¢ uchwyt wraz ze zbiornikiem $rodka chtodzacego
od gory w szyne (17).

- Potaczy¢ krociec przytaczeniowy (38) zaworu $rodka
chtodzacego z przewodem srodka chtodzacego (37).
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Zbiornik nalezy przed uzyciem napetni¢ $rodkiem chtodza-

cym.

- Upewnic sie, ze zawor odcinajacy (39) jest zamkniety.

- Odkreci¢ pokrywke zbiornika $rodka chtodzacego i wla¢
$rodek chtodzacy do zbiornika.

- Natozy¢ i zakreci¢ pokrywke zbiornika srodka chtodzace-
go.

Praca

Podczas uzytkowania elektronarzedzia
nalezy stosowac srodki ochrony stuchui
okulary ochronne.

Przygotowanie do pracy

Ustawianie kierunku obrotow

» Przelacznik kierunku obrotow (8) wolno przestawia¢
wytacznie przy wytaczonym elektronarzedziu.

- Obroty w prawo: Przesunac przetacznik kierunku obro-
tow do gory w pozycje ,R”.

- Obroty w lewo: Przesunac przetacznik kierunku obrotow

do dotu w pozycje ,L”.

Wskazéwka: Obrotow w lewo nie wolno uzywac do wier-

cenia.

Whytacznik ochronny réznicowopradowy (PRCD)

Kazdorazowo przed uruchomieniem elektronarzedzia nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania wytacznika réznicowopra-

dowego (PRCD)!
- Upewnic sie, Ze wigcznik/wytacznik magnesu (20) znaj-

55

duje sie w pozycji ,0".

- Wiozy¢ wtyczke i nacisna¢ przycisk RESET na wytaczniku

ochronnym réznicowopradowym (PRCD) (15) tak dtugo,
az wskaznik (16) zaswieci sie na czerwono.
- Nacisnac¢ przycisk TEST na wytaczniku ochronnym rézni-

cowopradowym (PRCD) (15) tak dtugo, az wskaznik (16)

zgasnie. Jezeli wskaznik (16) nie gasnie, oznacza to, ze
wytacznik ochronny réznicowopradowy (PRCD) jest
uszkodzony i musi zosta¢ naprawiony. Nie wolno wow-
czas w zadnym wypadku uzytkowa¢ elektronarzedzia!

- Gdy wskaznik zgasnie (16), nalezy ponownie nacisna¢
przycisk RESET.

- Jezeli wskaznik (16) Swieci sie na czerwono, ustawic na-
rzedzie robocze (zob. ,,Prawidtowe ustawienie elektrona-
rzedzia“, Strona 144).

» UWAGA! Kazdorazowo po odtaczeniu elektronarze-
dzia od zrédta zasilania nalezy przeprowadzic test po-

nownie przed przystapieniem do uzytkowania elektro-

narzedzia.

Wskazoéwka: Wytacznik ochronny réznicowopradowy
(PRCD) chroni przed porazeniem pradem elektrycznym po-
wyzej 10 mA.

Prawidtowe ustawienie elektronarzedzia

Krzyz lasera wskazuje w sposob bardzo doktadny miejsce

wiercenia.

- Wiaczyc¢ jednostke lasera za pomoca wtacznika/wytaczni-
ka (7).

- Ustawic elektronarzedzie na materiale i skorygowac pozy-
cje tak, aby krzyz lasera znalazt sie w punkcie zaznaczo-
nym na obrabianym elemencie.

- Przesuna¢ wigcznik/wytacznik magnesu (20) do gory i
sprawdzic, czy elektronarzedzie trzyma sie powierzchni
obrabianego elementu.

- W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ elektronarzedzie za
pomoca pasa zabezpieczajacego (42).

Montaz pasa zabezpieczajacego (zob. rys. C)

» Podczas wszystkich prac wykonywanych w pozycji
pionowej, pod katem lub nad glowa uzytkownika elek-
tronarzedzie musi by¢ zabezpieczone przed upadkiem
przy pomocy znajdujacego sie¢ w wyposazeniu standar-
dowym pasa zabezpieczajacego.

» Przed uzyciem sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie pasa
zabezpieczajacego. Nigdy nie uzywac uszkodzonego
pasa zabezpieczajacego, lecz natychmiast go wymie-
nic.

- Pas zabezpieczajacy (42) nalezy zamocowac do elektro-
narzedzia bez luzu.

- Przesunaé pas przez uchwyt (11) i przetozy¢ go wokot
obrabianego materiatu.

- Zaciagnac pas zabezpieczajacy za pomoca grzechotki
(40).

- Aby zwolni¢ pas zabezpieczajacy, nalezy nacisna¢ zapad-
ke (41) na grzechotce i wyciagnac pas.

- Pas zabezpieczajacy nalezy zamocowac w taki sposéb,
aby w razie obsuniecia elektronarzedzie nie spadto na
uzytkownika.

Ustawianie glebokosci wiercenia (zob. rys. D)

Za pomoca skali gtebokosci wiercenia (43) na piascie korby

(5) mozna ustawi¢ zadana gteboko$¢ wiercenia.

Gtebokos$¢ wiercenia mozna ustawic, kierujac sie kreskami

na skali. Pomiedzy matymi kreskami odlegtos¢ wynosi 1 mm,
pomiedzy duzymi kreskami 10 mm.

Uruchamianie

» Nalezy zwrdci¢ uwage na napiecie sieciowe! Napiecie
zrodta pradu musi zgadzac sie z danymi na tabliczce zna-
mionowej elektronarzedzia.

Wiaczanie

- Ustawic¢ i zabezpieczy¢ elektronarzedzie.

- Aby wiaczy¢ elektronarzedzie, nalezy ustawi¢ wiacznik/
wytacznik silnika (9) w pozycji ,I”.

Wskazowka: Elektronarzedzie mozna wigczy¢ tylko wtedy,

gdy zostat wkaczony magnes.
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Wytaczanie

- Aby wylaczy¢ elektronarzedzie, nalezy ustawic¢ wtacznik/
wytacznik silnika (9) w pozycji ,0".

- Odczekac, az elektronarzedzie catkowicie sie zatrzyma.

- Przesuna¢ wigcznik/wytacznik magnesu (20) do dotu,
aby wytaczy¢ magnes.

Zabhezpieczenie przed ponownym rozruchem

Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega sa-

moczynnemu witaczeniu si¢ elektronarzedzia po przerwie w

doptywie pradu.

- Aby ponownie uruchomi¢ elektronarzedzie, nalezy usta-
wic¢ wiacznik/wytacznik silnika (9) w pozycji ,I”.

Wskazowka: Po przywrdceniu zasilania nalezy nacisna¢

przycisk RESET na wytaczniku ochronnym réznicowoprado-

wym (PRCD) (15). Magnes wtaczy sie automatycznie, jak tyl-

ko wskaznik (16) na wytaczniku ochronnym réznicowopra-
dowym (PRCD) (15) zaswieci sie na czerwono.

Whytacznik przeciazeniowy

Elektronarzedzie jest wyposazone w wytacznik przeciazenio-

wy. Stosowanego zgodnie z przeznaczeniem elektronarze-
dzia nie mozna przeciazy¢. Przy zbyt silnym obcigzeniu sys-
tem elektroniczny wytacza elektronarzedzie. Magnes pozo-
staje nadal wiaczony.

- Aby po zadziataniu tej funkcji méc ponownie uruchomic¢

elektronarzedzie, nalezy ustawic wiacznik/wytacznik silni-

ka (9) w pozycji ,I”.

Przed przystapieniem do dalszej pracy z elektronarzedziem

nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- Wrazie potrzeby usuna¢ wszelkie blokady. W przypadku
zaklinowania sie narzedzia roboczego nie wolno uzywac
funkcji obrotow w lewo.

- Pozwoli¢ pracowac narzedziu przez ok. 1 minute na biegu
jatowym, po tym czasie bedzie ono znowu gotowe do uzy-
cia.

Wskaznik przeciazenia

Wskaznik przeciazenia (6) sygnalizuje przeciazenie wiaczo-

nego elektronarzedzia.

Swiatto ciagte, kolor  brak przecigzenia

zielony

Swiatto ciagte, kolor  duze obciazenie

z6ity - nalezy zredukowaé predkosé
posuwu

Swiatto migajace, ko-
lor czerwony

bardzo duze obcigzenie

- nalezy zredukowac predkosé¢
posuwu lub wyfaczyé silnik, w
przeciwnym razie zostanie akty-
wowany wyfacznik przeciazenio-
wy

Ustawianie predkosci obrotowej

» Przed rozpoczeciem pracy nalezy ustawic odpowied-
nia predkos¢ obrotowa. Predkosc obrotowa musi by¢
dopasowana do srednicy wierconego otworu i do ro-
dzaju wierconego materiatu. Niewfasciwie ustawiona
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predkos¢ obrotowa moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
narzedzia roboczego lub zablokowania si¢ narzedzia ro-
boczego w obrabianym elemencie.

Mechaniczne przetaczanie biegow

» Przetacznik biegow (19) mozna obstugiwac tylko przy
wytaczonym narzedziu.

Za pomoca przetacznika biegdw (19) mozna wybrac jeden z

2 zakresow predkosci obrotowej.

Biegl:

niski zakres predkosci obrotowej do wiercenia otworéw o

wigkszych $rednicach.

Bieg Il:

wysoki zakres predkosci obrotowej do wiercenia otworéw o

mniejszych $rednicach.

- Nacisnac przycisk zwalniajacy blokade (18) i obracic¢
przetacznik biegdw (19) w wybrana pozycje.

- Jezeli przefacznika biegdw nie mozna obrdcic, nalezy lek-
ko obrdci¢ narzedzie robocze, a nastepnie ustawi¢ prze-
facznik biegéw w wybranej pozycji.

Regulacja predkosci obrotowej

Za pomoca pokretta wstepnego wyboru predkosci obrotowej

(2) mozna ustawi¢ zadana predkosc¢ obrotowg takze pod-

czas pracy urzadzenia.

Wymagana predkos$¢ obrotowa uzalezniona jest od zastoso-

wanego narzedzia roboczego i od rodzaju obrabianego mate-

riatu. Zapobiega to przecigzeniu narzedzia roboczego pod-
czas wiercenia i gwarantuje wysoka jako$¢ wiercenia.

Wstepny wybor predkosci obro- Narzedzie robocze
towej

Biegl: 50-255 min* Koronka wiertnicza (@
35-50 mm), gwintow-
nik

Wiertto krete, koronka
wiertnicza (@
<35mm)

BiegIl: 100-510 min™

Wskazowki dotyczace pracy

Wiasciwosci obrabianego elementu

» Sita oddziatywania magnesu elektronarzedzia jest
uzalezniona w duzym stopniu od grubosci obrabiane-
go elementu. Najwieksza sita oddziatywania magnesu
osiagana jest w przypadku stali miekkiej o grubosci co
najmniej 20 mm.

Wskazoéwka: Podczas wiercenia w stali o mniejszej grubosci

nalezy pod podstawa umiesci¢ dodatkowa ptytke stalowa

(minimalne wymiary 100 x 200 x 20 mm). Zabezpieczy¢

ptytke przed wypadnieciem.

Wskazowki ogolne

» Podczas uzytkowania elektronarzedzia do prac wyko-
nywanych nad gtowa uzytkownika lub do wiercenia w
powierzchniach innych niz poziome elektronarzedzie
nalezy zabezpieczy¢ za pomoca pasa zabezpieczajace-
go. Awaria pradu lub zbyt duze obcigzenie spowodujg za-
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przestanie dziatania magnesu. W przeciwnym razie elek-
tronarzedzie mogtoby spas¢ i spowodowac wypadek.

» W przypadku zaklinowania sie narzedzia roboczego,
nalezy zaprzesta¢ posuwu i wytaczy¢ elektronarze-
dzie. Sprawdzi¢ przyczyne blokady i usuna¢ ja. Nie wolno
uzywac funkcji obrotow w lewo.

» Przed rozpoczeciem pracy nalezy zawsze skontrolo-
wac wszystkie elementy systemu chtodzenia. Nie wol-
no uzywac uszkodzonych czesci.

» Srodek chiodzacy nalezy trzymaé z dala od czesci
elektronarzedzia i poza zasiegiem osob, znajdujacych
sie w obszarze roboczym.

Powierzchnia obrabianego elementu musi by¢ réwna i czy-

sta. Nalezy wygtadzi¢ wigksze nierownosci, np. odpryski po-

wstate podczas spawania, usunac rdze, zabrudzenia i ttuste

plamy. Sita oddziatywania magnesu ma zastosowanie tylko w

przypadku odpowiednich powierzchni.

Silnik elektronarzedzia mozna uruchomic tylko wtedy, gdy

magnes jest wtaczony. Przed przystapieniem do wiercenia

nalezy sprawdzic status sity oddziatywania magnesu (21).

Wskaznik sity  Sita oddziatywania magnesu
oddziatywania
magnesu

Swiatto ciagte,  Sita oddziatywania magnesu jest wystar-
kolor zielony  czajaca

Swiatto migaja-  Sita oddziatywania magnesu jest niewy-
ce, kolor czer-  starczajaca, elektronarzedzia nie wolno
wony uzywac.

Przyczyny: zbyt mata grubo$¢ materiatu,
nieréwna powierzchnia, wierzchnia war-
stwa lakieru, zgorzeliny lub cynku, nieod-
powiedni materiat (np. stal twarda)

- Stosowac emulsje wiertarska lub olej do ciecia w celu za-
pewnienia chtodzenia i smarowania oraz zapobiegania
przegrzaniu lub zaklinowaniu sie wiertta.

- Przed wierceniem nalezy napunktowac metalowe przed-
mioty.

- Wiertto krete: aby wykonac otwor o $rednicy > 10 mm na-
lezy uzy¢ do nawiercania wiertta o matej srednicy. W ten
sposdb zmniejsza sie nacisk i redukuje obcigzenie elek-
tronarzedzia.

- Do wiercenia w metalu nalezy uzywac tylko ostrych koro-
nek wiertniczych znajdujacych sie w doskonatym stanie
technicznym (markowy osprzet).

- Obrocic korbe reczna (4), aby wysunac wiertto.

- Wybra¢ odpowiednia predkos¢ zgodnie ze specyfikacja
narzedzia roboczego
Wskazéwka: Podczas gwintowania nalezy uzywac najniz-
szej predkosci.

Praca z koronka wiertnicza

- Nalezy uzywac tylko koronek wiertniczych znajdujacych
sie w doskonatym stanie technicznym. Kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy koronke wiertniczg nalezy
sprawdzi¢. Nie wolno uzywac uszkodzonych koronek
wiertniczych.

— W przypadku zaklinowania sie koronki wiertniczej elektro-
narzedzie nalezy natychmiast wytaczyc.

~ Chronic¢ koronke wiertnicza przed uszkodzeniem. Wierz-
chotek koronki wiertniczej jest twardy, ale takze podatny
na uszkodzenia.

Przedstawione ponizej dziatania pomagaja zredukowac lub

spowolnic¢ zuzycie i ryzyko ztamania koronki wiertniczej:

- Upewnic sig, ze podczas wiercenia stali dostepna jest wy-
starczajaca ilos¢ $rodka chtodzacego; stosowac srodek
chtodzacy do ciecia metalu.

- Upewnic sig, ze obrabiany element jest rowny i czysty,
aby zapewni¢ odpowiednig site oddziatywania magnesu.

- Przed przystapieniem do wiercenia nalezy upewnic sie,
czy wszystkie cze$ci sa prawidtowo zamocowane.

- Przy rozpoczynaniu oraz koriczeniu wiercenia site nacisku
nalezy zredukowac 0 1/3.

- W przypadku wiercenia w materiatach takich jak zeliwo,
miedz odlewana itp, ktére wiaze sie z duza ilodcig widréw
metalowych, zamiast $rodka chtodzacego mozna uzy¢
sprezonego powietrza, aby przyspieszy¢ odprowadzanie
widrow metalowych.

Neutralna pozycja przetacznika kierunku obrotow
Elektronarzedzie zatrzyma sie, jezeli podczas wiercenia zo-
stanie uruchomiony przetacznik kierunku obrotéw (8).
Jezeli przetacznik kierunku obrotéw znajduje sie w pozycji
$rodkowej, narzedzie robocze mozna obrdci¢ w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, naciskajac w sposéb
ciagty wiacznik/wytacznik silnika (9).

Pozwala to ptynnie zakonczy¢ proces gwintowania.

Wiercenie

- Wyregulowa¢ pozycje elektronarzedzia na obrabianym
elemencie za pomoca krzyza lasera.

- Wiaczy¢ magnes, aby zamocowac elektronarzedzie do
obrabianego elementu.

- Podczas wiercenia w powierzchniach znajdujacych sie w
pionie, pod katem lub nad gtowa uzytkownika elektrona-
rzedzie nalezy zabezpieczy¢ za pomoca pasa zabezpie-
czajacego.

- Ustawic¢ odpowiednig predko$c obrotowa.

- Wiaczy¢ elektronarzedzie.

- Obracac korbe reczng (4) z rownomiernym posuwem,
aby ustawi¢ zadana gteboko$¢ wiercenia.

- Po osiagnieciu Zadanej gtebokosci wiercenia nalezy odsu-
na¢ korbe z powrotem, tak aby jednostka napedowa zna-
lazta sie ponownie w pozycji wyjsciowej.

- Wylfaczy¢ elektronarzedzie, w razie potrzeby zdja¢ pas za-
bezpieczajacy i wytaczy¢ laser oraz magnes.

Transport

- Sprawdzi¢, czy wszystkie narzedzia robocze s3 mocno
pofaczone z elektronarzedziem i czy rdzen nie znajduje
sie nadal w narzedziu roboczym.

- Przewdd sieciowy nalezy w catosci nawina¢ i zamocowac.

- Do podnoszenia i transportu elektronarzedzia nalezy za-
wsze uzywacé uchwytu (3).
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- Do przemieszczania elektronarzedzia nie wolno uzywaé
korby ani przewodu sieciowego.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

» Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.

Jezeli konieczna okaze sie wymiana przewodu przytaczenio-

wego, nalezy zlecic ja firmie Bosch lub autoryzowanemu ser-

wisowi elektronarzedzi Bosch, co pozwoli uniknaé ryzyka za-

grozenia bezpieczenstwa.

Wymiana szczotek weglowych

Wskaznik wymiany szczotek weglowych:

Na ok. 8 godzin przed tym, jak elektronarzedzie wytaczy sie z

powodu zuzycia szczotek weglowych, zaczyna $wiecic sie na

czerwono wskaznik wymiany szczotek weglowych (14).

Elektronarzedzia mozna nadal uzywac az do jego wytaczenia.

Elektronarzedzie nalezy odesta¢ do serwisu Bosch, adresy

s3 podane w rozdziale ,Obstuga klienta oraz doradztwo doty-

czace uzytkowania”.

Nie wymieniac nigdy tylko jednej szczotki weglowej!

Wskazoéwka: Stosowac wytacznie szczotki weglowe nabyte

w Bosch, ktore przeznaczone sg dla uzytkowanego produk-

tu.

- Otworzy¢ pokrywke szczotek weglowych (1) za pomoca
odpowiedniego $rubokreta.

- Wymieni¢ zamontowane sprezynowo szczotki weglowe i
ponownie przykreci¢ pokrywke.

Ustawianie szczeliny szyn prowadzacych (zob. rys.

E1-E3)

Jezeli elektronarzedzie silnie wibruje podczas wiercenia lub

widoczna jest szczelina szyny prowadzacej, nalezy wyregulo-

wac szeroko$¢ szczeliny szyny prowadzacej. Zapobiega to
ztamaniu narzedzi roboczych lub uszkodzeniu elektronarze-
dzia.

- Wyjac wtyczke z gniazda, zdemontowaé narzedzia robo-
cze i system chtodzenia oraz ustawic elektronarzedzie na
stabilnej, réwnej i poziomej powierzchni.

- Podnies¢ jednostke wiertarska (44) za pomoca korby
recznej (4) do gory na tyle, aby otwdr znajdowato sie po-
wyzej gornej Sruby (45).

- Odkrecic gorna $rube (45) lewej szyny prowadzacej za
pomoca klucza szesciokatnego (4 mm) (25).

- Podnies¢ jednostke wiertarska (44) za pomoca korby
recznej (4) catkiem do gory.

- Odkreci¢ 3 dolne $ruby (45) lewej szyny prowadzacej za
pomoca klucza szesciokatnego (4 mm) (25).

- Dokrecic 4 $ruby (46) za pomoca klucza szesciokatnego
(3 mm) (25) réwnocze$nie podnoszac i opuszczajac jed-
nostke wiertarska (44) za pomoca korby recznej (4).
Ustawi¢ przy tym zadana site posuwu.
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- Podnie$¢ jednostke wiertarska catkiem do gory i dokrecic¢
3 dolne $ruby (45) lewej szyny prowadzacej za pomoca
klucza szesciokatnego (4 mm) (25).

- Opuscic jednostke wiertarska catkiem do dotu i dokrecic¢
gorna srube (45) lewej szyny prowadzacej za pomoca klu-
cza szesciokatnego (4 mm) (25).

Regulacja lasera (zob. rys. F)

W celu zapewnienia precyzji wiercenia, po intensywnej eks-

ploatacji elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ ustawienie wig-

zek lasera i ew. je skorygowac.

- Aby wigczy¢ laser, nalezy ustawi¢ wigcznik/wytacznik la-
sera (7) w pozycji ,I”.

- Odkrecic ostone lasera (47).

- Poluzowa¢ nieco $ruby klamry mocujacej(49).

~ Poruszy¢ krzyz laserowy w prawo lub w lewo, obracajac
$rube (50) w odpowiednim kierunku.

~ Poruszy¢ krzyz laserowy w kierunku narzedzia roboczego
lub dalej od niego, obracajac srube (51) w odpowiednim
kierunku.

- Ponownie dokreci¢ sruby klamry mocujacej (49).

- Ponownie przykreci¢ ostone lasera (47).

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktoéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o cze$ciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespét doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwiazane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Pafistwo wszystkie szcze-
g6ty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Utylizacja odpadow

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy doprowadzi¢
do powtdrnego przetworzenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ochrony Srodowiska.

X

Nie wolno wyrzucac elektronarzedzi razem z
odpadami z gospodarstwa domowego!

Bosch Power Tools
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Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz jej transpozycja do prawa krajowego,
niezdatne do uzytku elektronarzedzia nalezy zbiera¢ osobno
i doprowadzi¢ do ponownego przetworzenia zgodnie z obo-
wiazujacymi przepisami ochrony $rodowiska.
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Bezpecnostni upozornéni

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické

naradi

4] V?STR AHA Prostudujte si vSechny
bezpecnostni vystrahy, pokyny,

ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.

Nedodrzovani vsech nize uvedenych pokyn(i mize mit za

nasledek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi“ se

vztahuje na elektrické nafadi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem

(bez sifového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

» Udrzujte pracovisté v Cistoté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k GrazGim.

» S elektrickym nafadim nepracujte v prostredi
ohroZeném explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo péry zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpe¢né vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mlzete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastréka nesmi byt zadnym zpisobem
upravena. S elektrickym naradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a odpovidajici zasuvky snizuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vase télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Chraiite elektrické naradi pred destém a vihkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvysuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na ucel kabelu. Nepouzivejte jej k noSeni
elektrického nafadi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvysuiji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouZzijte pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou
zplsobilé i pro venkovni pouziti. PouZiti
prodluzovaciho kabelu, jez je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vlhkém prostredi, pouzijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice sniZuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupujte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte Zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i léku.
Moment nepozornosti pfi pouZiti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomicek,
jako je maska proti prachu, bezpe¢nostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna prilba nebo
sluchatka, podle aktualnich podminek, snizuje riziko
poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete i pfipojite na zdroj
napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pi noSeni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k trazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, mize dojit
k poranéni.

» Nepreceiujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzujte vZdy rovnovahu. Tim mzZete elektrické
naradi v neoCekavanych situacich lépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybujicich se dilii. Volny odév, $perky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mize sniZit ohrozeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pii astém pouzivani naradi
nebyli méné ostraziti a nezapominali na bezpe¢nostni
zasady. Nedbalé ovladani mize zplsobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.
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Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

>

>

>

Elektrické naradi nepretéZujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti Iépe
a bezpecnéji.

Nepouzivejte elektrické naradi, jestliZe jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které
nelze ovladat spinacem, je nebezpecné a musi se opravit.
Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu
prislusenstvi nebo naradi odlozite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opateni zabrani neiimysinému zapnuti
elektrického naradi.

Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které

s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezku$enymi osobami.

Pecujte o elektrické naradi a prisluSenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily nafadi bezvadné
funguji a nevzpficuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim
elektrického naradi opravit. Mnoho (raz{ ma pricinu ve
$patné udrzovaném elektrickém naradi.

Rezné nastroje udrZujte ostré a &isté. Peclivé
oSetfované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. Pouziti
elektrického naradi pro jiné nez ur¢ené pouziti mtize vést
k nebezpec¢nym situacim.

UdrZujte rukojeti a ichopové plochy suché, Cisté a bez
oleje a maziva. Kluzké rukojeti a chopové plochy
neumoznuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi

v neocekavanych situacich.

Servis

>

Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze

s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecnost elektrického naradi zlistane zachovéna.

Bezpecnostni pokyny pro magnetické vrtacky

>

Provadite-li operaci, pfi které se miize obrabéci
prislusenstvi dostat do kontaktu se skrytou
elektroinstalaci nebo vlastnim napajecim kabelem,
ved'te elektrické naradi za izolované uchopovaci
plochy. Obrabéci prisluSenstvi, které se dostane do
kontaktu s vodi¢em pod napétim, méize svymi
nechranénymi kovovymi ¢astmi vést elektricky proud
azpisobit Uraz obsluhy.

Pri upeviiovani elektrického naradi k obrobku
bezpecnostnim femenem se ujistéte, Ze je pouzity
femen schopen naradi pfi praci udrzet pod kontrolou.

>
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Pokud je obrobek kiehky nebo porézni, miize se poskodit
a zpUsobit tak uvolnéni elektrického naradi od obrobku.
P¥i vrtani skrz sténu ¢i strop zajistéte bezpecnost
osob a pracovniho prostredi na druhé strané. Vrtak
miZze na druhé strané projit otvorem nebo vytlacit
vyvrtany material.

Zasobnik na chladici kapalinu neni mozné pouzivat pfi
vrtani na svislych nebo naklonénych plochach ¢i nad
hlavou. Pouzijte pénové chladivo. Dbejte na to, aby do
naradi nepronikla Zadna voda. Pokud do elektrického
naradi pronikne voda, hrozi vy$si riziko irazu elektrickym
proudem.

Elektrické naradi musi byt zajisténo. Elektrické naradi,
které neni radné zajisténo, se miize pohnout ¢i prevratit
a zpUsobit zranéni.

Nepouzivejte rukavice. Mohlo by dojit k zachyceni
rukavic za rotujici dily nebo odstépky a k naslednému
poranéni.

Je-li stroj v chodu, drzte ruce v bezpecné vzdalenosti
od oblasti vrtani. Pfi kontaktu s rotujicimi dily nebo
odstépky mize dojit k poranéni.

PrisluSenstvi se musi pred zasunutim do obrobku
otacet. V opacném pripadé by mohlo dojit k zaseknuti
prisluSenstvi v obrobku a naslednému neocekavanému
pohybu obrobku a poranéni.

Pokud se prislusenstvi zasekne, prestaiite na naradi
vyvijet tlak a vypnéte jej. Zjistéte diivod zaseku

a pfijméte opatieni, aby k nému nedochazelo. Zasek
mize zplsobit ne¢ekané pohyby obrobku a nasledné
poranéni.

Vyhnéte se vytvareni dlouhych tfisek pravidelnym
prerusovanim stla¢ovani. Ostré kovové tfisky mohou
zpUisobit zamotani a zranéni.

Nikdy z oblasti vrtani neodebirejte tiisky, dokud je
naradi v chodu. Pfed odebiranim tfisek vytahnéte
prislusenstvi z obrobku, naradi vypnéte a vyckejte, az
se prisluSenstvi zastavi. K odstranéni tfisek pouzijte
kartac nebo hacek. Pfi kontaktu s rotujicimi dily nebo
odstépky mize dojit k poranéni.

Jmenovité otacky prislusenstvi musi byt minimalné
stejné jako maximalni otacky uvedené na elektrickém
naradi. PrisluSenstvi pouZivané pro vyssi nez jejich
jmenovité otacky mize prasknout a rozpadnout se.
Pouzijte vhodné detekéni pristroje na vyhledani
skrytych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni
dodavatelskou spole¢nost. Kontakt s elektrickym
vedenim mze vést k pozaru a zasahu elektrickym
proudem. Poskozeni vedeni plynu mize vést k vybuchu.
Proniknuti do vodovodniho potrubi zpGsobi vécné Skody
nebo mize zplsobit zasah elektrickym proudem.
Elektronaradi nikdy nepouzivejte bez proudového
chranice, ktery je soucasti dodavky.

Pred zacatkem prace zkontrolujte fadnou funkci
proudového chranice. Poskozené proudové chranice
nechte opravit nebo vymeénit v servisu Bosch.
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» Dbejte na to, aby osoby v pracovnim prostoru ¢i
samotné elektrické naradi nepfrisly do styku
s vytékajici vodou.
» Noste protiskluzovou obuv. Tim zabranite poranéni,
kterd mohou vzniknout smeknutim se na hladkych
plochach.
» Nikdy naradi neopoustéjte, dokud se tipIné nezastavi.
Dobihajici nastroje mohou zplsobit zranéni.
» Pripojovaci kabel vrtacky musi byt v dostatecné
vzdalenosti od pracovni oblasti. Poskozené nebo
zamotané kabely zvy$uji riziko urazu elektrickym
proudem.
Elektronaradi nepfetéZujte a nepouzivejte ho jako
Zebiik nebo podstavec. Pretizeni nebo stanina
elektronaradi miize vést k tomu, Ze se tézisté
elektronaradi presune nahoru a elektronaradi se prevrati.
Elektronaradi se smi napajet pouze z dostatecné
dimenzovanych elektrickych siti s ochrannym
vodicem.
Toto elektronaradi nesmi pouZivat osoby
s kardiostimulatorem nebo jinymi
lékaFskymi implantaty.

Je zakazano mit u sebe kovové
\
&
3

soucastky a hodinky.
Pred nastavovanim naradi nebo vyménou
prisludenstvi vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky
a/nebo vyjméte z elektronaradi akumulator.
NedmysIné spusténi elektronaradi maze byt pricinou
Grazd.
PFi pouziti elektronaradi nad hlavou vZdy pracujte ve
dvou.

P¥i vrtani do svislych nebo naklonénych ploch a pi
vrtani nad hlavou elektronaradi vzdy zajistéte
bezpecnostnim pasem. Pri vypadku proudu nebo pfi
prili$ silném zatiZeni nezlistane zachovana pfilnava sila
magnetu. Elektronaradi mize spadnout a zplisobit traz.
Nebezpeéi padu v disledku kyvavého pohybu
elektronaradi. Pri praci na leseni se elektronaradi mize
pfirozbéhnuti nebo pfi vypadku proudu nahle rozkyvat.
Zajistéte elektronaradi pomoci pfilozeného
bezpecnostniho pasu. Zajistéte se proti padu oblec¢enim
bezpecnostniho pasu.

Povrch musi byt hladky a ¢isty. Vyhlad'te hrubé
nerovnosti, napr. strikance po svarovani, a odstraite
uvolnénou rez, necistoty a tuk. Prilnava sila magnetu
funguje jen na prislusném povrchu.

Upevnéte elektronaradi na pevnou, rovnou
avodorovnou plochu. Pokud se mize elektronaradi
sesmeknout nebo viklat, nelze nastroj rovnomérné
aspolehlivé vést.

UdrZujte pracovni plochu véetné obrobku Cistou. Ostré
Spony z vrtani a ostré predméty mohou vést k poranénim.
Smichani materialu je mimoradné nebezpecné. Prach

z lehkych kovil mlze horet nebo explodovat.

>

>

>

>

>

>

» Po praci se nedotykejte nastroje, dokud nevychladne.
Nastroj je pfi praci velmi horky.

» Nedotykejte se vyvrtaného jadra, které vodici cep po

skonéeni prace automaticky vyhodi. Vyvrtané jadro

mize byt velmi horké.

Pravidelné kontrolujte kabel a poskozeny kabel

nechte opravit pouze v autorizovaném servisnim

stredisku pro elektronaradi Bosch. Poskozené

prodluzovaci kabely vyméiite. Tim bude zajisténo, ze

zlistane zachovana bezpe¢nost naradi.

Nepouzivané elektronaradi bezpecné uschovejte.

UlozZte ho na suchém a uzamykatelném misté.

Zabranite tak poskozeni elektronaradi pfi skladovani

a pouzivani nezkusenymi osobami.

Nepouzivejte elektronaradi s poskozenym kabelem.

Pokud se kabel béhem prace poskodi, nedotykejte se

ho a vytahnéte sifovou zastréku ze zasuvky.

Poskozené kabely zvysuji riziko zasahu elektrickym

proudem.

Piilnava sila magnetu zavisi na tloustce obrobku.

Nejlepsi prilnavé sily je dosazeno na oceli s nizkym

obsahem uhliku s tloustkou minimalné 20 mm. Pi vrtani

do oceli s mensi tloustkou se musi pod magnetickou

zakladni desku poloZit navic ocelova deska (minimalni

rozméry 100 x 200 x 20 mm). Zajistéte ocelovou desku

proti padu.

Kovové trisky a jiné necistoty vyrazné zhorsuji

magnetickou prilnavost. VZdy zajistéte, aby byla

magnetickd zakladni deska Cista.

Zabraiite uvolnéni magneti. Nez zaCnete vrtat,

zajistéte, aby magnetickd zakladni deska dobre drzela na

obrobku.

Nevypinejte magnetickou silu nebo pouzijte funkci

zpétného chodu, dokud se naradi nezastavi.

Jiné elektrické naradi, které se pouziva ve stejné

zasuvce, zpiisobi nerovnomérné napéti, které miize

zpusobit uvolnéni magnetu. PouZivejte elektronaradi

v zdsuvce samotné.

Nevrtejte s dutymi vrtacimi korunkami bez chladici

kapaliny. Pred zahajenim provozu vzdy zkontrolujte

mnozZstvi chladici kapaliny.

Chraiite motor. Do motoru se nikdy nesmi dostat

kapalina, voda nebo jiné necistoty.

Kovové trisky jsou ¢asto velmi ostré a horké. Nikdy se

jich nedotykejte holyma rukama. Cisténi provadéjte

pomoci magnetického sbérace trisek a haku na

odstranovani tfisek nebo jiného vhodného naradi.

Nikdy se nesnazte pouzivat naradi s nespravnym nebo

prilis nizkym napétim. Zkontrolujte typovy Stitek, abyste

se ujistili, Ze pouzivate spravné napéti a spravnou

frekvenci.

Elektrické naradi se dodava s vystraznym stitkem (viz

tabulku ,,Symboly a jejich vyznam*).

Nikdy nesmite dopustit, aby byly vystrazné stitky na

elektronaradi necitelné.
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Laserovy paprsek nemifte proti osobam
nebo zvifatiim a nedivejte se do pfimého ani
do odrazeného laserového paprsku. Mize to
zplsobit oslepeni osob, nehody nebo

poskozeni zraku.

» Pokud laserovy paprsek dopadne do oka, je tfeba
védomé zavrit oci a okamzité hlavou uhnout od
paprsku.

» Na laserovém zafizeni neprovadéjte zadné zmény.
MozZnosti nastaveni popsané v tomto navodu k obsluze
mizete pouzivat bez rizika.

» Nedovolte détem, aby pouzivaly elektricky pFistroj
bez dozoru. Mohly by netimysIné osInit osoby.

Symboly

Nasledujici symboly mohou mit vyznam pfi pouzivani vaseho
elektronaradi. Zapamatujte si prosim symboly a jejich
vyznam. Spravny vyklad symboli vam pomaha elektronaradi
|épe a bezpecnéji pouzivat.

Symboly a jejich vyznam

LASER VAROV,/\NI'! Nemifte
2 laserovym paprskem na
osoby nebo zvifata

IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm. a ned Irvejte Se dO Iaserového
paprsku nebo na jeho
odrazy.

Noste ochranné bryle.

Noste ochranu sluchu.
Pisobeni hluku mize
zplsobit ztratu sluchu.

VAROVANI! Pied pouzitim
bezpecnostniho pasu se
presvédcte, Ze bezchybné
funguje. Nikdy nepouzivejte
poskozeny bezpecnostni
pas. Okamzité jej vyménte.
VAROVANI! Neni povoleno
pouZzivat zafizeni venku za
desteé.

VAROVANi! Pokud sviti
pruhy ukazatele pretizeni

u tohoto symbolu, je
pracovni zatéZ velmi vysoka.
Snizte pracovni zatéZ nebo
vypnéte motor, jinak se
aktivuje ochrana proti
pretiZeni a motor se
automaticky vypne.
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Symboly a jejich vyznam

Pokud sviti pruhy ukazatele
pretizeni u tohoto symbolu,
je pracovni zatéz v optimalni
oblasti, Zadné pretizeni
nehrozi.

VAROVANI! Nedrte ruku
pod nastrojem

a prislusenstvim, kdyz je
vyménujete.

VAROVANi! Pied vrtanim se
presvédcte, Ze je magneticka
sila dostatecna. Povrch
obrobku musi byt rovny,
Cisty a dostatecné silny.
VAROVANi! Pfi vrtani na
svislych plochéch, nad
hlavou a na Sikmych
plochach musi byt
elektronaradi zajisténo
bezpec¢nostnim pasem.

Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. NedodrZovani
bezpecnostnich upozornéni a pokynti miize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Ridte se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Elektronaradi je urceno k vrtani do zmagnetizovatelnych
materialli (napf. oceli).

Elektronaradi Ize pouzivat ve vodorovné i svislé poloze, jakoz
inad hlavou. Dbejte na to, aby byla upinaci plocha obrobku
rovna, odpovidala minimalné zakladné elektronaradi a byla
vyrobena ze zmagnetizovatelného a ¢istého materialu

o minimalni tloustce 20 mm.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych souéasti se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na strance s obrazky.

(1) Kryt uhlikt

2) Nastavovaci kolecko predvolby otacek
3) Rukojet (izolovana plocha rukojeti)
(4) Rucni klika (3x)

(5) Hlava kliky

(6) Ukazatel pretizeni

(7 Vypina¢ laseru

(8) Prepina¢ sméru otaceni

) Spina¢ motoru

(10)  Magneticka zakladni deska

(11)  Upinani bezpecnostniho pasu
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(12)  Upinaninastroje

(13)  Otvor proklin MK2

(14)  Ukazatel vymény uhliki

(15)  Proudovy chrani¢

(16)  Ukazatel na proudovém chranici
(17)  Lista pro uchyceninadrze chladiva
(18)  Odjistovaci tlacitko prepinace volby prevodu
(19)  Voli¢ stupnt

(20)  Spina¢ magnetu

(21)  Ukazatel magnetické sily

(22)  Adaptér vrtaci korunky

(23)  Adaptér zavitniku®

(24)  Zavitnik?

(25)  Kli¢ navnitfni Sestihran (3/4/6 mm)
(26)  Vyhazovaci hrot

(27)  Vrtaci korunka"

(28)  Spiralovy vrtak MK2"

(29)  Spiralovy vrtak MK1*

(30)  Redukcni objimka (MK2/MK1)
(31)  Spiralovy vrtak s valcovou stopkou®
(32)  Ozubené sklicidlo (do @ 16 mm)”
(33)  Kuzelovy trn®

(34) KlinMK2

(35)  Nadrzchladiva

(36)  Uchyceni nadrze chladiva

(37)  Hadice chladiva

(38)  Pripojka chladiciho systému

(39)  Ventil chladiva

(40)  Rohatka

(41)  Zapadkanarohatce

(42)  Bezpecnostnipas

(43)  Stupnice hloubky vrtani

(44)  Vrtacijednotka

(45)  Srouby vodicilita

(46)  Srouby nastaveni spinan

(47)  Krytlaseru

(48)  Vystup laserového paprsku

(49)  Pridrzovaci svérka

(50)  Srouby pro nastaveni laseru vpravo/vlevo
(51)  Srouby pro nastaveni laseru vpredu/vzadu

A) Zobrazené nebo popsané pFislusenstvi nepatfi
k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfisluSenstvi
naleznete v naSem programu pfislusenstvi.

Technické udaje
Magneticka vrtacka GBM 50-2
Cislo zbozi 3601AB40..

Magneticka vrtacka GBM 50-2

Jmenovity prikon W 1200
Otacky naprazdno
- 1.stupeft min* 50-250
- 2.stupef min’* 100-510
Typ laseru nm 635
mW <1
Trida laseru 2
Cyq 1
Divergence laserové cary mrad (plny 0,5
tihel)
Max. primér vrtani
- Vrtaci korunka mm 50
- Spirélovy vrtak mm 23
- Zavitnik M16
Upinani nastroje MK 2 - DIN 228
Prilnavd sila magnetu kN 14
Max. vrtaci zdvih mm 165
Rozméry magnetické mm 200 x 98 x 38,5
zakladni desky (Sirka x
hloubka x vyska)

Hmotnost podle
EPTA-Procedure 01:2014
Ttida ochrany @/
Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odli$nych napéti

a u specifickych provedeni pro prislusné zemé se mohou tyto tdaje
ligit.

kg 14,7

Hodnoty hlu¢nosti

Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN 62841-1 Annex .
Hladina hluku elektronaradi stanovena za pouziti vahového
filtru A Cini typicky: hladina akustického tlaku 90 dB(A);
hladina akustického vykonu 110 dB(A). Nejistota K = 3 dB.
Noste chranice sluchu!

Hodnota hluku, uvedena v téchto pokynech, byla zmérena
pomoci normované méfici metody a Ize ji pouzit pro
vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro predbézny
odhad zatiZeni hlukem.

Uvedena hodnota hlu¢nosti reprezentuje hlavni pouziti
elektronaradi. Pokud se ovsem bude elektronaradi pouzivat
pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo s nedostatecnou
lidrzbou, miiZe se troven hlucnosti lisit. To mize zatizeni
hlukem po celou pracovni dobu zietelné zvysit.

Pro presny odhad zatiZeni hlukem by mély byt zohlednény

i doby, kdy je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To mliZe zatizeni hlukem po celou pracovni dobu
vyrazné snizit.

Montaz

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.
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Montaz rucni kliky
- Nasroubuijte tfi rucni kliky (4) pevné do hlavy kliky (5).

Vyména nastroje (viz obrazek A)
- Otocte pohonnou jednotku ruéni klikou (4) az nahoru.
- Dbejte nato, aby byly nastroje bez tuku.

Montaz vrtaci korunky

- Vyhazovaci hrot (26) nasad'te do vrtaci korunky (27)
(vrtaci korunky TCT a HSS potfebuji vyhazovaci hroty
s riznymi primeéry).

- Vrtaci korunku s vyhazovacim hrotem nasadte do
adaptéru vrtaci korunky (22) a utahnéte $rouby klicem na
vnitfni $estihran (6 mm) (25).

Pouzivejte prednostné vrtaci korunku se stopkami
Weldon.

- Nasadte adaptér vrtacich korunek do upinani nastroje
(12).

- Spojte hadici chladiva (37) s pripojkami na adaptéru
vrtacich korunek.

Montaz spiralového vrtaku

Nastroje s kuzelem Morse MK2:

- Vlozte nastroj pfimo do upinani nastroje (12).

Nastroje s kuzelem Morse MK1:

- Vlozte nastroj do redukéni objimky (MK2/MK1)(30).

- Vlozte redukéni objimku s nasazenym nastrojem do
upinani nastroje (12).

Nastroje s valcovou stopkou:

- Nasroubujte ozubené sklicidlo (32) na kuzelovy trn (33)
anasadte nastroj.

- Nasadte kuzelovy trn s nasroubovanym ozubenym
sklicidlem do upinani nastroje (12).

» Zajistéte, aby nastroj bezpecné zaklapl.

» Prinasazovani kuzele Morse, resp. kuzelového trnu
nepouzivejte nasili. To mize vést k poskozenim
nastrojového drzaku a nasazeného nastroje.

Montaz zavitniku

Pouzijte vhodny adaptér zavitniku (23) pro rezani zavitd.

- Nasadte zavitnik (24) do adaptéru (23).

- Vlozte adaptér (23) s nasazenym zavitnikem (24) do
adaptéru vrtacich korunek (22) a prisroubuijte jej klicem
navnitrni $estihran (6 mm) (25).

- Nasadte adaptér vrtacich korunek (22) do upinani
nastroje (12).

Vyjmuti nastroje

- Zasunte klin MK2 (34) do otvoru (13), aby Sikma hrana
smérovala dolt.

Nelze-li klin (34) protahnout hnacim vietenem, nastroj
trochu otocte.

- Pomoci kladiva pritlacte klin (34) k zarizeni a uvolnéte
nastroj z upinani.

Montaz chladiciho systému (viz obrazek B)
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» Chladici systém se smi pouZivat pouze pfi vrtani

s vrtaci korunkou.
N&drz chladiva musi byt pfed pouzitim naplnéna chladivem.
Pred otevrenim ventilu musite vytahnout nahoru maly zadni
kryt nadrze chladiva.

Pred zapnutim elektronaradi ventil zcela otevrete.

Objem nadrZe chladiva Ize ménit vytazenim a zatlacenim
nadrze od 500 do 750 ml.

Systém chladiva se nesmi pouzivat pfi vrtani do svislych
nebo Sikmych ploch nebo nad hlavou.

- Nasadte nadrz chladiva (35) do drzaku (36).

- Drzak s nadrzi chladiva zasunte shora do listy (17).

- Pripojku (38) ventilu chladiva spojte s hadici chladiva
(37).

Nadrz chladiva musi byt pred pouzitim naplnéna chladivem.

- Presvédcte se, ze je uzaviraci ventil (39) zavreny.

- Odsroubujte kryt nadrze chladiva a doplite chladivo.

- Nasroubujte zpét kryt na nadrz chladiva.

Provoz

Pri pouzivani elektronaradi noste
ochranu sluchu a ochranné bryle.

Piiprava prace

Nastaveni sméru otaceni

» Prepinac sméru otaceni (8) pouzivejte pouze tehdy,
kdyz je elektronaradi zastavené.

- Chod vpravo: Zatlacte prepinac¢ sméru otaceni nahoru do
polohy ,R".

- Chod vlevo: Zatlacte prepinac sméru otaceni dolli do
polohy L.
Upozornéni: Chod vlevo se nesmi pouzivat pro vrtani.

Proudovy chrani¢

Pred kazdym uvedenim elektronaradi do provozu

zkontrolujte funkci proudového chranice!

- Presvédcte se, Ze se spina¢ magnetu (20) nachazi
v poloze ,,0%.

- Pripojte sitovou zastr¢ku a drzte stisknuté tlacitko RESET
na proudovém chranici (15), dokud ukazatel (16) nesviti
Cervené.

- Drzte stisknuté tlacitko TEST na proudovém chranici
(15), dokud ukazatel (16) nezhasne. Pokud ukazatel
(16) nezhasne, je proudovy chranic vadny a musi se
opravit. V zadném pfipadé s elektronaradim nepracujte!
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- Po zhasnuti ukazatele (16) znovu stisknéte tlacitko
RESET.

- Sviti-li ukazatel (16) cervené, nastavte nastroj na (viz
,Spravné polohovani elektronaradi“, Stranka 154).

» POZOR! Po odpojeni elektronaradi od sité musite
tento test opakovat, nez elektronaradi pouzijete.

Upozornéni: Proudovy chrani¢ chrani proti elektrickému

Grazuod 10 mA.

Spravné polohovani elektronaradi

Laserovy kFiz vam ukazuje presné misto vrtani.

- Zapnéte laserovou jednotku spinacem (7).

- Nastavte elektronaradi na obrobek a vyrovnejte je
s laserovym krizem na znacce obrobku.

- Zatlacte spina¢ magnetu (20) nahoru a zkontrolujte, zda
elektronaradi drzi na povrchu obrobku.

- Pripadné elektronaradi zajistéte bezpec¢nostnim pasem
(42).

Montaz bezpeénostniho pasu (viz obrazek C)

» Piivsech pracich v Sikmé nebo svislé poloze a nad

hlavou zajistéte elektronaradi dodanym

bezpecnostnim pasem proti padu.

Pred pouzitim zkontrolujte bezchybnou funkci

bezpecnostniho pasu. Nikdy nepouzivejte poskozeny

bezpecnostni pas, nybrz jej okamzité vyménte.

- Bezpecnostni pas (42) upevnéte na elektronaradi pokud
mozno bez vile.

- Protahnéte pas uchycenim (11) a obtocte jej kolem
obrobku.

- Bezpecnostni pas utdhnéte pomoci rohatky (40).

- Pro povoleni bezpecnostniho pasu stisknéte zapadku
(41) narohatce a vytahnéte pas ven.

- Bezpecnostni pas nastavte tak, aby se elektronaradi pri
vyklouznuti pohybovalo smérem od vas.

v

Nastaveni hloubky vrtani (viz obrazek D)

Pomoci stupnice hloubky vrtani (43) na hlaveé kliky (5) Ize
stanovit pozadovanou hloubku vrtani.

Hloubku vrtani Ize nastavit pomoci ¢arek na stupnici. Malé
¢arky jsou od sebe vzdaleny 1 mm, velké ¢arky 10 mm.

Uvedeni do provozu

» Dbejte na spravné sitové napéti! Napéti zdroje proudu
musi souhlasit s idaji na typovém stitku elektronaradi.

Zapnuti

- Polohujte a zajistéte elektronaradi.

- Pro spusténi elektronaradi stisknéte vypina¢ motoru (9)
do polohy ,I*.

Upozornéni: Elektronaradi Ize zapnout pouze po

predchozim zapnuti magnetu.

Vypnuti

- Pro vypnuti elektronaradi stisknéte vypina¢ motoru (9)
do polohy ,0%.

- Pockejte, dokud se elektronaradi tpIné nezastavi.

- Pro vypnuti magnetu stisknéte vypina¢ motoru (20) dold.

Ochrana proti opétovnému zapnuti

Ochrana proti opétovnému zapnuti zabrafuje

nekontrolovanému rozbéhu elektronaradi po preruseni

privodu elektrického proudu.

- Pro opétovné spusténi stisknéte vypina¢ motoru (9) do
polohy ,I*.

Upozornéni: Pri obnové napajeni stisknéte tlacitko RESET

na proudovém chranici (15). Magnet se automaticky zapne,

jakmile ukazatel (16) na proudovém chranici (15) sviti

Cervené.

Ochrana proti pretizeni

Elektronaradi je vybavené ochranou proti pretizeni. Pokud

se naradi pouziva v souladu s uréenym acelem, nemuze dojit

k jeho pretizeni. Pri pfili§ velkém zatiZeni elektronika

elektronaradi vypne. Magnet zlistava nadale aktivni.

- Pro nasledné opétovné spusténi elektronaradi stisknéte
vypina¢ motoru (9) do polohy ,I°.

Pred dalsi praci s elektronaradim provedte nasledujici

kroky:

- Odstrante pripadné zablokovani. Je-li nastroj vzpriceny,
nesmite pouzivat funkci chod vlevo.

- Nechte elektronaradi cca 1 minutu bézet naprazdno, aby
bylo opét pfipraveno k pouziti.

Ukazatel pretizeni

Ukazatel pretizeni (6) signalizuje pfi zapnutém elektronaradi

pretizeni.

Trvale sviti zelené Zadné pretizeni

Trvale sviti Zluté téZké pracovni zatizeni

- snizte rychlost posuvu

Blika ¢ervené velmi tézké pracovni zatizeni,

- snizte rychlost posuvu nebo
vypnéte motor, jinak se aktivuje
ochrana proti pretizeni

Nastaveni otacek

» Pred zahajenim prace nastavte spravné otacky.
Otacky musi byt pfiméfené pro priimér vrtani
a material, do kterého se vrta. Pfi Spatné nastaveném
poctu otacek se mlize nastroj poskodit nebo zaseknout
v obrobku.

Mechanicka volba stupné

» Voli¢ stupiiti (19) pouZivejte pouze tehdy, kdyz je
elektronaradi zastavené.

Pomoci voli¢e stupnt (19) Ize zvolit dva rozsahy otacek.

Stupen I:

nizky rozsah otacek pro praci s velkymi priméry otvord.

Stupen Il:

vysoky rozsah otacek pro praci s malymi priméry otvord.

- Stisknéte odjistovaci tlacitko (18) a otocte voli¢ stupili
(19) do pozadované polohy.

- Nelze-li voli¢ stupnii otocit, nastroj lehce otocte
a prepnéte potom do poZadované polohy.
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Regulace otacek

Pomoci kolecka pro predvolbu otacek (2) mizete predvolit
potrebné otacky i béhem provozu.

Potrebné otacky zaviseji na pouzitém ndstroji a fezaném
materidlu. Tim se zabraruje prehati nastroje pfivrtania je
zajisténa vysoka kvalita vrtani.

Predvolba otacek Nastroj

Stupefi I: 50-255 min* Vrtaci korunka (@ 35—
50 mm), zavitnik

Spirdlovy vrtak, vrtaci
korunka (@ < 35 mm)

Stupefi Il: 100-510 min™*

Pracovni pokyny

Vlastnosti obrobku

» Magneticka pridrzna sila elektronaradi podstatné
zavisi na tloustce obrobku. Nejvy3si magnetické
pFidrzné sily je dosaZzeno u mékké oceli s tloutkou
minimalné 20 mm.

Upozornéni: Pri vrtani do oceli o mensi tloustce se musi pod

magnetickou zakladni desku poloZit pridavna ocelova deska

(minimalni rozméry 100 x 200 x 20 mm). Zajistéte

ocelovou desku proti padu.

Vseobecna upozornéni

» PFi praci nad hlavou, resp. na plochach, které nejsou
vodorovné, zajistéte elektronaradi bezpecnostnim
pasem. Pri vypadku proudu nebo pfi prili$ silném zatizeni
nezlistane zachovana prilnava sila magnetu. Elektronaradi
miiZe spadnout a zpdsobit traz.

» Pri vzpficeni nastroje nepokracujte v posuvu
a vypnéte naradi. Zjistéte dlivod vzpriceni a odstrante
pricinu zablokovani nastroje. Nepouzivejte funkci chod
vlevo.

» Pred zahajenim prace vzdy zkontrolujte vSechny casti
chladiciho systému. Nikdy nepouzivejte poskozené
Casti.

» Dbejte na to, aby bylo chladivo mimo dosah soucasti
naradi a osob, které se nachazeji v pracovnim
prostoru.

Povrch obrobku musi byt hladky a Cisty. Vyrovnejte hrubé

nerovnomérnosti, napr. kapicky po svarovani, a odstrarte

uvolnénou rez, necistoty a mastnotu. Pridrzna sila magnetu
plati pouze pro odpovidajici plochy.

Motor elektronaradi Ize spustit pouze po zapnuti magnetu.

Pred vrtanim zkontrolujte stav magnetické sily (21).

Ukazatel Magneticka sila
magnetické sily

Trvale sviti Dostatecna magneticka sila.
zelené

Blika cervené  Nedostate¢na magneticka sila,
elektronaradi se nesmi pouzivat.
Priciny: prilis mala tloustka materialu,
nerovny povrch, vrstva laku, okuji nebo
zinku, nevhodny material (napf. tvrda

ocel).
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- Pro chlazeni a mazani pouzivejte vrtaci emulzi nebo rezny
olej, abyste zabranili prehrati nebo uvaznuti vrtaku.

- Obrobky z kovu pro vrtani preddiilcikujte.

- Spiralovy vrtak: Pri primérech otvord > 10 mm
predvrtejte s malym prlimérem vrtaku. Tim mlzete snizit
pritlak a elektronaradi bude méné zatizené.

- Pfivrtani do kovu pouZivejte pouze bezvadné, ostré vrtaci
korunky (znackové prislusenstvi).

- Pro posuv vrtaku otacejte rucni klikou (4).

- Zvolte vhodnou rychlost podle specifikaci nastroje

rychlost.

Prace s vrtaci korunkou

- PouZivejte pouze bezvadné vrtaci korunky a pred kazdym
pouzitim je zkontrolujte. PoSkozené vrtaci korunky
nepouzivejte.

- Privzpriceni vrtaci korunky elektronaradi okamzité
vypnéte.

- Chrante vrtaci korunku pred poskozenim. Spicka vrtaci
korunky je tvrda, ale rovnéz krehka.

Nasledujici opatieni omezuji nebo zpomaluji opotrebeni

alamani vrtacich korunek:

- Presvédcte se, Ze je pfi vrtani do oceli k dispozici
dostatek chladiva; pouzivejte chladivo pro fezani kovu.

- PresvédCte se, Ze je obrobek rovny a Cisty, aby byla
zarucena potfebna magneticka sila.

- Pred vrtanim se presvédcte, Ze jsou vSechny ¢asti radné
upevnéné.

- Prizahajeni a na konci vrtani je tfeba pritlak snizit 0 1/3.

- Vznika-li pfi vrtani do materilGi jako Zelezna nebo médéna
litina atd. velké mnozstvi ocelovych tfisek, Ize pro jejich
odstranéni pouzivat misto chladiva stlaceny vzduch.

Neutralni poloha prepinace sméru otaceni

Pokud pri vrtani stisknete prepinac sméru otaceni (8),

elektronaradi se zastavi.

Je-li prepina¢ sméru otaceni v prostredni poloze, Ize trvalym

stisknutim vypinace motoru (9) otacet nastrojem ve sméru

hodinovych rucicek.

Tim Ize plynule ukoncit proces fezani zavitd.

Vrtani

- Vyrovnejte elektronaradi pomoci laserového kfize na
obrobku.

- Pro upevnéni elektronaradi na obrobku zapnéte magnet.

- Privrtani na Sikmych a svislych plochach nebo nad hlavou
zajistéte elektronaradi bezpecnostnim pasem.

- Nastavte pfimérené otacky.

- Zapnéte elektronaradi.

- Pfivrtani otacejte rucni klikou (4) s rovnomérnym
posuvem, aZ je dosazeno pozadované hloubky vrtu.

- Pridosazeni pozadované hloubky tocte rucni klikou zpét,
dokud neni pohonna jednotka opét ve vychozi poloze.

- Vypnéte elektronaradi, pripadné povolte bezpeénostni
pas a vypnéte laser a magnet.

Bosch Power Tools
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Pieprava

- Zkontrolujte, zda jsou vSechny nastroje pevné spojené
s elektronaradim a zda se v nastroji jiz nenachazi vyvrtané
jadro.

- Sitovy kabel (plné svinte a svazte ho.

- Elektronaradi zvedejte a premistujte pouze za rukojet (3).

- Pri premistovani elektronaradi nikdy neuchopuijte za kliku
nebo privodni kabel.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, aby
pracovalo dobfe a bezpecné.

Je-li nutna vyména privodniho kabelu, nechte ji provést

firmou Bosch nebo autorizovanym servisem pro
elektronaradi Bosch, abyste zabranili ohroZeni bezpe¢nosti.

Vyména uhlikii
Ukazatel vymény uhlik:
Cca 8 hodin pred tim, nez se elektronaradi vypne kvili
opotiebovanym uhlikiim, se rozsviti ukazatel vyménu uhlikl
(14). Elektronaradi miizete pouzivat dale az do vypnuti.
Zaslete elektronaradi do servisu Bosch, prislusné adresy
jsou uvedené v ¢asti ,Zakaznicka sluzba a poradenstvi
ohledné pouziti“. Nikdy nemérte jen jeden uhlik!
Upozornéni: Pouzivejte pouze uhliky zakoupené
prostrednictvim firmy Bosch, které jsou ur¢ené pro vas
vyrobek.
- Pomoci vhodného $roubovaku uvolnéte kryt uhliki (1).
- Vyménte uhliky, na které plisobi tlak pruziny, a znovu
pfisroubuijte kryt.

Sefizeni mezery vodici listy (viz obrazky E1-E3)

Pokud elektronaradi pfi vrtani silné vibruje nebo je viditelna

mezera na vodici liSt€, musi byt nastavena Sirka mezery

vodici listy. Tim se zabranuje zlomeni nastroje a poskozeni

elektronaradi.

- Vytéhnéte zastrcku ze zasuvky, odstrarite nastroje
a chladici systém a postavte elektronaradi na pevnou,
hladkou a vodorovnou plochu.

- Otocte vrtaci jednotku (44) rucni klikou (4) nahoru tak
daleko, az se vybrani nachazi nad hornim $roubem (45).

- Povolte horni Sroub (45) levé vodici listy klicem na vnitini
Sestihran (4 mm) (25).

- Otocte vrtaci jednotku rucni klikou (44)(4) az nahoru.

- Povolte 3 dolni Srouby (45) levé vodici listy klicem na
vnitini $estihran (4 mm) (25).

- Utahnéte 4 srouby (46) klicem na vnitrni Sestihran
(3 mm) (25) a soucasné otacejte vrtaci jednotku (44)
rucni klikou (4) nahoru a doli. Nastavte tak pozadovanou
silu posuvu.

- Otocte vrtaci jednotku zcela nahoru a utahnéte 3 dolni
Srouby (45) levé vodici listy klicem na vnitini Sestihran
(4 mm) (25).

- Otocte vrtaci jednotku zcela doli a utahnéte horni $rouby
(45) levé vodici listy klicem na vnitfni $estihran (4 mm)
(25).

Nastaveni laseru (viz obrazek F)

Pro zaruéeni pfesnych otvor(i musite po intenzivnim

pouzivani zkontrolovat laserové paprsky a v pfipadé potieby

je znovu nastavit.

- Pro spusténi laseru stisknéte vypinac laseru (7) do
polohy ,I*.

- Odsroubuijte kryt laseru (47).

- Povolte trochu Srouby pridrzovaci svérky (49).

- Otacenim $roubu (50) prislusnym smérem pohybujte
laserovym kfiZzem vpravo nebo vlevo.

- Otacenim $roubu (51) prislusnym smérem pohybujte
laserovym krizem smérem k nastroji nebo od nastroje.

- Srouby pridrzovaci svérky (49) opét utahnéte.

- Srouby krytu laseru (47) opét utahnéte.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tidrzbé
vaseho vyrobku a téz k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com.

V pfipadé dotazli k nasim vyrobkim a pfislusenstvi vam
ochotné pom(ize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dild
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typoveého Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytové s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miizete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Likvidace

Elektronaradi, pfisluSenstvi a obaly odevzdeijte k ekologické
recyklaci.

X

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich a jeji realizace

v ndrodnich zakonech se jiz nepouzitelné elektronaradi musi
shromazdovat oddélené od ostatniho odpadu a odevzdat

k ekologické recyklaci.

Elektronaradi nevyhazujte do domovniho
odpadu!
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Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné upozornenia pre
elektrické naradie

4] VYSTRAH A  Preéitajte sivietky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, ilustracie

a Specifikacie dodané s tymto elektrickym naradim.

Nedodrziavanie vSetkych uvedenych pokynov moze mat za

nasledok traz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké

poranenie.

Tieto vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny

starostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom texte

sa vztahuje na elektrické naradie napajané zo siete (s privod-

nou $nurou) a na elektrické naradie napajané akumulatoro-

vou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné Urazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzaji horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo horlavy prach. Rucné elektrické naradie
vytvaraiskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Prirozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpeénost - elektrina

» Zastrcka privodnej Snuiry elektrického naradia musi
zodpovedat pouZitej zasuvke. V Ziadnom pripade nija-
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adapté-
ry. Neupravované zastrcky a vhodné zasuvky znizuju rizi-
ko Urazu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako st napr. potrubia, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené,
hrozi zvy$ené riziko Urazu elektrickym pradom.

» Nevystavujte elektrické naradie dazd'u ani vihkosti.
Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvySuje
riziko drazu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodnii Sniru na iné nez urcené ticely:
na nosenie ru¢ného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodnui $niiru. UdrZiavajte sietovi $niiru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-
hybuijticich sa sticasti. Poskodené alebo zauzlené
privodné $ndry zvysuiju riziko Urazu elektrickym pradom.
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» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také prediZovacie kable, ktoré su schvalené aj
na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
dlZzovacieho kabla, ktory je vhodny na pouZivanie vo von-
kajSom prostredi, znizuje riziko Urazu elektrickym pra-
dom.

» Ak sa neda vyhnit pouzitiu elektrického naradia vo
vlhkom prostredi, pouZite ochranny spina¢ pri poru-
chovych priddoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pradoch znizuje riziko Urazu elektrickym
pradom.

Bezpeénost 0séb

» Bud'te ostraziti, stistred’te sa na to, ¢o robite,

a s elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
nasledok vazne poranenia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. VZdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
¢e sluchu, podla druhu elektrického naradia a spdsobu
jeho pouzitia znizuje riziko zranenia.

» Vyhybajte sa neimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky afalebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-
nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vzdy
presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté. Prenasa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypinacom alebo
pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti moZze mat za nasledok nehodu.

» Kym zapnete elektrické naradie, odstraiite z neho na-
stavovacie pomacky alebo kl'ice na skrutky. Nastavo-
vaci nastroj alebo kIti¢, ktory sa nachadza v rotujlcej Casti
elektrického naradia, moZze sposobit vazne poranenia
0sdb.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrZiavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat ruéné elektrické naradie
v neocakdvanych situdciach.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste vol'né
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych sii¢asti. Volny
odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit do rotuju-
cich ¢asti elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ¢i st dobre pripojené
a spravne pouzivané. PouZivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytavanie prachu znizuje rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

» Dbaijte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpec¢ného pouzi-
vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.
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Starostlivé pouzivanie elektrického naradia

» Nikdy nepretazujte elektrické naradie. PouZivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ru¢nym elektrickym naradim budete pracovat
lepSie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

» Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypinaé. Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypndt,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.

» Nez zaénete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymienat prislusenstvo alebo kym ho odloZite, vidy
vytiahnite zastréku sietovej $niry zo zasuvky a/alebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabraruje neimyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.

» Nepouzivané elektrické naradie uschovavaijte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie sii doverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouZivaju neskisené osoby.

» Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo osetruj-
te. Kontrolujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie sii blokované, zlomené alebo po-
$kodené, ¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené suciastky vymenit. Vela nehdd je
sposobenych nedostatoénou udrzbou elektrického nara-
dia.

» Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
majui mensiu tendenciu zablokovat sa a [ahsie sa daju
viest.

» Pouzivajte elektrické naradie, prisluSenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych upozo-
rneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zohl'adnite
konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktort bu-
dete vykonavat. PouZivanie elektrického néradia nainy
nez predpokladany cel moze viest k nebezpeénym situ-
aciam.

» Rukoviti a ichopové povrchy udrzujte suché, cisté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukoviti
a chopové povrchy neumoznuji bezpecnt manipuldciu
a ovladanie naradia v neo¢akavanych situaciach.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouziva originalne nahradné
stic¢iastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpe¢nosti naradia.

Bezpecnostné pokyny pre magnetické vitacky

» Ak vykonavate pracu, kde sa méze obrabacie pri-
slusenstvo dostat do kontaktu so skrytou elektroin-
Stalaciou alebo vlastnym napajacim kablom, drte
elektrické naradie za izolované uchopovacie plochy.
Rezacie prislusenstvo pri kontakte s fazou moze prepojit
odhalené kovové Casti ndradia s fazou a pouZivatel moze
byt zasiahnuty elektrickym pridom.

» Pri upeviovani elektrického naradia k obrobku bez-
pecnostnym remeiiom sa uistite, Ze je pouZity remen
schopny naradie pri praci udrzat pod kontrolou. Pokial
je obrobok krehky alebo porézny, méze sa poskodit
a sposobit tak uvolnenie elektrického naradia z obrobku.

» Pri vitani cez steny alebo stropy dbajte na ochranu
0s6b a pracoviska na druhej strane. Vrtak moze prejst
na druhd stranu, pripadne na fiu moze vypadnut jadro
zvrtania.

» Zasobnik na chladiacu kvapalinu nie je mozné pouzi-
vat pri vitani na zvislych alebo Sikmych plochach é&i
nad hlavou. Pouzite penové chladivo. Dbajte na to,
aby sa do naradia nedostala voda. Ak sa do elektrického
naradia dostane voda, hrozi zvySené riziko drazu elektric-
kym pradom.

» Elektrické naradie musi byt zaistené. Elektrické nara-
die, ktoré nie je riadne zaistené, sa moze pohniit ¢i pre-
vratit a sposobit zranenie.

» Nepouzivajte rukavice. Otacajlice sa stcasti alebo tries-
ky mozu zachytit rukavice, o moZe spdsobit zranenie.

» Pocas pouzivania naradia drzte ruky mimo oblasti vi-
tania. Kontakt s otacajlicimi sa sic¢astami alebo trieskami
moze spdsobit zranenie.

» Dbhajte, aby sa vtak pred vniknutim do materialu ota-
¢al. V opa¢nom pripade sa mdze zaseknut v obrobku
a sposobit jeho neocakavany pohyb a zranenie oséb.

» Ak sa prisluSenstvo zasekne, prestaiite nan tlait a vy-
pnite naradie. Zistite priCiny zaseknutia a prijmite
vhodné napravné opatrenia, aby k nemu nedochadza-
lo. Zaseknutie moZe sposobit neocakavany pohyb obrob-
ku a zranenie 0s6b.

» Vyhnite sa vytvaraniu dihych triesok pravidelnym
prerusovanim stlacania. Ostré kovové triesky mozu
spdsobit zamotanie a zranenie.

» Nikdy neodstraiujte triesky z vitania, kym je naradie
spustené. Ak chcete odstranit triesky, odtiahnite pri-
slusenstvo od obrobku, vypnite naradie a pockajte,
kym sa prislusenstvo prestane pohybovat. Na od-
stranenie triesok pouzite pomdcky ako napriklad
Stetec alebo haéik. Kontakt s otacajlicimi sa sticastami
alebo trieskami moZze sposobit zranenie.

» Menovité otacky prislu$enstva musia byt minimalne
rovnaké ako maximalne otacky vyznacené na elektric-
kom naradi. Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie, ako
st jeho menovité otacky, sa moze zlomit a rozletiet.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhladavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi alebo sa obratte na
miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickym
vodi¢om pod napétim moze sposobit poZiar alebo mat za
nasledok zasah elektrickym pradom. Poskodenie ply-
nového potrubia moze mat za nasledok expléziu. Prenik-
nutie do vodovodného potrubia spdsobi vecné Skody
alebo moze mat za nasledok zasah elektrickym pradom.

» Elektrické naradie nikdy nepouzivajte bez prudového
chréniéa, ktory je si¢astou dodavky.
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» Pred zacatim prace prekontrolujte riadne fungovanie
pridového chranica (PRCD). Poskodené pridové

chraniée (PRCD) nechajte opravit alebo vymenit v stredis-

ku sluzieb zakaznikom firmy Bosch.

» Davajte pozor, aby ani osoby v pracovnom priestore,
ani samotné elektrické naradie neboli v kontakte
s vodou, ktora vyteka.

» Noste protiSmykovii obuv. Tym sa vyhnete pripadnym
zraneniam, ktoré by mohli vznikntt poSmyknutim sa na
hladkej podlahovej ploche.

» Nikdy neodchadzajte od naradia, kym sa tiplne neza-
stavi. Dobiehajlice pracovné nastroje mozu sposobit
poranenia 0s6b.

» Pripojovaci kabel vitaéky musi byt v dostatoénej
vzdialenosti od pracovnej oblasti. Poskodené alebo

zauzlené kable zvysuju riziko zasahu elektrickym pradom.
» Elektrické naradie nepretaZujte a nepouzivajte ho ako

rebrik alebo leSenie. Pretazenie elektrického naradia
moze sposobit to, Ze sa taZisko elektrického naradia pre-
sunie smerom hore a naradie sa prevrati.

» Elektrické naradie sa smie napajat len z dostatocne
dimenzovanych elektrickych sieti s ochrannym vodi-
com.

Osoby s kardiostimulatormi alebo s inymi
medicinskymi implantatmi nesmii toto
elektrické naradie pozivat.

Je zakazané mat na sebe kovo-

‘ vé predmety a hodink
%@ p y y.

>

» Pred vykonavanim nastaveni na naradi alebo vymenou

prisluSenstva vytiahnite zastrcku zo zasuvky a/alebo

vyberte akumulator z elektrického naradia. Neimysel-
né spustenie elektrického naradia byva zdrojom viacerych

druhov trazov.

» Pri pouziti elektrického naradia nad hlavou pracujte
vzdy vo dvojici.

» Pri vitani do zvislych alebo naklonenych ploch a pri
praci nad hlavou zaistite elektrické naradie bezpec-
nostnym popruhom. V pripade vypadnutia dodavky

elektrického prudu alebo po velmi velkom zatazeni nezos-

tane magneticka sila zachovana. Elektrické ndradie méZe
spadnlit a sposobit nehody.

» Nebezpecenstvo padu v désledku nahleho vykyvného
pohybu elektrického naradia. Pri praci na konstrukcii
moze elektrické naradie pri rozbehu alebo pri vypadku
pridu vykonat nahly vykyvny pohyb. Elektrické naradie
zaistite prilozenym bezpecnostnym popruhom. Sami sa
zabezpecte proti padu zaloZzenim bezpecnostného pasu.

» Povrch musi byt hladky a ¢isty. Vyhlad'te hrubé nerov-

nosti, napr. rozstreky pri zvarani, a odstraite volnu

hrdzu, necistotu a mazaci tuk. PridrZiavacia sila magne-

tu moze existovat len na zodpovedajticej povrchovej
ploche.

» Upevnite elektrické naradie na pevnu, rovnii a vodo-

rovnu plochu. Keby sa mohlo ru¢né elektrické naradie zo-
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Smyknut alebo kyvat, nedal by sa pracovny nastroj rov-
nomerne a spolahlivo viest.

Udrziavajte pracovnii plochu vratane obrobku ¢istu.
Ostré hrany triesok z vitania a predmety s ostrymi
hranami by vam mohli spdsobit poranenie. Zmesi mate-
ridlov st mimoriadne nebezpecné. Hlinikovy prach sa mo-
Ze lahko zapalit alebo explodovat.

Po praci sa nedotykajte nastroja, kym celkom nevyc-
hladne. Pracovny nastroj sa pri praci velmi zahreje.
Nedotykajte sa vrtného jadra, ktoré sa po ukonceni
pracovného procesu automaticky vyhodi prostrednic-
tvom vodiaceho kolika. Vrtné jadro moze byt velmi horu-
ce.

Pravidelne kontrolujte kabel naradia a v pripade po-
$kodenia ho dajte opravit v autorizovanom servisnom
stredisku elektrického naradia Bosch. Poskodené pre-
dlzovacie kable vymeiite. Tym sa zabezpeci, ze bezpe-
¢nost naradia zostane zachovana.

Nepouzivané elektrické naradie uschovajte na bezpec-
nom mieste. Miesto uskladnenia musi byt suché a uza-
mykatelné. Tym sa zabrani, aby sa ru¢né elektrické nara-
die pri skladovani poskodilo, alebo aby sa mohlo dostat
do riik neskisenym osobam.

Nepouzivajte elektrické naradie s poSkodenym kab-
lom. Nedotykajte sa poSkodeného kabla a v pripade,
Ze sa kabel pocas prace s naradim poskodi, ihned’ vy-
tiahnite zastrcku zo zasuvky. Poskodené privodné kable
zvysujl riziko zasahu elektrickym pradom.

Prilnavost magnetu zavisi od hribky obrobku. Najlep-
Sia prilnavost sa dosahuije pri nizkouhlikovej oceli s hrib-
kou minimalne 20 mm. Pri vftani do ocele s mensou hrib-
kou sa musi pod magneticku zakladnu platiu vlozit doda-
to¢na zakladna platiia (minimalne rozmery 100 x 200 x
20 mm). Ocelovl platniu zaistite proti spadnutiu.

Kovové triesky a iné znecistenia vyraznym sposobom
obmedzujii magnetickii prilnavost. Vzdy zabezpecte,
aby bola magneticka zakladna platia Cista.

Zabrante uvolneniu magnetu. Zabezpecte, aby magne-
ticka zakladna platna riadne prilnula na obrobku, skor ako
sa zacne s vitanim.

Nevypinajte magneticku silu ani nepouzivajte funkciu
spatného vitania, kym sa stroj nezastavi.

Iné elektrické zariadenia, ktoré sa pouzivajii na rov-
nakej zasuvke, sposobujii nerovnomerné napitie,
ktoré méze viest k uvolneniu magnetu. Elektrické nara-
die pouzivajte samé na jednej zasuvke.

Zabraiite prevadzke dutych vitacich koruniek bez
chladiaceho prostriedku. Pred prevadzkou vzdy prekon-
trolujte stav chladiaceho prostriedku.

Chrarite motor. Zabrarte tomu, aby sa do motora dostal
chladiaci prostriedok, voda alebo iné znedistenia.
Kovové triesky sti ¢asto vel'mi ostré a hortice. Nikdy sa
ich nedotykajte holymi rukami. Cistenie vykonavajte
pomocou magnetického zberaca triesok a haka na triesky
alebo inym vhodnym nastrojom.
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» Nikdy sa nepokisajte elektrické naradie prevadz-
kovat s nespravnym alebo prili$ nizkym napétim. Pre-
kontrolujte typovy Stitok, aby ste zabezpecili, Ze sa pouzi-

va spravne napatie a frekvencia.

» Elektrické naradie sa dodava s vystraznym stitkom
(pozri tabul’ku ,,Symboly a ich vyznam®).

» Vystrazna znacka na ruénom elektrickom naradi musi
byt vidy identifikovatelna.

Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na
zvierata, ani sami nepozerajte do priameho
¢i odrazeného laserového lica. Moze to spo-
sobif oslepenie 0sob, nehody alebo po-

Skodenie zraku.

» Pokial laserovy li¢ dopadne do oka, treba vedome za-
tvorit o&i a okamZite hlavu otoéit od liica.

» Nalaserovom zariadeni nevykonavajte Ziadne zmeny.
Moznosti nastavenia opisané v tomto navode na pouziva-
nie moZete pouzivat bez rizika.

» Nedovolte detom pouZivat elektrické naradie bez do-
zoru. Mohli by ste neimyselne spdsobit oslepenie 0sob

Symboly

Nasledujtice symboly mézu byt pre pouzivanie vagho
elektrického naradia dolezité. Zapamatajte si tieto symboly
aich vyznamy. Spravna interpretacia tychto symbolov vam
bude pomahat lepsie a bezpecnejSie pouzivat toto elektrické
naradie.

Symboly aich vyznam

7 ' RS "
LASER VYSTBAHA. Laserovy [G¢ ne
2 smerujte na osoby ani na
zvieratd a ani sami sa nepo-
IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014 <1mW 635nm B . .
zerajte priamo do laserového

li¢a ani na jeho odraz.

Pouzivajte ochranné oku-
liare.

Pouzivajte chranice sluchu.
Pdsobenie hluku moze mat
za nasledok stratu sluchu.

VYSTRAHA! Zabezpe(te,
aby bezpecnostny popruh
fungoval bezchybne, skor
ako ho pouzijete. Nikdy ne-
pouZzivajte poskodeny bez-
pecnostny popruh. Ihned ho
vymente.

VYSTRAHA! Nie je dovolené

prevadzkovat zariadenie von-
ku za dazda.

Symboly aich vyznam

VYSTRAHA! Ak svietia dieli-
ky indikacie pretazenia blizko
pri tomto symbole, je pracov-
né zatazenie velmi vysoké.
Znizte pracovné zatazenie
alebo vypnite motor, v opac-
nom pripade sa aktivuje
ochrana proti pretazeniu
amotor sa automaticky vy-
pne.

Ak svietia dieliky indikacie
pretazenia blizko pri tomto
symbole, leZi pracovné zata-
Zenie v optimalnej oblasti,
nevyskytuje sa pretazenie.
VYSTRAHA! Nedrte ruku
pod pracovnym nastrojom

a prislusenstvom, ked ho vy-
mienate.

VYSTRAHA! Pred vitanim
zabezpecte, aby bola do-
stato¢na sila magnetu. Po-
vrch obrobku musi byt rovny,
Cisty a dostatocne hruby.

VYSTRAHA! Elektrické nara-
die sa musi pri vitani na zvis-
Iych plochach nad vyskou
hlavy a na Sikmych plochach
istit bezpe¢nostnym popru-
hom.

Opis vyrobku a vykonu

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. NedodrZiavanie bezpe¢nost-
nych upozorneni a pokynov méze zapricinit
liraz elektrickym pridom, poZiar a/alebo tazké
poranenia.
Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v stilade s uréenim

Elektrické naradie je urcené na vrtanie do magnetizovatel-
nych materialov (napr. ocel).

Elektrické naradie je mozné nasadit vodorovne a zvislo, ako
aj nad hlavu. Dbajte na to, aby bola upinacia plocha obrobku
rovna, aby zodpovedala minimalne ploche pre zékladru
elektrického naradia a pozostavala z minimalne 20 mm
hrubého, magnetizovatelného a Cistého materialu.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie elektrického naradia na grafickej strane.

(1) Kryt uhlikovych kief
2) Nastavovacie koliesko predvolby otacok
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(3) Rukovit (izolovana tichopova plocha)
(4) Ruc¢na kluka (3x)

(5) Néboj pre kluky

(6) Indikacia pretazenia

(7 Vypinac lasera

(8) Prepina¢ smeru otacania

9) Vypina¢ motora

(10)  Magneticka zakladna platna

(11)  Upinanie bezpecnostného popruhu
(12)  Upinaci mechanizmus nastroja
(13)  Otvor pre vyrazaci klin MK2

(14)  Indikacia vymeny uhlikovych kief
(15)  Prudovy chréani¢

(16)  Indikacia na priidovom chranici

(17)  Kolajnicka na uchytenie nadoby na chladiaci pros-

triedok

(18)  Uvolnovacie tlacidlo prepinaca rychlostnych stup-

fov
(19)  Prepinac rychlostnych stupnov

(20)  Vypina¢ magnetu

(21)  Indikacia sily magnetu

(22)  Adaptér vrtacej korunky

(23)  Adaptér zavitnika"

(24)  Zavitnik?

(25)  KIa¢ s vnatornym $esthranom (3/4/6 mm)
(26)  Vytlacacikolik

(27)  Vrtacia korunka"

(28)  Spirlovy vrtak MK2?

(29)  Spiralovy vrtak MK1%

(30)  Redukcné puzdro (MK2/MK1)

(31)  Spirdlovy vrtak s cylindrickou stopkou®
(32)  Sklucovadlo s ozubenym vencom (do @ 16 mm)”
(33)  Kuzelovy tri”

(34)  Vyrazaciklin MK2

(35)  Nadoba na chladiaci prostriedok

(36)  Uchytenie nadoby na chladiaci prostriedok
(37)  Hadica na chladiaci prostriedok

(38)  Hrdlo pre pripojenie pre chladiaci systém
(39)  Ventil pre chladiaci prostriedok

(40) Racna

(41)  Zapadkanaracni

(42)  Bezpecnostny popruh

(43)  Stupnica hibky vitania

(44)  Vrtacia jednotka

(45)  Skrutky vodiacej kolajnice

(46)  Skrutky nastavenia Strbiny

(47)  Krytlasera
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(48)  Vystup laserového Ziarenia

(49)  Upevnovacia zvierka

(50)  Skrutka na nastavenie lasera vpravo/viavo
(51)  Skrutka na nastavenie lasera dopredu/naspat

A) Vyobrazené alebo opisané prislu$enstvo nepatri do $tan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prislusenstva.

Technické udaje

Vecné Cislo 3601AB40..

Menovity prikon W 1200

Volnobezné otacky

- 1.stuped min’* 50 - 250

- 2.stupef min’* 100-510

Typ lasera nm 635
mW <1

Trieda lasera 2

Cq 1

Divergencia laserovej linie  mrad (plny 0,5

uhol)

Max. vitaci priemer

- Vrtacia korunka mm 50

- Spiralovy vrtak mm 23

- Zavitnik M16

Upinaci mechanizmus na- MK 2 - DIN 228

stroja

PridrZiavacia sila magnetu kN 14

Max. vitaci zdvih mm 165

Rozmery magnetickej zaklad- mm 200 x 98 x 38,5
nej platne (Sirka x hibka x
vyska)

Hmotnost podla
EPTA-Procedure 01:2014
Trieda ochrany D/
Udaje platia pre menovité napatie [U] 230 V. Pri odli$nych napétiach
avo vyhotoveniach $pecifickych pre jednotlivé krajiny sa mozu tieto
daje lisit.

kg 14,7

Hodnoty hluku

Hodnoty emisii hluku zistené podla EN 62841-1 Annex |.
Urover hluku elektrického naradia pri poufiti vahového filtra
Aje typicky: Uroven akustického tlaku 90 dB(A); Groven
akustického vykonu 110 dB(A). Neistota K=3 dB.

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Hodnota emisii hluku v tychto pokynoch bola namerana pod-
la normovaného meracieho postupu a mozno ju pouzivat na
vzdjomné porovnavanie réznych typov elektrického naradia.
Hodi sa aj na predbezny odhad zatazenia emisiami hluku.
Uvedenad hodnota emisii hluku reprezentuje hlavné druhy po-
uZivania tohto elektrického naradia. Avsak v takych pripa-
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doch, ked'sa toto rucné elektrické naradie pouzije nainé
druhy pouzitia, s odliSnymi pracovnymi nastrojmi alebo sa
podrobuje nedostatocnej tidrzbe, moze sa hladina emisii
hluku od tychto hodnot odliSovat. To méze vyrazne zvysit
emisie hluku pocas celého pracovného ¢asu.

Na presny odhad zatazenia emisiami hluku by sa mala zo-
hladnit aj doba, pocas ktorej je naradie vypnuté alebo sice
spustené, ale v skutocnosti sa nepouziva. To moze vyrazne
redukovat emisie hluku pocas celého pracovného Casu.

Montaz

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite siefovii zastréku zo zasuvky.

Montaz ru¢nej kl'uky

- Trirucné kluky (4) pevne zaskrutkujte do naboja pre klu-
ky (5).

Vymena nastroja (pozri obrazok A)
- Pohonnt jednotku pretocte rucnou klukou (4) tplne
smerom hore.

- Dbajte nato, aby boli pracovné nastroje bez mazacieho
tuku.

Montaz vitacej korunky

- Vytlacaci kolik (26) nasad'te do vrtacej korunky (27) (vi-
tacie korunky TCT a HSS vyZaduju vytlacacie koliky s roz-
dielnymi priemermi).

- Vrtaciu korunku nasunte s vytlacacim kolikom do adapté-
ra vitacej korunky (22) a utiahnite skrutky pomocou
kli¢a na skrutky s vndtornym Sesthranom (6 mm) (25).
Prednostne pouzite vitaciu korunku so stopkou Wel-
don.

- Adaptér vrtacej korunky nasad'te do upinacieho mecha-
nizmu nastroja (12).

- Hadicu na chladiaci prostriedok (37) spojte s hrdlom pre
pripojenie na adaptéri vitacej korunky.

Montaz Spiralového vrtaku

Nastroje s Morseovym kuzelom MK2:

- Nastroj nasadte priamo do upinacieho mechanizmu na-
stroja (12).

Nastroje s Morseovym kuzelom MK1:

- Nastroj nasadte do redukéného puzdra (MK2/MK1)(30).

- Redukéné puzdro s nasadenym nastrojom zastréte do upi-

nacieho mechanizmu nastroja (12).

Nastroje s cylindrickou stopkou:

- Sklucovadlo s ozubenym vencom (32) naskrutkujte na
kuzelovy trii (33) a nasad'te nastroj.

- Kuzelovy trii so zaskrutkovanym sklu¢ovadlom s ozube-
nym vencom zastrcte do upinacieho mechanizmu na-
stroja (12).

» Zahezpecte, aby bol nastroj bezpecne zaisteny.

» Prinasadzovani Morseového kuzel'a, resp. kuzel'ové-
ho tfiia nevynakladajte nadmernii silu. Mohlo by to mat

za nasledok poskodenie upinacieho mechanizmu naradia
avlozeného pracovného nastroja.

Montaz zavitnika

PouZite vhodny adaptér zavitnika (23) na rezanie zavitov.

- Zavitnik (24) nasad'te do adaptéra (23).

- Adaptér (23) s nasadenym zavitnikom (24) nasadte do
adaptéra vrtacej korunky (22) a priskrutkujte ho klticom
na skrutky s vntitornym $esthranom (6 mm) (25).

- Adaptér vitacej korunky (22)nasadte do upinacieho
mechanizmu nastroja (12).

Odobratie nastroja

- Vyrazaci klin MK2 (34) nasadte do otvoru (13) tak, aby
skosena hrana ukazovala nadol.
Ak sa vyrazaci klin (34) neda nasadit cez hnacie vreteno,
nepatrne otocte pracovny nastroj.

- Vyrazaci klin(34) zatlacte pomocou kladiva k zariadeniu
a pracovny nastroj uvolnite z upinacieho mechanizmu na-
stroja.

Montaz systému chladiaceho prostriedku (pozri
obrazok B)

» Systém chladiaceho prostriedku sa smie pouzivat vy-
hradne pri vitani s vitacou korunkou.

Néadoba na chladiaci prostriedok sa musi pred pouzitim napl-

nit chladiacim prostriedkom. Pred otvorenim ventilu musite

maly zadny uzaver nadoby na chladiaci prostriedok potiah-

nut nahor.

Ventil tplne otvorte pred zapnutim elektrického naradia.

Objem nadoby na chladiaci prostriedok je mozné menit po-

tiahnutim a stla¢enim nadoby od 500 ml do 750 ml.

Systém chladiaceho prostriedku sa nesmie pouzivat pri vrta-

ni do zvislych alebo naklonenych ploch ani pri vitani nad

hlavou.

- Nadobu na chladiaci prostriedok (35) zasurite do uchyte-
nia (36).

- Uchytenie s nadobou na chladiaci prostriedok zasurite
zhora do kol'ajnicky (17).

- Hrdlo na pripojenie (38) ventilu chladiaceho prostriedku
spojte s hadicou na chladiaci prostriedok (37).

Néadoba na chladiaci prostriedok sa musi pred pouzitim napl-

nit chladiacim prostriedkom.

- Zabezpecte, aby bol uzatvoreny uzatvaraci ventil (39).

- Odskrutkujte veko nadoby na chladiaci prostriedok a do
nadoby napliite chladiaci prostriedok.

- Na nadobu na chladiaci prostriedok opét naskrutkujte ve-
ko.

Prevadzka

Noste ochranu sluchu a ochranné oku-
liare, ked pouzivate elektrické naradie.
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Priprava prace

Nastavenie smeru otacania

» Prepinac smeru otacania (8) aktivujte len na zastave-
nom elektrickom naradi.

- Pravobezny chod: prepina¢ smeru otacania zatlacte hore
do pozicie ,R".

- Lavobezny chod: prepinac smeru otacania zatlacte dole
do pozicie,L“.

Upozornenie: Favobezny chod sa nesmie pouzivat na vi-
tanie.

Pridovy chrani¢

Pred kazdym uvedenim elektrického naradia do prevadzky

prekontrolujte funkénost pridového chranica!

- Zabezpecte, aby sa vypina¢ magnetu (20) nachadzal
v pozicii ,0°.

- Zastrcte sietovi zastréku a stlacte tlacidlo RESET na pra-
dovom chraniéi (15), kym indikacia (16) nebude svietit
na cerveno.

- Stlacte tlacidlo TEST na prudovom chranici (15), kym in-
dikécia (16) nezhasne. Pokial indikacia (16) nezhasne, je
pridovy chrani¢ chybny a musi sa opravit. S elektrickym
naradim v Ziadnom pripade nepracujte!

- Po zhasnuti indikacie (16) znova stlacte tlacidlo RESET.

- Ked indikacia (16) svieti na cerveno, nasad'te elektrické
naradie do polohy (pozri ,Spravne nasadenie elektrické-
ho naradia“, Stranka 163).

» DOLEZITE UPOZORNENIE! Po kazdom odpojeni
elektrického naradia od zdroja elektrického pridu
musite opitovne vykonat tento test, skér ako pouzi-
jete elektrické naradie.

Upozornenie: pridovy chranic chrani proti zasahu elektric-

kym priidom od 10 mA.

Spravne nasadenie elektrického naradia

Laserovy kriZ vam ukazuje presné miesto vrtania.

- Laserovui jednotku zapnite pomocou vypinaca (7).

- Elektrické naradie nasad'te na obrobok a vyrovnajte ho
pomocou laserového kriZa na oznacenie na obrobku.

- Vypinac magnetu (20) zatlacte nahor a prekontroluijte, Ci
elektrické naradie drzi na povrchu obrobku.

- Elektrické naradie v pripade potreby zaistite bezpecnost-
nym popruhom (42).

Montaz bezpec¢nostného popruhu (pozri obrazok C)

» Pri vSetkych pracach v Sikmej alebo zvislej polohe
alebo nad hlavou zaistite elektrické naradie pomocou
dodaného bezpecnostného popruhu proti spadnutiu.

» Pred pouzitim prekontrolujte bezchybnu funkciu bez-
pecnostného popruhu. Nikdy nepouzZivajte poskodeny
bezpecnostny popruh, ale tento ihned’ vymeite.
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- Bezpecnostny popruh (42) upevnite podla moznosti pri
elektrickom naradi.

- Popruh presurite cez upnutie (11) a preloZte okolo obrob-
ku.

- Pomocou racne (40) pevne utiahnite bezpe¢nostny pop-
ruh.

- Na uvolnenie bezpecnostného popruhu stlacte zapadku
(41) naracni a vytiahnite pas.

- Bezpecnostny popruh umiestnite tak, aby sa elektrické
naradie pohybovalo pri sklznuti smerom od vas.

Nastavenie hibky vitania (pozri obrazok D)

Pomocou stupnice hibky vftania (43) na naboji na kluky (5)
je mozné stanovit zeland hlbku vrtania.

Hibku vrtania je mozné nastavit na zaklade dielikov na stup-
nici. Medzi malymi dielikmi je vzdialenost 1 mm, medzi vel-
kymi dielikmi je vzdialenost 10 mm.

Uvedenie do prevadzky
» Venujte pozornost napitiu elektrickej siete! Napitie

zdroja elektrického pridu sa musi zhodovat s idajmi na
typovom stitku elektrického naradia.

Zapnutie

- Polohujte a zaistite elektrické naradie.

- Nazapnutie elektrického naradia zatlacte vypina¢ motora
(9) do polohy ,I*.

Upozornenie: elektrické naradie je mozné zapnut iba vtedy,

ked bol predtym zapnuty magnet.

Vypnutie

- Navypnutie elektrického naradia zatlacte vypina¢ moto-
ra (9) do polohy 0.

- Pockajte, kym sa elektrické naradie Uplne zastavi.

- Vypina¢ magnetu (20) zatlacte nadol na vypnutie magne-
tu.

Ochrana pred opatovnym spustenim

Ochrana pred opatovnym spustenim zabranuje nekontrolo-

vanému spusteniu elektrického naradia po preruseni dodav-

ky elektrického pridu.

- Na opdtovné uvedenie do prevadzky zatlacte vypina¢
motora (9) do polohy I

Upozornenie: ked je obnovené elektrické napajanie, stlacte

tlacidlo RESET na frekvencnom menici (15). Magnet sa au-

tomaticky zapne, hned ako indikacia(16) na pridovom

chranici (15) svieti na ¢erveno.

Ochrana proti pretazeniu

Elektrické naradie je vybavené ochranou proti pretazeniu.

Pri pouzivani v sdlade s uréenim neméze dojst k pretazeniu

naradia. Pri prili§ silnom zatazeni sa vypne elektronika

elektrického naradia. Magnet ostane nadalej aktivny.

- Aby sa potom elektrické naradie opat uviedlo do prevadz-
ky, zatlacte vypina¢ motora (9) do polohy ,I*.

Vykonajte nasledujtice kroky, skor ako budete s elektrickym

naradim pokracovat v praci:

Bosch Power Tools
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- Odstrante eventualne pritomné blokovania. Ked' je
pracovny nastroj zaseknuty, nesmie sa pouzit funkcia Fa-
vohezny chod.

- Elektrické naradie nechajte bezat naprazdno cca 1 minu-
tu, potom je elektrické naradie opét pripravené na pre-
vadzku.

Indikacia pretazenia

Indikécia pretaZzenia (6) signalizuje pretazenie pri zapnutom

elektrickom naradi.

Trvalé svetlo zelené  bez prefazenia

Trvalé svetlo ZIté tazké pracovné zatazenie

- znizte rychlost posuvu

Blikajuce svetlo velmi tazké pracovné zatazenie

Cervené - znizte rychlost posuvu alebo vy-
pnite motor, v opa¢nom pripade
sa aktivuje ochrana proti preta-
Zeniu

Nastavenie otacok

» Pred zaciatkom prace nastavte spravne otacky. Otac-
ky musia byt primerané pre priemer vitania a mate-
rial, do ktorého sa vfta. Pri nespravne nastavenych otac-
kach sa mdze pracovny nastroj poskodit alebo zaseknut
v obrobku.

Mechanické prepinanie rychlostnych stupiiov

» Prepinac rychlostnych stupiiov (19) aktivujte len pri
zastavenom elektrickom naradi.

Prepinacom rychlostnych stupriov (19) sa daji predvolit 2

rozsahy otacok.

Stupeii l:

Rozsah nizkych otacok na prace s velkymi vitacimi priemer-

mi.

Stupen Il:

Rozsah vysokych otac¢ok na prace s malymi vrtacimi priemer-

mi.

- Stlacte odblokovacie tlacidlo (18) a prepinac rychlost-
nych stupriov (19) otocte do Zelanej polohy.

- Ak prepinac rychlostnych stupriov nie je mozné otocit,
[ahko otacajte pracovnym nastrojom a potom prepnite do
Zelanej polohy.

Regulacia poctu otacok

Nastavovacim kolieskom predvolby otacok (2) mozete na-

stavit potrebné otacky aj pocas prevadzky.

Potrebné otacky zavisia od pouzitého pracovného nastroja

a obrabaného materialu. Toto zabrani prehriatiu pracovného

nastroja pri vitani a zaruci vysoku kvalitu vrtania.

Predvol'ba otacok Pracovny nastroj

Stupefi I: 50 - 255 min* Vrtacia korunka (@ 35
- 50 mm), zavitnik
Spiralovy vrtak, vitacia
korunka (@ < 35 mm)

Stuperi Il: 100 - 510 min™

Upozornenia tykajtice sa prac

Vlastnosti obrobku

» Pridrzna sila magnetu elektrického naradia v podstat-
nej miere zavisi od hriibky obrobku. Najsilnejsia pridr-
Zna sila magnetu sa dosahuje na makkej oceli s hriib-
kou minimalne 20 mm.

Upozornenie: pri vitani do ocele s menSou hribkou sa musi

pod magneticku zakladn platiu vlozit dodatocna ocelova

platia (minimalne rozmery 100 x 200 x 20 mm). Ocelovl

platfiu zaistite proti spadnutiu.

Vseobecné upozornenia

» Pri praci nad hlavou, resp. na nehorizontalnych
plochach, zaistite elektrické naradie pomocou bezpec-
nostného popruhu. V pripade vypadnutia dodavky
elektrického pradu alebo po velmi velkom zatazeni nezos-
tane magneticka sila zachovana. Elektrické naradie moze
spadnut a sposobit nehody.

» Ked’ sa pracovny nastroj zasekne, nevykonavajte Ziad-
ny posuv a vypnite elektrické naradie. Skontrolujte do-
vod zaseknutia a odstrante pri¢inu pre zasekujlce sa
pracovné nastroje. Nepouzivajte pritom funkciu Favobez-
ny chod.

» Pred zaciatkom prac vzdy skontrolujte vSetky diely
systému chladiaceho prostriedku. Nikdy nepouzivajte
poskodené diely.

» Chladiaci prostriedok udrziavajte vzdialeny od dielov
elektrického naradia a od oséb, ktoré sa nachadzaju
v pracovnej oblasti.

Povrch obrobku musi byt hladky a Cisty. Hrubé nerovnosti

vyhladte, napr. rozstreky pri zvarani, a odstrante volnd hr-

dzu, necistotu a mazaci tuk. Pridrzna sila magnetu plati iba
pre prislu$né plochy.

Motor elektrického naradia je mozné spustit iba vtedy, ked

je magnet zapnuty. Pred vitanim je nutné skontrolovat stav

sily magnetu (21).

Indikaciasily  Sila magnetu

magnetu

Trvalé svetloze- Sila magnetu dostatocna
lené

Blikajuce svetlo  Nedostato¢na sila magnetu, elektrické

Cervené naradie sa nesmie pouzivat.

Priciny: prili$ mala hriibka materialu,
nerovny povrch, vrstvy laku, okoviniek
alebo zinku, nevhodny material (napr.
tvrda ocel’)

- Na chladenie a mastenie pouzite vitaciu emulziu alebo
rezaci olej, aby ste zabranili pripadnému prehriatiu alebo
zablokovaniu vrtaka.

- Kovové obrobky pred vftanim ozna¢te pomocou jamkova-
ca.

— Spiralovy vrtak: pri priemeroch vtania > 10 mm predv-
tajte s mensimi priemermi vrtania. Vd'aka tomu budete
mact zniZit pritlak a ru¢né elektrické naradie sa bude
menej zatazovat.
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- Privrtani do kovu pouZivajte iba bezchybné, ostré vrtacie
korunky (znackové prislusenstvo).

- Otacajte ru¢nou klukou (4) pre posuv vrtaka.

- Vhodnd rychlost zvolte podla $pecifikacii nastroja
Upozornenie: pri rezani zavitov sa musi pouZit najnizsia
rychlost.

Praca s vitacou korunkou

- Pouzivajte iba bezchybné vrtacie korunky a tieto pred
kazdym pouzitim skontrolujte. Nepouzivajte poskodené
vitacie korunky.

- Elektrické naradie ihned vypnite, ked' vrtacia korunka
uviazne.

~ Chrarite vtaciu korunku. Spicka vitacej korunky je tvrda,
ale aj krehka.

Nasledujlice opatrenia pomdzu znizit alebo spomalit opot-

rebovanie a zlomenie vrtacej korunky:

- Zabezpecte, aby bolo pri vrtani do ocele k dispozicii do-
statok chladiaceho prostriedku; pouzivajte chladiaci pros-
triedok na rezanie zavitov.

- Zabezpectte, aby bol obrobok rovny a &isty, aby sa zabez-
pecila potrebna sila magnetu.

- Pred vrtanim zabezpecte, aby boli vsetky diely riadne
upevnené.

- Nazaciatku a na konci procesu vftania je nutné znizit pri-
tlako1/3.

- Ked' pri vitani do materidlov ako liatina, zliatina med'atd'.
vznikaju velké mnoZstva kovovych triesok, moze sa na
zlep$enie odstrarovania kovovych triesok pouZit stlaceny
vzduch namiesto chladiaceho prostriedku.

Neutralna poloha prepinaca smeru otacania

Elektrické naradie sa zastavi, ked sa pocas vrtania stlaci pre-

pina¢ smeru otacania (8).

Ked'sa prepina¢ smeru otacania nachadza v strednej polohe,

mdZe sa pracovny nastroj otacat v smere pohybu hodi-

novych ruciciek, pokial je nepretrzite stlaceny vypina¢ moto-
ra(9).

Tym je mozné proces rezania zavitov pozvolne ukonéit.

Vitanie

- Elektrické naradie vyrovnajte pomocou laserového kriza
na obrobku.

- Zapnite magnet na zaistenie elektrického naradia na ob-
robok.

- privrtani do zvislych alebo naklonenych ploch alebo nad
hlavou zaistite elektrické naradie pomocou bezpeénost-
ného popruhu.

- Nastavte primerané otacky.

- Zapnite elektrické naradie.

- Navrtanie otacajte rucnou kl'ukou (4) s rovnomernym po-
suvom, kym sa nedosiahne Zeland hibka vrtania.

- Ak je dosiahnuta 7elana hibka vftania, ved'te ru¢nd kfuku
spat, kym sa pohonna jednotka nedostane opét do vycho-
diskovej polohy.

- Vypnite elektrické naradie, v pripade potreby uvolnite
bezpecnostny popruh a vypnite laser a magnet.
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Preprava

- Skontrolujte, Ci st vSetky pracovné nastroje pevne
spojené s elektrickym naradim a €i sa vrtné jadro uz
nenachadza v pracovnom nastroji.

- Sietovy kabel tplne navinte a zviazte.

- Elektrické naradie zdvihajte a prenasajte vzdy za rukovat
(3).

- Napohybovanie elektrickym naradim nikdy nepouzivajte
kluku alebo pripojné vedenie.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢istenie

» Pred vSetk