
Descripción

Uso recomendado:

Disponibilidad

HEMPEL'S LIGHT CLEAN 99350 limpiador alcalino concentrado libre de disolvente basado en agentes 
emulsionantes, activadores de superficie y agua.

Para la limpieza y el desengrasado de superficies pintadas antes de ser repintadas. Especialmente 
indicado para la eliminación de la suciedad, hollín y capas degradadas por la luz u.v. Adecuado para 
su uso en equipos de limpieza a alta presión.

Disponibilidad sujeta a acuerdo especial.

DATOS TÉCNICOS:

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

Colores

Contenido en COV:

Peso específico
Punto de inflamación

-

00000 / Transparente
Ninguno.
1.1 kg/ltr [8.8 lb/gal EE. UU.]

0 g/l [0 lb/gal EE. UU.]

pH: 12  (sin diluir)
11 (solución 10%)

DETALLES DE APLICACIÓN:

Seguridad: Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso.
Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

OBSERVACIONES: Agite bien antes de usar.
No exponer a heladas.

APLICACIÓN(ES): Aplicar con una brocha rígida o mediante pistola utilizando la menor presión posible. Debe diluirse con 
agua dulce: Entre 1 y 20 partes de agua dulce en 1 parte del producto. Tras 5 minutos la superficie se 
debe lavar a alta presión con agua dulce o cepillarse cuidadosamente con abundante agua dulce hasta 
que se eliminen todos los residuos. Si el producto deja una capa blanca, esta se puede eliminar con 
agua caliente.
HEMPEL'S LIGHT CLEAN 99350 es únicamente para uso profesional.Nota:

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos,
recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del 
producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de 
nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado 
otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos 
o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los 
cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.
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